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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy: Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK)

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie

1.2 Inwestor
Miasto Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

1.3 Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kolno na dz. nr 306/2, 307/4, 307/1, 308/4, 307/3,
obreb: nr 0001 Kolno, wojewddztwo podlaskie, powiat kolnenski, Miasto Kolno.

1.4 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej Miedzygminnego punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie

Celem opracowania jest przedstawienie optymalnych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia
rozwigzan dla bezpiecznego zbierania odpaddéw z wykorzystaniem istniejagcego terenu wskazanego przez
Zamawiajgcego.

15 Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomiedzy miastem Kolno tj. Zamawiajgcym, a Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym
Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0. tj. Wykonawca.

- koncepcja programowo - przestrzenna

- mapa do celéw projektowych przekazana przez Zamawiajacego;

- inne wymagane prawem dokumenty stanowigce podstawe do projektowania

- dokumentacja badan podioza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Wojciecha J6zefa
Rogowskiego z dnia 01.08.2016

- Wypis i wyrys z ewidenciji gruntéw

- wizja lokalna w terenie

- odpisy dokumentéw i uzgodnien

- Informacje i materiaty otrzymane od Zleceniodawcy

- obowigzujace normy i przepisy

1.6 Zakres projektu
Opracowanie przedstawia rozwigzania techniczne dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe dla zadania pt.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadoéw Komunalnych w miescie Kolno. Teren przewidziany pod
niniejsza inwestycje stanowig dziatki o numerach 306/2, 307/4, 307/1 (PSZOK) 308/4, 307/3 (PRZYLACZA)

1.7 Stan prawny wladania terenu, na ktérym planowana  jest inwestycja
Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem. W zatgczeniu o$wiadczenie Inwestora o prawie do
dysponowania gruntem.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW

2.1 Opis lokalizacji

Dziatki 306/2, 307/4 i 307/1, obreb nr 0001 Kolno sg dziatkami niezabudowanymi. Natomiast dziatka nr 308/4, na
ktora wchodzié bedzie przytacze kanalizacji sanitarnej jest czescia sktadowiska, na ktérym nie sg sktadowane
odpady oraz nie planuje sie ich tam sktadowac¢. Z kolei dziatka nr 307/3 jest dziatkg wchodzgca w skiad
oczyszczalni $ciekdéw na ktorej znajduje sie droga wjazdowa, parking oraz tereny zielone. W sgsiedztwie
planowanej inwestycji zlokalizowane s3 :

- Od strony pétnocno-wschodniej: Oczyszczalnia Sciekéw

- Od strony pétnocno-zachodniej: pola

- Od strony potudniowo — zachodniej: pola

- Od strony potudniowo — wschodniej: kwatera sktadowiska odpadéw
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2.2 Charakterystyka obszaru obj etego opracowaniem
Dziatka przeznaczona na realizacje inwestycji nie jest obecnie uzytkowana. Na przedmiotowym terenie

brak obiektéw kubaturowych. Jest to nieuzytek porosniety zakrzaczeniami i roslinnoscig ruderalng. Na
przedmiotowym terenie brak gatunkéw chronionych roslin, zwierzat i grzyboéw. Realizacja analizowanego
zamierzenia nie wplynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy planowanej inwestycji, w szczegdlnosci zas
umozliwi zagospodarowanie terenu przeznaczonego na realizacje inwestycji. Na obszarze bezposrednio
przeznaczonym pod inwestycje i w najblizszej okolicy brak jest obiektow cennych przyrodniczo.

2.3 Warunki gruntowo-wodne

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu podano za opracowaniem wykonanym dla tego terenu:
.Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Wojciecha Jozefa
Rogowskiego z dnia 01.08.2016"
Wedlug przeprowadzonych badan podtoze gruntowe zbudowane jest z glin zwatowych przykrytych piaskami
akumulacji lodowcowej oraz pokrywowymi zboczowymi gruntami akumulacji wodnej. Gliny zwatowe reprezentujg
twardoplastyczne gliny piaszczyste konsolidacji B. Piaski akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sa przez
$rednio zageszczone i zageszczone piaski drobne i $rednie. Pokrywowe grunty spoiste reprezentujg nawiercone
w otworze nr 1 deluwialne twardoplastyczne i przeobrazone pod dziataniem wody z glin zwalowych plastyczne
gliny grupy konsolidacji C.
Wody gruntowej w zakresie przebadanych gtebokosci nie nawiercono. Po opadach atmosferycznych i roztopach
na stropach glin pojawia¢ sie moga wody zawieszone.
Warunki gruntowe sg proste.

2.4 Zagospodarowanie dziatki — stan istniej acy

Dziatka przeznaczona na realizacje inwestycji nie jest obecnie uzytkowana. Na przedmiotowym terenie
brak obiektéw kubaturowych. Na przedmiotowym terenie brak gatunkéw chronionych roslin, zwierzat i grzybow.
Realizacja analizowanego zamierzenia nie wptynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy planowanej
inwestycji, w szczegoélnosci zas umozliwi zagospodarowanie terenu przeznaczonego na realizacje inwestycji. Na
obszarze bezposrednio przeznaczonym pod inwestycje i w najblizszej okolicy brak jest obiektéw cennych
przyrodniczo. W wyniku realizacji inwestycji nie planuje sie wycinki drzew. W/w parcela jest nieuzbrojona.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENOW S ASIADUJACYCH

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie ma zabudowy mieszkaniowe;.

Jedynym obiektem sgsiadujacym z planowang inwestycja to miejska oczyszczalnia $ciekéw komunalnych oraz
wysypisko odpadéw (po stronie potudniowo — wschodniej) Od pozostatych stron teren inwestycji graniczy z
polami oraz tgkami.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

41 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu obj etego niniejszym opracowaniem = 4323,00m?

Pow. [m?] % dziafki
Pow. Zabudowy 717,40 16,59
Pow. utwardzone 2298,32 53,16
Pow. Biologicznie czynna 1307,28 30,25

Wijazd na teren punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych odbywa sie poprzez automatyczng brame
przesuwna, zlokalizowang w pétnocno-wschodniej czesci terenu.

Wijazd na dziatke poprzez droge wewnetrzng na dzialce nr 307/3 — projekt czesci drogowej znajduje sie w
odrebnym opracowaniu.

Tuz przy wjezdzie na teren punktu zbiorki selektywnej zlokalizowano kontener socjalny, typowy. Na placu, przy
obrzezu usytuowane sg kontenery wolnostojace przeznaczone na poszczegoine rodzaje odpadéw.

W dalszej czesci punktu projektowane sa trzy wiaty W1, W2 i W3 ustawione jedna przy drugiej pod wspolnym
przykryciem. Kontener socjalny ustawiono tak, aby osoby w nim pracujace mogty mie¢ nadzér nad korzystajacymi
z punktu selektywnej zbiérki odpadow.

Na terenie Punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w gminie Mtynary przewiduje sie nastepujace
obiekty:
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1-8 kontener kp15 (15m3)
9-13 kontener kp7 (7m?)

14 mata waga

15-16 magazyn kontenerowy odpaddw niebezpiecznych i innych
17 magazyn sprzetu do obstugi pszok

18 magazyn odpadéw elektrycznych i elektronicznych

19 magazyn odpadéw wieklogabarytowych

20 duza waga

21 kontener socjalno-biurowy

Opracowania wiat oraz przyktadowy kontener socjalny znajdujg sie w odrebnym opracowaniu

-TOM 2i 3.

Zaréwno wiaty jak i kontenery beda posiadaly odpowiednie oznakowanie zalezne od przyporzadkowania ich do
gromadzenia okreslonych odpadéw.

Oprocz opisanych obiektow na terenie punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych projektuje sie rowniez:

. oswietlenie terenu wraz z przylaczem energetycznym,

. infrastrukture drogowg wraz z projektem odwodnienia terenu,
. przytacz wody,

. przytacz kanalizacji sanitarnej

. zbiornik rozsaczajacy dla kanalizacji deszczowej.

Opracowania powyzszych elementow poprzez poszczegoélne branze znajduja sie w kolejnych tomach niniejszego
opracowania.

4.2 Odniesienie do zapiséw decyzji ULICP.
Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe:

a) Rampy w konstrukcji zelbetowej o wymiarach max. 14x50 m i wysokosci max. 2 m

b) 3 wiat o funkcji magazynowej i wymiarach max. 10x10 oraz wysokos$ci max. 5 m kazda, dachy ptaskie w
uktadzie jednospadowym o kgcie nachylenia potaci do 5 stopni.

c) Kontenera socjalno-biurowego o wymiarach max. 4 x 7 m i wysokosci max. 3 m, dach ptaski o kacie
nachylenia potaci do 5 stopni

d) 2 magazynow kontenerowych na odpady ( w tym odpady niebezpieczne)

e) Szczelnego bezodptywowego zbiornika na scieki KD

f) Wag (w tym waga najazdowa) do wazenia pojazdéw i odpadow

Q) Dojs¢, dojazdéw i utwardzen gruntu

h) Przytgczy wodociggowych, energetycznych, sanitarnych

i) Instalacji o$wietleniowej i monitoringu

- Projektowana jest rampa o wymiarach 50x11,60m i wysokosci 1,6m - zgodnie z decyzjg ULICP

- Projektowane sg wiaty magazynowe o wymiarach 10x10m i wysokosci do 4,63m, dach plaski ze
spadkiem w jednym kierunku o nachyleniu 5% - zgodnie z decyzjg ULICP

- Projektowany jest kontener typowy o wymiarach 6,04 x 3,52m o wysokosci 2,88m, dach ptaski —
zgodnie z decyzjg ULICP

- Ponadto projektowana jest niezbedna infrastruktura techniczna niezbedna do funkcjonowania
PSZOK-u zgodnie z pkt: e,g,h,i wg decyzji ULICP oraz zgodnie z punktami d,f - 2 kontenery na
odpady oraz waga najazdowa do wazenia pojazdow i odpaddow.

4.3 Projekt ogrodzenia terenu inwestycji
Calos¢ terenu punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych zostanie ogrodzona w granicach pokazanych na

planie zagospodarowania terenu (Rys. PZT-01) a wjazd i wyjazd odbywa¢ sie beda poprzez automatyczng brame
przesuwna.

Projektuje sie nastepujace ogrodzenie:

Rodzaj ogrodzenia: siatka ogrodzeniowa na stupkach stalowych

Rodzaj bramy:  brama przesuwna automatyczna szerokosci 6,5 m

Brama przesuwna przemystowa wybranego producenta

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sklada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego w
chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).
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Przekroj szyny jezdnej 200 x 155 [mm]

Wypetnienie skrzydfa: panel kratowy z przettoczeniami wybranego producenta (przykrecany do konstrukcji),
Srednica drutu poziomego: 5 [mm],

$rednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej

Wysokosci 1,98m o zmiennych oczkach

Srednica drutu 2,8mm

Kolor RAL 6002

Stupy okragte, stalowe 48x1,5, ocynkowane i powleczone poliestrem zakonczone odkosami systemowymi,
rozstaw stupow co 300cm

Ogrodzenie osadzone na podmuréwce wg wytycznych konstrukcyjnych.

4.4 Ogolny program funkcjonowania punktu zbiérki odp adow
PSZOK — punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w ktorym

mieszkancy pozostawia¢ mogg odpady komunalne zebrane w sposdéb selektywny.

Zgodnie z obowigzujacym prawem — art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o]
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) kazda gmina ma obowigzek
zapewni¢ czysto$¢ i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez
koniecznos¢ tworzenia punktdow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposob, zapewniajacy tatwy
dostep dla wszystkich mieszkancéw gminy.

W mysl art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, w sposob selektywny powinny by¢ zbierane
nastepujace rodzaje i frakcje odpadéw komunalnych:

e papier,
e tworzywa sztuczne,
e szkio,

« opakowania wielomateriatowe,

« odpady komunalne ulegajace biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegajace biodegradaciji),

e zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych,

e przeterminowane leki i chemikalia powstajace w gospodarstwach domowych,

e zuzyte baterie i akumulatory,

¢ mebleiinne odpady wielkogabarytowe,

e odpady budowlane i rozbiorkowe,

e zuzyte opony,

e odpady zielone.
W punktach selektywnego zbierania odpadéw komunalnych - jak sama nazwa wskazuje — zbieranie i
magazynowane bedg przede wszystkim odpady komunalne.

Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowa¢ jako Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
uzupetniajacy dziatania Miasta Kolno z zakresie odbioru odpadoéw i selektywnej zbiorki odpadéw, umozliwiajacy

mieszkancom terenu objetego dziataniem punktu pozostawienie selektywnie zebranych odpadoéw tj.:

- papier,

- tworzywa sztuczne,

- szkio bezbarwne,

- szkio kolorowe,

— inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriatowe,

— odpady komunalne ulegajgce biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegajace biodegradaciji,

— odpady zielone,

- popioty,

- przeterminowane leki,

- strzykawki, igly, termometry itp.

- przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zuzytych olejach, rozpuszczalnikach,
farbach, lakierach itp.,

- Swietlowki, lampy fluorescencyjne, zaréwki,

—  zuzyte baterie i akumulatory,

—  zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
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—  gruz betonowy,
— odpady budowlane i rozbiérkowe (bez odpadéw niebezpiecznych) w tym drzwi, okna, szyby,
- zuzyte opony,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Do Punktu nie b eda przyjmowane odpady z metali.

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polega¢ na :
e przyjeciu odpadéw od oséb fizycznych, ewentualnie drobnych przedsiebiorcow,
e czasowym magazynowaniu zebranych odpadéw
e przekazaniu przyjetych do Punktu odpadéw do uprawnionych odbiorcéw zewnetrznych.

Przyjecie odpadow bedzie polegato na skierowaniu osoby dostarczajgcej odpad do odpowiedniego miejsca na
terenie punktu, przeznaczonego do magazynowania danego rodzaju opadow. W celu wlasciwego skierowania
dostawcéw, na wjezdzie do punktu umieszczona bedzie tablica informacyjna z objasnieniami odnosnie

postepowania z okreslonymi rodzajami odpadow i miejsc ich gromadzenia.

Przekazywanie przyjetych do Punktu odpadéw bedzie prowadzone w oparciu o zawarte przez administratora
Punktu umowy na odbioér okreslonych rodzajow odpadéw z przedsiebiorcami posiadajacymi stosowne pozwolenia
na transport i odzysk badz unieszkodliwianie odpadéw. Przekazanie odpadéw bedzie prowadzone z
czestotliwoscig wynikajaca z tempa wypetniania miejsc przeznaczonych do zbiérki poszczegélnych rodzajow

odpadéw.
Lp. Kod Rodzaj odpadu
odpadu
1 150101 Opakowania z papieru i tektury
2 200101 Papier i tektura PAPIER
3 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
4 2001 39 Tworzywa sztuczne TWORZYWA SZTUCZNE
5 1501 05 Opakowania wielomateriatowe INNE ODPADY
OPAKOWANIOWE,
6 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe W TYM OPAKOWANIA
WIELOMATERIALOWE
1501 07 Opakowania ze szkia SZKLO BEZBARWNE /
8 [200102 Szkio SZKEO KOLOROWE
9 | 160103 Zuzyte opony ZUZYTE OPONY
10 | 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z GRUZ BETONOWY /
rozbidrek i remontow ODPADY BUDOWLANE
11 | 170102 Gruz ceglany | ROZBIORKOWE
1 | 170103 Odpady innych materialtébw ceramicznych (BEZ ODPADOW
elementéw wyposazenia NIEBEZPIECZNYCH)
Zmieszane odpady =z betonu, gruzu W TYM DRZWI, OKNA,
13 | 170107 ceglan.ego, 'odpadowych materia%c').w SZYBY
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06
14 (170201 Drewno
15 | 170202 Szklo
16 [ 170203 Tworzywa sztuczne
17 [ 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
18 [ 1706 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w
1706 01i17 06 03
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Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips

19 | 1708 02 . .. I
inne niz wymienione w 17 08 01
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i
20 | 170904 demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
170902i17 09 03
Odpady komunalne niewymienione w innych
21 | 200399
podgrupach
22 12001 13* Rozpuszczalniki
23 | 2001 14~ Kwasy
24 | 2001 15* Alkalia
25 [ 200117* Odczynniki fotograficzne
Srodki ochrony roslin 1 i Il klasy toksycznosci
) PRZETERMINOWANE
26 | 2001 19* (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy) CHEMIKALIA,
e, YEYEY : _ OPAKOWANIA PO
Farby, tusze, farby drukarskie, Kleje, .
. L . . CHEMIKALICH, ZUZYTYCH
27 | 2001 27* lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
. ) OLEJACH,
niebezpieczne
Earb . tarby  drukarski el ROZPUSZCZALNIKACH,
amby,  usze, 1afby - drukarsiie, - K€Ie 1 EARBACH, LAKIERACH
28 | 2001 28 lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20 TP
01 27 '
Detergenty zawierajace substancje
29 | 2001 29*
niebezpieczne
30 | 2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29
31 | 200180 Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w
200119
32 | 2001 31~ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne PRZETERMINOWANE
. o LEKI ;
Leki inne niz mienione w 20 01 31
33 [ 200132 STRZYKAWKI, IGLY,
TERMOMETRY ITP.
Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i
34 | 2001 33+ akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane ZUZYTE BATERIE |
baterie i akumulatory zawierajgce te baterie AKUMULATORY
a5 | 2001 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w
200133
36 | 2001 21+ Lampy fluorescencyjne i inne odpady SWIETLOWKI, LAMPY
zawierajace rte¢ FLUORESCENCYJNE,
37 | 2001 23* Urzadzenia zawierajgce freony ZAROWKI
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
38 | 2001 35* elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 ZUZYTY SPRZET
21 i 20 01 23 zawierajacych niebezpieczne ELEKTRYCZNY
sktadniki | ELEKTRONICZNY
39 | 200136 Zuzyte urzgdzenia elektryczne i

elektroniczne inne niz wymienione w 20 01
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21,2001 231200135
40 | 200201 Odpady ulegajace biodegradaciji ODPADY ZIELONE
Inne niewymienione frakcje zbierane w

41 | 200199 i POPIOLY
sposoOb selektywny

MEBLE | INNE ODPADY

42 | 2003 07 Odpady wielkogabarytowe
WIELKOGABARYTOWE

Zebrane odpady bedg magazynowane w odpowiedni sposéb, w specjalnie przeznaczonych do tego celu
miejscach.

Teren Punktu zbiérki bedzie posiadat szczelng nawierzchnie, wody opadowe bedg ujmowane w system
kanalizacji deszczowej, oczyszczane w separatorze i dalej odprowadzane do zbiornikbw rozsgczajacych
(szczegOty w tomie 4)

Wszystkie stanowiska do gromadzenia odpadéw zostang opisane poprzez umieszczenie na nich informacji z
nazwg odpadu, kodem odpadu oraz informacji graficznej o rodzaju gromadzonego odpadu.

4.5 Charakterystyka ogdlna projektowanych obiektéw
Nastepujace obiekty kubaturowe znajdujg sie w zakresie niniejszego zamierzenia projektowego:

- Typowy kontener socjalny/portiernia:

Szczegobtowe opracowania projektu kontenera typowego znajduje sie w tomie 2.

Kontener typowy stanowi cala, spdjng konstrukcje. Przywozony jest na miejsce budowy przez konkretng firme
wybrang przez Inwestora i ustawiany na przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podtozu.
Wyposa zenie instalacyjne:

Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej opracowane w tomie 4.

Ponadto kontener wyposazony jest w instalacje elektryczng dostosowang zaréwno do celéw oswietlenia
kontenera jak i jego ogrzania. Szczeg6ty w opracowaniu branzowym w Tomie 5.

Wymiary zewnetrzne:
Dlugos¢: 6050 mm, Szerokosé: 3540 mm, Wysokosé: 2890 mm

- Wiaty

Szczegdlowe opracowania projektéw wiat znajdujag sie w tomie 2.

Na terenie punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Miynarach zaprojektowano trzy wiaty z
przeznaczeniem na:

a) W1 - wiata o wymiarach 10m x 10m x 4,63m wys. - na odpady elektryczne i elektroniczne,

b) W2 - wiata o wymiarach 10m x 10m x 4,63m wys. - na odpady wielkogabarytowe,

¢) W3 - wiata o wymiarach 10m x 10m x 4,63m wys. - magazyn sprzetu do obstugi PSZOK.

Wiaty usytuowane sg pod wspo6lnym zadaszeniem, obudowane z trzech stron. Konstrukcja wiat sktada sie z ram
stalowych dwunawowych przegubowo potgczonych z fundamentami. Dach jednospadowy o nachyleniu 5%.
Obudowa $cian blacha trapezowag o gr. 1,0mm. Wiaty otwarte od strony potudniowe;.

- Pojemniki na odpady

Na terenie punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Kolnie zaprojektowano réwniez wolnostojace
pojemniki przeznaczone do sktadowania przyjmowanych odpadéw w zaleznosci od ich rodzaju.

Kontenery podzielono odpowiednio do ich pojemnosci na:

1-8 kontener - kp15 (15m83)
9-13 kontener - kp7 (7m2)
15-16 magazyn kontenerowy odpadéw niebezpiecznych

(i innych ni z niebezpieczne)

- Waga najazdowa

Waga zlokalizowana przed kontenerem socjalnym/portiernig jest to gotowe urzadzenie o wymiarach 1615x305cm
z gotowych prefabrykatéw zelbetowych, zagtebiona w terenie, powierzchnia wagi z poziomem powierzchni drogi
dojazdowe;.
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Waga przeznaczona jest do wazenia pojazdéw samochodowych i innych pojazdéow kotowych o masie
nieprzekraczajacej obcigzania maksymalnego wagi i 0 naciskach osi nieprzekraczajacych wartosci
dopuszczonych przepisami ruchu drogowego.

Naciski osi pojedynczych i wielokrotnych wazonych pojazdéw nie moga przekracza¢ wartosci
okreslonych Rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych i
badan pojazdow.

Ruch pojazdéw na wadze moze odbywac sie tylko wzdtuz osi podtuznej wagi.

Jest to gotowe urzadzenie montowane na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych dostarczanych razem z
waga. Pod fundamenty zaprojektowano podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie E,=180MPa,
E2/E1<2,2 0 grubosci min. 30cm oraz o gruboéci 50cm E.=100MPa 1s>0,98. Dodatkowo pod elementy zelbetowe
prefabrykowane nalezy wykona¢ wylewke o grubosci min. 10cm zbrojong przeciwskurczowo siatkg 150x150 z
drutu 6mm. Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczyé powilokowsa hydroizolacjg bitumiczng. Nalezy
stosowaé systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen.

4.6 Parametry techniczne drég wewn etrznych i placow

W ramach inwestycji zrealizowana bedzie rowniez infrastruktura drogowa niezbedna do prawidiowego
funkcjonowania zaktadu tj.: parkingi, place oraz chodnik. Zaprojektowane drogi wewnetrzne, parkingi i place bedg
wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm, natomiast chodniki z kostki betonowej gr . 6 cm.

Drogi oraz place i parkingi ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm uktadanym na fawie betonowej
C12/15, chodnik ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100 cm uktadanym na tawie betonowej C12/15.
Odwodnienie drég, parkingéw, chodnika i placéw obejmuje ujecie i odprowadzenie woéd deszczowych z calej
powierzchni. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, skad trafia¢ beda do
zaprojektowanych wpustéw drogowych, a nastepnie do kanalizacji co zostanie wykazane w opracowaniu czesci
kanalizacyjnej. Szczegoty w tomie 6.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Stan istniej acy:

Dziatki objete opracowaniem nie sg zagospodarowane, obecnie sg nieuzytkami.

Nie posiadajg zadnego uzbrojenia, media na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u beda doprowadzone z dziatek
sasiednich.

Stan projektowany:

Opracowanie wg projektow branzowych, zawierajgcych szczegétowy opis techniczny

Zatozenia og0lne:

Do kontenera socjalnego i magazynu sprzetu doprowadzone bedg przytacza:

. Wodna
. Kanalizacji sanitarnej
. Elektryczna

Przytacze wodociggowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa opracowane w tomie 4.
Sie¢ elektryczna i oswietlenie terenu opracowana w tomie 5.

6. INFORMACJE | WYMOGI ZEWNETRZNE

6.1 Informacje dotycz ace wpisu dziatki do rejestru konserwatora budynkéw.
Teren inwestycji jest potozony poza strefg ochrony konserwatorskiej historycznych uktadéw przestrzennych. Na

terenie przewidzianym pod lokalizacje Zaktadu ani w jego otoczeniu, brak jest jakichkolwiek obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

6.2 Informacje dotycz ace wptywu oddziatywa 1 eksploatacji gérniczej na przedmiotow g dziatk e.
Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrong i zabezpieczeniami terenéw na

podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesztym eksploatacji typu goérniczego — teren inwestycji znajduje
sie poza obszarem gorniczym.

7. INFOFMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Burmistrza Miasta Kolno z dnia 9 sierpnia 2016r inwestycja nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

(postanowienie w czesci z zatgcznikami)
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Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na emisje zorganizowang i niezorganizowang zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego.

Maksymalne stezenia zanieczyszczen emitowanych podczas procesu przemieszczania sie pojazdow i maszyn
roboczych po terenie, nie bedg powodowaé wystepowania przekroczen warto$ci dopuszczalnych parametrow
immisji w punktach na granicy terenu inwestycji i poza jej granicami.

Wptyw na klimat akustyczny

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na $rodowisko naturalne, nie bedzie
oddziatywaé w zaden sposéb na srodowisko oraz otoczenie sasiednich dziatek, a ewentualne oddziatywanie
ograniczy sie do terenu bedacego wtasnoscig Inwestora. Jedynie podczas prowadzenia robét budowlanych
bedzie wystepowat hatas zwigzany z pracg maszyn — aby go zminimalizowa¢ sprzet ciezki bedzie wytaczony w
czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty bedg wykonywane w godz. 6.00-22.00.

Wplyw na swiat ro slinny i zwierz ecy.

Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury i nie

Zakioci funkcjonowania terenéw Natura 2000, oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszarow.
Nie przewiduje sie tez negatywnego oddziatywania na gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat —

na obszarze inwestycji nie wystepujg stanowiska chronionych roslin ani zwierzat.

Wptyw na powierzchni e ziemi i gleby.

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowodujg znaczgacych zmian stanu warunkéw gruntowo-
wodnych wplywajgcych szkodliwie na dziatki sgsiednie.

Wptyw na zlo za kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na ztoza kopalin, nie ma tez wptywu na warunki geologiczne. Inwestycja nie
wplywa réwniez na zanieczyszczenie wod podziemnych.

Wplyw w zakresie wdd powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Scieki opadowo — roztopowe z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych odprowadzone beda do kanalizacji.
Szczegdlowe opracowanie w czesci instalacji zewnetrznych zawartych w niniejszym opracowaniu w zakladce
sieci sanitarne.

Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i ku Itury.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, débr materialnych i
kultury. Przyjeta technologia na terenie zaktadu oraz zastosowane rozwigzania techniczne dla poszczeg6inych
elementéw inwestycji minimalizujg wptyw inwestycji na srodowisko i zapewniajg dotrzymanie standardéw jakosci
srodowiska w granicach terenu Inwestora.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Nie przewiduje sie wyznaczenia zwiekszonego obszaru oddziatywania obiektu. Ustalono obszar oddziatywania
zarowno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji, jako zamykajacy sie w granicach dziatki Inwestora i jako
niewykraczajacy poza granice inwestycji.

9. WYMAGANIA DODATKOWE
Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
Ze wzgledu na charakter inwestycji w obiektach nie przewiduje sie dostepnosci dla niepetnosprawnych.
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10. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia min. pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia

W zakresie projektu zagospodarowania terenu:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziane jest z projektowanego hydrantu
znajdujacego sie na terenie PSZOK, drugi hydrant znajduje sie na terenie oczyszczalni Sciekow w odlegtosci 57m
od granicy PSZOK.

Drogi pozarowe- dla projektowanego budynku przepisy nie wymagajg dojazdu o parametrach drogi pozarowe;.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Jagietto

Nr upr.: 3/11/SLOKK
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

12
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:
Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZOK) Wraz z niezb edna infrastruktur g techniczn g w Kolnie.



