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przewodow pod wzgledem diugotrwatej obcigzalnos$é prgdowej i przecigzalnosci,
Tabela nr 3 — Parametry zwarciowe uktadu sieci,
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zwarciowe,
Tabela nr 5 — Sprawdzenie dobranych zabezpieczeh oraz przewodoéw z warunku
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E - 04. Instalacja gniazd 230 i oswietlenia — kontener socjalny.
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Bielsko-Biata, dnia 27 wrzesnia 2016 r.
Projektant: Antoni Szczotka
nr uprawnien: 40/92
nr cztonkowski izby: SLK/IE/0774/01

Oswiadczenie

projektanta sporzgdzajgcego projekt budowlany

Na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

»Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag
w Kolnie - TOM 5 projekt instalacji elektrycznych i przylgcza

elektroenergetycznego”

sporzgdzony dla:

Miasto Kolno

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym

Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
(podpis wraz z pieczecia)

TOM 5 Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK)

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie



Bielsko-Biata, dnia 27 wrzesnia 2016 r.
Projektant: Dariusz Kubica
nr uprawnien: 301/01
nr cztonkowski izby: SLK/IE/0776/01

Oswiadczenie

projektanta sporzgdzajgcego projekt budowlany

Na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U. 22013 r. poz. 1409 z pézh. zm.) niniejszym odwiadczam, ze projekt:

»Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag
w Kolnie - TOM 5 projekt instalacji elektrycznych i przylgcza

elektroenergetycznego”

sporzgdzony dla:

Miasto Kolno

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
(podpis wraz z pieczecia)
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Bielsko-Biata, dnia 27 wrzesnia 2016 r.

Projektant: Zdzistaw Mazurek
nr uprawnien: 54/75
nr cztonkowski izby: SLK/IE/5161/07

Oswiadczenie

sprawdzajgcego projekt budowlany

Na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzh. zm.) niniejszym odwiadczam, ze projekt:

»Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag
w Kolnie - TOM 5 projekt instalacji elektrycznych i przylgcza

elektroenergetycznego”

sporzgdzony dla:

Miasto Kolno

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym

Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é.
Sprawdzajacy projekt:

(podpis wraz z pieczecia)
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URZAD WOIEWODZKI

w Belzi-Blate)
Wyduial Lospudarni Praestrisancy
LR Bielsko - Biata, 1992.04.75,

Hr ewidenc, 40/62 B-B

Ra podstawie & 2 ust.?2 pkt @2, & 13 ust.1 pkt ¢ 1it.d
rozporzadzenia Hinietra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska 2z dnia 2(¢ 1lutego 1975 r. W sprawie peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8
poz. 46 z pozZniejszymi zmianami / stwierdzm, ze

Pan Antoni S Z C Z O T K A - tecknik elektryk

urodzeny 10 kwietnia 1960 r. w Bielska - Biamlej posiada
przygotowanie upowazniajgce do pelnienia samcdzielnej funkcji

PEOJEXTAERETA

% sSpecjalnogc! instalacyjno - inZynieryjnej w zakresie sieci i
instalacJi elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne,
napowietrzne 1 kablowe linie enargetyczne, stacje i urzgdzenia
elektroenergetyczoe i jest upowazniony :

- do aporzgdzania proiektow sieci i instalac ji
elektrycznych o powszachnie znanych rozwigzaniach
konatrukcyjnych i schematch technicznych.

clskisgo
viciewodzki

w Rosthomadi
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-BGP-7JR-ILA *

Pan Antoni Szczotka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0774/01

adres zamieszkania ul. Kolista 30, 43-316 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady élqskiej Okregowe| lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waénego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnotci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizsdozenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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WOJEWODA SLASKI Katowice 30 kwietnia 2001 r.

AG.JI-4/01/7131/301/01
i DECYZJA ur301/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)i§ 9
ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 1. ), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Dariusza Kubica na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie
oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,
stwierdza sig, ze :
Pan Dariusz KUBICA
technik elektryk
ur. dnia 18 sierpnia 1971 r.w Bielsku- B1a1€J
otrzymuje :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w ograniczouym zakresie
do projcktowania
w specjalnosei: instalacyjncj w zakresic sieci, instalacji i wrzadzes clektryeznych i
elektroencrgctycznych.
Pan Dariusz Kubica moze zgodnie z § 5 ust.6 rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.(
Dz.U.Nr 8 poz.38 z 1995 r.),wykonywac swoje uprawnienia w zakresie obejmujacym :
projektowanie instalacji i urzadzer niskiego napigcia (wraz z przytaczami) w budownictwie
jednorodzinnym i zagrodowyﬁq oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m® i prostej funkcji
technologicznej, takich jak magazyny, niewielkie obiekty handlowe, warsztaty rzemie$lnicze.
Uzasadmicmic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slgskiego
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana Dariusza Kubice wymaganego
prawem wyksztalcenia w Technikum Energetycznym w Bielsku-Bialej o specjalnodci:elektroenexgetyka
ogélna oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Dariusz Kubica //;—\\
ul Polna 107 ¢, 43-305 Bielsko-Biala VR IAN
2.G e N
Gi6wmy Inspelstor. 2 owaznfegia WOJEWQDY
. Nadzoru Budowlanego ’

w1 Zygr jnt Konopka
Oyrsk’or Wydzialu Architektu
A ““/ i Gospodarki Przestzennej

ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa
3. a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTikacyjmym

SLE-52M-E7C-25K *

Pan Dariusz Kubica o numerze ewidencyjnym SLE/IEf0776/01

adres zamieszkania ul. Polna 107c, 43-305 Bielsko-Biata

jest cztonkiem E‘:IaskiEj Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

1z;u-un|e art. 3 ust 2 ustewy 2 dnis 15 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
elelnmnqupum hatpmm'rrm podpizem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfisty sy
rawmowaine pod wrgiedem vkt prawnych Solumentom opsirzonym podpisami winsnorecmymi.)

* werygikacjs poprawnosd darych w niniejszym mummmwm:n poemOcy numery mﬁmnmmu

stromie Polskie] kzby Irlqrnlernw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem M'uan Olrggowej Izby Inzrnl:r\mv
Budownictwn.

TOM 5 Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK)

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLKE-XP7-AGF-LXJ *

Pan Zdzistaw Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5161/07

adres zamieszkania ul. Gormoslgska 10, 43-305 Bielsko Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady élaskiej Okregowej lzby Infynieréw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym wergfikowanym proy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom spatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sig z biurem wiasciwej Dkrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.

TOM 5 Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK)

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robot
Budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych i sieci oswietleniowej miedzygminnego
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych ,PSZOK” wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng w Kolnie.

Trasa projektowanych linii kablowych oraz lokalizacja projektowanych urzgdzeh zostata
przedstawiona na planach i rysunkach stanowigcych zatgczniki do opracowania pod tytutem
~Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie - TOM 5 projekt instalacji elektrycznych i
przytgcza elektroenergetycznego”. Stanowi on wytyczne, z ktérymi wszyscy pracownicy
powinni by¢ dokfadnie zapoznani przed przystgpieniem do prac wykonawczych celem

zapewnienia bezpiecznej pracy na projektowanej inwestycji.

Kolejnos$é prowadzenia prac

— przygotowanie miejsca pracy,

— wytyczenie lokalizacji i trasy pod projektowane linie kablowe, zigcza i stanowiska
stupowe,

— wykonanie wykopu pod projektowane stupy,

— montaz, ustojow, konstrukcji stupdw i osprzetu,

— stawianie stupow,

— wykonanie wykopoéw pod projektowane kable, ztgcza,

— zabudowa zigcz kablowych

— utozenie linii kablowych w wykopie,

— wprowadzenie kabla i jego podigczenie w rozdzielni gtéwnej, ztgczu i pozostatych
urzgdzeniach energetycznych,

— zasypanie rowow kablowych,

— instalacja wewnetrznych linii elektrycznych, gniazd wtykowych, tgcznikéw i opraw
oswietleniowych,

— podtgczenie wybudowanego odcinka linii do istniejgcej sieci dystrybucyjnej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i innych elementéw mogacych stwarzaé
zagrozenie

— drogi o charakterze lokalnym,

12
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istniejgce linie elektroenergetyczne nN i SN,

wykopy kablowe,

wykopy pod projektowane stanowiska stupowe

wykopy lub prace przy urzadzeniach, instalacjach i obiektach nie zwigzanych z
branzg elektryczng ale dotyczgcych budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw

komunalnych.

Przewidywane zagrozenia

porazenie prgdem elektrycznym,

wpadniecie do wykopu kablowego,

upadek z wysokosci,

przygniecenie lub uszkodzenie ciata przy transporcie i stawianiu elementow linii,
uszkodzenie ciata na skutek nieostroznego obchodzenia sig¢ ze sprzetem,

potrgcenie przez sprzet mechaniczny — koparka lub samochéd przejezdzajacy droga.

Sposob prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robdt, kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz z zakresu

BHP wskazujgc miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

Wskazanie sSrodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wytgczy¢ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,

wydzieli¢ i oznakowaé miejsce pracy,

wykonanie robot powierzyé pracownikom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje,

egzekwowac od pracownikéw stosowanie odpowiedniego sprzetu, narzedzi i Srodkow
ochrony indywidualnej,

Scisle stosowac sie do warunkéw uzgodnien branzowych,

sprzet ciezki stosowany przy prowadzeniu robét powinien by¢ sprawny i posiadac

aktualne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny.

UWAGA:

Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ opracowany przez

Kierownika robot.
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1. OPIS TECHNICZNY
Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1. Zlecenie Inwestora.
Projekt zagospodarowania terenu,
Podktady geodezyjne.

Wizja w terenie

o bk b

Obowigzujgce normy i przepisy prawa

Zakres opracowania obejmuje instalacje elekiryczng dla miedzygminnego punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, w skiad ktérej wchodzg nastepujace
elementy:
— wewnetrzna linia zasilajgca od rozdzielcy gtéwnej istniejgcej stacji transformatorowej
do zigcza kablowego ZK-2 przy scianie kontenera socjalnego,
— wewnetrzne instalacje elektryczne i oswietleniowe kontenera socjalnego i wiaty
magazynowej,
— instalacje elektryczne zasilajgce wage samochodowg i brame przesuwng
— instalacja oswietlenia zewnetrznego punkiu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych,

— ochrona od porazen prgdem elektrycznym.
Stan istniejacy

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, miedzygminny punkt
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych zasilany bedzie z z wolnego pola nr 13 w
rozdzielni gtdwnej istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN zlokalizowanej przy granicy
nieruchomosci o nr pgr 308/3. Na rysunku E - 01 zostata przedstawiona trasa wewnetrznej
linii zasilajgcej wyprowadzonej z wyzej wymienionej rozdzielni gtéwnej. Granice wiasnosci
urzadzen elektroenergetycznych stanowi¢ beda podstawy roztgcznika w polu nr 13. Sie¢

zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.
Stan projektowany

W zakresie budowy wewnetrznej instalacji elektrycznej punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych projektuje sie:

1. Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej pomiedzy rozdzielnicg gtdwng w stacji

transformatorowej, a ztgczem kablowym ZK-2 przy Scianie kontenera socjalnego

wykonanej kablem typu YAKXS 4x35 mm? od diugosci 140 m — obwdd zasilajgcy.
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2. Budowe linii zasilajgcej kontener socjalny wykonanej kablem typu YKY 5x6 mm?® o
dtugosci 5 metréw - obwdéd nr 1.
3. Budowe linii zasilajgcej wiate magazynowg wykonanej kablem typu YKY 5x16 mm?® o
dtugosci 50 metréw - obwdd nr 2.
4. Budowe linii zasilajgcej zewnetrzne oprawy oswietleniowe lampy 1, 2 i 3 wykonanej
kablem typu YKY 5x4 mm?o dlugos$ci 90 metréw - obwaéd nr 3.
5. Budowe linii zasilajgcej zewnetrzne oprawy oswietleniowe lampy 4, 5, 6, 7 i 8
wykonanej kablem typu YKY 5x6 mm?o dtugosci 195 metréw - obwéd nr 4.
6. Budowe linii zasilajgcej silnik bramy przesuwnej wykonanej kablem typu YKY 3x2,5
mm? o dtugo$ci 40 metréw - obwéd nr 5
7. Budowe linii zasilajgcej wage samochodowg wykonanej kablem typu YKY 3x4 mm?® o
dtugosci 7 metréw - obwod nr 6
8. Budowe wewnetrznych instalacji elektrycznych i oswietleniowych kontenera socjalnego
i wiaty magazynowej wraz z zabudowg tablic bezpiecznikowych.
Trasy projektowanych linii niskiego napiecia przebiegajg w catosci po lub obok
nieruchomosciach gruntowych o nr pgr 306/2, 307/4, 307/1. Szczegbtowy przebieg tras oraz
miejsce lokalizacji urzadzen elektrycznych, przedstawiajg rysunki stanowigce zatgcznik do

niniejszego opracowania.
Uktadanie kabli, przewodéw i osprzetu nN

Projektowane kable zewnetrzne nalezy ukfada¢ zgodnie z niniejszym projektem i
wpisami administratorow mediéw na dokumentach uzgodnien branzowych.

Prace ziemne prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego. Glebokos¢
uktadania kabli wynosi 0,8 m. Projektowang linie kablowag uktada¢ w wykopie na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm w sposob falisty z zapasem 1-3% dtugosci catkowitej,
wystarczajgcej do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu Ilub wplywu
temperatury. ZasypacC warstwg piasku rowniez o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci dobranej tak, by folia wystawata z kazdej strony
€O najmniej 5 cm poza zewnetrzne krawedzie ukfadanego kabla. Po wykonaniu powyzszych
czynnosci, wykop zasypac do wyréwnania terenu. Kabel uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004.

Projektowane przewody wewnetrzne nalezy ukfada¢ korytach kablowych
mocowanych do konstrukcji wsporczej hali magazynowej lub garazy. Przekroje przewoddw i

ich rodzaje zostaty podane na schematach ideowych zasilania.
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Wszystkie puszki potgczeniowe musza posiadaé oznakowanie kabli wchodzacych i
wychodzgcych. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablicy bezpiecznikowej oraz przy
aparatach powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerami obwodoéw - trwale
zamocowane. Puszki potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych.

Wszystkie przebicia i przepusty kablowe przez sSciany i stropy nalezy wykonaé w
rurkach ochronnych. Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ przy

pomocy pianki ogniochronnej CP 620 HILTI EI120.
Instalacje wewnetrzne

Dla zasilania obiektu zabudowa¢ pomiedzy rozdzielnicg gtdbwng w istniejgcej stacji
transformatorowej, a ztgczem kablowym ZK-2 przy $cianie kontenera socjalnego kabel typu
YAKXS 4x35 mm? stanowigcy obwod zasilajgcy. Gtéwny rozdziat energii elektrycznej bedzie
odbywat sie z projektowanego =zigcza kablowego (rozdzielnia ZK-2) gdzie nastgpi
rozprowadzenie poszczegolnych obwoddéw zasilajgcych tablice bezpiecznikowe w obiektach
lub dedykowane urzgdzenia. W rozdzielni gtéwnej przewiduje sie zabudowe:

— wytgcznika gtbwnego DPX 160 63 A,
— wytgcznika ppoz. typu Wp-2s,
— rozigcznikow izolacyjnych FR 304,
— wylgcznikdw réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA z wyzwalaczami
nadprgdowymi,
— ogranicznika przepie¢ DEHNguard M TNS 275,
Szczegotowe wyposazenie projektowanej rozdzielni ZK-2 zostato przedstawione na rysunku
E-02. W kontenerze socjalnym i wiacie magazynowej rozdziat energii bedzie odbywat sie w
projektowanych na ich terenie rozdzielniach (lokalizacje podane na rysunkach). Tablice
bezpiecznikowe i wewnetrzne linie zasilajgce wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem
ideowym zasilania. Wyposazenie tablicy stanowig:
— wylgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie roéznicowym 30mA z wyzwalaczami
nadprgdowymi,
— wylgczniki nadprgdowe.

Wysokos¢ montazu wyltgcznikdw i zespotdw gniazd wtykowych, uzgodni¢ z
inwestorem i dostosowac¢ do wyposazenia technologicznego. Wysoko$¢ wytgcznikow - 1,6
m. Pozostate wysokosci montazu sprzetu nalezy ustalic w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu i projektantem wnetrz. Wysokos$ci podane nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dla
osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos¢ nalezy skorygowac¢ tak, aby osprzet

umieszczony byt w Srodku ptytki.
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taczniki nalezy montowaé we wspdinej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg
w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtykowe.
Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢ od
uszkodzeh w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek ochronnych
(izolacyjne rurki stalowo pancerne RS lub izolacyjne rurki twarde z tworzywa sztucznego
RVS).
Zasilanie wewnetrznych opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ przewodami YDY

3x1,5 mm2 wyprowadzonymi z tablicy bezpiecznikowej. Przewody nalezy uktadaé w
korytach kablowych mocowanych do konstrukcji wiaty magazynowej i kontenera socjalnego.
Zatgczenie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami i
schematami.
Dobrano oprawy o$wietleniowe typu:

— MODERNA 2 N 600.LED 830 4000Im CLEAR 35W RAL9016 struktura DRV (G1),

— DNCE LED 225.LED 830 2000Im CLEAR 23W RAL9016 potysk (G2),

— AMARO 320.LED 830 3000Im 42W RAL9016 struktura, pétmat DRV IP44 (G3),

— COSMO LED 1587.LED 840 9000Im OPAL 79W DRV (G4).
Ponadto w zakresie oswietlenia zewnetrznego dobrano oprawy typu 2 X DELTA LED
360.LED 840 10700lm CLEAR 100W RAL7042 DRV (GZ1). Zasilanie zewnetrznych opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ przewodami YKY 5x4 mmz2 i 5x6 mm2 wyprowadzonymi z
rozdzielnicy ZK-2. Powyzsze oprawy spetniajg wymagania w zakresie natezenia oswietlenia i
warunkéw pracy odpowiadajgce niniejszemu opracowaniu.

W projekcie zastosowano osprzet firmy LEGRAND i DEHN. Dopuszcza sie

zastosowanie osprzetu rownorzednego.
Zasilanie kontenera socjalnego

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego kontener socjalny jest
produktem gotowym dostarczanym wraz z kompletnym wyposazeniem i dokumentacjg przez
jego producenta (dostawce). Wobec powyzszego niniejsze opracowanie nie przedstawia
kompletnego wyposazenia dotyczgcego zasilania tego obiektu w energie elektryczng.
Rysunek E-04 stanowigcy zatgcznik do niniejszego opracowania ma na celu jedynie
prezentacje oczekiwanej przez Inwestora lokalizacji urzgdzen wymagajgcych zasilania w
energie elektryczng wewnatrz kontenera. Obowigzkiem producenta (dostawcy) obiektu jest
wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie.
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Sieci teletechniczne

Projektuje sie wyposazenie kontenera socjalnego w okablowanie z wykorzystaniem
przewodu F/UTP zasilajgcego gniazdo RJ45. Plan rozmieszczenia punktéw koncowych
przedstawiony jest na rysunku nr E-02. Na projektowanych stupach o$wietleniowych
projektuje sie zabudowe kamer systemu monitoringu, zgodnie z rysunkiem E-01. Szczegoty
projektowanych instalacji i urzadzeh w zakresie sieci teletechnicznych zostang

przedstawione w fazie projektu wykonawczego.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. Dla instalacji
zewnetrznych w zakresie ochrony podstawowej (przed dotykiem bezposrednim)

przewidziano:

— izolacje czedci czynnych, ktére powinny by¢é w cato$ci pokryte materiatem
izolacyjnym, mozliwym do usuniecia jedynie poprzez jego zniszczenie,

— umieszczenie czesci czynnych wewngtrz obuddw, przegréd lub wygrodzen, ktorych
usuniecie w razie koniecznosci powinno by¢ mozliwe jedynie za pomoca klucza lub
narzedzia lub po wylgczenia zasilania czesci czynnych chronionych przez te
przegrody lub obudowy.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu), zastosowano:

— samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C,

— urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej, ktére majg zapobiegac
pojawieniu sie, w wyniku uszkodzenia izolacji podstawowej, niebezpiecznego
napiecia na czesciach przewodzacych dostepnych.

Z powyzszego wzgledu projektowane urzadzenia powinny zosta¢ wykonane w Il klasie
ochronnosci, co spetnia wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na
projektowane oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci, nie przewiduje sie podtgczenia ich
obuddéw do przewodu ochronnego PE.

Spetnienie wymagan w zakresie klasy ochronnosci zigcz powinno zostaé potwierdzone

odpowiednimi certyfikatami.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w zakresie instalacji
wewnetrznej odbiorcy, przewiduje sie wykonanie sieci rozdzielczej w systemie TN-S oraz
zastosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych. Na tablicy bezpiecznikowej nalezy
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zainstalowa¢ wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie roznicowym nie
przekraczajgcym Al = 30 mA, zabezpieczajgce poszczegolne obwody odbiorcze.
W zakresie okreslonym niniejszym opracowaniem projektuje sie uziemienie projektowanych
rozdzielnic wykonane z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x3 mm. Sie¢ odbiorcza w
obiekcie bedzie pracowa¢ w uktadzie z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym
PE w catym systemie.
Do kazdej oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne muszag
posiadac izolacje koloru zielono-zottego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE w
rozdzielnicach. Niedozwolone jest fgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w
jakimkolwiek miejscu instalaciji.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudoéw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych o pragdzie zadziatania
30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zastosowano szybkie wylgczanie
wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego
wytgczania jest realizowana przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi

i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
— urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

— sie€ uziemieh wyréwnawczych.
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy, sprawdzenie poprawnosci przyjetych rozwigzan

Obliczenia w zakresie bilansu mocy i sprawdzenia poprawnosci przyjetych w projekcie
rozwigzan przedstawiajg dotgczone do niniejszego opracowania tabele, wedtug ponizszego
zestawienia:
— Tabela nr 1 — Bilans mocy,
— Tabela nr 2 — Dobdr zabezpieczen oraz przewodoéw. Sprawdzenie dobranych
przewodow pod wzgledem diugotrwatej obcigzalno$¢ pradowej i przecigzalnosci,
— Tabela nr 3 — Parametry zwarciowe uktadu sieci,
— Tabela nr 4 — Sprawdzenie wybranych zabezpieczenh oraz przewodow na warunki
zwarciowe,
— Tabela nr 5 — Sprawdzenie dobranych zabezpieczen oraz przewoddéw z warunku
samoczynnego wyigczenia,
— Tabela nr 6 — Sprawdzenie selektywnej wspotpracy wkiadek topikowych z
wytgcznikami nadprgdowymi,
— Tabela nr 7 — Sprawdzenie dobranych przewodéw lub kabli na dopuszczalny

spadek napiecia,

Wyzej wymienione tabele stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wykonane obliczenia zostaty przeprowadzone dla najdiuzszych obwodéw jedno i

trojfazowych.

2.2. Obliczenia natezen oswietlenia dla kompleksu wspomagajgcego proces

selektywnie odebranych i zebranych odpadéw komunailnych

W obliczeniach natezen oswietlenia dla terenu zewnetrznego miedzygminnego
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) w Kolnie oraz pomieszczen
kontenera socjalnego i wiaty magazynowej, ktére zostaty objete niniejszym opracowaniem,
uzyto programu DIALux, ktéry jako podstawowg metode doboru zrodet Swiatta przyjmuje
metode sprawnosci. Polega ona na obliczeniu strumienia sSwietinego potrzebnego do

uzyskania wymaganego natezenia oswietlenia.
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BIURO Z ZAPLECZEM / Podsumowanie

) Tazem

T182

5'5"3'./@
/

J g;f e
AN

400
000
0.00 1.45 285m
Wysokost pomieszezenia: 2,600 m, Wysokost montazu: 2,600 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspdtczynnik konserwaciic 0.77
Powierzchnia p [%] Ep, [1¥] Epin, 1] B 2] Erin! Em
Flaszczyzna pracy ! 4493 267 721 0.541
Podioga 20 335 196 435 0.586
Sufit 70 103 G2 149 0.554
Sciany (6) 50 242 63 655 /
Plaszczyzna pracy.
Wirsokosc: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkiy
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosc  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [m] & (Lampy)[Im] P[W]
ESSYSTEM 4844201 MODERNA 2 N 600.LED
1 1 830 4000Im CLEAR 35W RALS016 struktura DRV 4000 4000 340
(1.000)

2 o  ESSYSTEM 5839001 DNCE LED 225 ED 830

2000im CLEAR 23W RAL9016 potysk (1.000) 2000 2000 230

Wsumie: 7999 Wsumie: 8000 800

Specyfikacia mocy proytaczeniows): 10.93 Wim? = 2.21 Win100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.32 n)
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WIATA MAGAZYNOWA / Podsumowanie

120——120 120 [10.80m
a0
mn"ff _-xﬁ‘m 80
120
170 [
i W "
120———"—120

1 i --H'EH:I
0.00 30.80m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.000 m, WysokoSc montazu: 5.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:221
Wspolczynnik konserwacii: 0.71
Powierzchnia p [%] Ep ] Eppin (1] E e 1] Erin Eny
Plaszczyzna pracy I 136 h 170 0.428
Fodioga 10 136 A7 170 0418
Sufit 50 21 958 159 0.455
Sciany (4) 10 85 26 133 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llost  Etykieta (Czynnik korekeyiny) $ (Oprawa) [Im] € (Lampy) Im] P [W]

1 ESSYSTEM 2537004 COSMO LED 1587 LED 830 9000 0000 790

12" 3000Im OPAL 79W DRV (1.000)

. W sumie:
Wsumie: 107999 108000 8430

Specyfikacja mocy przytaczeniows): 2.85 Winr = 2.09 Wim3100 [x (Powierzchnia podstawowa: 332 64 m?)
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TEREN / Dane planowania

: T4384m
, - i
847 120.18 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.77, ULR (Upward Light Rafio): 13.0% Skala 1:799
Wykaz opraw
Nr.  llost  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P W]
ESSYSTEM 5596612 DELTA LED 360 LED 840
' 16 40700im CLEAR 100W RAL7042 DRV (1.000) 10700 10700 1000
. W sumig:
Wsumie: 171159 171200 16000
TEREN/ Lista opraw
16llos¢  ESSYSTEM 5596612 DELTA LED 360.LED 840
10700im CLEAR 100W RALT042 DRY "
Numer artykulu: 5596612 N
Strumien swietiny (Oprawa): 10700 Im \
Strumien Swietiny (Lampy): 10700 Im | !
Moc opraw: 1000'W \ /
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 W1/

Kod Flux CIE: 76 98 100 100 100
WyposaZzenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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TEREN / Oprawy (lista wspoéirzednych)

ESSYSTEM 5596612 DELTA LED 360.LED 840 10700Im CLEAR 100W RALT042 DRV
10700 Im, 100.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Mr.

00 = S N ok b R =

ok ek ok sk ek ok
h N o W R — 3

16.840
15.740
15.740
16.940
49238
43039
45039
45238
81537
80337
77016
77864
103424
102152
117158
118.140

Pozycja [m]
Y

1.430
1.480
22333
22333
1.480
1.480
22.333
22.333
1.480
1.480
40.026
40.874
10.834
10.100
30.579
29,831

z
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacia [7]

-50.0
-60.0
-50.0
-60.0
-50.0
-50.0
-60.0
-50.0
-50.0
-60.0
-50.0
-50.0
-60.0
-50.0
-50.0
-60.0

450
1350
-1350
450
450
1350
-1350
450
450
1350
500
0.0
60.0
180.0
-170.0
-80.0
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TEREN / 3D Rendering
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3. Uwagi koncowe

W oparciu o tekst Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.) przy wykonywaniu prac budowlano —
montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg

objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Szczeqoly projektowanych instalacji i urzadzen zostang przedstawione w fazie

projektu wykonawczeqo.
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Tab.ex.1

Bilans mocy
Pj/Pju | kz/kjgu | Pz/Pjgu
Obwad nr:
_ [kW] - (kW]
zasilanie 20( -———-- 15,96
1 8 0,8 6,40
2 10 0,8 8,00
3 0,6 0,9 0,54
4 1 0,9 0,90
5 0,3 0,2 0,06
6 0,1 0,6 0,06
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Obliczenia dla najdtuzszego obwodu tréjfazowego (oswietlenie zewnetrzne placu):

Tab.ex.2
Dohér zabezpieczen oraz przewoddw. Sprawdzenie dobranych przewodow pod wzgledem dfugotrwalej obcigzalnosé pradowej i przeciazalnosci
warto$¢ In z , ok i
p , | " | uwzglednieniem bRodlza] : | fp.osolb Rodzaj | Rodzaj | Przewéd woi |k | " " " " " " " Soel 'vaagl ’
Cosp | sing 8 8 f wspdtczynnikow z ez;::eczenl 2 un(:z;::jau przewodu | izolacji | 1-faz/3faz przexro) 2 Zuym: T N d f 2 ad - m;oén;?m;xgzz lﬂb (bl
Obwad nr: korekcyjnych P wyzy P
wspotczynniki korekcyjne wspotczynniki poprawkowe
(kW] A | A (A (A (A S [mm2] (A o . ) (Al
dla bezpiecznikdw i wytacznikow dla przewodow
zasilanie 15% [ 093 | 037 | 248 | 620 < 63 63,0 g6 < 88 D YAKXS PVC 5% 35 1,45 63,0 1 1 11 110 | 1,00 | 1,00 80|warunek spetniony
4 100 [ 093 | 037 16 78 < 10 10,0 wyfacznik < 43 D YKY PVC 5% 6 1,60 11,0 1 1 11 110 | 1,00 | 1,00 39|warunek spetniony
Tab.ex.3
Parametry  |rezystancja [moc Napiecie Straty Napiecie transf. {wspot. wspot. wspot. Moctransf. |Reaktancja Rezystancja Impedancja Reaktancja
ukfadu systemu systemu |zwarcia transf. [obcigzeniowe po stronie napieciowy [napieciowy [napieciowy uktadu zasilania [transformatora transformatora  [transformatora
zasilajacego Znamionowe wtdrne
Rq Sk AUk APn Unt2 cl c2 (o] St Xsq Rt Zt Xt
0 MVA - [% % kv MVA mQ mQ mQ mQ
0 200 4 13 04 1,1 1 0,95 0,25 0,88 8,32 256|  24,21027881
Parametry zwarciowe uktadu sieci
Rodzaj przekrdj |1-faz lub 3-faz |dtugosc konduktywnos¢ [reaktancja Rezystancja |Reaktancja |Impedancja [Rezystancja Reaktancja Impedancja poczatkowy  [poczatkowy prad zwarcia 3- |wspdtczynnik [Prad udarowy |wspdtczynnik [Prad zastepczy
przewodu przewéd przewodow jednostkowa |linii linii linii zastepcza zastepcza zastepcza prad zwarcia 1- |faz udaru cieplny cieplny
numer obw. faz sktadowe;j
T8 nieokresowe;j
S [mm2] L[m] m/Q-mm2 X' Rl [mQ] Xl [mQ] ZlmQ Rz [mQ] Xz [mQ] ZzmQ I'k 1-faz [A] i"k3f [A] K ip [A] m I, [A]
zasilanie YAKXS 35 400 50 34 0,08 42,0 4 42,2 50,3 29,1 58,1 1863,0 3972,3 1,03 5760,6 0,272 4480,5
4 YKY 6 400 195 56 01 580,4 19,5 580,7 630,8 48,6 632,7 140,6 365,0 1,02 526,6 0,256 409,0
Tab.exd
Sprawczenie wybranych zabezpieczed oraz praewodow na warunki warciowe
Rodzaj  |Wymaganyczas Wyznaczony  (Wyznaczony czas |wspotcaynmik Najwieksze dopuszczalne Wyznaczony 2 Granicany ceas praeptywy Spelnienie warunku granicznego
naberpieciena  [wilaczenla  [ccasadzitania radziaaniaz  [krotnosC  [jecnosekundowe gestoscl | [2tw » . L charakterystyki pradu 2warciowego praez (2w (zasu praeplywu pradu
, , _ Minimalny preekrdj przewodu dla ceasow zwarcia mmiejszych iz 0,15 Obwnr | , Warunek . Warunek k-2 ,
wedtugPN-HD [z (harekterystybit-(prads~~ (pradulapreewodow | Zebezpiczenia orientacyiny czas przewod (zw. 3az abezpieczena awarcowego a0 seThesSs
Obwod nr; 6036441 |charakerystyl (| clazwarcia -~ |wyfaczenia [izolowanych trwania zwercia lub 1faz (1) abo T s
2 .
§ § k k[Afmn] (A% Thed 1 min. ) dobrany [ UG tfg t[s I
zaslanie 63lg6 5 001 001 49 115 900 08 < P Warunek spefniony 1asilanie 00l < (108 Warunek spefniony 0000 < |16200625,0 Warunek spefniony
4 101wylacenik 04 001 001 10 115 1000 03 < 6 Warunek spefniony 4 001 < B Warunek spefniony 100000 < 47610000 Warunek spefniony
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Tab.ex.5

0,12

0,75

warunek spetniony

Sprawdzenie dobranych zabezpieczen oraz przewoddw z warunku samoczynnego wytaczenia

308,7

1764,9

warunek spetniony

1,55

IN | IN

2,30

warunek spefniony

IN | IN

100,0

118,4

warunek spefniony

Tab.ex.6

Sprawdzenie selektywnej wspétpracy wktadek topikowych z wytacznikami nadpradowymi

gG

nie dotyczy

nie dotyczy

wytgcznik

Warunek spetniony
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Obliczenia dla najdtuzszych obwodéw jednofazowych (oswietlenie wewnetrzne wiaty magazynowej):

Tab.ex.2
Dobér zabezpieczen oraz przewodéw. Sprawdzenie dobranych przewodow pod wzgledem diugotrwatej obcigzalnosé pradowej i przecigzalnosci
wartos¢ In z . . X .
p . | K | uwzglednieniem bRod‘zaj . | 'Sp.oso.b Rodzaj Rodzaj Przewéd K6 K | "’ " " "’ "z "’ " Spel ‘Uv.lagl K
cosp sing B s n T zabezpieczeni z urzozenlda el | e | ey przekroj ’ Zhem T N d 1 ’ dd o m;; 'rugm; warl;n Iubk ;
Obwad nr: korekcyjnych a przewodu Wylrzymaloscl przewodu lub kabla
wspotczynniki korekeyjne wspotczynniki poprawkowe
: [kw] g = [A] [A] [A] [A] [A] S [mm2] g [A] o L , [A]
dla bezpiecznikéw i wytacznikdw dla przewoddw
zasilanie 16,00 0,93 0,37 24,9 62,2 < 63 63,0 gG < 88 D YAKXS PVC 5x 35 1,45 63,0 1 1 1| 1,10 1,00 1,00 80|warunek spetniony
wlzzZK-2doZK-1 | 8,00 0,93 0,37 12,4 37,3 < 40 40,0 wytacznik < 74 D YKY PVC 5x 16 1,60 44,1 1 1 1| 1,10 1,00 1,00 67|warunek spetniony
2/2 0,32 0,93 0,37 15 7,5 < 10 9,5 wytacznik < 24 E YKY PVC 3x 15 1,60 11,0 0,9 1,05 1 1,22 0,88 1,00 22|warunek spetniony
2/3 0,32 0,93 0,37 1,5 7,5 < 10 9,5 wytacznik < 24 E YKY PVC 3x 1,5 1,60 11,0 0,9 1,05 1l 1,22 0,88 1,00 22|warunek spetniony
Tab.ex.3
Parametry rezystancja |moc Napiecie Straty Napiecie transf. [wspét. wspot. wspot. Moc transf. |Reaktancja Rezystancja Impedancja Reaktancja
uktadu systemu systemu [zwarcia transf. [obcigzeniowe po stronie napieciowy napieciowy [napieciowy uktadu zasilania |transformatora transformatora  |transformatora
zasilajacego znamionowe wtorne
Rg Sk AUk APn Unt2 cl 2 c3 St Xsq Rt 7t Xt
Q MVA % % kv MVA mQ mQ mQ mQ
0 200 4 1,3 0,4 1,1 1 0,95 0,25 0,88 8,32 25,6 24,21027881
Parametry zwarciowe uktadu sieci
Rodzaj przekrdj |1-faz lub 3-faz |dtugos¢ konduktywnos¢ [reaktancja Rezystancja |Reaktancja |Impedancja [Rezystancja Reaktancja Impedancja poczatkowy poczatkowy prad zwarcia 3- |wspétczynnik |Prad udarowy [wspotczynnik |Prad zastepczy
przewodu przewod przewoddw jednostkowa [linii linii linii zastepcza zastepcza zastepcza prad zwarcia 1- |faz udaru cieplny cieplny
numer obw. faz sktadowej
TB nieokresowe;j
-—-- S [mm2] L [m] m/Q-mm?2 x' RI [mQ] Xl [mQ] Zl mQ Rz [mQ] Xz [mQ] Zz mQ I'k 1-faz [A] i"k3f [A] K ip [A] m I, [A]
zasilanie YAKXS 35 400 140 34 0,08 117,6 11,2 118,2 126,0 36,3 131,1 719,2 1761,7 1,02 2541,3 0,256 1974,0
wlz z ZK-2 do 4 YKY 16 400 50 56 0,08 55,8 4 55,9 181,8 40,3 186,2 494,4 1240,4 1,02 1789,3 0,256 1389,9
2/2 YKY 1,5 230 50 56 0,1 595,2 5 595,3 777,1 45,3 778,4 114,0 Niedotyczy 1,02 Niedotyczy 0,256 Niedotyczy
2/3 YKY 1,5 230 60 56 0,1 714,3 6 714,3 896,2 46,3 897,4 98,8 Niedotyczy 1,02 Niedotyczy 0,256 Niedotyczy
Tabex4
Sprawdzenie wybranych zabezpieczed oraz przewodow na warunki zwarciowe
Rodza Wymagany czas [Wyznaczony  Wiyznaczony czas [wspotczynnik|Najwieksze dopuszczalne Wyznaczony 2 Graniczny czas praeptywu Spefnienie warunku granicznego
zabezpieczenia  [wylaczenia  |czaszadziafania|zadziataniaz  |krotnosc  [jednosekundowe gestosci (2w » 5 ; o charakterystyki raduzwarciowego przez [2tw czasu przeptywu pradu
d U , | g? o Minimalny przekrj przewodu dla czasow zwarcia mniejszych niz 0,15 Obwnr , ry ty : ) 2l Warunek o Warunek (k-5)2 , AL
wedtugPN-HD |z charakterystykit- [pradu pradu dlaprzewodow | zabezpieczenia orientacyjny czas przewdd (zw. 3faz. zabezpleczenia awarciowego dla 0, 15¢-Tke=5
Obwad nr: 60364441 [charakterystyki || dlazwarcia 1 wylaczenia  [izolowanych trwaniazwarcia lub 1-faz (') albo Tke0 1s
) ,
5 5 k [A/mn] [A%] Tk 15 [min. mm2) dobrany [mm]] UWAG t[s tfs [
zasilanie 83[¢6 5 001 001 49 115 9000 08 < 30 warunek spetniony 2asilanie 00 < |52 warunek spefniony 9000,00 16200625,00 Warunek spetniony
Wz z ZK-2 do ZK-1 40\wytcanik 04 001 001 10 115 4000 05 ¢ |160 warunek spetniony 222K-2do ZK-1 001 < 220 warunek spefniony 4000,00 3385600,00 Warunek spetniony
202 10\wytaeznik 04 001 001 5 115 1000 03[ < 15 warunek spetniony N 00 < 9 warunek spetniony 1000,00 297%,25 Warunek spetniony
23 10{wytacznik 04 005 005 5 115 1000 03[ < 15 warunek spefniony 13 005 < 305 warunek spetniony 1000,00 29756,25 Warunek spefniony
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Tab.ex.5

Wymagany czas

Sprawdzenie dobranych zabezpieczen oraz przewoddw z warunku samoczynnego wytgczenia

Impedancja

\;vl\\l/’f?-lc;es r;? G\szdltig iaft(jicazza dla wefxg;;ms: wlelZalhiace Prad wytgczenia :g. charakterystyk vvxszgfé(ms: SRUEAEED
' Zs <= Uolla pradowo la <= Ik1
Obwéd nr: -czasowych lw =f(1/t)
- Z1faz Q Uo/la - 1, [A] li1 [A] -
zasilanie 5 0,30, < |0,75 warunek spetniony 308,7] < |681,3 warunek spetniony
wlz z ZK-2 do ZK-1 0,4 0,44 < [0,58 warunek spetniony 400,0f < |468,4 warunek spetniony
2/2 0,4 1,92 < 14,60 warunek spetniony 50,00 < 96,0 warunek spetniony
2/3 0,4 2,21 < |4,60 warunek spetniony 50,00 < 83,2 warunek spetniony
Tab.ex.6
Sprawdzenie selektywnej wspotpracy wktadek topikowych z wytgcznikami nadpragdowymi
Zabezpieczenie
Charaktery.styka poprzedzajace .Dopuszczalny,
In wytacznika ) Prad udarowy grnaiczny prad udarowy Warunek
nadpradowego wytacznik (wartosci przyblizone)
Obwéd nr: nadpradowy
. [A] [A} ip [A] [A}
zasilanie 63(gG 2541,3 < nie dotyczy nie dotyczy
wiz 40|wytacznik 1789,3 < nie dotyczy nie dotyczy
2/2 10|wytacznik 40 114,0 < 10000|Warunek spetniony
2/3 10|{wytacznik 40 98,8 < 10000{Warunek spetniony
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