UWAGI:
1.Zestaw wodomierzowy nalezy montowac na

2.Instalowanie wodomierza zostanie
wykonane przez "administratora sieci po
przygotowaniu podejscia.

3.Stosowac konsolg wodomierzowg
z obustronng kompensacjg.

_ wysokosci 0,8-1,2 m nad posadzka.

%ﬁ Nr | Wyszczegdlnienie Jedn]llos¢

- 1 |wodomierz JS2,5 Dn20 szt. 1
2 |zawor kulowy Dn 25 szt. 2
3 |zawérantyskazeniowy EA 291 NF Dn 25 mm szt. 1

H_. H_u 4 |kolano elektroopor.PE Dz 32 z gw.zewn.Dn 25 szt. 1

6 |redukcja nakretno-wkr.Dn 25/20 szt. 2
7 |nypel Dn25 szt. 1
8 |uchwyt do rur Dz 32 mm szt. 1
9 |konsola wodomierz. 2K-20 z obustr.kompens. szt. 1
10 |rura przewodowa Dz32PE mb
11 |instalacja wewnetrzna

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ﬁ
INWESTOR:  MIASTO KOLNO PRO-EKO
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
ADRES: DZIALKI NR 306/2, 307/4, 307/1 data
OBIEKT 09.2016
MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH skala
TEMAT RYSUNKU: PODEJSCIE | ZESTAW -
WODOMIERZOWY - SCHEMAT MONTAZOWY stadium
projektowat: mgr inz. Marek Wziatek sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Jedrys PW
nr upr.:SLK/2711/PWOS/09 nr upr.:82/2001 branza
IS
rys.nr
opracowat: mgr inz Przemyslaw Pospiech 034

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




