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 1. D

ane ogólne  

1.1 P
rzedm

iot opracow
ania  

 
P

rzedm
iotem

 
opracow

ania 
jest 

projekt 
w

ykonaw
czy 

M
iędzygm

innego 
P

unktu 

S
elektyw

nego 
Z

bierania 
O

dpadów
 

K
om

unalnych 
(P

S
Z

O
K

) 
w

raz 
z 

niezb
ędn

ą 
infrastrukturą 

techniczn
ą w

 m
ie
ście K

olno. Z
akres opracow

ania obejm
uje konstrukcję w

iat stalow
ych na 

odpady w
ielkogabarytow

e, elektryczne i elektroniczne oraz jako m
agazyn sprz

ętu do obsługi 

P
S

Z
O

K
, 

konstrukcję 
punktu 

selektyw
nego 

zbierania 
odpadów

, 
fundam

ent 
pod 

kontener 

socjalno-biurow
y oraz w

ag
ę sam

ochodow
ą. 

1.2 Lokalizacja inw
estycji 

 
P

rzedm
iotow

a inw
estycja zlokalizow

ana jest w
 m

iejscow
o
ści K

olno na działce nr 306/2, 

307/4, 307/1, obręb: nr 0001 K
olno, m

iasto K
olno. 

1.3 M
ateriały w

ykorzystane w
 opracow

aniu 

- 
P

rojekt budow
lany, 

- 
W

ytyczne technologiczne, 

- 
P

odkłady architektoniczne, 

- 
P

N
-82/B

-02000 
O

bcią
żenia budow

li. Z
asady ustalania w

arto
ści. 

- 
P

N
-82/B

-02001 
O

bcią
żenia budow

li. O
bcią

żenia stałe. 

- 
P

N
-82/B

-02003 
O

bcią
żenia budow

li. O
bcią

żenia zm
ienne technologiczne. 

 
 

 
 

 
P

odstaw
ow

e obcią
żenia technologiczne i m

onta
żow

e. 

- 
P

N
-80/B

-02010/A
z1 O

bcią
żenia w

 obliczeniach statycznych. O
bcią

żenia śniegiem
. 

- 
P

N
-77/B

-02011/A
z1 O

bcią
żenia w

 obliczeniach statycznych. O
bcią

żenia w
iatrem

. 

- 
P

N
-81/B

-03020 
G

runty budow
lane. P

osadow
ienie bezpo

średnie budow
li. 

 
 

 
 

 
O

bliczenia statyczne i projektow
anie. 

- 
P

N
-B

-03264 
K

onstrukcje betonow
e, żelbetow

e i sprę
żone. 

 
 

 
 

 
O

bliczenia statyczne i projektow
anie. 

- 
P

N
-90/B

-03200 
K

onstrukcje stalow
e. O

bliczenia statyczne i projektow
anie. 

2. W
arunki geotechniczne 

2.1 W
arunki gruntow

e 

W
arunki 

gruntow
e 

okre
ślono 

na 
podstaw

ie 
dokum

entacji 
geotechnicznej 

opracow
anej 

na potrzeby inw
estycji. W

edług przeprow
adzonych bada

ń podło
że gruntow

e zbudow
ane jest 

z glin zw
ałow

ych przykrytych piaskam
i akum

ulacji lodow
cow

ej oraz pokryw
ow

ym
i zboczow

ym
i 

gruntam
i akum

ulacji w
odnej. G

liny zw
ałow

e reprezentują tw
ardoplastyczne gliny piaszczyste 

grupy konsolidacji „B
”. P

iaski akum
ulacji w

odnolodow
cow

ej reprezentow
ane s

ą przez średnio 

zag
ęszczone i zag

ęszczone piaski drobne i średnie. P
okryw

ow
e grunty spoiste reprezentują 
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naw
iercone w

 otw
orze nr 1 deluw

ialne tw
ardoplastyczne i przeobra

żone pod działaniem
 w

ody 

z glin zw
ałow

ych plastyczne gliny piaszczyste grupy konsolidacji „C
”.  

W
yró
żniono trzy w

arstw
y geologiczne, które zostały podzielone na w

arstw
y geotechniczne 

w
 obrębie prow

adzonych bada
ń: 

I a – piasek średni, średnio zag
ęszczony, o stopniu plastyczno

ści ID =
0,40-0,60  

I b – piasek drobny, średnio zag
ęszczony, o stopniu zag

ęszczenia ID =
0,40-0,61. 

I c – piasek drobny z w
kładkam

i piasku średniego, średnio zag
ęszczony, o stopniu 

zag
ęszczenia ID =

0,53. 

I d – piasek drobny z w
kładkam

i gliny piaszczystej, średnio zag
ęszczony, o stopniu 

zag
ęszczenia ID =

0,61. 

I e – piasek średni z w
kładkam

i piasku średniego zaglinionego, średnio zag
ęszczony, o stopniu 

zag
ęszczenia ID =

0,63. 

I f – piasek średni z w
kładkam

i piasku drobnego, średnio zag
ęszczony, o stopniu zag

ęszczenia 

ID =
0,43-0,55. 

I g – piasek średni z dom
ieszk

ą kam
ieni, zag

ęszczony, o stopniu zag
ęszczenia ID =

0,70. 

 2.2 W
arunki w

odne 

P
odczas prow

adzonych prac, w
 zakresie przebadanych głęboko

ści w
ody gruntow

ej nie 

naw
iercono. P

o opadach atm
osferycznych i roztopach na stropach glin pojaw

ia
ć się m

og
ę w

ody 

zaw
ieszone. 

 2.3 O
pinia geotechniczna 

P
rojektow

any obiekt zaliczono do pierw
szej kategorii geotechnicznej. 

 

2.4 W
arunki posadow

ienia 

P
rzyjęto posadow

ienie bezpo
średnie na gruntach no

śnych, m
inim

um
 1,20 m

 poniżej 

projektow
anego poziom

u terenu. B
ezpo

średnio pod fundam
entam

i w
ykona

ć w
arstw

ę chudego 

betonu o grubo
ści m

inim
um

 10 cm
. 

W
 trakcie realizacji robót ziem

nych i fundam
entow

ych nale
ży prow

adzić nadzór geologiczny 

spraw
ow

any przez upraw
nionego geologa. 

3. O
pis techniczny konstrukcji 

3.1 O
pis ogólny 

P
rojektow

ana 
inw

estycja 
obejm

uje 
budow

ę 
P

unktu 
S

elektyw
nej 

Z
biórki 

O
dpadów

 

K
om

unalnych: 
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 W
iaty

 

Z
aprojektow

ano 
3 

połączone 
w

iaty 
usytuow

ane 
pod 

w
spólnym

 
zadaszeniem

, 

obudow
ane 

z 
trzech 

stron. 
K

onstrukcja 
w

iat 
składa 

się 
z 

ram
 

stalow
ych 

trzynaw
ow

ych 

przegubow
o połączonych z fundam

entam
i. D

ach jednospadow
y o nachyleniu 5%

. O
budow

a 

ścian blacha trapezow
a T

92 o gr. 0.8m
m

 w
 układzie poziom

ym
, pokrycie dachu blacha 

trapezow
a T

150 gr. 1.0m
m

. W
iaty otw

arte od strony południow
ej. P

odziem
ne pow

ierzchnie 

betonow
e 

zabezpieczy
ć 

pow
łokow

ą 
hydroizolacją 

bitum
iczn

ą. 
P

osadzka 
w

iat 
zgodnie 

z cz
ę
ścią drogow

ą dokum
entacji. 

P
S

Z
O

K
 

Z
aprojektow

ano 
punkt 

selektyw
nej 

zbiórki 
odpadów

 
w

 
postaci 

podniesienia 
terenu 

otoczonego 
żelbetow

ym
i 

m
uram

i 
oporow

ym
i. 

Z
 

dw
óch 

stron 
zaprojektow

ano 
najazdy. 

N
aw

ierzchnię 
punktu 

i 
najazdów

 
w

ykona
ć 

w
g 

cz
ę
ści 

drogow
ej 

projektu. 
M

ury 
oddzielić 

dylatacjam
i 

w
g 

rysunku. 
D

ługo
ś
ć 

ka
żdego 

z 
dw

óch 
m

urów
 

oporow
ych 

w
ynosi 

56m
. 

M
aksym

alna w
ysoko

ś
ć m

urów
 w

ynosi 3,0m
, grubo

ś
ć ścian 0,3m

. P
odstaw

ę o grubo
ści 0,3m

 

i szeroko
ści 2,0m

 w
ykona

ć na w
arstw

ie chudego betonu C
8/10 o grubo

ści m
inim

um
 10cm

. 

N
a pow

ierzchni m
uru nale

ży w
ykona

ć barierki zgodnie z cz
ę
ścią rysunkow

ą projektu. 

P
odziem

ne 
pow

ierzchnie 
betonow

e 
zabezpieczy

ć 
pow

łokow
ą 

hydroizolacją 

bitum
iczn

ą.N
ale
ży stosow

a
ć system

ow
e rozw

iązania w
ybranego dostaw

cy zabezpiecze
ń. 

N
ie izolow

a
ć spodu stopy m

uru. 

K
ontener

 

Z
aprojektow

ano w
ykonanie płyty fundam

entow
ej pod kontener socjalno-biurow

y. P
łyta 

żelbetow
a 

o grubo
ści 

0,35m
 

i 
w

ym
iaram

i 
dopasow

anym
i 

do 
w

ym
iarów

 
projektow

anego 

obiektu posadow
iona na podbudow

ie z kruszyw
a. 

W
aga sam

ochodow
a

 

W
aga zlokalizow

ana przed kontenerem
 socjalno-biurow

ym
 jest to gotow

e urz
ądzenie 

o w
ym

iarach 16,15x3,05m
. P

osadow
ienia z gotow

ych prefabrykatów
 żelbetow

ych, zagłębiona 

w
 terenie, poziom

 pow
ierzchni w

agi w
g cz

ę
ści drogow

ej dokum
entacji. 

 P
odstaw

ow
e m

ateriały na konstrukcję obiektów
: 

− 
konstrukcje żelbetow

e w
ylew

ane na m
okro: beton C

30/37, C
30/37 W

6, 

− 
stal do zbrojenia betonu: klasy A

-IIIN
 okrągła, żebrow

ana, 

A
-0 w

alców
ka, gładka, 

− 
stal konstrukcyjna: S

235. 
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 K
otw

y i inne elem
enty m

ocujące nale
ży osadzić w

 deskow
aniu podczas m

onta
żu zbrojenia 

u
żyw

ając 
szablonów

. 
F

undam
enty 

pow
inny 

by
ć 

w
ytyczone 

w
 poziom

ie 
i 

w
 

pionie 
przez 

upraw
nionego geodetę.  

Z
 

ka
żdej 

płyty 
fundam

entow
ej 

w
yprow

adzić 
uziem

ienie 
połączone 

ze 
zbrojeniem

. 
R

odzaj 

i m
iejsce 

uziem
ienia 

dla 
ka
żdego 

obiektu 
uzgodnić 

z 
projektantem

 
i 

w
ykonaw

c
ą 

cz
ę
ści 

elektrycznej inw
estycji. 

 3.2 U
kład konstrukcyjny obiektów

 oraz zastosow
ane s

chem
aty konstrukcyjne 

 
W

iata 

 
G

łów
ny 

układ 
konstrukcyjny 

zadaszenia 
stanow

ią 
ram

y 
stalow

e 
trzynaw

ow
e 

 
zło
żone 

z połączonych sztyw
no  płatw

i i słupów
 o przekroju dw

uteow
ym

. S
łupy połączone w

 sposób 

przegubow
y ze stopam

i fundam
entow

ym
i. Z

aprojektow
ano rozstaw

 osiow
y ram

 w
ynosz

ący 

5,0m
, natom

iast rozpięto
ś
ć ram

 w
 osiach słupów

 w
ynosi 10,0m

. K
onstrukcja 

ściany tylnej 

szkieletow
a słupow

o-płatw
iow

a. słupy ściany tylnej przyjęto przegubow
o zam

ocow
ane dołem

 

w
 fundam

encie 
i 

górą 
podpierające 

płatew
. 

P
okrycie 

dachu 
z 

blachy 
trapezow

ej 
T

150 

gr. 1.0m
m

 w
 układzie dw

uprz
ęsłow

ym
. O

budow
a 
ścian z blachy trapezow

ej T
92 gr. 0.8m

m
 

w
 układzie 

poziom
ym

, 
dw

uprz
ęsłow

ym
. 

D
la 

zapew
nienia 

przestrzennej 
stateczno

ści 
w

iaty 

zastosow
ano stę

żenia ścienne i dachow
e. 

 
P

S
Z

O
K

 

E
lem

ent konstrukcyjny stanow
ią żelbetow

e ściany oporow
e posadow

ione bezpo
średnio. 

 
K

ontener socjalno-biurow
y 

R
am

y stalow
e spaw

ane zam
knięte oparte na fundam

encie betonow
ym

. 

 3.3 R
ozw

iązania konstrukcyjno-m
ateriałow

e 

 3.3.1 W
iata 

 F
undam

enty 

 
Z

aprojektow
ano posadow

ienie całego obiektu na żelbetow
ych stopach fundam

entow
ych. 

Z
brojenie stóp konstrukcyjne prętam

i podłu
żnym

i i poprzecznym
i. G

łęboko
ś
ć posadow

ienia 

w
ynosi 1,20 m

 poniżej projektow
anego poziom

u terenu. 

S
topy fundam

entow
e m

onolityczne w
ylew

ane na placu budow
y na w

arstw
ie chudego betonu. 

Z
 fundam

entów
 w

ypu
ścić 

śruby fundam
entow

e do połączenia ze słupam
i stalow

ym
i. B

eton 

C
30/37. S

tal A
-IIIN

.  
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 R
am

y stalow
e 

 
Z

aprojektow
ano ram

y trzynaw
ow

e: skrajn
ą i środkow

ą. S
łupy obu ram

 z profili dw
uteow

ych 

H
E

A
180. M

ocow
anie słupów

 dołem
 przegubow

o ze stopam
i fundam

entow
ym

i, natom
iast górą 

łączone w
 sposób sztyw

ny z płatw
iam

i dachow
ym

i – połączenie skręcane śrubam
i klasy 8.8, 

usztyw
nione żebram

i. P
łatw

ie dachow
e z profili dw

uteow
ych, IP

E
360 – dla ram

y środkow
ej, 

IP
E

270 – dla ram
y skrajnej. 

 S
łupy i rygiel 

ściany tylnej 

 
Z

aprojektow
ano słupy i płatew

 
ściany tylnej z profili dw

uteow
ych H

E
A

140. M
ocow

anie 

słupów
 dołem

 przegubow
o ze stopam

i fundam
entow

ym
i, górą łączone w

 sposób przegubow
ym

 

z płatw
ią – połączenie skręcane śrubam

i klasy 8.8. 

 S
tężenia  

 
Z

aprojektow
ano 

stę
żenia 

krzy
żow

e 
dachow

e 
z 

prętów
 

o 
średnicy 

Ø
16 

oraz 
stę
żenia 

ścienne 
krzy

żow
e 

z 
prętów

 
o 
średnicy 

Ø
16 

i 
 

Ø
20. 

D
odatkow

o 
stę
żenia 

dachow
e 

z 
rur 

kw
adratow

ych R
K

80x80x4m
m

. 

 Ś
ciana obudow

y 

 
Z

aprojektow
ano 

obudow
ę 
ścian 

z 
blachy 

trapezow
ej 

T
92 

gr. 
0.8m

m
 

w
 układzie 

dw
uprz

ęsłow
ym

 poziom
ym

. 

 P
okrycie zadaszenia 

 
D

la 
w

iat 
zaprojektow

ano 
pokrycie 

z 
blachy 

trapezow
ej 

T
150 

gr. 
1.0m

m
 

w
 

układzie 

dw
uprz

ęsłow
ym

. M
ocow

anie blachy do rygli co najm
niej jednym

 łącznikiem
 w

 ka
żdej fałdzie. 

 P
osadzka na gruncie 

 
P

osadzka w
iat zgodnie z cz

ę
ścią drogow

ą dokum
entacji. 

 

Z
abezpieczenie antykorozyjne 

P
odziem

ne pow
ierzchnie betonow

e zabezpieczy
ć pow

łokow
ą hydroizolacją bitum

iczn
ą. 

E
lem

enty stalow
e pom

alow
a
ć zestaw

em
 farb antykorozyjnych dla klasy 

środow
iska C

3 lub 

ocynkow
a
ć ogniow

o. 

W
szystkie 

substancje 
zabezpieczenia 

antykorozyjnego 
stosow

a
ć 

zgodnie 
z 

instrukcjam
i 

technicznym
i i w

ytycznym
i producentów

. 
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3.3.2 P
S

Z
O

K
 

Ś
ciany oporow

e 

Z
aprojektow

ano 
punkt 

selektyw
nej 

zbiórki 
odpadów

 
w

 
postaci 

podniesienia 
terenu 

otoczonego 
żelbetow

ym
i 

m
uram

i 
oporow

ym
i. 

M
ury 

oddzielić 
dylatacjam

i 
w

g 
rysunku. 

M
aksym

alna w
ysoko

ś
ć m

urów
 w

ynosi 3,0m
, grubo

ś
ć ścian 0,3m

. P
odstaw

ę o grubo
ści 0,3m

 i 

szeroko
ści 2,0m

 w
ykona

ć na w
arstw

ie chudego betonu C
8/10 o grubo

ści m
inim

um
 10cm

. 

N
a m

urach nale
ży w

ykona
ć barierki zgodnie z cz

ę
ścią rysunkow

ą projektu. E
lem

enty 

stalow
e pom

alow
a
ć zestaw

em
 farb antykorozyjnych dla klasy środow

iska C
3 lub ocynkow

a
ć 

ogniow
o. 

P
odziem

ne pow
ierzchnie betonow

e zabezpieczy
ć pow

łokow
ą hydroizolacją bitum

iczn
ą. 

N
ale
ży stosow

a
ć system

ow
e rozw

iązania w
ybranego dostaw

cy zabezpiecze
ń. N

ie izolow
a
ć 

spodu stopy m
uru. 

 

3.3.3 K
ontener socjalno-biurow

y 

O
biekt 

to 
gotow

y 
kontener 

przyw
o
żony 

na 
m

iejsce 
w

budow
ania 

w
 

cało
ści 

w
 

pełni 

w
yko

ńczony 
i 

w
yposa

żony. 
B

udynek 
jednokondygnacyjny, 

niepodpiw
niczony, 

kształt 
rzutu 

prostok
ątny. D

ach płaski. K
onstrukcja no

śna składa się ze szkieletu z profili zim
nogiętych 

obudow
anych płytam

i w
arstw

ow
ym

i. 

K
ontener posadow

ić na płycie fundam
entow

ej dostosow
anej kształtem

 do w
ym

iarów
 obiektu, 

grubo
ś
ć płyty 35 cm

, zbrojenie dw
upłaszczyznow

o siatk
ą z prętów

 #10 o oczku 20/20cm
. P

od 

płytę nale
ży w

ykona
ć podbudow

ę z kruszyw
a stabilizow

anego m
echanicznie do E

2 ≥ 100 M
P

a 

do głęboko
ści przem

arzania gruntu, czyli 1,20 m
 poniżej poziom

u terenu. B
eton C

20/25, stal 

zbrojeniow
a A

-IIIN
. 

 3.3.4 W
aga sam

ochodow
a 

K
onstrukcję w

agi w
raz z posadow

ieniem
 w

ykona
ć w

g dokum
entacji w

ybranego dostaw
cy 

w
agi.  

 3.4 Z
ało
żenia przyj

ęte do oblicze
ń

 konstrukcji 

Lokalizacja: K
olno 

I strefa obcią
żenia w

iatrem
 

3 strefa obcią
żenia śniegiem

 

P
oziom

 przem
arzania gruntu: 1,2 m
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W
 obliczeniach konstrukcji przyjęto następujące m

ateriały: 

- beton konstrukcyjny C
30/37 (w

iata, P
S

Z
O

K
), C

20/25 (kontener soc.-biur.), 

- pręty zbrojeniow
e żebrow

ane stal A
-IIIN

 (gat. B
S

t500S
, B

500S
P

), 

- w
alców

ka gładka stal A
-0 (gat. S

t0S
-b), 

- stal profilow
a S

235, 

- blacha trapezow
a S

320 

- śruby klasy 8.8 

D
o oblicze

ń statycznych przyjęto obcią
żenia:  

- obcią
żenia stałe konstrukcji ze w

spółczynnikiem
 obcią

żenia  γ
f  = 1,1; 1,2 

- obcią
żenia w

iatrem
 ze w

spółczynnikiem
 obcią

żenia  γ
f  =

 1,5 

- obcią
żenia śniegiem

 ze w
spółczynnikiem

 obcią
żenia  γ

f  =
 1,5 

- obcią
żenia u

żytkow
e ze w

spółczynnikiem
 obcią

żenia  γ
f  = 1,5 

  S
tałe dach 
Lp 

O
pis obcią

żenia 
O

bc. char.  
kN

/m
2 

γ
f  

O
bc. obl.  
kN

/m
2 

1.   B
lacha fałdow

a stalow
a  

0,13 
1,20 

0,16 
 K

lim
atyczne 

Lp 
O

pis obcią
żenia 

O
bc. char.  
kN

/m
2 

γ
f  

O
bc. obl.  
kN

/m
2 

1.   O
bcią

żenie śniegiem
 dachu 

1,28 
1,50 

1,92 

2.   O
bcią

żenie w
iatrem

 – poła
ć naw

ietrzna  

(m
aks. , m

in.) 

+
0,16 

-0,20 

    1,50 
   +

0,24 

    -0,30 

3.   O
bcią

żenie w
iatrem

 – cz
ę
ś
ć zaw

ietrzna 

(m
aks. , m

in.) 

-0,65 

     -0,49 

1,50 
-0,97 

    -0,73 

4. 
O

bcią
żenie w

iatrem
 ściany tylnej 

parcie (+
) , ssanie (-) 

+
(-)0,45 

 

1,50 
+

(-)0,67 

5. 
O

bcią
żenie w

iatrem
 ściany bocznej 

parcie (+
) , ssanie (-) 

+
0,49 

     -0,57 

1,50 

 

+
0,73 

    -0,85 
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4. P
odstaw

ow
e w

yniki oblicze
ń

 

4.1 S
chem

at konstrukcji w
iaty 

W
iata 

 

 

4.2 W
yniki oblicze

ń
 

P
oz. B

lacha trapezow
a pokrycia dachu 

P
rzyjęto blach

ę trapezow
ą T

150 gr. 1.0m
m

 ze stali S
320

 

U
kład dw

uprz
ęsłow

y - rozpięto
ś
ć prz

ęsła: 5000m
m

 

O
bcią

żenie obliczeniow
e: 2,30kN

/m
2 

O
bcią

żenie charakterystyczne: 1,58kN
/m

2 

U
kład blachy: negatyw

 

W
ykorzystanie no

śno
ści – w

arunek w
ytrzym

ało
ści  59,31%

 

W
ykorzystanie no

śno
ści – w

arunek ugięcia  41,43%
 

P
oz. B

lacha trapezow
a obudow

y 
ścian 

P
rzyjęto blach

ę trapezow
ą T

92 gr. 0.8m
m

 ze stali S
320

 

U
kład dw

uprz
ęsłow

y - rozpięto
ś
ć prz

ęsła: 5000m
m

 

O
bcią

żenie obliczeniow
e: 0,97kN

/m
2 

O
bcią

żenie charakterystyczne: 0,65kN
/m

2 

U
kład blachy: pozytyw

 

W
ykorzystanie no

śno
ści – w

arunek w
ytrzym

ało
ści  55,1%

 

W
ykorzystanie no

śno
ści – w

arunek ugięcia  36,9%
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R
am

a trzynaw
ow

a  

 

M
oduł w

ym
.

 
 

S
łup H

E
A

 180
 

D
ef. typu w

ym
.

 
y2,3z1 

S
tan krytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

0,00 
-51,27 

26,90 
0,00 

0,00 
-4,34 

0,647 
0,479 

0,106 

0,91 
-51,63 

22,61 
0,00 

0,00 
-5,14 

0,569 
0,411 

0,081 

S
tan nadkrytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

0,96 
-51,65 

22,32 
0,00 

0,00 
-5,19 

0,563 
0,407 

0,080 

2,15 
-52,11 

15,53 
0,00 

0,00 
-6,25 

0,439 
0,300 

0,049 

4,30 
-52,95 

-0,00 
0,00 

0,00 
-8,21 

0,155 
0,054 

0,090 
 

M
oduł w

ym
.

 
 

P
łatew

 IP
E

360  
(ram

a środkow
a) 

D
ef. typu w

ym
.

 
Y

2Z
1 

S
tan krytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

0,00 
-2,93 

94,39 
0,96 

1,40 
-11,93 

0,527 
0,524 

0,033 

S
tan nadkrytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

2,50 
-2,93 

20,44 
-0,52 

-0,22 
-47,23 

0,130 
0,127 

0,132 

5,00 
-2,93 

-141,79 
2,05 

-1,84 
-82,54 

0,813 
0,809 

0,230 
 

M
oduł w

ym
.

 
 

P
łatew

 IP
E

270 
(ram

a skrajna) 
D

ef. typu w
ym

.
 

Y
1Z

1 

S
tan krytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

0,00 
-4,17 

13,52 
-0,76 

-0,81 
-16,55 

0,491 
0,475 

0,181 

2,36 
-4,17 

-5,98 
0,25 

-0,05 
0,00 

0,222 
0,206 

0,000 

S
tan nadkrytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

2,50 
-4,17 

-5,91 
0,25 

-0,00 
1,00 

0,220 
0,204 

0,011 

5,00 
-4,17 

18,53 
-0,76 

0,81 
18,55 

0,640 
0,624 

0,203 
 Ś

ciana tylna 

M
oduł w

ym
.

 
 

S
łup H

E
A

 140
 

D
ef. typu w

ym
.

 
y1

z1 

S
tan krytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

0,00 
-14,00 

0,00 
0,00 

-0,91 
-3,34 

0,053 
0,021 

0,037 

0,00 
-14,00 

0,00 
0,00 

-0,91 
-3,34 

0,053 
0,021 

0,037 
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S
tan nadkrytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

2,00 
-9,97 

3,34 
4,25 

0,00 
0,00 

0,512 
0,470 

0,000 

4,00 
-15,09 

0,00 
0,00 

0,91 
3,34 

0,057 
0,022 

0,037 

4,00 
-15,09 

0,00 
0,00 

0,91 
3,34 

0,057 
0,022 

0,037 

 

M
oduł w

ym
.

 
 

P
łatew

 H
E

A
 140

 
D

ef. typu w
ym

.
 

Y
1Z

1 

S
tan krytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

0,00 
-4,17 

13,52 
-0,76 

-0,81 
-16,55 

0,491 
0,475 

0,181 

2,36 
-4,17 

-5,98 
0,25 

-0,05 
0,00 

0,222 
0,206 

0,000 

S
tan nadkrytyczny

 

x [m
] 

N
 [kN

] 
M

y [kN
m

] M
z [kN

m
] 

T
y [kN

] 
T

z [kN
] 

N
 + M

 
N

 + M
 + V

 
V

 

2,50 
-4,17 

-5,91 
0,25 

-0,00 
1,00 

0,220 
0,204 

0,011 

5,00 
-4,17 

18,53 
-0,76 

0,81 
18,55 

0,640 
0,624 

0,203 

 F
undam

enty 

P
oz. F

S
1 

W
ym

iary: 

B
 =

 1,80 m
 

 
L = 1,80 m

 
 

H
 =

 0,50 m
 

K
om

binacje obcią
że
ń obliczeniow

ych: 

N
r 

typ obc. 
N

 [kN
] 

T
L [kN

] 
T

B
 [kN

] 

1 
całkow

ite 
132,77 

2,94 
1,69 

2 
całkow

ite 
4,48 

0,78 
-3,86 

3 
całkow

ite 
88,22 

19,65 
1,09 

4 
całkow

ite 
-14,05 

-15,09 
0,04 

O
bcią

żenie jednostkow
e podło

ża: 

N
aprę

żenie m
aksym

alne σ
m

ax  =
 89,6 kP

a 

σ
m

ax  =
 89,6 kP

a   <  σ
dop  =

 150,0 kP
a 

W
ym

iarow
anie zbrojenia:  

W
zdłu

ż boku B
: 

Z
brojenie potrzebne A

s  = 2,41 cm
2 

 
P

rzyjęto konstrukcyjnie 10 prętów
 φ12 m

m
  o A

s  =
 11,31 cm

2 

W
zdłu

ż boku L: 
Z

brojenie potrzebne A
s  = 2,70 cm

2 

 
P

rzyjęto konstrukcyjnie 10 prętów
 φ12 m

m
 o A

s  = 11,31 cm
2 



 
                                                                                                                                                  

 

11 

P
oz. F

S
2 

W
ym

iary:  

B
 =

 1,40 m
 

 
L = 1,40 m

 
 

H
 =

 0,50 m
 

K
om

binacje obcią
że
ń obliczeniow

ych: 

N
r 

typ obc. 
N

 [kN
] 

T
L [kN

] 
T

B
 [kN

] 

1 
całkow

ite 
41,84 

10,90 
4,87 

2 
całkow

ite 
-7,77 

-8,44 
0,16 

3 
całkow

ite 
51,87 

-2,88 
5,24 

O
bcią

żenie jednostkow
e podło

ża: 

N
aprę

żenie m
aksym

alne σ
m

ax  =
 103,7 kP

a 

σ
m

ax  =
 103,7 kP

a   <  σ
dop  = 150,0 kP

a 

W
ym

iarow
anie zbrojenia: 

W
zdłu

ż boku B
: 

Z
brojenie potrzebne A

s  = 1,11 cm
2 

 
P

rzyjęto konstrukcyjnie 8 prętów
 φ12 m

m
  o A

s  =
 9,05 cm

2 

W
zdłu

ż boku L: 
Z

brojenie potrzebne A
s  = 1,29 cm

2 

 
P

rzyjęto konstrukcyjnie 8 prętów
 φ12 m

m
 o A

s  = 9,05 cm
2 

 P
oz. F

S
3 

W
ym

iary: 

B
 =

 1,00 m
 

 
L = 1,00 m

 
 

H
 =

 0,50 m
 

K
om

binacje obcią
że
ń obliczeniow

ych: 

N
r 

typ obc. 
N

 [kN
] 

T
L [kN

] 
T

B
 [kN

] 

1 
całkow

ite 
33,94 

-2,76 
-0,61 

2 
całkow

ite 
37,57 

0,00 
-0,27 

3 
całkow

ite 
0,64 

3,69 
0,00 

O
bcią

żenie jednostkow
e podło

ża: 

N
aprę

żenie m
aksym

alne σ
m

ax  =
 95,5 kP

a 

σ
m

ax  =
 95,5 kP

a   <  σ
dop  =

 150,0 kP
a 

W
ym

iarow
anie zbrojenia: 

W
zdłu

ż boku B
: 

Z
brojenie potrzebne A

s  = 0,26 cm
2 

 
P

rzyjęto konstrukcyjnie 6 prętów
 φ12 m

m
  o A

s  =
 6,79 cm

2 

W
zdłu

ż boku L: 
Z

brojenie potrzebne A
s  = 0,34 cm

2 

 
P

rzyjęto konstrukcyjnie 6 prętów
 φ12 m

m
 o A

s  = 6,79 cm
2 
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Ś
ciana oporow

a P
S

Z
O

K
-u 

W
ym

iary:  

− 
w

ysoko
ś
ć: 3,0m

 

− 
podstaw

a: 2,0m
 

− 
ró
żnica poziom

ów
: 1,3m

 

− 
głęboko

ś
ć posadow

ienia: 1,4m
 

Z
brojenie 

P
rzyjęto: 

pręty głów
ne pionow

e o średnicy 12m
m

 co 15cm
 

 
pręty poziom

e o średnicy 10m
m

 co 20cm
 

 P
łyta fundam

entow
a pod kontener socjalno-biurow

y 

G
rubo

ś
ć płyty: 35 cm

 

B
eton C

20/25 

S
tal zbrojeniow

a A
-IIIN

 

O
bliczone zbrojenie: krzy

żow
e siatk

ą z prętów
 #10 o oczku 20/20cm

 dw
upłaszczyznow

o - 

3,92 cm
2/m

. 

 


