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ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU RURA OCHRONNA PE
PRZY PRZEKROCZENIU PASA DROGOWEGO

Pas drogowy - nawierzchnia utwardzona

Pobocze

Trawnik; Row drogowy
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Rura ochronna "RO" stalowa

Rura ochronna "RO" PE
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Manszeta gumowa uniwersalna
skrecana na rurociggach opaskami stalowymi Podwdjne plozy
l Dla przyjetych pidz Plozy z tworzywa na kazdym zakonczeniu
Rura przewodowa Al _ odstepy wynoszg 1,5 m rury ochronnej

. Srednica sieci Srednica rury Diugosc¢ rury| Typ ptozy | Wysokos¢ plozy llo$¢ ptéz
L.p. Typ sieci [mm] Rura ochronna ochronnej [mm] ochronnej |dystansowej [dystansowej [mm] [ dystansowych Manszeta
1. |Wodocigg - RO1 PE Dz110 |PE100 SDR17 Dz200x11,9 9,9 m Typ BR 25 mm 10 szt. Typ N
2. [Wodocigg - RO2 PE Dz110 |PE100 SDR17 Dz200x11,9 27,5m Typ BR 25 mm 21 szt. Typ N

Plozy dystansowe

Rura przewodowa

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE

INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA s
INWESTOR:  MIASTO KOLNO PRO-EKO
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolho
ADRES: DZIALKI NR 306/2, 307/4, 307/1 data
OBIEKT: 09.2016
MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH T
TEMAT RYSUNKU: s LEMAT ZABEZPIECZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI RURA -
OCHRONNA PRZY PRZEJSCIU PRZEZ PAS DROGOWY | stadium
projektowat: mgr inz. Marek Wziatek sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Jedrys PW
nr upr.:SLK/2711/PW0OS/09 nr upr.:82/2001 branza
IS
rys.nr
opracowat: mgrinz Przemystaw Pospiech 03.5
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