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PROJEKT INSTALACJI MIĘDZYGMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W KOLNIE

400/230V TN-C-S  50 Hz

Ochrona – samoczynne wyłączenie zasilania

Projektował:

Antoni Szczotka

Dopuszcza się zastosowanie innego typu złącza kablowo-rozdzielczego oraz wyposażenia i ułożenie aparatów w/g innej kolejności. 

W przypadku zmian wykonawca winien pokazać aktualną konfiguracje tablicy oraz złącza w projekcie powykonawczym.  

LYg 16 mm
2

 

(zielono-żółty)

S 311b 16A

YKY 4x25 mm
2
 – 125 m

lub YAKY min. 4 x 35 mm
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S 311c 10A

obwód nr 1 zasilający lampy nr GZ1-1; GZ1-4; GZ1-7; 

wykonany kablem typu YKY 5x6 mm
2

obwód nr 2 zasilający lampy nr GZ1-2; GZ1-5; GZ1-8; 

wykonany kablem typu YKY 5x6 mm
2

obwód nr 3 zasilający lampy nr GZ1-3; GZ1-6; 

wykonany kablem typu YKY 5x6 mm
2

P 304

40/0,03A

P 302

25/0,03A

S 311b 10A   
obwód nr 5 zasilający bramę wjazdową wykonany kablem typu YKY 3x2,5 mm

2

obwód nr 8 zasilający kontener socjalny wykonany kablem typu YKY 5x6 mm
2

gniazda 230 V – w TB zabudowane na szynie TH35 -  YDY 3 x 2,5 mm
2

FeZn 25x3
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AZS

INCOBEX INCOBEX

AZSP304 K1

P302 DEHN

ZUG

AZS

K1

P304/P302

ZUG

Stycznik BF 38

P2 Astronomiczny zegar sterujący CPA 4.0

Gniazdo wtykowe 1f 16A

Rozłącznik bezpiecznikowy FR 304FR304

Wyłącznik nadprądowy S 301 

Wyłącznik przeciwporażeniowy

Listwa zaciskowa ZUG

LEGENDA :

Wyłącznik nadprądowy S 313 

Ochronnik przepięciowy DEHNDEHN

Uchwyty kablowe

Modułowy blok listew rozdzielczych
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Projektował:

Dariusz Kubica

KWh
- 3 Fazowy

podlicznik 

3-fazowy 

firmy 

LEGRAND

63A

160A

Istniejąca Rozdzielnia Główna

Pole nr 13 

Istn. 

RP00

WG dla PSZOK

DPX

160/63A

P.POŻ – typ WP-2s

HDGs

 2 x 1,0 mm
2 FR304

DPX 

160/63A

P 302

25/0,03A

S 311b 16A   
obwód nr 6 zasilający wagi samochodowej wykonany kablem typu YKY 3x4 mm

2

obwód zasilający wiatę magazynową wykonany kablem typu YKY 5x16 mm
2

P 304

25/0,03A oświetlenie  WIATY; boks I  YKY 3 x 1,5 mm
2

S 311b 10A   

S 311b 10A   

S 311b 10A   

oświetlenie  WIATY; boks III  YKY 3 x 1,5 mm
2

L300   

S 311b 16A

P 304

40/0,03A
S 311b 16A

gniazda 230 V – wiata   YKY 3 x 2,5 mm
2

oświetlenie  WIATY; boks II  YKY 3 x 1,5 mm
2

gniazda 400 V – wiata   YKY 5 x 4 mm
2

blok 

modułowo-rozdzielczy

REZERWA

blok 

modułowo-rozdzielczy

FeZn 25x3

LYg 10 mm
2

 

(zielono-żółty)

FeZn 25x3

LYg 10 mm
2

 

(zielono-żółty)

P 302

25/0,03A oświetlenie  pom 01; 05  YDY 3 x 1,5 mm
2

S 311b 10A   

S 311b 10A   

oświetlenie  pom. 02; 03; 04  YDY 3 x 1,5 mm
2

L300   

S 311b 16A

P 304

40/0,03A
S 311b 16A

gniazda kaloryfera 230 V – pom 05   YDY 3 x 2,5 mm
2

gniazda kaloryfera 230 V – pom 04   YDY 3 x 2,5 mm
2

gniazda kaloryfera 230 V – pom 02   YDY 3 x 2,5 mm
2

S 311b 16A

S 311b 16A

P 302

25/0,03A
S 311b 16A

gniazda  230 V – pom 05   YDY 3 x 2,5 mm
2

zasilanie 230 V – podgrzewacz elektryczny 

- pom 04 YDY 3 x 2,5 mm
2

P 302

25/0,03A

S 311b 16A
gniazda  230 V – komputerowe

 pom 05   YDY 3 x 2,5 mm
2

ROZDZIELNIA ZK1 - WIATA

ROZDZIELNIA TR1 – KONTENER

obudowa RN 2 x 12 modułów

ROZDZIELNIA ZK2 

– obok kontenera
P302

FR304

DPX 

160/63A

Rozłącznik izolacyjny DPX 160A

YKY 4x25 mm
2
 –       m

lub YAKXS min. 4 x 35 mm
2
 

S 313c 25 A

S 313c 40 A
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