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Zatgczniki i dokumenty formalno-prawne oraz uprawnienia wszystkich Projektantow — znajduja si¢ w CZEScCI
OGOLNEJ opracowania w TOMIE 1

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA:

1. DANE OGOLNE

1.1. nazwa opracowania

1.2. inwestor

1.3. lokalizacja

1.4. przedmiot i cel opracowania

1.5. podstawy opracowania
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2.4. zagospodarowanie dziatki — stan istniejgcy
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. opis projektowanego zagospodarowania terenu
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7.3. waga najazdowa

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE:
8.1. Kontener socjalny typowy
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9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWI AZUJACE DO WARUNKOW
TERENU.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

11.1. zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ odprowadzania $ciekéw bytowych.

11.2. emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych

11.3. odpady state.

11.4. emisja hatasu i wibracji

11.5. wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, wody powierz. i podziemne oraz powierzchnie ziemi
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12. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

12.1. powierzchnia, liczba kondygnaciji, wysoko$¢ budynku

12.2. odlegtos¢ od obiektéw sagsiednich

12.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidziana liczba os6b w pomieszczeniach

12.4. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

12.5. podziat obiektu na strefy pozarowe

12.6. klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa poszczegélnych elementéw budynku i ich
stopien rozprzestrzeniania ognia

12.7. warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

12.8. dobér urzadzenia technicznych

12.9. dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

12.10. wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem
12.11. zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

12.12. drogi pozarowe

13. UWAGI KONCOWE:

CZESC RYSUKOWA:

-  WIATAO1
-  WIATA 02
-  WIATA O3
-  WIATA 04
— KONTENER 01
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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy: Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie

1.2. INWESTOR
Miasto Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

1.3. LOKALIZACJA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kolno na dz. nr 306/2, 307/4, 307/1

1.4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej Miedzygminnego punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastrukturag techniczng w Kolnie

Celem opracowania jest przedstawienie optymalnych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia
rozwigzan dla bezpiecznego zbierania odpad6éw z wykorzystaniem istniejacego terenu wskazanego przez
Zamawiajgacego.

1.5. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomiedzy miastem Kolno tj. Zamawiajgcym, a Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym
Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0. tj. Wykonawca.

- koncepcja programowo - przestrzenna

- mapa do celéw projektowych przekazana przez Zamawiajacego;

- inne wymagane prawem dokumenty stanowigce podstawe do projektowania

- dokumentacja badan poditoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Wojciecha J6zefa
Rogowskiego z dnia 01.08.2016

- wypis i wyrys z ewidencji gruntéw

- wizja lokalna w terenie

- odpisy dokumentéw i uzgodnien

- Informacje i materiaty otrzymane od Zleceniodawcy

- obowigzujac normy i przepisy

1.6. ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie przedstawia rozwigzania techniczne dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe dla zadania pt.
Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastruktura,
techniczng w Kolnie

Teren przewidziany pod niniejszg inwestycje stanowig dziatki o numerze 306/2, 307/4, 307/1 (PSZOK) 308/4,
307/3 (PRZYLACZA)

1.7. STAN PRAWNY WEADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST | NWESTYCJA

Budowa ,Miedzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng” planowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 306/2, 307/4, 307/1 (PSZOK)
308/4, 307/3 (PRZYLACZA)

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem. W zatgczeniu oswiadczenie Inwestora o prawie do
dysponowania gruntem.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW

2.1. OPIS LOKALIZACJI

Teren przewidziany do realizacji Miedzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng znajduje sie w potudniowo — wschodniej
czesci miasta Kolno w sgsiedztwie ulicy Pastorczyk, z ktorg teren ma potaczenie poprzez dziatke 307/3 (miejska
oczyszczalnia $ciekow)
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2.2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJ ETEGO OPRACOWANIEM

Dziatki przeznaczone na realizacje inwestycji nie sg obecnie uzytkowane. Na przedmiotowym terenie
brak obiektéw kubaturowych. Realizacja analizowanego zamierzenia nie wptynie negatywnie na walory
krajobrazu w okolicy planowanej inwestycji, w szczeg6lnosci zas umozliwi zagospodarowanie terenu
przeznaczonego na realizacje inwestycji. Na obszarze bezposrednio przeznaczonym pod inwestycje i w
najblizszej okolicy brak jest obiektéw cennych przyrodniczo.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu podano za opracowaniem wykonanym dla tego terenu:
.Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Wojciecha Jozefa
Rogowskiego z dnia 01.08.2016”

Wedlug przeprowadzonych badan podioze gruntowe zbudowane jest z glin zwatowych przykrytych
piaskami akumulacji lodowcowej oraz pokrywowymi zboczowymi gruntami akumulacji wodnej. Gliny zwatowe
reprezentujg twardoplastyczne gliny piaszczyste konsolidacji B. Piaski akumulacji wodnolodowcowej
reprezentowane sg przez srednio zageszczone i zageszczone piaski drobne i $rednie. Pokrywowe grunty spoiste
reprezentujg nawiercone w otworze nr 1 deluwialne twardoplastyczne i przeobrazone pod dziataniem wody z glin
zwatowych plastyczne gliny grupy konsolidacji C.

Wody gruntowej w zakresie przebadanych gtebokosci nie nawiercono. Po opadach atmosferycznych i
roztopach na stropach glin pojawia¢ sie moga wody zawieszone.

Warunki gruntowe sg proste.

2.4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI — STAN ISTNIEJ ACY

Dziatka przeznaczona na realizacje inwestycji nie jest obecnie uzytkowana. Na przedmiotowym terenie
brak obiektéw kubaturowych. Na przedmiotowym terenie brak gatunkéw chronionych roslin, zwierzat i grzybow.
Realizacja analizowanego zamierzenia nie wptynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy planowanej
inwestycji, w szczegoélnosci zas umozliwi zagospodarowanie terenu przeznaczonego na realizacje inwestycji. Na
obszarze bezposrednio przeznaczonym pod inwestycje i w najblizszej okolicy brak jest obiektéw cennych
przyrodniczo.

W wyniku realizacji inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.
W/w parcela jest nieuzbrojona.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENOW S ASIADUJACYCH

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie ma zabudowy mieszkaniowe;.

Jedynym obiektem sasiadujacym z planowang inwestycja to miejska oczyszczalnia $ciekbw komunalnych oraz
wysypisko odpadéw (po stronie potudniowo — wschodniej) Od pozostatych stron teren inwestycji graniczy z
polami oraz tgkami.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu obj etego niniejszym opracowaniem = 4323,00m2

Pow. [m? % dziafki
Pow. Zabudowy 717,40 16,59
Pow. utwardzone 2298,32 53,16
Pow. Biologicznie czynna 1307,28 30,25

Wijazd na teren punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych odbywa sie poprzez automatyczng
brame przesuwnag, zlokalizowana w pétnocno-wschodniej czesci dziatki 307/4, poprzez droge wewnetrzng na
terenie miejskiej oczyszczalnie $ciekow komunalnych.
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Tuz przy wjezdzie na teren punktu zbiorki selektywnej zlokalizowano kontener socjalny, typowy. Na
placu usytuowane sa kontenery wolnostojace przeznaczone na poszczegolne rodzaje odpadoéw.

Po stronie pétnocnej zlokalizowane sag trzy wiaty (17,18,19) ustawione jedna przy drugiej pod wspdéinym
przykryciem. Kontener socjalny ustawiono tak, aby osoby w nim pracujace mogty mie¢ nadzér nad korzystajacymi
z punktu selektywnej zbiorki odpadow.

Na terenie Punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miescie Kolno przewiduje sie
nastepujace obiekty:

1-8. - KONTENERY KP15 (15m3)
9-13. - KONTENERY KP7 (7m3)
15-16 - MAGAZYN KONTENEROWY ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | INNYCH

17 - WIATA - MAGAZYN SPRZETU DO OBSLUGI PSZOK

18 - WIATA - MAGAZYN ODPADOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
19 - WIATA - MAGAZYN ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH

20 - WAGA

21 - WAGA DO 65T

22 - KONTENER SOCJALNO - BIUROWY

Projekty wiat oraz kontenera socjalnego oraz karta techniczna wagi samochodowej znajdujg sie w niniejszym
opracowaniu. (tom 2 i tom 3)
Zaréwno wiaty jak i kontenery beda posiadaly odpowiednie oznakowanie zalezne od przyporzadkowania ich do
gromadzenia okreslonych odpadow.
Oprocz opisanych obiektow na terenie punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych projektuje sie réwniez:
« oSwietlenie terenu wraz z przytagczem energetycznym,
» infrastrukture drogowa wraz z projektem odwodnienia terenu,
e przytacze wodne,
e bezodptywowy zbiornik $ciekow,
Opracowania powyzszych elementéw poprzez poszczegdlne branze znajduja sie w kolejnych tomach
niniejszego opracowania.

4.2. Zakres projektowanych robét
W ramach projektu wiat oraz kontenera i wagi samochodowej dla obstugi punktu selektywnej
zbiorki odpadéw komunalnych planuje sie:

. wykonanie niezbednych rob6t ziemnych,
. wykonanie konstrukcji stalowej wiat,
. wykonanie wagi samochodowej wg proj. konstrukcji oraz wytycznych dostawcy wagi.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

5.1. PLANOWANA FUNKCJA POSZCZEGOLNYCH WIAT | KONTENEROW, WA Gl:

Na terenie punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Kolnie przewidziano:

Kontener socjalny

Typowy kontener dostarczony oraz montowany przez konkretng firme, wedtug zamowienia Inwestora dla
pracownikéw punktu, wyposazony w czes$¢ biurowa oraz zaplecze socjalno-sanitarne.

Wiaty 17,18,19

17 - WIATA - MAGAZYN SPRZETU DO OBSLUGI PSZOK
18 - WIATA - MAGAZYN ODPADOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
19 - WIATA - MAGAZYN ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH

Zaprojektowano trzy potaczone wiaty usytuowane pod wspdlnym zadaszeniem, obudowane z trzech stron.
Konstrukcja wiat sktada sie z ram stalowych dwunawowych przegubowo potaczonych z fundamentami. Dach
jednospadowy o nachyleniu 5%. Obudowa $cian blacha trapezowa. Wiaty otwarte od strony potudniowe;.
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Gléwny uktad konstrukcyjny zadaszenia stanowig ramy stalowe dwunawowe ztozone z potaczonych sztywno rygli
i slupow o przekroju dwuteowym. Stupy potaczone w sposéb przegubowy ze stopami fundamentowymi.
Zaprojektowano rozstaw osiowy ram wynoszacy 5,0m natomiast rozpietos¢ ram w osiach stupéw 10,0m.
Szczegdtowe opracowanie w projekcie konstrukcji.
Wage samochodowsg

Waga zlokalizowana przed kontenerem socjalnym/portiernig jest to gotowe urzgdzenie o wymiarach
16x3m z gotowych prefabrykatéw Zelbetowych, zagtebiona w terenie, wjazd na wage poprzez pochylnie.

5.2. ZALOZENIA WYJSCIOWE- PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE
Same wiaty bedace przedmiotem opracowania niniejszego tomu bedg peni¢ funkcje jedynie magazynowe.
Natomiast w obrebie samego punktu przewiduje sie zatrudnienie 1osoby w systemie jednozmianowym. Dla niej
przewidziany jest typowy kontener z zapleczem socjalno-sanitarnym.

5.3. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wiata 17 Wiata 18 Wiata 19
Powierzchnia zabudowy 100 m? 100 m2 100 m2
Powierzchnia uzytkowa 100 m? 100 m2 100 m?
llo$¢ kondygnacji 1 1 1
Wysokos$¢ wiaty 4,63 m 4,63 m 4,63 m
Szerokos¢ wiaty 10,00 m 10,00 m 10,00 m
Dtugos¢ budynku 10,00 m 10,00 m 10,00 m
Kubatura 463 m® 463 m’ 463 m®

Kontener socjalny

Powierzchnia zabudowy 21,26 m2

llo$¢ kondygnacji 1
Wysokos$¢ budynku 289 m
Szerokos¢ budynku 3,52 m
Dtugos¢ budynku 6,04 m
Kubatura 46,10m°

Powierzchnie okreslone zostaly zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997, dotyczacej
okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

5.4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie planuje sie zapewnienia dostepnosci dla niepetnosprawnych.

6. ROZWIAZANIA FORMY ARCHITEKTONICZNEJ:

Projektowane obiekty zaprojektowano w uktadzie najkorzystniejszym z punktu widzenia funkcjonowania
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.
Gabaryty poszczegoélnych wiat przystosowane zostalty do wymogéw magazynowania poszczegélnych elementow
czy wielkosci konteneréw usytuowanych pod wiatami.
Dla uproszczenia catosci zalozenia zaprojektowano wiaty z dachami jednospadowymi.

Kontener socjalny zlokalizowano w obrebie wjazdu na teren punktu zbidrki selektywnej w celu umozliwienia
osobom pracujacym w nim nadzorowania 0séb korzystajacych z punktu. Forma kontenera zdeterminowana
zostata poprzez wybranie gotowego rozwigzania.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE i ARCHITEKTONICZNE OBIEKTOW:

7.1. KONTENER

7.1.1. Posadowienie

Dla typowych konteneréw stalowych (WC i magazynowego) posadowienie na suchym, stabilnym i
wypoziomowanym podtozu. Posadowic na podporach punktowych

Szczegoély wg wytycznych dostawcy kontenera.

Kontener socjalny — Dlugosé: 6040 mm, Szerokosé: 3520 mm, Grubosé: 300 mm

7.1.2. Konstrukcja kontenera

Kontener jest typowy dostarczony i montowany przez konkretne firmy, wedtug zaméwienia Inwestora.
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Podstawowym elementem konstrukcyjnym kontenera jest rama stalowa wykonana z profili zimnogietych
malowanych antykorozyjnie w kolorystyce RAL, ktdra stanowi cze$¢ nosna $cian, dachu i podtogi.

7.2. WIATY

7.2.1. Fundamenty
Wiaty posadowione na stopach fundamentowych Zzelbetowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym (tom 3).

7.2.2. Konstrukcja wiat

Szczegdbtowy opis konstrukcji projektowanych wiat wraz z obliczeniami znajduje sie w czesci konstrukcyjnej
opracowania.

Wiaty zaprojektowano w konstrukcji stalowej opartej na siatkach: 10X10m

7.2.3. Konstrukcja zadasze n

Konstrukcja zadaszen oparta na belkach ram, na ktérych zaprojektowano ptatwie z dwuteownikow IPE i pokrycie
z blachy trapezowej T55x188 gr. 0,75mm.

Dachy zaprojektowano jako jednospadowe o nachyleniu 5%.

Szczegobtowe rozwi gzania techniczne zawarte s g w czesci konstrukcyjnej — Tom 3.

Zalecenia wykonawcze.

Obiekt powinien zosta¢ wykonany w oparciu o aktualne Polskie Normy dotyczace wykonania i odbioru robot, w
szczegOlnosci:

PN-63/B-06251 Roboty zelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06200/2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania o odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

7.3. Waga najazdowa

Waga zlokalizowana przed kontenerem socjalnym/portiernig jest to gotowe urzgdzenie o wymiarach
16x3m z gotowych prefabrykatéw zelbetowych, zagtebiona w terenie z wjazdem za pomoca rampy.

Waga przeznaczona jest do wazenia pojazdéw samochodowych i innych pojazdéw kotowych o masie
nieprzekraczajgcej obcigzania maksymalnego wagi i 0 naciskach osi nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczonych przepisami ruchu drogowego.

Naciski osi pojedynczych i wielokrotnych wazonych pojazdoéw nie mogg przekracza¢ wartosci
okreslonych Rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych i
badan pojazdow.

Ruch pojazdéw na wadze moze odbywac sie tylko wzdtuz osi podtuznej wagi.

Jest to gotowe urzgdzenie montowane na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych dostarczanych
razem z wagg. Pod fundamenty zaprojektowano podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
E2=180MPa, E2/E1<2,2 0 grubosci min. 30cm oraz o grubosci 50cm E2=100MPa 1s>0,98. Dodatkowo pod
elementy zelbetowe prefabrykowane nalezy wykonaé¢ wylewke o grubosci min. 10cm zbrojong przeciwskurczowo
siatkg 150x150 z drutu 6mm. Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powtokowa hydroizolacjg
bitumiczng. Nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen.

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

8.1. Kontener socjalny typowy

Kontener typowy stanowi calg, spdjng konstrukcje. Przywozony jest na miejsce budowy przez konkretng firme
wybrana przez Inwestora i ustawiany na przygotowanej suchym, stabilnym i wypoziomowanym podiozu.
Podioga:

ocynkowana blacha trapezowa od zewnatrz, sztywna pianka poliuretanowa 50mm, panel wielofunkcyjny gr. 22
mm, wyktadzina PCV

Sciany zewn etrzne:

poszycie zewnetrzne - z blachy trapezowej ocynkowanej ogniowo,

poszycie wewnetrzne - z blachy ocynkowanej z powtokg z tworzywa sztucznego — w kolorze jasnego debu.
Dach:

w poszyciu z blachy profilowanej ocynkowanej ogniowo od zewnatrz, wetna mineralna 120mm, wykonczenie
wewnetrzne z tworzywa sztucznego w kolorze jasnego debu;
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Izolacja $cian przegréd zewn etrznych:

Podtoga i sciany: sztywna pianka poliuretanowa 50 mm

Dach: Wetna mineralna 120mm

Stolarka:

Okna — z profili PCV w kolorze biatym.

Wyposa zenie instalacyjne:

Kontener wyposazony jest w odpowiednie rury zasilajgce i odptywowe instalacji sanitarnych wodno-
kanalizacyjnych wraz z zaworem odcinajacym i rurg odpowietrzajaca.

Ponadto kontener wyposazony jest instalacje elektryczng dostosowang zaréwno do celéw os$wietlenia kontenera
jak i jego ogrzania.

Deszczowka z dachu odprowadzana jest rynnami a nastepnie rurami PCV znajdujacymi sie w stupach naroznych.
Wymiary zewn etrzne:

Dtugosé: 6040 mm, Szerokosé: 3520 mm, Wysokosé: 2880 mm

Powierzchnia kontenera: 18,44 m?

Kubatura kontenera : 46,10m?

8.2. Wiaty

Posadzka na gruncie:

Wiaty stawiane sg bezposrednio na zaprojektowanej przez projektanta drég nawierzchni drogowe;j.
Dach:

- blacha trapezowa T55x188 gr. 0,75mm

- ptatwie z dwuteownikéw IPE

- belki ram stalowych

Izolacja akustyczna

- specjalnych izolacji akustycznych nie przewiduje sie

Stolarka

Nie dotyczy.

Obrobki blacharskie.

- Z blachy powlekanej gr. 0,55mm,

Rynny i rury spustowe:

rury spustowe zewnetrzne @100mm (wiaty W1, W2, W3)

Malowanie.

Kontenery typowe w malowaniu fabrycznym uzgodnionym przed zaméwieniem.

Elementy stalowe wiat: zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowaé dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWI AZUJACE DO WARUNKOW
TERENU.

Wiaty stawiane sg bezposrednio na zaprojektowanej przez projektanta drég nawierzchni drogowej zgodnie z

projektem branzowym drég — TOM 3.

Poziom posadzek wiat jest podniesiony w stosunku do placu, poziom +0,00 = 120,20m.n.p.m.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO.
a. instalacja sanitarna, wodna i deszczowa wg oddzielnego opracowania w tomie 4.
b. instalacja elektryczna wg oddzielnego opracowania w tomie 5.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

11.1. zapotrzebowanie na wod e oraz ilo $¢ odprowadzania $ciekéw bytowych,

Zagospodarowanie $ciekéw bytowych:

- do kanalizacji sanitarnej: ok 0,1m3/h

llos¢ i sposéb odprowadzania $ciekdw technologicznych:

- nie dotyczy
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llo$¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych

- spos6b odprowadzania wéd opadowo- roztopowych — wody opadowo — roztopowe z terenu drég, placéw w
bedzie zbierana przez ukfad kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w osadniku i separatorze trafia¢ beda do
podziemnego zbiornika rozsaczajacego zgodnie z projektem branzowym - tom 4.

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej wg projektu branzowego.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wg projektu branzowego.

- szacunkowe zapotrzebowanie na cele technologiczne: nie dotyczy

11.2. emisja zanieczyszcze nh gazowych, pytowych, ptynnych

Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery (brak czynnikéw emisyjnych)

11.3. odpady state.

Docelowo inwestycja nie skutkuje wytwarzaniem odpadéw.

11.4. emisja hatasu i wibracji

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na srodowisko naturalne, nie bedzie
oddziatywaé w zaden spos6b na srodowisko oraz otoczenie sgsiednich dziatek, a ewentualne oddziatywanie
ograniczy sie do terenu bedacego wtasnoscia Inwestora. Jedynie podczas prowadzenia rob6t budowlanych
bedzie wystepowat hatas zwigzany z pracg maszyn — aby go zminimalizowac¢ sprzet ciezki bedzie wylaczony w
czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty beda wykonywane w godz. 6.00-22.00.

11.5. wplyw obiektu na istniej acy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz
ziemi

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Scieki opadowo — roztopowe z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych odprowadzone beda do kanalizacji.
Szczegodtowe opracowanie w czesci instalacji zewnetrznych zawartych w niniejszym opracowaniu w zakladce
sieci sanitarne.

powierzchni ¢

12. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

12.1 powierzchnia, liczba kondygnaciji, wysoko  §¢ budynku
Zestawienie powierzchni:
Wiata W1 Wiata W2 Wiata W3

Powierzchnia 100,00 m2 100,00 m2 100,00 m?
zabudowy

Powierzchnia 100,00 m2 100,00 m2 100,00 m?
uzytkowa

llo$¢ kondygnaciji 1 1 1
Wysokos$¢ budynku 4,63 m 4,63 m 4,63 m
Szeroko$¢ budynku | 10,00 m 10,00 m 10,00 m
Dtugos¢ budynku 10,00m 10,00 m 10,00 m
Kubatura 1389,00 m°

Kontener socjalny. |

Powierzchnia 21,26 m2

zabudowy

Powierzchnia 18,44 m2

uzytkowa

llo$¢ kondygnaciji 1

Wysokos$¢ budynku 2,89 m

Szeroko$¢ budynku [ 3,52 m

Dlugos$¢ budynku 6,04 m

Kubatura 46,10 m° |

Wiaty zaliczono do kategorii ,N” — budynki niskie.

12.2 odlegto $¢ od obiektéw s asiednich

Wiaty i kontener sg obiektami wolnostojacymi. Najblizsze zabudowania w odlegtosci ponad 44m na terenie
oczyszczalni $ciekow.

12.3 kategoria zagro zenia ludzi, przewidziana liczba os6b w pomieszczeni  ach

Wiaty zaliczono do klasy PM przy zaktadanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W kontenerze
socjalnym przewiduje sie 1 osobe w systemie jednozmianowym.

12.4 ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych

W wiatach oraz kontenerach brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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125 podziat obiektu na strefy po zarowe

Nie przewidziano podziatu catosci inwestycji na strefy pozarowe.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkéw PM do 500 MJ/m2 wynosi 20 000 m2 . Cata inwestycja nie
przekracza w/w powierzchni.

12.6 klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz odporno $¢é ogniowa poszczegoélnych elementéw bu-
dynku i ich stopie n rozprzestrzeniania ognia

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku zaliczonego

do klasy ,E”:

Gtéwna konstrukcja budynku — bez wymagan

Konstrukcja dachu — bez wymagan

Strop — nosnosé i szczelnos¢ ogniowa — bez wymagan

Sciana zewnetrzna — bez wymagan

Sciana wewnetrzna — bez wymagan

Przekrycie dachu — bez wymagan

Wszystkie elementy wiat spetniajg powyzsze wymagania.

12.7 warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewak uacji dr6g i pomieszcze n, oswietlenie awaryj-
ne (bezpiecze hAstwa i ewakuacyjne)

Jedynie kontener socjalny bedzie pomieszczeniem przebywania ludzi — zapewniono wyjscie ewakuacyjne
drzwiami wejsciowymi. Drogi ewakuacyjne bedg opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z PN-92/N- 01256/01 i 02.

12.8 dobdr urz gdzenia technicznych

Instalacje elektroenergetyczne wykonane bedg w ukfadzie TN-S-C zgodnie z warunkami technicznymi normy
PN-IEC 60364-1:2000. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.”.

12.9 dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie

Budynek zwolniony z obowigzku instalowania urzadzen przeciwpozarowych.

12.10 wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy i urz gdzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem

W obrebie budynku zainstalowana bedzie zewnetrzna szafka na podreczny sprzet gasniczy w postaci dwéch
gasnic proszkowych po 5kg ABC.

llo$¢, rodzaj i miejsce usytuowania podrecznego sprzetu p.poz. okreslone beda w instrukcji bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

12.11  zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z projektowanego hydrantu na terenie PSZOK drugi
hydrant znajduje sie na terenie oczyszczalni $ciekéw w odlegtosci 57m od granicy PSZOK.

12.12  drogi po zarowe

Dla projektowanego budynku przepisy nie wymagaja dojazdu o parametrach drogi pozarowe;.

13. UWAGI KONCOWE:
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych).
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa
ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykona¢
zgodnie z PN i sztuka budowlang. Projekt podlega ochronie prawem autorskim. Na wszelkie zmiany materiatow
na inne niz okreslone w dokumentacji nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Projektanta.
Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Jagietto
Nr upr.: 3/11/SLOKK
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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