PEYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENER SOC.—BIUR.
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BETON C20/25
STAL A—IIIN

A

J35¢m

Ptyta fundamentowa

PVC x 2

10cm

Chudy Beton kl. C8/10

75¢cm

Podbudowa z kruszywa 0—63mm
stabilizowanego mechanicznie £2=100MPa

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INZYNIERIA
BUDOWA MIEDZYGMINNEGO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE MIASTA KOLNO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
INWESTOR: MIASTO KOLNO
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20, 18-500 KOLNO PRO-EKO
ADRES: data
Dziatki o nr geod.: 306/2, 3071 i 307/4 - polozonych w Kolnie, m. Kolno. 09.2016
OBIEKT: MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH | Skala
(PSZOK) 1:50
TEMAT RYSUNKU: KONTENER SOCJALNO-BIUROWY stadium
PLYTA FUNDAMENTOWA PW
PROJEKTANT: mgr inz. ZBIGNIEW GEBCZYNSKI branza
nr upr.: SLK/0250/POOK/03 K
nr $OIIB: SLK/BO/1500/03
specjalno$é konstrukcyjno-budowlana
SPRAWDZAJACY: mgr in2. RYSZARD BODZEK fys.nr
nr upr.: SLK/3976/PWOK/11 K-11
nr $OIIB: SLK/BO/7591/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




