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MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK)
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Adres:
Dziatki nr: 306/2, 307/4, 307/1 (PSZOK), Miasto Kolno.

Inwestor:

Miasto Kolno

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Ustugowe
INZYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.0.

ul. Strazacka 37, 43-382 Bielsko-Biata




Informacje dotyczace ogrodzenia i bramy znajduja sie na zatgczonych rysunkach uzupetniajgcych — OG-
01i 0G-02. Cokdt 6x20 cm na dtugosci catego ogrodzenia.

Brama automatyczna przesuwna, gotowa — dostarczona przez producenta wybranego przez Inwestora.

Mata waga znajdujaca sie w magazynie sprzetu do obstugi PSZOK — wiata W1 - udzwig do 100 kg.
Natomiast duza waga stuzagca do wazenia pojazdéw o udzwigu do 60 ton — rysunki konstrukcji wagi
znajduja sie w projekcie wykonawczym branzy konstrukcyjnej.

Opis wiat wraz z dokfadnymi rysunkami oraz rozrysowane uzbrojenia m.in. ptyty pod kontener, stopy
itp. znajduja sie w branzy konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

Opis techniczny konteneréw otwartych typu KP:

Wersja uniwersalna - zatadunek systemami hakowymi (udzwig do 10t) i bramowymi;
Wykonanie zgodne ze standardem WUKO;

Hak na wysokos$ci 1200mm, srednica zaczepu 35mm - S355;

Wzmocnieniem wewnetrzne przedniej Sciany z ceownika 100-160mm w Sciance min. 4mm;

Rozstaw zewnetrzny ptéz: 1020mm,;

Zaczepy boczne do samochodéw z zatadunkiem bramowym (zgodnos¢ z DIN 30720-1);

Kontenery wykonane z blach: dno min. 3mm, boki min. 2,5mm;

Wregi wykonane z ceownika 50x80x50 w sciance min. 3mm;

Wieniec gérny wykonany z ksztattownika zamknietego o wymiarach 100x50 lub 120x60 ze Sciankg o
grubosci min. 3mm;

Przejscie podtogi w Sciany boczne giete na pétokragto po promieniu 180-230mm,;

Dodatkowe wzmocnienia podtogi pomiedzy wregami;

Z tytu drzwi otwierane na boki;

Ptozy wykonane z ceownika G/W 160mm;

Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposazone w smarowniczki;

Rolki o srednicy 160mm i dtugosci min. 200mm;

tadownosé minimalna: 8.000kg dla samochoddéw hakowych i 10.000kg dla samochoddéw bramowych.

Opis techniczny konteneréw zamknietych typu KP:

Wersja uniwersalna - zatadunek systemami hakowymi i bramowymi;

Hak na wysokos$ci 1200mm (standard WUKO);

Rozstaw zewnetrzny ptéz 1020mm,;

Zaczepy boczne do samochodéw z zatadunkiem bramowym (DIN 30720-1);
Kontenery sg wykonane z blach: dno 3mm, boki 2mm;

Boki kontenera minimum trzykrotnie przettaczane w poziomie na catej dtugosci;
Klapy przesuwne po obu stronach kontenera zapewniajgce minimalny otwdr wrzutowy
500x1100mm;

Z tytu klapa uchylna do gdéry na catej wysokosci;

Ptozy wykonane z ceownika Z/G 160mm, czesciowo zadeklowane;

Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposazone sg w smarowniczki;
Rolki o $rednicy 160mm i dtugosci 200mm;

tadownosé minimalna: 5.000kg

Opis techniczny kontenera na odpady niebezpieczne:
Pojemno$¢ min. 36m3
Minimalne wymiary wewnetrzne: 6000x2350x3000




Przednia $ciana i wzmocnienia haka wykonane scisle wg DIN30722-1.

Wykonanie z blach: wanna i podtoga 4mm, sciany boczne 3mm, dach 1,5-2mm, blacha perforowana
3mm lub kraty pomostowe.

Dach pétokragty z przeswitem nad drzwiami zapewniajgcym wentylacje i dostep $wiatta naturalnego.
Wysokos¢ przeswitu 100-150mm.

Podwdjne dno z wanng przechwytujgcg problematyczne odcieki. Wypetnienie rusztem min 20%
powierzchni podtogi.

Zawor spustowy 3/2 cala dla odciekdw.

Zamontowana listwa z uchwytami dla paséw transportowych wewnatrz kontenera (umozliwiajgca
zamocowanie przy scianie beczek/pojemnikow).

Przejscie z podtogi w $ciany boczne pod katem prostym.

Demontowalne najazdy umozliwiajace wjazd wdzkiem transportowym.

Wregi: ceownik Z/G 50x80x50x3.

Rozstaw wreg: 750mm.

Ptozy: IPN 180 ze wzmocnieniami pionowymi i zabezpieczeniami zgodnymi z norma.

Rolki pokryte guma lub wykonane z poliamidu o szerokosci ok. 300mm.

Instalacja elektryczna - oswietlenie oraz 1x gniazdo 230V do ewentualnego podtaczenia wagi;
Grunto-emalia na bazie zywic epoksydowych wewnatrz/zewnatrz. Farba nawierzchniowa
poliuretanowa na zewnatrz.

DOTYCZY WSZYSTKICH KONTENEROW:

Przygotowanie powierzchni i lakierowanie:

Kontenery przed lakierowaniem sg oczyszczone mechanicznie oraz odttuszczone chemicznie lub
Srutowane.

Lakierowanie: 1 warstwa podktadu + 1 warstwa nawierzchnia.
Grubos¢ powtoki lakierniczej min. 140 mikrondéw na sucho.
Lakier na bazie zywic alkidowych (z wyjgtkiem kontenera na odpady niebezpieczne).

Zataczniki:

Rysunek OG-01 — Ogrodzenie panelowe
Rysunek OG-02 — Ogrodzenie - brama przesuwna i furtka



