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1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie wewnetrznych instalacji elektrycznych, w
projektowanym punkcie selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Gminie Ustka.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1 i jest opracowana na podstawie
projektu budowlanego.

1.3 Przedmiot i zakres robot

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczng dla punktu selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych, w sktad ktérej wchodzg nastepujace elementy:

wewnetrzna linia  zasilajgca od rozdzielcy gtéwnej istniejgcej stacji
transformatorowej do ztgcza kablowego ZK-2 przy $cianie kontenera socjalnego,
wewnetrzne instalacje elektryczne i oSwietleniowe kontenera socjalnego i wiaty
magazynowej,

instalacje elektryczne zasilajace wage samochodowg i brame przesuwna,
instalacja o$wietlenia zewnetrznego punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych,

ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Potgczenia wyrébwnawcze:
— wykonanie sprawdzenia pofgczen wyréwnawczych,
— wykonanie pomiaréw

1.4

Informacje o obiekcie

Projektowany punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych zlokalizowany bedzie w
Kolnie na parcelach o nr pgr 306/2, 307/4, 307/1. Roboty wykonywane w technologii
tradycyjnej. Inwestycja zawiera wykonanie instalacji zasilajgcych projektowane
urzadzenia energetyczne.

1.5 Kody CPV wykonywanych prac

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45311000-3
Roboty w zakresie uktadania kabli, wewnetrznych instalacji

elektrycznych i instalacji specjalnych CPV 45315700-5
Instalacja uziemiajgca, i potgczen wyréwnawczych CPV 45315100-9
Badania i pomiary niezbedne do odbioru i eksploatowania

wykonanych instalacji CPV 45311100-1



1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym opisie sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami w zakresie projektowania i budowy linii i urzgdzen energetycznych, normami i
specyfikacjami regulujgcymi warunki ich pracy oraz aktualng Ustawa ,Prawo
budowlane”.

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym oraz obowigzujgcymi ,Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” a takze zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie robét
budowlanych.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w
zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
(w formie wcze$niej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia
decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.
Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy
wspotpracujgce podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta
instalacji elektrycznej pod rygorem niewaznosci.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania

Przy wykonaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé potwierdzona przynajmniej
jednym z nastepujgcych dokumentéw:

— Kiryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji,

— Wtasciwg przedmiotowo Polskg Norma,

— Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy,

— Certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe roéznia sie od wtasciwosci
podanych w Polskiej Normie,

— Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne
powinny posiadac atest fabryczny i znak jakosci wydane przez producenta,



2.2 Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdinych
sktadnikéw, nalezy zachowaé wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych
Zz normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub usécislen Wykonawca ma
obowigzek:
— uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu;
— sprawdzi¢ poprawno$S¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami.

2.3 Wewnetrzne linie zasilajgce

W zakresie budowy wewnetrznej instalacji elektrycznej punktu selektywnego
zbierania odpaddéw komunalnych zaprojektowano:

a) Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej pomiedzy rozdzielnica gtéwng w stacji
transformatorowej, a ztgczem kablowym ZK-2 przy &cianie kontenera socjalnego
wykonanej kablem typu YAKXS 4x35 mm? od dtugo$ci 140 m — obwoéd zasilajgcy.

b) Budowe linii zasilajacej kontener socjalny wykonanej kablem typu YKY 5x6 mm? o
dtugoséci 5 metréw - obwéd nr 1.

c) Budowe linii zasilajgcej wiate magazynowg wykonanej kablem typu YKY 5x16
mm? o diugosci 50 metrow - obwad nr 2.

d) Budowe linii zasilajgcej zewnetrzne oprawy os$wietleniowe lampy 1, 2 i 3
wykonanej kablem typu YKY 5x4 mm? o diugosci 90 metréw - obwod nr 3.

e) Budowe linii zasilajgcej zewnetrzne oprawy oswietleniowe lampy 4, 5, 6, 7 i 8
wykonanej kablem typu YKY 5x6 mm? o diugosci 215 metréw - obwad nr 4.

f) Budowe linii zasilajgcej silnik bramy przesuwnej wykonanej kablem typu YKY
3x2,5 mm? o diugosci 40 metréw - obwéd nr 5

g) Budowe linii zasilajgcej wage samochodowg wykonanej kablem typu YKY 3x4
mm? o dtugosci 7 metréw - obwdd nr 6

h) Budowe wewnetrznych instalacji elektrycznych i o$Swietleniowych kontenera
socjalnego i wiaty magazynowej wraz z zabudowg tablic bezpiecznikowych.

2.4 Instalacje wewnetrzne

Dla zasilania obiektu zabudowaé pomiedzy rozdzielnica gtéwng w istniejgcej
stacji transformatorowej, a ztagczem kablowym ZK-2 przy Scianie kontenera socjalnego
kabel typu YAKXS 4x35 mm? stanowigcy obwdd zasilajacy. Gtowny rozdziat energii
elektrycznej bedzie odbywat sie z projektowanego ztgcza kablowego (rozdzielnia ZK-2)
gdzie nastgpi rozprowadzenie poszczegdlnych obwodoéw zasilajgcych tablice
bezpiecznikowe w obiektach lub dedykowane urzadzenia. W rozdzielni gtéwnej
przewiduje sie zabudowe:

— wylacznika gtéwnego DPX 160 63 A,
— wytacznika ppoz. typu Wp-2s,
— roztgcznikdw izolacyjnych FR 304,



— wylgcznikéw réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA z wyzwalaczami
nadprgdowymi,
— ogranicznika przepie¢ DEHNguard M TNS 275,
Szczegdtowe wyposazenie projektowanej rozdzielni ZK-2 zostato przedstawione na
rysunku E-02. W kontenerze socjalnym i wiacie magazynowej rozdziat energii bedzie
odbywat sie w projektowanych na ich terenie rozdzielniach (lokalizacje podane na
rysunkach). Tablice bezpiecznikowe i wewnetrzne linie zasilajgce wykona¢ zgodnie z
zatgczonym schematem ideowym zasilania. Wyposazenie tablicy stanowig:
— wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA z wyzwalaczami
nadpradowymi,
— wytaczniki nadpradowe.

Wysoko$¢ montazu wytgcznikéw i zespotdw gniazd wtykowych, uzgodnié¢ z
inwestorem i dostosowaé¢ do wyposazenia technologicznego. Wysoko$¢ wytgcznikéw -
1,6 m. Pozostate wysokosci montazu sprzetu nalezy ustalic w porozumieniu z
uzytkownikiem obiektu i projektantem wnetrz. Wysoko$ci podane nalezy mierzyé do
spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysoko$¢ nalezy skorygowaé
tak, aby osprzet umieszczony byt w Srodku ptytki.
taczniki nalezy montowa¢ we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone s3g
w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢
od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek
ochronnych (izolacyjne rurki stalowo pancerne RS lub izolacyjne rurki twarde z
tworzywa sztucznego RVS).

2.5 Oprawy oswietleniowe

Zasilanie wewnetrznych opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé¢ przewodami

YDY 3x1,5 mm2 wyprowadzonymi z tablicy bezpiecznikowej. Przewody nalezy uktadacé
w korytach kablowych mocowanych do konstrukcji wiaty magazynowej i kontenera
socjalnego. Zatgczenie opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé zgodnie z
zamieszczonymi rzutami i schematami.
Dobrano oprawy o$wietleniowe typu:

— MODERNA 2 N 600.LED 830 4000lm CLEAR 35W RAL9016 struktura DRV (G1),

— DNCE LED 225.LED 830 2000Im CLEAR 23W RAL9016 potysk (G2),

— AMARO 320.LED 830 3000Im 42W RAL9016 struktura, pétmat DRV IP44 (G3),

— COSMO LED 1587.LED 840 9000Im OPAL 79W DRV (G4).
Ponadto w zakresie oswietlenia zewnetrznego dobrano oprawy typu 2 X DELTA LED
360.LED 840 10700lm CLEAR 100W RAL7042 DRV (GZ1). Zasilanie zewnetrznych
opraw oswietleniowych nalezy wykonaé¢ przewodami YKY 5x4 mm2 i 5x6 mm2
wyprowadzonymi z rozdzielnicy ZK-2.

2.6 Zasilanie kontenera socjalnego

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego kontener socjalny jest
produktem gotowym dostarczanym wraz z kompletnym wyposazeniem i dokumentacjg przez
jego producenta (dostawce). Wobec powyzszego niniejsze opracowanie nie przedstawia
kompletnego wyposazenia dotyczgcego zasilania tego obiektu w energie elektryczng. Rysunek
E-04 stanowigcy zatgcznik do niniejszego opracowania ma na celu jedynie prezentacje
oczekiwanej przez Inwestora lokalizacji urzadzen wymagajgcych zasilania w energie
elektryczng wewnatrz kontenera. Obowigzkiem producenta (dostawcy) obiektu jest wykonanie
wewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.



2.7 Sieci teleinformatyczne

W zakresie sieci teleinformatycznej wewnetrznej projektuje sie wyposazenie
kontenera socjalnego w okablowanie z wykorzystaniem przewodu F/UTP 6,
prowadzonego do gniazd RJ45 zasilanych z odrebnej rozdzielnicy teleinformatycznej.
Lokalizacje projektowanych gniazd telekomunikacyjnych przedstawia rysunek E-04.

W  zakresie okablowania zewnetrznego, na projektowanych stupach
os$wietleniowych projektuje sie zabudowe kamer systemu monitoringu, zgodnie z
rysunkiem E-01. Dobrano kamery typu BCS-TIP5300IR-V. Potgczenie Tablicy TI
zlokalizowanej w kontenerze socjalnym i projektowanych kamer wykonaé¢ za pomocag
przewodu XzZTKMXpw 4x2x0,5. Na catej dtugosci trasy kabla zastosowa¢ rure ochrona
HDPE 40. Jako przewdd zasilajgcy kamery projektuje sie kabel YKY 3x1,5 mm?.

2.8 Osprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inwestora. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie
z opracowaniem projektowym TOM 5 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
PRZYtACZA ELKTROENERGETYCZNEGO

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i jako$¢ materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonywania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
— normami podstawowymi,

przepisami i rozporzgdzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
tom V Wydawnictwo ,Arkady’ — sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepiséw
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu

— przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

— przepisami bhp, ochrony p.poz. oraz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie
obowigzujgcym dla danego zakresu robét,

— projektem  budowlano-wykonawczym, TOM 5 PROJEKT [INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | PRZYLACZA ELKTROENERGETYCZNEGO

— ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.



4.2 Kwalifikacje wykonawcow

Prace przy realizacji projektu realizowaé mogg osoby spetniajgce odpowiednie
wymagania kwalifikacyjne po$wiadczone aktualnym $wiadectwem kwalifikacyjnym SEP
typu ,E”.

Do wykonywania i nadzoru nad wykonaniem prac j.w. uprawnione sg osoby
legitymujgce odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi bgdz aktualnym $Swiadectwem
kwalifikacyjinym SEP typu ,D”, badz certyfikatami kwalifikacyjnymi dostawcow
elementéw okablowania strukturalnego w zakresie wykonywanych prac.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Jakos$¢ robdét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

5.2 Badania, proby i pomiary po montazowe

Podstawowym celem badanh jest stwierdzenie za pomoca pomiardw i prob czy
zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oSwietleniowy oraz srodki ochrony:
— spetniajg wymagania okre$lone w odpowiednich normach
— spetniaja role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym
oddziatywaniem pragdu elektrycznego
— nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana
— sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okre$lone w projekcie

Dla instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujgce proby i pomiary instalacji
elektrycznych wewnetrznych oraz odgromowe;j:
— sprawdzenie linii kablowej zasilajgcej latarnie
— sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych
— sprawdzenie potgczen wyréwnawczych lokalnych
pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
przeprowadzenie préb dziatania aparatéw oraz tgcznikow o$wietleniowych

5.3 Ocena wynikow badan

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcymi dla kontrolowanego elementu oraz instalaciji.

6. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do
wykonania instalacji opisanych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji. Obmiar roboét



nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowag i ewentualne dodatkowe
ustalenia dokonane w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru i autoréw
projektu. Szczegdty rozliczenia — w Umowie o wykonanie robét.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot (w kazdym zakresie) nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— obowigzujgcymi normami i przepisami
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V-Wydawnictwo ,Arkady” — sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepiséw
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sa:
— protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

karty gwarancyjne

wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

dokumentacja powykonawcza

protokoty pomiarow

|

8. NORMY | PRZEPISY

8.1 Normy podstawowe.

PN-HD 60364 -5-56:2010 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalaciji
niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia
do odtaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364 -7-704:2010 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.



PN-HD 60364-4-443:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehnstwa — Odtgczenie izolacyjne i fgczenie.

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego
napiecia — Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa— Dobér Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ prgdowa ditugotrwata przewodow.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowanie oSwietlenia — O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i oswietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008 — Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogoélne wymagania i badania.

PN-E-0470 — Wytyczne po montazowych badan odbiorczych

8.2

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V-
Wydawnictwo ,Arkady” 1988.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki — WEMA
1988.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z
2002r.) ~

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)
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