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| WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST- B Roboty budowlane cze$ci ogolnej odnosi gido wy-
maga wspolnych dla poszczegblinych wyméagdachnicznych dotyexych wykonania i
odbioru Robdt, ktore zostamvykonane w ramach zadania:

MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMWALNYCH
(PSZOK) WRAZ Z NIEZB;DNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE

1.1.2. Podziat wedtug Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45262210-6 Fundamentowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze statidtrukcyjne;j
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoldxdB M- B obejmujca bratg¢ budowlan- to
opracowanie zawiergge zbiory wymagaw zakresie sposobu wykonania robot budowlanych; ko
strukcyjnych obejmuce w szczegdlnei wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania doty-
czace sposobu wykonania i oceny prawidt@aiovykonania poszczegolnych roboét oraz gleria
zakresu prac, ktore powinny dyjete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru Silemja
stanowi materiat pomocniczy do spguzenia wyceny robot oftych projektem.

Niniejsza specyfikacjadazie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejazynnaci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie wszystkich robét konstrukcyjnych przezigohych w projekcie ,Midzygminny punkt
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (Psawo&} z niezbdng infrastruktug techniczi
w Kolnie .”

Projekt zostat wykonany przez zimieria Pro-Eko sp. z 0.0. z siedziprzy ul. Straacka 37,
43-382 Bielsko — Biata

Obejmup réwniez prace zwizane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i wykozeniem robot
wykonywanych na miejscu .



1.2.1. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i magce na celu wyko-
nanie nasfpujacych robot :

- roboty ziemne
- stopy i ptyty fundamentowe
- zelbetowe mury oporowe

- konstrukcje stalowe wiat

1.3. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
sa zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami PN .

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia i skroty nalgy rozumie€ w kazdym przypadku nagpu-
jaco:

Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa naher
nego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewadntich dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed gza@iniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralryairentualnych dodatkéw przecho-
dzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gaom.

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, kiprdolny jest wchiog beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgblem
przepuszczalriwi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgt
dem jego odpornei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli za-
mrazania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynasiejszy ni 2%.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgtem jego
wytrzymalaici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowaa R,° w MPa
Wytrzymato §¢ gwarantowana betonu naciskanieR,® - wytrzymalsé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badaniadtéskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmermy PN-B-06250.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowymrebrowane @rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagzen w
SposoOb czynny.

Konstrukcja budowlana — sposéb powzania elementéw budowli w sposéb poprawny pod
wzgledem zasad fizyki i ekonomii.

Dziennik Budowy- opatrzony pieaxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stu-
zacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgar rejestro-
wania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywanikega i innej korespondenciji technicznej
pomicdzy Inspektorem Nadzoru, WykonayicProjektantem.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywgpowaniona do kierowania Robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwegt

Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, rup@rowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wytwégmbmiaru dokonywanych Robot w formie wylidzeszki-
cow i ew. dodatkowych zadznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do  wykonania  robé6t, zgodne
z Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nad-
zoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegdki®ra, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamnych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budagan

Rysunki- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu ledacego przedmiotem Robot.

Przedmiary- wykaz Robét z podaniem ich #id w kolejndgci technologicznej ich wykonania.
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robt
PZJ- Program zapewnienia jakdci

1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowi $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét , oraz za jaka@aastosowanych materiatéw i wykonywanych robot .

Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z umaw projektem wykonawczym ,

wymogami specyfikacji technicznej i poleceniamizadzapcego realizagjumowy .
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od wymienionych dokumentéw wymaga

akceptacji Inwestora .

1.5. Szczegdtowe wymagania dotygze Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodwo
z Dokumentacja Projektawy ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétmformacje dotycgce zamawiania lub
zrodta wytwarzania materiatow przeznaczonych do Robéaz odpowiednie aprobaty techniczne
lub swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru
.Zatwierdzenie pewnych materialéw z daneégadta nie oznacza automatycznie,wszelkie mate-
riaty z danegdrédta uzyskaj zatwierdzenie.



Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzy-
skane z dopuszczonegmdta w sposob ggty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pospu Robot .

Pozostate materiaty budowlane powinny spétnvgmagania jakéciowe okrglone
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi .

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwielkrodet miejscowych wiczagc w to zrodta wskazane przez Zamawvgiaj
cego i jest zobowkany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed wozp
ciem korzystania z tegoddta .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materia-
low z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materialtdw do Robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwely spraw-
dzenia zgodn&ei stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabk materiatdw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekojy wytwérni beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewniaonpwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru dalizie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizagyestyciji.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Bu-
dowy, lydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzateliJinspektor zezwoli
Wykonawcy na #@ycie tych materiatéw do innych Robétzre dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewadowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykenaw
ca wykonuje na wiasne ryzyko, ligzsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyedla one potrzebne do

Robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeriaomowaty swoja jakd
I wkasciwos¢ do Robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budewyiejscach zorganizowanych przez Wy-
konawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Teckane przewidy mazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot, Wykonawca powiadomi Inspektora



Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmageriatu . Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie me by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.7. Wymagania dotygze materiatow .

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcaye do wbudowania mugodpowiada warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. Ponadto powinny oy
zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadg@roba¢ techniczig oraz certyfikat zgodrici
lub znak zgodngi oraz certyfikat na znak bezpieéséva (zgodnie z Rozpaggdzeniem Rady Mi-
nistrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. [xXz)

Wykonawca dla potwierdzenia jadad uzytych materiatdw dostarczy atesty wytwoércy kvtnadec-
twa potwierdzajce odpowiednj jakas¢ materiatow .

2.8.Beton konstrukcyjny

C 30/37, C20/25

Podtaze pod fundamenty C12/15
2.9.Zbrojenie

-Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdéwne naky wykona z zebrowanych ptow zbrojeniowych, gatunek oraz ksztait
wg rysunkow konstrukcji. Musi ona spekiaymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz specyfikacji technicznej.

-Gladka stal zbrojeniowa

Strzemiona nalery wykon& z gtadkich pgtdw zbrojeniowych ze stali gatunek oraz ksztatt
wg rysunkow konstrukcji. Musi ona spekiaymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz specyfikacji technicznej.

-Materialy pomocnicze

Drut do wizania petdw musi by typu czarnego, érednicy 0,6mm mgkki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie mugzodpowiadé wyznaczonej otulinie oké®nej na rysunkach wykonawczych.

2.10.Deskowania

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny lsykonane z krawdziakow sosnowych klasy IIl.
Pokrycia tarcz powinny Bywykonane z desek sosnowychyierkowych lub jodiowych o
grubasci 25mm jednostronnie struganych klasy I\ddbz materialtow drewnopochodnych, jak
sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich slojaptyt pikniowych o grubéci zapewniajcej
calkowity sztywnd¢ poszycia po wypetieniu deskowamags betonowy. Drewniane ramy
tarcz iposzycie z desek powinny¢bympregnowane. SposoOkyckenia poszczegdllnych
tarcz powinien zapewniasztywna¢ calego deskowania. Nie najestosowa srub ze wzgldu
na nieuniknione zalewanie gwintow mlekiem cementoviyrudna¢ ich oczyszczenia

Srodek anty-przyczepny

Nalezy stosowé aktywne chemicznigrodki zawierajce skiadniki wchodge w reakeg z
wolnym wapnem znajdggym s¢ w betonie, powoddgge wytwarzanie sinierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegeych przywieraniu betonu do deskowania.



2.11.Skkadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane pamj. Nie wolno stosow@zadnych mate-
riatbw zamiennych. Cement, klasy 32,5 — 52,5 zgodmormng PN-B-19701

Woda

Do przygotowania zapraw stosoimaozna kada wode zdatra do picia, oraz woglz rzeki lub je-
ziora. Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaayi-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut

Kruszywo:

- Kruszywo nie powinno wchodziv reakcje chemiczne. Przedyaiem powinno by w
caldsci i doktadnie przeptukane. Zawagtosiarczandw powinna bymniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzieniu mniejszym i 0,063 mm nie
powinny przekracza4%. Naley uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Naleuzywaé zwiru naturalnego, mieszankiru i
lamanegawiru, famanych kamieni lub mieszanki tych matergt@awierajcej nie wecej
niz 15% ptaskich fdz wydtuzonych ziaren (diug@ 5 razy weksza od szerolkai).
Frakcje o uziarnieniu mniejszynzr®,063 mm nie powinny przekracza%.

- Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczgo.

- Ziarna kruszywa nie powinny byvicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu

- ¥ odlegidci w swietle medzy prtami zbrojenia I2acymi w jednej ptaszczypie
prostopadtej do kierunku betonowania

Domieszki do betonow:
W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopusieztasowanie domieszeodkow
i dodatkéw do betonu: uplastyczrigych, opé@niajgcych lub przyspieszagych twardnienie
betonu, uszczelniggych i przeciwmrozowychirodkéw do pigfgnacji betonu. Domieszki
powinny by zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszkpjestdstawienie zarowno przez dostawc
jak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymadeprzez betony, w ktérych zastosowano domieszk

2.12.Stal konstrukcyjna

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuARkulll wg PN-EN 10025:20002
ksztattowniki , ptaskowniki,gowniki,blachy,pety,rury — S235JR.
W(g poszczegolnych rysunkéw wykonawczych wsck konstrukcyjnej dokumentacji
Projektowej .

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykilej stosugesgpawanie elektryczne przyyciu elek-
trod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zgstzo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-
546.Elektrody EA-1464sto elektrody grubootulone przeznaczone do spawkmatrukcji stalo-
wych naraonych na obgizenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinnydnie
- zawiadczenie jakgci
- speinid wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obayzujacych
norm i wymaganiami producenta.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie spktu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien lByzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowapyrez Inspektora nadzoru; w przypadku bra-
ku ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekto-
ra Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniddspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowszi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofripdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiuajozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiylmera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby pazniej zmieniany bez jego zgo-
dy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kon-
traktu, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do Robat.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wciggarek, dwignikow, pod-ngnikow

i innych uradzen

Sprzt do robét spawalniczych

Stosowany spkz  spawalniczy powinien  unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie
z technologi spawania

Spadki napicia prpdu zasilagcego nie powinny hywiecksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnychydpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywoéw atmosfe-
rycznych

- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, za-
bezpieczone od wptywéw atmosferycznychwietione z dostatecanwentylacp; Stanowisko ro-
bocze powinno byyodebrane przez hgniera.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych



Roboty zwizane z wykonaniem zabezpiesizzntykorozyjnych konstrukcji stalowych mpg
by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do wyko-
nania zamierzonych robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu d¢nizie zapewni@prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&rg/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédgdospetnida wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenigyniera lzda usungte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu Budowy.

Do odwozu ziemi zédnej samochdd samowytadowczy 15 t

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragétnie z Kontraktem

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramidrg/mi okrélonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej lub przekazanymi nadonie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostas jesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wgkan na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRnbot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakemkumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji zgnier uwzgédni wyniki bada& materiatow i Robét, rozrzuty nor-
malnie wys¢pujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbw$wiadczenia z przeszoi, wy-

niki bada naukowych oraz inne czynniki wptywegge na rozwzamn kwestkt.



Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonagy@od graba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne .
Teren prowadzenia robot musi z@stelezycie oznakowany .
Roboty naley prowadzé zgodnie z przepisami BHP .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raEmnnych zgodnie z umaporaz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdtzopole-
ceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramitdreymi okrelonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi nagmnie przez Inspektora nadzoru. Ngusttwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez Wykonaywe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgajesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawacwtasny koszt.Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokad przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdypdpowie-
dzialngci za ich doktadng:.

5.2.1. Doktadnd&¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopggdpce p@niejszemu zasypaniu nale
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykoapwu wykopow
pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkévawedzi wykopow powinny by wyty-
czone na tawach ciesielskich, umocowanych trwalmmdszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinn@ bgrawdzane przez nadzor techniczny Inwe-
stora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dwykonane z doktadriciag do +/- 5 cm dla wyznaczenia cha-
rakterystycznych punktéw zatamania. Odchyleniengdiopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by wi¢ksze ni +/- 10 cm. Ranice w stosunku do projektowanyclednych robot ziem-
nych nie mae przekroczy +1 cmi- 3 cm.

Szerokaé¢ wykopu nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +/- 10 cm, a kra-
wedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sig od projektowanego o weej niz 10~ jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksy-
malna gébokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze
tata 3-metrove.

5.2.2. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien , ovilgmagag tego warunki terenowe, wykofia

urzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wbd gruntowych i opadowych poza absdbot ziem-



nych, tak aby zabezpieazgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma obo-
wigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw,aby pernthniom gruntu nadawav catym
okresie trwania robot spadki, zapewndd prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugo-
trwata nieprzydatn&, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntow i zagpienia ich grun-
tami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwtkldatkowych optat ze strony Zamavi@ggo
za te czynngxi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnyclenyazachowa odpowiedni spadek podiny
rowkoéw odwadniajcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opa-
dowe i gruntowe nafsy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.4.Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nima rozpoczé po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Zasypk fundamentéw nafy wykona& z materiatu spetniagego wymagania struktury
nawierzchni terenu.Materiaty przed wbudowaniem rgug2 zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.Zagszczanie gruntu w wykopie nalewykonywa warstwami o grubici dostosowanej
do przygtej metody zagszczania gruntu iaytego sprztu.

5.3. Betonowanie

- Szalunki

Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzé zgodnd¢é poziomow oraz zgod-
nos¢ wymiarow z rysunkami .Dopasowgpolgczenia szalunkéw,zapewnich wodoszczelni
.Deskowania powinny pozostaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato-
$ci pozwalajcej przenié¢ obchzenia od cizaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umiesz-
czonych .Wszystkie deskowania ,elementy usztywogapraz podpory powinny zostasungte.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukiigktu (ustroju nénego, podpér) naky
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, aps@anego na podstawie oblidzsta-
tyczno-wytrzymatéciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betono-
wej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikowan powinna uwzgdniac;

- szybka¢ betonowania,

- SposOb zagszczania,



- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

- zapewnié odpowiedn sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnié jednorodi powierzchng betonu,

- zapewni& odpowiedni szczelnéc,

- zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.
- Zbrojenie

Przed utaeniem stal zbrojeniogvnalezy posortowa , oczyci¢ z wszelkich ztuszczehutniczych i
ziemi.Pety pocicé i gia¢ ,nastpnie przetransportowalo miejsca montai.

Zbrojenie naley przygotow& zgodnie z normPN-84/B-03264 .

-Betonowanie

Konstrukcje fundamentow wykoéa betonu kl. C30/37 W8 , ptyta pod kontener C80/2
Podktady pod fundamenty z betonu C12/15

Beton musi b¥ dostarczony z profesjonalnej wytworni betonu zopjcej st w poblizu budo-
wy.Producent betonu dostarczy atest stwiegdzaje stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty : cement,domieszki ,kruszywa,woda spginiszystkie wymagania projektowe co do
wytrzymataci,gestasci i trwatosci . Taki atest musi ldyprzedstawiony do wiadonda zarzdzag-
cego realizagj umowy .Dokumentacja przedstawiona przez Wykorammvinna by kompletna i
zawier& wystarczajcy dowod ze dotyczy biegcej produkcji wytwérni .

Natychmiast po usuetiu deskowa nalery uzupeiné braki i ski¢ wszystkie nierébwn&i po-
wierzchni.W celu uzyskania wyréwnanej powierzchnisz® by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz
slady po deskowaniu .

Piekgnacja betonudalzie polegéana utrzymywaniu betonu w stanie@iej wilgotnasci
w ciggu 7 dni w przypadkuzaycia cementu portlandzkiego a 14 daywajac cementu hutniczego .
Wybér metody pielgnacji betonu zaley od opinii zaradzagcego budowy .

5.4.Konstrukcja stalowa
Elementy konstrukcji dowiezione do sktadowiska pawi by¢ wytadowywanezurawiami . lzejsze

elementy mena wytadowa uzywajac wciggarek , podnanikow .
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadach drewnianych 7 loddl desek .

Powstate w czasie transportu uszkodzenia konsirujegjpowtoki antykorozyjne naley naprawig

W Sposob uzgodniony z projektantem konstrukciji .

Scalanie konstrukcji stalowej i wykonywanie stykéwontazowych powinno odbywasie na pod-

stawie projektu technologii moria i na podstawie projektu konstrukcji .

Projektowan konstrukcg stalowy nalery wykona zgodnie



z zasadami mornia konstrukcji stalowej , prace prowaélziod nadzorem osOb uprawnionych i

przez osoby posiadgge uprawnienia .
5.5.Lekka obudowa z blach fatldowych

Roboty pokrywcze powinny kéywykonywane w dni suche , przy temperaturze niez@j nz + 5 st
C. Robot pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynni-
kow atmosferycznych na jakdpokrycia , takich jak rosa ,opady deszczniégu , oblodzenie oraz
wiatr utrudniagcy krycie . Pokrycie powinno léytak wykonane by zapewiiatwy odptyw wod
deszczowych i topniggegosniegu w kierunku rynien i rur spustowych . Wszygpcgcownicy wy-
konujgcy prace na wysokei musz posiadac dopuszczenie do pracy na wysokanusz by¢

wyposaeni w pasy do pracy na wyscko.
Zakres robot :

Blachy trapezowe do pokrycia dachunsocowane do ptatwi stalowych za pormacd odpowied-
nich wkretow samonawiercagych z podktadik gumows - srednia ilé¢ wkretow dla blach trape-
zowych okoto 8 szt./m2

W przypadku, gdy zachodzi koniecZdavykonania zaktadéw poprzecznych blach trapezowych
(na dlugdci arkusza), minimalna diugé zaktadu winna wynoéi

150 mm - Przed pokeniem arkuszy blachy nalezamontowé pasy nadrynnowe

- Pasy nadrynnowe powinny dymontowane z zaktadem 100 mm

- Podczas trwania prac oraz po zakzeniu montau pokrycia nalgy usumé

z dachu wszelkie pozostat po ckciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapo
biec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w gt

, czego skutkiem me by¢ powstawanie po pewnym czasie w tych miejscachstgkorozji. Po-
wierzchne dachu nalgy podd& uwaznym ogkdzinom i w przypadku zaobserwowania zadfapa
czy rys na powitoce, zapratmiszkodzone miejsca fayb

zaprawowy (przy czym nalgy zamalowywa jedynie powierzchgirysy wywajac niezlgdnej ilo-

sci farby).

Zasady gjcia blachy:

- W sytuacji, gdy cicia jest niewiele, mma postay¢ sie pita do metalu lub

nozycami do blachy. J®li natomiast zachodzi konieczgqgrzycinania wielu ptyt, lepiejay¢ do
tego celu ¢cznej pity cyrkulacyjnej ze specjaltarcz do stali lub nay¢ wibracyjnych do blachy
.Uzywanie szlifierki lgtowej docecia blach powlekanych jest zabronione , silne nagenie sj
blachy w miejscu gcia powoduje nadpaleniecgdbchronnej warstwy cynku , bez ktérej stal wysta-
wiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zgvgnych .Ponadto iskry i stopioneaskki stali
uszkadzaj powtoke ochronm warstwe cynku réwnie w innych miejscach na powierzchni arkusza
blachy .

Obrobki blacharskie dla dachu pokrytego biaghiata) wykona z gotowych elementéw systemo-
wych, zgodnie z instrukgjwybranego producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako( PZJ).



Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktadzoru
programu zapewnienia jagm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearia Robot,
mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie Rob6t zgodnie

z Dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepinspektora

Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar Robot bdzie okrglac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokntacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poarnadniu Irzyniera o zakresie obmie-
rzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej négn8przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wdiach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InnaWykonawcy od obowizku ukaczenia
wszystkich Robdt. Riddne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.
Obmiar gotowych Robotédzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagarn do celu miesgicznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci Robo6t i materiatow.

Diugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Obijetosci beda wyliczane w i jako diugéé pomnaona przezredni przekré;.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo ¢hba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie Uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolyghlzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a taé w przy-
padku wyst¢powania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.



Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzksdg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchui bbgtosci beda uzupetnione odpowied-
nimi szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc
dofagczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.5.Jednostki obmiaru

1 m3 robo6t ziemnych

1 m3 fundamentow

1 m2 obudowy dachu lueian blaclh faldowy

1t zbrojenia

1 t konstrukcji stalowej

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzieu przy
udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi ostatecznemul.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaa jednostk obmiaro-
wa ustalon dla danej pozycji Przedmiaru robét .
Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadaj
ce s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w pkt 9 ST-02 i w Dokumentd®jojektowe;.

- pozostate ustalenia wg zapiséw ST -02 ( jak déentyr architektonicznej)



10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY
10.1. Informacje ogdlne
Specyfikacja Techniczna wadych miejscach powotujeesha Polskie Normy (PN), przepisy bran-
zowe, instrukcje. Nalegy je traktowa jako integralg cze$¢ i nalezy je czyta tacznie
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam oneswgowaty. Rozumie sgi iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawaétmg i wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie fdej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty &g wykonywane w bezpieczny sposd@bisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i obowgzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdrewizuja w
zwigzku z wykonaniem prac ofiych Umowg i stosowania ich postanowi@a réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Tieicznych .
Zaktada si , iz Wykonawca dogbnie zaznajomit siz trecig i wymaganiami tych norm .
10.2 Normy
PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagahedania.
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie..
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zzki pomicdzy r&znymi rodzajami odchy-
tek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kolat wymiarowa robot budowlanych.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowgelbetowe. Podstawy projektowania.
10.3. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&enstrukcji betonowychelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpreez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budand - Montaowych Tom |

Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlanz (D z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z/péej-
Szymi zmianami .



