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Warunki techniczne
podljezenia do ulicznej sieci wodociggowej, ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Uslugowe Inzynieria PRO - EKO Sp. z o. o., 43 - 382 Bielsko Biala,
ul. Strazacka 37, dzialajaca w imieniu Miasta Kolno.

Adres inwestycji: Projektowany Migdzygminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Kolnie, nr geod.
dziatki 306/2, 307/4, 307/1.

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy wydania warunkéw technicznych zaopatrzenia w wodeg, odbioru $ciekdw
sanitarnych z projektowanego PSZOKu na dziatkach o nr geod. 306/2, 307/4, 307/1 przy Oczysczalni Miejskiej w Kolnie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Sciekowej Spotka z 0.0. w Kolnie uprzejmie informuje, ze:

I. Zapewnia dostawe wody do tego budynku na cele socjalno-bytowe w ilosci 0,2 m*/d oraz na cele przeciwpozarowe w
iloci 10 I/s  (okreslonej we wniosku) ze studni wodomierzowej znajdujacej sie przy bramie wjazdowej na terenie obiektu
Oczyszczalni po spelnieniu przez inwestora nizej wymienionych warunkow:
- przylacze wodociggowe inwestor wykona na wlasny koszt, na podstawie uzgodnionej z PEC i GW-S Spétka 7 0.0. w
Kolnie dokumentacji technicznej, ktéra zawieraé powinna, co najmniej:
- plan sytuacyjny przytacza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
- profile podiuzne z naniesionymi urzadzeniami przylacza oraz z naniesionymi i odpowiednio oznaczonymi innymi,
istniejacymi urzadzeniami i sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, itp.),

- opis techniczny projektowanego przylacza,
- PEC i GW-S Spotka z 0.0. w Kolnie nie wyraza zgody na wykonanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
wigczonej w instalacje wodociggowa socjalno-bytows obiektu, nalezy zaprojektowad oddzielng niezalezng instalacje
przeciwpozarows od instalacji socjalno-bytowe;j.

IL. Przyjmie z tego budynku $cieki bytowe do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej znajdujgcej si¢ przy budynku
administracyjnym Oczysczalni po spelnieniu przez inwestora nizej wymienionych warunkow:
a) przylacze kanalizacyjne inwestor wykona na wlasny koszt, na podstawie uzgodnionej z PEC i GW-S Spélka z 0.00w
Kolnie dokumentacji technicznej, ktora zawiera¢ powinna, co najmniej:
- plan sytuacyjny przytacza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
- profile podtuzne z naniesionymi urzadzeniami przylacza oraz z naniesionymi i odpowiednio oznaczonymi innymi,
istnicjacymi urzadzeniami i sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, itp.),
- opis techniczny projektowanego przylacza,
b) wiaczenia nalezy dokona¢ do jednej z istniejacych w ulicy Milewskiego naprzeciw posesji studni rewizyjnej sieci
ulicznej kanalizacji sanitarnej,
¢) przylaczenic wykona¢ rurami kanalizacyjnymi kielichowymi PVC @ 160 mm z rdzeniem litym taczonymi uszczelkami
gumowymi ze spadkiem 1, 5% w kierunku sieci ulicznej,
¢) minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych przylaczenia ziemia z wykopu o grubosci, co najmniej 1,2 m. W wypadku
mniejszej warstwy ziemi /wyplycenia przykrycia/ nalezy wykona¢ odpowiednie docieplenie,
d) na posesji w poblizu jej granicy oraz na wszystkich ztamaniach trasy przylaczenia kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowac posrednie studnie rewizyjne.
e) na studniach rewizyjnych wykonanych z PVC zamontowa¢ stozki odcigzajace.




UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WARUNKOW:
1. Zrealizowane roboty przed zasypaniem inwestor winien zglosi¢ na pi$mie do PEC i GW-S Spélka z 0.0. w Kolnie w celu
dokonania ich odbioru technicznego, oraz do geodety w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
2. Wlaczenie do sieci wodociagowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane odplatnie przez upowaznionego
pracownika PEC i GW- § Spélka z 0.0. w Kolnie po uprzednim zgloszeniu /réwniez na pismie/ przez inwestora gotowosci
do ich wykonania.
3. Inwestor winien réwnieZ na pismie zglosi¢ gotowos¢ zawarcia umowy z PEC i GW-S$ Spoétka z 0.0. w Kolnie na dostawe
wody i odbior $ciekow.
4. Rozliczenie za odprowadzane $cieki bytowo - gospodarcze nastgpowac¢ bedzie na podstawie zuzycia wody, ktorej ilogé
bedzie okreslana odczytem wodomierza zainstalowanego na instalacji wodociagowe;.
5. Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.
6. Zawarcie umowy na dostawg wody i odbior $ciekéw warunkuje sie:
- pozytywnym odbiorem technicznym robét zwigzanych z wykonanicm przytaczy,
- przekazaniem PECIGW-S$ Sp. z 0.0. w Kolnie inwentaryzacji powykonawczej przylaczy.
7. Rzgdne posadowienia istniejacych sieci oraz studni nie ulegly zmianie, przylacza nalezy zaprojektowaé na podstawie
aktualnej mapy terenu.

Warunki techniczne wazne sq w okresie dwdch lat liczac od daty wydania. Nie stanowia one zezwolenia na realizacjg robét
w pasie drogowym oraz na terenie niebedacym wlasnoécia inwestora.

Powyzsze warunki uzgodniono z kierownikiem:
dzialu gospodarki wodno-$ciekowej.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze na podstawie zawartych uméw z dostawcami
medi6w posiadamy zapewniong stalg dostawe mediow t].

e Energii elektrycznej,
¢ wody
e odbidr Sciekow sanitarnych

w ilosci niezbednej dla potrzeb wlasnych Zaktadu oraz planowane;j
inwestycji polegajacej na budowie Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych realizowanego na terenie dzialkach nr 306/2
307/1, 307/4, obreb ewidencyjny 0001 Kolno
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