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K09 | Rzutfundamentow (PSZOK) . - T 1200 |
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1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Miedzygminnego  Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadoéw Komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng w miescie Kolno. Zakres opracowania obejmuje konstrukcje wiat stalowych na
odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz jako magazyn sprzetu do obslugi
PSZOK, konstrukcje punktu selektywnego zbierania odpadéw, fundament pod Kontener

socjalno-biurowy oraz wage samochodowa.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kolno na dzialce nr 306/2,
307/4, 307/1, obreb: nr 0001 Kolno, miasto Kolno.

1.3 Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Whytyczne technologiczne,

- Podkiady architektoniczne,

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. Warunki geotechniczne

2.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowane;
na potrzeby inwestycji. Wedlug przeprowadzonych badan podioze gruntowe zbudowane jest
z glin zwatowych przykrytych piaskami akumulacji lodowcowej oraz pokrywowymi zboczowymi
gruntami akumulacji wodnej. Gliny zwalowe reprezentuja twardoplastyczne gliny piaszczyste
grupy konsolidacji ,B". Piaski akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sg przez srednio
zaggszczone i zageszczone piaski drobne i $rednie. Pokrywowe grunty spoiste reprezentujg

nawiercone w otworze nr 1 deluwialne twardoplastyczne i przeobrazone pod dziataniem wody
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z glin zwalowych plastyczne gliny piaszczyste grupy konsolidacji ,C”.

Wyrozniono trzy warstwy geologiczne, ktore zostaly podzielone na warstwy geotechniczne
w obrebie prowadzonych badan:

| a — piasek $redni, $rednio zageszczony, o stopniu plastycznosci 15=0,40-0,60

I b — piasek drobny, srednio zageszczony, o stopniu zageszczenia 1p=0,40-0,61.

| ¢ — piasek drobny z wkladkami piasku $redniego, $rednio zageszczony, o stopniu
zageszczenia 1p=0,53.

| d — piasek drobny z wkiadkami gliny piaszczystej, srednio zageszczony, o stopniu
zageszczenia 1p=0,61.

| e — piasek srednj z wktadkami piasku $redniego zaglinionego, srednio zaggszczony, o stopniu
zageszczenia 1p=0,63.

| f — piasek Sredni z wktadkami piasku drobnego, $rednio zageszczony, o stopniu zageszczenia
1p=0,43-0,55.

| g — piasek sredni z domieszkg kamieni, zageszczony, o stopniu zageszczenia 15=0,70.

2.2 Warunki wodne
Podczas prowadzonych prac, w zakresie przebadanych glebokos$ci wody gruntowej nie
nawiercono. Po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach glin pojawiac sie moge wody

zawieszone.

2.3 Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.4 Warunki posadowienia

Przyjeto posadowienie bezposrednie na gruntach nosnych, minimum 1,20 m ponizej
projektowanego poziomu terenu. Bezposrednio pod fundamentami wykonac¢ warstwe chudego
betonu o grubosci minimum 10 cm.
W trakcie realizacji robot ziemnych i fundamentowych nalezy prowadzi¢ nadzor geologiczny

sprawowany przez uprawnionego geologa.
3. Opis techniczny konstrukcji

3.1 Opis ogolny

Projektowana inwestycja obejmuje budowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow

Komunalnych:
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Wiaty

Zaprojektowano 3 polgczone wiaty usytuowane pod wspolnym zadaszeniem,
obudowane z trzech stron. Konstrukcja wiat skiada sig z ram stalowych trzynawowych
przegubowo pofaczonych z fundamentami. Dach jednospadowy o nachyleniu 5%. Obudowa
scian blacha trapezowa T92 o gr. 0.8mm w ukladzie poziomym, pokrycie dachu blacha
trapezowa T150 gr. 1.0mm. Wiaty otwarte od strony poludniowej. Podziemne powierzchnie
betonowe zabezpieczy¢ powlokowg hydroizolacjg bitumiczng. Posadzka wiat zgodnie

z czgscig drogowg dokumentagji.

PSZOK

Zaprojektowano punkt selektywnej zbiorki odpadow w postaci podniesienia terenu
otoczonego zelbetowymi murami oporowymi. Z dwéch stron zaprojektowano najazdy.
Nawierzchnig punktu i najazdéw wykona¢ wg czeéci drogowej projektu. Mury oddzielié
dylatacjami wg rysunku. Diugo$¢ kazdego z dwoéch muréw oporowych wynosi 56m.
Maksymalna wysoko$¢ muréw wynosi 3,0m, grubo$é¢ écian 0,3m. Podstawe o grubosci 0,3m
i szeroko$ci 2,0m wykonaé na warstwie chudego betonu C8/10 o gruboéci minimum 10cm.
Na powierzchni muru nalezy wykona¢ barierki zgodnie z czgscig rysunkowg projektu.

Podziemne  powierzchnie  betonowe zabezpieczyé powtokowg  hydroizolacjg
bitumiczng.Nalezy stosowac systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen.

Nie izolowa¢ spodu stopy muru.

Kontener
Zaprojektowano wykonanie ptyty fundamentowej pod kontener socjalno-biurowy. Plyta
zelbetowa o grubosci 0,35m i wymiarami dopasowanymi do wymiarow projektowanego

obiektu posadowiona na podbudowie z kruszywa.

Waga samochodowa

Waga zlokalizowana przed kontenerem socjalno-biurowym jest to gotowe urzadzenie
0 wymiarach 16,15x3,05m. Posadowienia z gotowych prefabrykatow zelbetowych, zagtebiona

w lerenie, poziom powierzchni wagi wg czeéci drogowej dokumentaciji.

Podstawowe materialy na konstrukcje obiektow:
- konstrukcje zelbetowe wylewane na mokro: beton C30/37, C30/37 W8,
- stal do zbrojenia betonu: klasy A-llIN okragta, zebrowana,
A-0 walcowka, gladka,
- stal konstrukcyjna: S235.
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Kotwy i inne elementy mocujgce nalezy osadzi¢ w deskowaniu podczas montazu zbrojenia

uzywajgc szablonow. Fundamenty powinny by¢ wytyczone w poziomie i w pionie przez
uprawnionego geodeie.

Z kazdej piyty fundamentowe] wyprowadzi¢ uziemienie pofaczone ze zbrojeniem. Rodzaj

I miejsce uziemienia dla kazdego obiektu uzgodni¢ z projektantem i wykonawca czesci

elektrycznej inwestycji.

3.2 Ukiad konstrukcyjny obiektow oraz zastosowane schematy konstrukcyjne

Wiata

Gloéwny ukiad konstrukcyjny zadaszenia stanowig ramy stalowe trzynawowe zlozone
z potaczonych sztywno platwi i stupdéw o przekroju dwuteowym. Stupy potgczone w sposob
przegubowy ze stopami fundamentowymi. Zaprojektowano rozstaw osiowy ram wynoszacy
5,0m, natomiast rozpiglos¢ ram w osiach stupéw wynosi 10,0m. Konstrukcja $ciany tylnej
szkieletowa stupowo-ptatwiowa. stupy $ciany tylnej przyjeto przegubowo zamocowane dotem
w fundamencie i gorg podpierajace platew. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T150
gr. 1.0mm w uktadzie dwuprzestowym. Obudowa $cian z blachy trapezowej T92 gr. 0.8mm
w ukfadzie poziomym, dwuprzestowym. Dla zapewnienia przestrzenne] statecznosci wiaty
zastosowano stezenia scienne | dachowe.

PSZOK
Element konstrukcyjny stanowig zelbetowe $ciany oporowe posadowione bezposrednio.

Kontener socjalno-biurowy

Ramy stalowe spawane zamknigte oparte na fundamencie betonowym.

3.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

3.3.1 Wiata

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie catego obiektu na Zelbetowych stopach fundamentowych.
Zbrojenie stop konstrukcyjne pretami podtuznymi i poprzecznymi. Glebokos¢ posadowienia
wynosi 1,20 m ponizej projektowanego poziomu terenu.
Stopy fundamentowe monolityczne wylewane na placu budowy na warstwie chudego betonu.
Z fundamentow wypusci¢ $ruby fundamentowe do potaczenia ze stupami stalowymi. Beton
C30/37. Stal A-llIN.



Ramy stalowe

Zaprojektowano ramy trzynawowe: skrajng i srodkowa. Stupy obu ram z profili dwuteowych
HEA180. Mocowanie stupow dolem przegubowo ze stopami fundamentowymi, natomiast gorg
taczone w sposob sztywny z ptatwiami dachowymi — polaczenie skrecane $rubami klasy 8.8,
usztywnione zebrami. Ptatwie dachowe z profili dwuteowych, IPE360 — dla ramy $rodkowej,

IPE270 — dla ramy skrajnej.

Stupy i rygiel sciany tylnej
Zaprojektowano stupy i platew $ciany tylnej z profili dwuteowych HEA140. Mocowanie
stupow dotem przegubowo ze stopami fundamentowymi, gorg taczone w sposéb przegubowym

z ptatwig — potaczenie skrecane srubami kiasy 8.8.

Stezenia

Zaprojektowano stezenia krzyzowe dachowe z preléw o $rednicy @16 oraz stezenia
$cienne krzyzowe z pretéw o $rednicy @16 i @20. Dodatkowo stezenia dachowe z rur
kwadratowych RK80x80x4mm.

Sciana obudowy
Zaprojektowano obudoweg $cian z blachy trapezowej T92 gr. 0.8mm w ukiadzie

dwuprzestowym poziomym.

Pokrycie zadaszenia
Dla wiat zaprojekiowano pokrycie z blachy trapezowej T150 gr. 1.0mm w ukiadzie

dwuprzestowym. Mocowanie blachy do rygli co najmniej jednym tacznikiem w kazdej fatdzie.

Posadzka na gruncie

Posadzka wiat zgodnie z czescia drogowa dokumentacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powlokowg hydroizolacjg bitumiczna,
Elementy stalowe pomalowa¢ zestawem farb antykorozyjnych dla klasy érodowiska C3 lub
ocynkowac ogniowo.
Wszystkie substancje zabezpieczenia antykorozyjnego stosowaé zgodnie z instrukcjami

technicznymi i wytycznymi producentow.
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Sciany oporowe

Zaprojektowano punkt selektywnej zbiorki odpadéw w postaci podniesienia terenu
otoczonego Zelbetowymi murami oporowymi. Mury oddzieli¢ dylatacjami wg rysunku.
Maksymalna wysoko$¢ muréw wynosi 3,0m, grubo$é $cian 0,3m. Podstawe o grubosci 0,3m i
szerokosci 2,0m wykonac na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci minimum 10cm.

Na murach nalezy wykona¢ barierki zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Elementy
stalowe pomalowac¢ zestawem farb antykorozyjnych dla klasy $rodowiska C3 lub ocynkowac
ogniowo.

Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powlokowg hydroizolacjg bitumicznag.
Nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen. Nie izolowaé

spodu stopy muru.

3.3.3 Kontener socjalno-biurowy

Obiekt to gotowy kontener przywozony na miejsce wbudowania w catosci w petni
wykonczony i wyposazony. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ksztait rzutu
prostokatny. Dach plaski. Konstrukcja nosna skiada sie ze szkieletu z profili zimnogietych
obudowanych ptytami warstwowymi.
Kontener posadowi¢ na plycie fundamentowej dostosowanej ksztaltem do wymiarow obiektu,
grubosc ptyty 35 cm, zbrojenie dwuptaszczyznowo siatkg z pretow #10 o oczku 20/20cm. Pod
plyte nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie do E2 > 100 MPa
do glgbokoséci przemarzania gruntu, czyli 1,20 m ponizej poziomu terenu. Beton C20/25, stal

zbrojeniowa A-IlIN.

3.3.4 Waga samochodowa
Konstrukcje wagi wraz z posadowieniem wykona¢ wg dokumentacji wybranego dostawcy

wagi.

3.4 Zalozenia przyjete do obliczeri konstrukcji

Lokalizacja: Kolno
| strefa obcigzenia wiatrem
3 strefa obcigzenia éniegiem

Poziom przemarzania gruntu: 1,2 m



W obliczeniach konstrukgcji przyjelo nastepujgace materiaty:

- beton konstrukcyjny C30/37 (wiata, PSZOK), C20/25 (kontener soc.-biur.),
- prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN (gat. BSt500S, B500SP),
- walcéwka gtadka stal A-0 (gat. St0S-b),

- stal profilowa S235,

- blacha trapezowa S320

- $ruby klasy 8.8

Do obliczen statycznych przyieto obciazenia:

- obcigzenia state konstrukcji ze wspotczynnikiem obcigzenia v =1,1; 1,2

- obcigzenia wiatrem ze wspétczynnikiem obcigzenia v = 1,5

- obcigzenia sniegiem ze wspotczynnikiem obcigzenia y = 1,5

- obcigzenia uzytkowe ze wspolczynnikiem obcigzenia v = 1,5
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Stafe dach
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. |Blacha faldowa stalowa 0,13 1,20 0,16
Klimatyczne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m*
1. | Obcigzenie $niegiem dachu 1,28 1,50 1,92
2. | Obcigzenie wiatrem — pota¢ nawietrzna +0,16 1,50 +0,24
(maks. , min.) -0,20 -0,30
3. | Obcigzenie wiatrem — czes$¢ zawietrzna -0,65 1,50 -0,97
(maks. , min.) -0,49 -0,73
4. | Obcigzenie wiatrem $ciany tylnej +(-)0,45 1,50 +(-)0,67
parcie (+) , ssanie (-)
5. Obcigzenie wiatrem $ciany bocznej 40,49 1,50 +0,73 |
parcie (+) , ssanie (-) -0,57 -0,85
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4. Podstawowe wyniki obliczen

4.1 Schemat konstrukcji W-t_/_\r'{' M e R KNY
m

Wiata gr inz. arch. Marcin Jag

Uprawnienia vudowl
w specjalno$ci archilektoni.
do projektowania bez ogranicz.
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4.2 Wyniki obliczen

Poz. Blacha trapezowa pokrycia dachu

Przyjeto blache trapezowg T150 gr. 1.0mm ze stali $320
Uklad dwuprzestowy - rozpietosc przesta: 5000mm
Obcigzenie obliczeniowe: 2,30kN/m?

Obcigzenie charakterystyczne: 1,58kN/m?

Uktad blachy: negatyw

Wykorzystanie no$nosci — warunek wytrzymatosci 59,31%

Wykorzystanie nosnosci — warunek ugiecia 41,43%

Poz. Blacha trapezowa obudowy $cian

Przyjeto blache trapezowa T92 gr. 0.8mm ze stali S320
Uklad dwuprzegstowy - rozpietosc¢ przesta: 5000mm
Obcigzenie obliczeniowe: 0,97kN/m?

Obciagzenie charakterystyczne: 0,65kN/m?

Ukiad blachy: pozytyw

Wykorzystanie nosnoéci — warunek wytrzymatosci 55,1%

Wykorzystanie nosnosci — warunek ugiecia 36,9%



Rama trzynawowa
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Modut wym.
 SWPHEATEO T betypuwym 2 ]
S - Stan krytyczny ]
x[m]  N[kN] My[kNm] Mz [kNm] Ty[kN] | Tz[kN] | N+M [N+M+V vV
0,00 -51,27 2690 000, 000  -434 0647 0479 0,106
_091] 5163 2261 000/ 000/ -514 0569  0411] 0,081
S S Stan nadkrytyczny |
xIm] | N[kN] |My[kNm] Mz [kNm]| Ty [kN] | Tz[kN] | N+M N+MEV] v
096 5165 2232 000 000  -519] 0563 0407 0080
215 5211 1553] 0,00 000 625 0439  0300] 0,049
4,30, -52,95 -0,00 0,00 0,00 -8,21 0,155/ 0,054 0,090
Ptatew IPE360 Modut wym. | o —
- (rama $rodkowa) ~ Def. typuwym. [Yzi - ||
} Stan krytyczny -
x[m] | N[kN] |My[kNm] Mz [kNm]| Ty [kN] | Tz [kN] N+M N+M+V| Vv
000 293 9439 096/ 140 -11,93 0527 0524 0,033
e - ~ Stan nadkrytyczny - o ]
~ x[m] | N[kN] |My [kNm]|Mz [kNm]| Ty [kN] Tz[kN] | N+M IN+M+V| VvV
250 293 2044  -052 022 -4723] 0130] 0127] 0,132
5000  -293 -14179 2,05 1,84 -8254| 0813|0809 0230
Ptatew IPE270 Modulwym. -
_ (rama skrajna) _ Deftypuwym.  Yiz1 ]
- ~ Stan krytyczny ) o ]
x[m] | N[kN] |[My[kNm] Mz [kNm]| Ty[kN] | Tz[kN] | N+M N+M+V] v
000  -417| 1352  076] 081 -1655] 0491|0475 0,181
23|  -417]  -598] 025 005 000/ 0222 0206 0,000
_ S ~ Stan nadkrytyczny - ]
x[m] | N[kN] |My[kNm] Mz [kNm] Ty[kN] Tz[kN] | N+M [N+M+V] Vv |
250 417, 591 0,25 0,00 1,00 0220/ 0,204 0,011
5,00 417, 18,53 0,76 0,81 1855/ 0640 0624 0,203
Sciana tylna
Modul wym.
7 msllfr}iEA 1_‘_10___ ~ |Def. typu wym. y1z1 S
Stan krytyczny
| xIm] | NIKN] My [(kNm] Mz [kNm][ Ty[kN] | Tz[kN] | N+M N+M+V] Vv
000/ 1400, 000/ 000/ 091  -334] 0053 0021 0037
000 1400 0,00 @[ 091 -334] 0083 0021 0,037
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. stannadkrytyczny ]
 x[m] | N[KN] My [kNm] Mz [kNm]| Ty[kKN] = Tz[kN] = N+M N+M+V v
200 997 334 425 000 000 0512 0,470| 0,000
400, 1509/ 000 000 091 334 0057 0022 0,037
4,00 -15,09] 0,00 0,00 0,917. 3.34 0,057 0,022 0,037
1Modu#wym
i A 140 —_— e e
Patew e - _ |Def.typuwym.  y1z1 R
- . Stankrytyczny o
~ x[m] | N[KN] My [kNm] Mz [kNm]| Ty[kN] | Tz[kN] | N+M |N tM+V| V|
000  -417, 1352 076  -081 -1655  0491| 0475 0,181
- 2,36 —ijZ_—S_QB o 0,25| B _-0,05 - OOO 0,222} 0,206 __0,009
S _ Stan nadkrytyczny o .
x__[_r_n] N [kN] - _I\i'l)L[kNm] Mz lkgm] Ty [kN]__ WT72 [kN] 7N:+M N+__I‘£:- \] 7V77
2,50 -4,17 591 025  -0,00 1,000 0220 0204 0,011
5,00 -4.17 18,53 -0,76 0,81 18,55i 0,640/ 0,624\ 0,203
Fundamenty
Poz. FS1
Wymiary:
B=1,80m L=1,80m H=050m
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN] T, [kN] Tg [kN]
1 | catkowite | 132,77 2,94 1,69
2 | catkowite 4,48 0,78 -3,86
3 | catkowite 88,22 19,65 1,09
4 | catkowite -14,05 -15,09 0,04

Obcigzenie jednostkowe podioza:

Naprezenie maksymalne o,.., = 89,6 kPa
Omax = 89,6 kPa < o4, = 150,0 kPa

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:

Wzdiuz boku L:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,41 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw ¢12 mm o A, = 11,31 cm?

Zbrojenie potrzebne A, = 2,70 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw ¢12 mm o A, = 11,31 cm?
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Poz. FS2
Wymiary:
B=140m L=1,40m H=050m

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

Nr | typobc. | N[kN] | T [kN] | Te[kN]

1 | catkowite 41,84 10,90 4,87

2 | catkowite 7,77 -8,44 0,16

3 | calkowite 51,87 -2,88 5,24

Obciazenie jednostkowe podioza:

Naprezenie maksymaine ¢.., = 103,7 kPa
Omax = 103,7 kPa < Odop = 150,0 kPa

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B: Zbrojenie potrzebne A = 1,11 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow ¢12 mm o A, = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L: Zbrojenie potrzebne A, = 1,29 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw 612 mm o A, = 9,05 cm?

Poz. FS3
Wymiary:
B=100m L=1,00m H=050m
Kombinacje obciazen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN] TL[kN] | Tg[kN]
1 | catkowite 33,94 -2,76 -0,61
2 | calkowite 37,57 0,00 -0,27
3 | catkowite | 0,64 369 | 0,00

Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Naprgzenie maksymalne 0., = 95,5 kPa
Omax = 95,5 kPa < 064, = 160,0 kPa

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdiuz boku B: Zbrojenie potrzebne A, = 0,26 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o A, = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L: Zbrojenie potrzebne A, = 0,34 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéow 12 mm o A, = 6,79 cm?

11
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Sciana oporowa PSZOK-u
Wymiary:
- wysokos¢: 3,0m
- podstawa: 2,0m
- réznica poziomow: 1,3m
- gtebokos¢ posadowienia: 1,4m
Zbrojenie
Przyjeto: prety giowne pionowe o $rednicy 12mm co 15¢cm

prety poziome o $rednicy 10mm co 20cm

Ptyta fundamentowa pod kontener socjalno-biurowy

Grubosc piyty: 35 cm

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN

Obliczone zbrojenie: krzyzowe siatkg z pretow #10 o oczku 20/20cm dwuplaszczyznowo -
3,92 cm¥/m.
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