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PROJEKT BUDOWLANY:
Migdzygminny punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZOK) wraz z niezbgdna infrastruktura techniczng w Kolnie.



1. DANE OGOLNE

1.1 NAZWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany: Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w Kolnie.

1.2 INWESTOR
Miasto Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.

1.3 LOKALIZACJA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kolno na dz. nr 306/2, 307/4, 307/1.

1.4 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej Miedzygminnego punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w Kolnie

Celem opracowania jest przedstawienie optymalnych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia rozwigzan dla
bezpiecznego zbierania odpadéw z wykorzystaniem istniejacego terenu wskazanego przez Zamawiajacego.

1.5 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
e umowa zawarta pomigdzy miastem Kolno tj. Zamawiajacym, a Przedsigbiorstwem  Inzynieryjno-Uslugowym
Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0. tj. Wykonawca,
koncepcja programowo - przestrzenna,
mapa do celow projektowych przekazana przez Zamawiajacego,
inne wymagane prawem dokumenty stanowigce podstawe do projektowania,
dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Wojciecha Jézefa
Rogowskiego z dnia 01.08.2016,
wypis | wWyrys z ewidencji gruntow,
wizja lokalna w terenie,
odpisy dokumentéw i uzgodnien,
informacje i materialy otrzymane od Zleceniodawcy,
obowiazujac normy i przepisy.

1.6 ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie przedstawia rozwiazania techniczne dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe dla zadania pt. Budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w miescie Kolno. Teren przewidziany pod niniejszg inwestycje
stanowig dziatki o numerach 306/2, 307/4, 307/1.

1.7 STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA
Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem. W zatgczeniu oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania
gruntem.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW

2.1 OPIS LOKALIZACJI

inwestycja planowana jest na dziatkach nr 306/2, 307/4, 307/1w miescie Kolno.
Dziatki obecnie sg nieuzytkami. Polozone s w poludniowo — zachodniej czesci miasta w sasiedziwie miejskiej oczyszczalni
Sciekow komunalnych.

2.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM
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Dziatka przeznaczona na realizacje inwestycji nie jest obecnie uzytkowana. Na przedmiotowym terenie brak obiektow
kubaturowych. Jest to nieuzytek porosniety zakrzaczeniami i roslinnoscig ruderalng. Na przedmiotowym terenie brak
gatunkow chronionych roélin, zwierzat i grzybow. Realizacja analizowanego zamierzenia nie wplynie negatywnie na walory
krajobrazu w okolicy planowanej inwestycji, w szczegdlnosci za$ umozliwi zagospodarowanie terenu przeznaczonego na
realizacje inwestycji. Na obszarze bezpo$rednio przeznaczonym pod inwestycje i w najblizszej okolicy brak jest obiektow
cennych przyrodniczo.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu podano za opracowaniem wykonanym dla tego terenu: ,Dokumentacja
badai podfoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Wojciecha Jozefa Rogowskiego z dnia
01.08.2016”

Wedlug przeprowadzonych badan podioze gruntowe zbudowane jest z glin zwalowych przykrytych piaskami akumulacii
lodowcowej oraz pokrywowymi zboczowymi gruntami akumulacji wodnej. Gliny zwalowe reprezentujg twardoplastyczne gliny
piaszczyste konsolidacji B. Piaski akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sa przez S$rednio zageszczone i
zageszczone piaski drobne i Srednie. Pokrywowe grunty spoiste reprezentujg nawiercone w otworze nr 1 deluwialne
twardoplastyczne i przeobrazone pod dziataniem wody z glin zwatowych plastyczne gliny grupy konsolidacii C.

Wody gruntowej w zakresie przebadanych glebokosci nie nawiercono. Po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach
glin pojawia¢ sie moga wody zawieszone.

Warunki gruntowe sg proste.

2.4 ZAGOSPODAROWANIE DZIALK] — STAN ISTNIEJACY

Dziatka przeznaczona na realizacje inwestycji nie jest obecnie uzytkowana. Na przedmiotowym terenie brak obiektow
kubaturowych. Na przedmiotowym terenie brak gatunkéw chronionych roélin, zwierzat i grzybéw. Realizacja analizowanego
zamierzenia nie wplynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy planowanej inwestycji, w szczegoinosci zag umozliwi
zagospodarowanie terenu przeznaczonego na realizacje inwestycji. Na obszarze bezposrednio przeznaczonym pod
inwestycije i w najblizszej okolicy brak jest obiektow cennych przyrodniczo.

W wyniku realizacji inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew.
Wiw parcela jest nieuzbrojona.

3.  CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie ma zabudowy mieszkaniowej.
Jedynym obiektem sasiadujacym z planowang inwestycja to miejska oczyszczalnia $ciekéw komunalnych oraz wysypisko
odpaddw (po stronie pofudniowo — wschodniej) Od pozostatych stron teren inwestyciji graniczy z polami oraz lgkami.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wijazd na teren punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych odbywa sie poprzez automatyczng brame przesuwna,
zlokalizowang w poinocno-wschodniej czesci terenu.

Wijazd na dziatke poprzez droge wewnetrzng na dzialce nr 307/3 - projekt czesci drogowej znajduje sie w odrebnym
opracowaniu.

Tuz przy wjezdzie na teren punktu zbiorki selektywnej zlokalizowano kontener socjalny, typowy. Na placu, przy obrzezu
usytuowane sg kontenery wolnostojgce przeznaczone na poszczegolne rodzaje odpaddw.

W dalszej czesci punktu projektowane sa trzy wiaty W1, W2 i W3 ustawione jedna przy drugiej pod wspoinym przykryciem.
Kontener socjalny ustawiono tak, aby osoby w nim pracujace mogly mie¢ nadzér nad korzystajacymi z punktu selektywne
zZbidrki odpadow.

Na terenie Punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych w gminie Miynary przewiduje sie nastepujace obiekty:
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1-8 KONTENER KP15 (15m?)

9-13 KONTENER KP7 (7Tm?)

14 MALA WAGA

15-16 MAGAZYN KONTENEROWY ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | INNYCH
17 MAGAZYN SPRZETU DO OBSLUGI PSZOK

18 MAGAZYN ODPADOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

19 MAGAZYN ODPADOW WIEKLOGABARYTOWYCH

20 DUZA WAGA

21 KONTENER SOCJALNO-BIUROWY

Zarowno wiaty jak i kontenery bedg posiadaly odpowiednie oznakowanie zalezne od przyporzadkowania ich do gromadzenia
okreslonych odpadow.

Oprécz opisanych obiektéw na terenie punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych projektuje sie réwniez:

° oswietlenie terenu wraz z przylgczem energetycznym,

° infrastrukture drogowa wraz z projektem odwodnienia terenu,
° przylacze wodne,

° bezodplywowy zbiornik Sciekdw,

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE DROG WEWNETRZNYCH | PLACOW

4.2.1 STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robot drogowych obejmuje;
° budowe chodnika,
o budowe drog wewnetrznych.

4.2.2 PODSTAWOWE PARAMETRY DROG

Droga wewnetrzna DW1 o dlugosci 112,15 m

o szerokos¢ drogi — zmienna,
o pochylenie poprzeczne - 1,00 %.

Droga wewnetrzna DW2 o diugosci 43,98 m

° szeroko$¢ drogi — zmienna,

° pochylenie poprzeczne - 0,00 %.
Chodnik

° szerokos¢ chodnikow — 2,50 %,
° pochylenie poprzeczne - 2,00%.
4.2.3 PRZEBIEG DROG W PLANIE

Tematem projektu jest ,Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w Kolnie. Opracowanie czesci drogowej obejmuje projekt placéw i dojazdéw do punktéw zbierania
odpadow.

Plan zagospodarowania terenu pokazano na rysunku D-02.0.
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4.2.4 PRZEKROJE PODLUZNE DROG

Przekroje podiuzne zaprojektowano na podstawie dostarczonej przez geodete mapy do celow projektowych w skali 1:500,
biorac pod uwage specyfike obiektu oraz cel jakiemu ma sluzyé.
Przekroje podiuzne pokazano na rysunku D-03.11 D-03.2.

4.2.5 PRZEKROJE NORMALNE

Nawierzchnig chodnika nalezy wykonac z kostki betonowej (gr. 6 cm), prowadzonej od strony gruntu w obrzezu betonowym
0 wymiarach 6x20x100 cm ukfadanym na tawie betonowej C12/15.

Nawierzchnig drog nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego, prowadzonej od strony gruntu w krawezniki betonowym o
wymiarach 15x30x100 cm ukladanym na tawie betonowej C12/15 lub $cieku wibroprasowanym o wymiarach 60x50x15 cm
uktadanym na podbudowie z kruszywa.

Przekroje normalne pokazano na rysunku D-04.1 i D-04.2.

4.2.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

o Chodnik
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
KOSTKA BETONOWA 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 dom
WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU 15¢cm
SUMA 24cm
° Drogi wewnetrzne
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
BETON ASFALTOWY AC 118 5cm
BETON ASFALTOWY AC 16P 7cm
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20 cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, 2,5 MPa 15¢cm
SUMA 47 em
6
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° Rampa

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
BETON ASFALTOWY AC 11S 5cm
BETON ASFALTOWY AC 16P 7cm
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, 2,5 MPa 15¢cm
Grunt nasypowy o parametrach G1
SUMA 47 cm

4.2.7 ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

Nasypy niekontrolowane nalezy wybra¢ i zastapic je gruntem nonym.

Skarpy nasypéw wykonane o spadkach 1:1,50 nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej grubosci 15 cm po czym obsia¢
mieszanka traw.

Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby umozliwic odplyw wod z wykopu.
Odslonigte podczas wykonywania wykopow zrodia wody nalezy ujaé za pomoca rowow. Wody opadowe i zrodlane nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét.

Skarpy wykopéw wykonane o spadkach 1:1,50 nalezy zabezpieczy¢ mata przeciwerozyjng po czym obsia¢ mieszanka traw.

4.2.8 ODWODNIENIE

Odwodnienie obejmuje ujecie i odprowadzenie wod deszczowych sptywajacych z chodnika oraz drég wewnetrznych. Wody
opadowe beda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne, skad trafia¢ bedg do odwodnienia liniowego oraz
wpustow.

5. INFOFMACJE | WYMOGI ZEWNETRZNE

5.1 INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKOW

Teren inwestycji jest polozony poza strefa ochrony konserwatorskiej historycznych ukladéw przestrzennych. Na terenie
przewidzianym pod lokalizacje Zakladu ani w jego otoczeniu, brak jest jakichkolwiek obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

5.2 INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU ODDZIALYWAR EKSPLOATACJI GORNICZE. NA PRZEDMIOTOWA DZIALKE

Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sig w granicach terenu objetego ochrong i zabezpieczeniami terendéw na podstawie
prowadzonej obecnie lub w czasie przeszlym eksploatacii typu gérniczego — teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem
gérniczym.

6. INFOFMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.
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Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Burmistrza Miasta Kolno z dnia 9 sierpnia 2016r inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
(postanowienie w czeéci z zatgcznikami)

6.1 WPLYW NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na emisje zorganizowanag i niezorganizowang zanieczyszczeli do powietrza
atmosferycznego.

Maksymalne stezenia zanieczyszczer emitowanych podczas procesu przemieszczania sie pojazdow i maszyn roboczych po
terenie, nie beda powodowaC wystepowania przekroczen wartosci dopuszczalnych parametrow immisji w punktach na
granicy terenu inwestycji | poza jej granicami.

6.2 WPLYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Planowana inwestycja nie zwigkszy niekorzystnego oddzialywania halasem na $rodowisko naturalne, nie bedzie
oddzialywa¢ w Zaden sposob na srodowisko oraz otoczenie sasiednich dziatek, a ewentualne oddziatywanie ograniczy sig
do terenu bedacego wlasnoscig Inwestora. Jedynie podczas prowadzenia robot budowlanych bedzie wystepowal halas
zwigzany z pracq maszyn - aby go zminimalizowa¢ sprzet ciezki bedzie wylaczony w czasie trwania przerw w pracy.
Ponadto roboty beda wykonywane w godz. 6.00-22.00.

6.3 WPLYW NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY

Niniejsza inwestycja nie znajduje sig na terenach objetych obszarami Natury i nie

Zakloci funkcjonowania terenéw Natura 2000, oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszarow.
Nie przewiduje si¢ tez negatywnego oddziatywania na gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat -

na obszarze inwestycji nie wystepuja stanowiska chronionych roélin ani zwierzat.

6.4 WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI | GLEBY

Proponowane rozwigzania projektowe nie beda mialy wplywu na powierzchnig ziemi oraz gleby. Wykonywane prace
budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych
wplywajacych szkodliwie na dzialki sasiednie.

6.5 WPLYW NA ZLOZA KOPALIN, WARUNKI GEOLOGICZNE, WODY PODZIEMNE

Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na zloza kopalin, nie ma tez wplywu na warunki geologiczne. Inwestycja nie wplywa
réwniez na zanieczyszczenie wod podziemnych.

6.6 WPLYW W ZAKRESIE WOD POWIERZCHNIOWYCH

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.
Scieki opadowo - roztopowe z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych odprowadzone bedg do kanalizacji.
Szczegblowe opracowanie w czesci instalacji zewnetrznych zawartych w niniejszym opracowaniu w zakladce sieci sanitarne.

6.7 WPLYW W ZAKRESIE KRAJOBRAZU, DOBR MATERIALNYCH | KULTURY

Projektowana inwestycja nie bedzie miafa negatywnego wplywu w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury. Przyjeta
technologia na terenie zakladu oraz zastosowane rozwiazania techniczne dla poszczegéinych elementéw inwestycii
minimalizuja wplyw inwestycji na $rodowisko i zapewniajg dotrzymanie standardow jakosci $rodowiska w granicach terenu
Inwestora.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nie przewiduje si¢ wyznaczenia zwigkszonego obszaru oddzialywania obiektu. Ustalono obszar oddzialywania zaréwno w
fazie prac realizacyjnych jak i eksploataci, jako zamykajacy sie w granicach dzialki Inwestora i jako niewykraczajacy poza
granice inwestycji.
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8. WYMAGANIA DODATKOWE

8.1 OPIS DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Ze wzgledu na charakter inwestycji w obiektach nie przewiduje sie dostepnosci dla niepelnosprawnych.

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci sluzb ratowniczych do miejsca zdarzenia min. pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia

Opracowat:
mgr inz. Krystyna Kania

we) Nr upr.: SLK/2141/POOD/08
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen
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