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UWAGA:

1. Wymiary podano w mm.

2. Wszystkie przejscia rur przez $ciany studni nalezy wykonac za
pomocg przejs$¢ szczelnych dopasowanych do srednic kanatéw.

3. Zaleca sie zamontowanie we wszystkich studniach stopni ztazowych
zeliwnych umozliwiajacych tatwe zejscie na dno danej studni.

4. kaczna pojemnos$¢ studni wraz z kanatami doptywowymi Dn600
pozwala na przejecie ok 100% opadu maksymalnego sptywajacego z
terenu utwardzonego nowego PSZOK.

5. Ze wzgledu na wystepowanie na gtebokosci ok -4,0m wystepujg
grunty gliniaste zaleca sie kontrolowanie studni w celu stwiedzania
ewentualnego poziomu wody, a w przypadku diugotrwatych opadéw
nalezy odpompowac¢ zgromadzong wode i wywiezienie przez
specjalistyczng firme.

STUDNIA CHEONNA Dch1
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Thuczen - zwir o granulacji
frakcji 50-100mm - h=30cm

Thuczen - zwir o granulacji
frakeji 30-50mm - h=22cm
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Thuczen - zwir o granulacji
frakcji 50-100mm - h=30cm
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] Thuczen - zwir o granulacji
frakcji 30-50mm - h=22cm
Thuczen - zwir o granulacji
frakcji 10-30mm - h=20cm
Obsypka zwirowa
szerokos¢ 30cm

————_Grunt rodzimy

Thuczen - zwir o granulacji
frakcji 10-30mm - h=20cm
Obsypka zwirowa

szerokos¢ 30cm

——_Grunt rodzimy

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

TEMAT:

MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INWESTOR:  \|ASTO KOLNO

INZYNIERIA

(=

ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno PRO-EKO
ADRES: DZIALKI NR 306/2, 307/4, 307/1 data
OBIEKT: 09.2016
MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH skala
TEMAT RYSUNKU: -
STUDNIE CHLONNE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ stadium
projektowat: mgr inz. Marek Wzigtek sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Jedrys PB
nr upr.:SLK/2711/PW0OS/09 nr upr.:82/2001 branza
IS
rys.nr
Opracowat:  mgr inz Przemystaw Pospiech 05.3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




