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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany Migdzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w miescie

Kolno.
1.2. INWESTOR
Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20,
18-500 Kolno

1.3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kolno na dz. nr 306/2, 307/4, 307/4, 308/4,
30713, obreb: nr 0001 Kolno, wojewodztwo podlaskie, powiat kolnenski, Miasto Kolno.

1.4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przylacza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej bedacego podstawa uzyskania pozwolenia na budowe.
Niniejsze opracowanie jest czesciq dokumentacji p.n.. ,MIEDZYGMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W KOLNIE"

Celem projektu jest wykonanie na bazie opracowania infrastruktury niezbednej do funkcjonowania
nowoprojektowanego Miedzygminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.

1.5. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomigdzy Miastem Kolno tj. Zamawiajacym, a Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-
Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0. tj. Wykonawca,

Projekt opracowano na podstawie:
- koncepcji programowo - przestrzenna
- mapa do celdw projektowych;
- inne wymagane prawem dokumenty stanowiace podstawe do projektowania

- Opinia geotechniczna i badania podioza gruntowego na potrzeby budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych na terenie miasta Kolno. Wykonat ,AV" Zaklad Robot Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych z tomzy.

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

- wizja lokalna w terenie

- warunki techniczne uzyskane od PEC i GW-S$ w Kolnie
- odpisy dokumentow i uzgodnien
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- Informacje i materialy otrzymane od Zleceniodawcy
- obowiazujac normy i przepisy

1.6. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Budowa ,Migdzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz z
niezbedna infrastrukturg fechniczng w Kolnie” planowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 306/2,
307/4, 30711,

Inwestor pbsiada tytut prawny do dysponowania gruntem.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW

2.1. OPIS LOKALIZACJI

Miasto Kolno potoZone jest w gminie miejskiej w wojewodztwie podlaskim, w powiecie kolnenskim,
potozone na WysoczyZznie Kolnenskiej na Mazowszu .

Wedtug danych z roku 2002r Kolno ma obszar 25,08 km?, w tym:
- uzytki rolne: 86%
- uzytki lesne: 4%

Miasto stanowi 2,67% powierzchni powiatu.

Dziatki 306/2, 307/4 i 307/1, obreb nr 0001 Kolno sa dziatkami niezabudowanymi. Natomiast dziatka nr
308/4, na ktorg wchodzic bedzie przylacze kanalizacji sanitarnej jest czeécig sktadowiska, na ktorym nie sg
sktadowane odpady oraz nie planuje sig ich tam sktadowac. Z kolei dziatka nr 307/3 jest dziatka wchodzacg w
skiad oczyszczalni Sciekow na ktorej znajduje sie droga wjazdowa, parking oraz tereny zielone. W sasiedztwie
planowanej inwestycji zlokalizowane s3 :

B Ly ]
- Od strony potnocno-wschodniej: Oczyszczalnia Sciekow G o
- Od strony pétnocno-zachodniej: pola mgr inz. arch. Marcin Jagieito
. . Uprawnienia budowlane
- 0Od strony pofudniowo — zachodniej: pola v Spsciinades sulinonioeny
- Od strony potudniowo — wschodniej: kwatera skladowiska odpadow ar 311/ELOKK

2.2, CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Teren zlokalizowany jest w Kolnie, na dziatkach o nr 306/2, 307/4, 307/1, qy/

Dziatka przeznaczona na realizacje PSZOK tj 306/2, 307/4 i 307/1 nie sa/obecnie uzytkowane. Na
przedmiotowym terenie brak obiektow kubaturowych. Jest to teren porosniety niskg roslinnosci. Na
przedmiotowym terenie brak gatunkéw chronionych roslin, zwierzat i grzybow. Realizacja analizowanego
zamierzenia nie wplynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy planowanej inwestycji, w szczegolnosci zas
umozliwi zagospodarowanie terenu przeznaczonego na realizacje inwestycji. Na obszarze bezposrednio
przeznaczonym pod inwestycje i w najblizszej okolicy brak jest obiektow cennych przyrodniczo.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu podano za opracowaniem wykonanym dla tego terenu:
,Dokumentacja badan podioza gruntowego i opinia geotechniczna” dla potrzeb projektu budowy Punktu
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Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Kolno.
Wedlug przeprowadzonych badan:

Teren zlokalizowany jest w czesci $rodkowej wschodniego tagodnego zbocza. W odleglosci ok 670m na
wschod w kierunku poludniowym plynie rzeka Lubianka.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z glin zwalowych przykrytych piaskami akumulacji lodowcowej oraz
pokrywowymi zboczowymi gruntami akumulacji wodnej. Gliny zwalowe reprezentujg twardoplastyczne gliny
piaszczyste grupy konsolidacji ,B". Piaski akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sq przez Srednio
zageszczone i zageszczone piaski drobne i $rednie. Pokrywowe grunty spoiste reprezentuja nawiercone w
otworze nr1 deluwialne twardoplastyczne i przeobrazone pod dziataniem wody z glin zwatowych plastyczne gliny
piaszczyste grupy konsolidacji ,C".

Wody gruntowe w zakresie przebadanych glebokosci do 4m p. p. t. nie nawiercono. Po opadach
atmosferycznych i roztopach na stropach glin pojawi¢ sie moga wody zawieszone. 24/'&?_ K

Na podstawie przeprowadzonych badan warunki gruntowe przyjeto jako proste. mgr inz. arch. Marcin Jagielto

2.4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI — STAN ISTNIEJACY QAR A S e

projektowania bez ograniczeh

Teren Ziokalizowany jest w Kolnie, na dzialkach o nr 30612, 307/4, 3071, V)"~~~ HRSLIRR

Dziatka przeznaczona na realizacje PSZOK tj 306/2, 307/4 i 307/1 nie sa’obecnie uzytkowane. Na
przedmiotowym terenie brak obiektow kubaturowych. Jest to teren poroéniety niska roslinnosci. Na
przedmiotowym terenie brak gatunkow chronionych roslin, zwierzat i grzybéw.

Natomiast dziatka nr 308/4, na ktorg wchodzi¢ bedzie przylacze kanalizacji sanitarnej, jest czescig
sktadowiska, na ktorym nie sa skladowane odpady oraz nie planuje sie ich tam skiadowac.

Z kolei dziatka nr 307/3, przez ktora przechodzi¢ bedzie przylacze wodociagowe, jest dziatka wehodzaca
w skiad oczyszczalni Sciekow na ktorej znajduje sie droga wjazdowa, parking oraz tereny zielone

Realizacja analizowanego zamierzenia nie wplynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy
planowanej inwestycji, w szczegolnosci zas umozliwi zagospodarowanie terenu przeznaczonego na realizacje
inwestycji. Na obszarze bezpo$rednio przeznaczonym pod inwestycje i w najblizszej okolicy brak jest obiektow
cennych przyrodniczo.

W wyniku realizacji inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.
Parcele przeznaczone pod budowe PSZOK sg nieuzbrojone. Na parcelach, przez ktore przechodzié

beda przylacza wody i kanalizacji sanitarnej wystepuja asfaltowe drogi dojazdowe oraz zlokalizowane sg
podziemne sieci takie jak: wodociagi, kanalizacje sanitarne, sieci elektryczne.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bilans terenu.
Obszar opracowania = 4412,00 m?

Pow. [m?]
Pow. Zabudowy 758,83
Place, dojazdy 2259,10
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PROEX D
Chodnik 15,30
Pow. Biologicznie czynna 1243,67

Wijazd na teren miedzygminnego punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych odbywa sie poprzez
automatyczna brame przesuwna, zlokalizowang w ponocno-wschodniej czesci obszaru przyjetego dla Inwestycji.
Dojazd bedzie odbywal si¢ wewnetrzng drogq asfaltowa przechodzaca przez teren oczyszczalni sciekow.

3.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN C W)/

3.21. PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALZACJI SANITARNE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA 4. /12 | Zof 4

V o 1% " m i 7. . Marein faai
3.2.1.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE LRJZA OV RACOWAIINE 4 ) § f’rra"wzfz e :"—C n Jagieit

w speqa#noéca archife
do proj jektgwania pe

Do zasilenia kontenera socjalnego oraz hydrantu p.poz. wykonane zostanie przylacze wodociggq O:(KL slabls
Zrodlem wody bedzie istniejacy wodociag w110c zlokalizowany na terenie sasiadujacej z PSZOK Oczyszczalni
Sciekow. Wodociag ten wykonany jest z rur PE. Nowe przylacze wodociagowe wykonane zostanie z rur PE100
SDR11 Dz110x10,0mm PN16. Odgalezienie nalezy wykona¢ w punkcie W1 po przez wyciecie fragmentu
istniejacego rurociagu i zamontowanie przy pomocy dwoch muf elektrooporowych PE Dz110 trojnika

rownoprzelotowego doczotowego PE Dz110/110/110.

Do odgatezienia trojnika nalezy przy pomocy mufy elektrooporowej PE Dz110 zabudowaé tuleje
kotnierzowg doczolowg PE Dz110 z kotnierzem stalowym luznym Dn100. Nastepnie zamontowana zostanie
zasuwa kofnierzowa zeliwna Dn100 w obudowie ulicznej teleskopowej. Zasuwe kotnierzowa z rurociagiem PE
Dz110 nalezy pofgczy¢ przy pomocy mufy elektrooporowe PE Dz110 i tulei kolnierzowej doczotowej PE Dz110 z
kotnierzem stalowym luznym Dn100. Zmiane kierunku przebiegu w punkcie W5, W6 nalezy wykonaé kolanem
elektrooporowym PE Dz110/45°. Natomiast w punkcie W4 zalom nalezy wykona¢ kolanem elektrooporowym PE
Dz110/90°. Z kolei w punkcie W7 i W8 zalomy nalezy wykona¢ przy pomocy kolana doczolowego PE Dz110/15°
potaczonego z rurg przy pomocy mufy elektrooporowej PE Dz110. Pozostale niewielkie zmiany kierunku
przebiegu rurociagu nalezy wykorzystujgc gietkos¢ przewodu PE, jednak nie wolno przekraczaé dopuszczalnych
ugie¢ podawanych przez producenta rur.

Na koncu wodociagu wykonanego z rur PE Dz110 zabudowany zostanie hydrant p.poz. podziemny
Dn80. Hydrant ten bedzie pefnil zadanie zabezpieczenia w wode do celow p.poz nowej inwestycji. Podejscie pod
ten hydrant wykonane zostanie w nastepujacej kolejnosci:

- redukcja PE doczotowa Dz110/90

- tuleja PE doczolowa Dz110 z kolnierzem luznym stalowym Dn100 dolaczana za pomocg mufy
elektrooporowej PE Dz90

- zasuwa zeliwna kolnierzowa Dn80 w obudowie ulicznej teleskopowe,

- prostka zeliwna dwukotnierzowa Dn80 dtugosci 1,0m,

- kolano Zeliwne kofnierzowe ze stopkg Dn80,

- hydrant podziemny Dn80 z automatycznym odwodnieniem kolumny hydrantowej,

- skrzynka zeliwna uliczna dia hydrantow.

W punkcie W9 wykonane zostanie odgalezienie, ktore bedzie dostarczalo wode do kontenera
socjalnego. Rurociag zasilajgcy kontener biurowo socjalny w wode wykonany bedzie z rur PE100 SDR11

7
PROJEKT BUDOWLANY :
MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE
TOM 4 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJA DESZCZOWA



I IZ (1 1EF)

C)

ik

PRO-EXD
Dz32x3,0mm PN16. Odgalezienie nalezy wykonat za pomoca opaski siodiowe] elektrooporowej PE
Dz110/32/110 z mozliwoscig nawiercania pod cisnieniem. Za odgafezieniem przy pomocy dwoch muf
elektrooporowych PE Dz32 nalezy zamontowa¢ zasuwe zeliwng Dn25 z kro¢cami PE100 Dz32 do Zgrzewania w
obudowie ulicznej teleskopowej. Zmiane kierunku przebiegu w punktach W10 i W11 nalezy wykonat za pomocg
kolana elektrooporowego PE Dz32/90°. Pozostale niewielkie zmiany kierunku przebiegu rurociggu nalezy
wykorzystujac gietkos¢ przewodu PE, jednak nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych ugieé podawanych przez
producenta rur.

W przypadku wykonania podejscia wodociagu do kontenera odcinkiem narazonym na dzialanie
warunkow atmosferycznych, zwlaszcza mrozu, odcinek ten nalezy wyposazyé w kabel grzejny statociepliny
o mocy 10W/m i izolacje cieplng A = 0,036 W/(m*K) poliuretanowa lub kauczukowa o grubosci min. 40mm.
W przypadku zastosowania izolacji o innej przewodnosci cieplnej nalezy wykonaé obliczenia okreslajace
wymagang grubos¢ izolacji

Rozliczenie za zuzyty wodg na terenie nowego PSZOK odbywat sie bedzie na podstawie wskazan
wodomierza. Wodomierz zostanie zamontowany w kontenerze biurowo socjalnym. Zestaw wodomierzowy
sktadac sig bedzie kolejno z:

- kolano elektrooporowe PE Dz32/90° z gwintem zewnetrznym Dn25

- zawor kulowy Dn25

- redukcja nakretno-wkretna gwintowana Dn25/20

- wodomierz JS2,5 Dn20

- redukcja nakretno-wkretna gwintowana Dn25/20

- zawor kulowy Dn25

- nipel Dn25

- zawor antyskazeniowy typ EA Dn25

Przejscie przez istniejacq droge, chodnik i row zaleca sie wykonaé przewiertem w rurze ochronnej RO1
PE100 SDR17 Dz200x11,9mm o diugosci 9,9m. Rure przewodowa nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej na
plozach dystansowych z tworzywa. Plozy powinny by¢ wyposazone w kétka, a ich wysokosé nie powinna by¢
wigksza niz 25mm. Korice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami gumowymi mocowanymi za pomoca
opaskami zaciskowymi $limakowymi ze stali nierdzewne;.

Z kolei przejscie przez istniejacy parking zaleca sie wykonat przewiertem w rurze ochronnej RO2
PE100 SDR17 Dz200x11,9mm o dfugosci 27,5m. Rure przewodowa nalezy wprowadzié do rury ochronnej na
plozach dystansowych z tworzywa. Plozy powinny by¢ wyposazone w kélka, a ich wysokos¢ nie powinna by¢
wigksza niz 25mm. Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami gumowymi mocowanymi za pomocg
opaskami zaciskowymi $limakowymi ze stali nierdzewne;.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a posadowienie na profilach
podiuznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody rurowe z PE100 oraz armatura z zeliwa sferoidalnego z fabrycznie wykonana izolacja
zewnetrzng nie wymagajq dodatkowej izolacji.

Bierng ochrone przed korozjg nalezy stosowa¢ na wszystkich stalowych odcinkach rur oraz elementach
i ksztattkach.
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W tym celu nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni elementow stalowych popm;;.;}]a?cﬁi;nie
potrojnej warstwy powloki z PE odpowiadajacej wymaganiom norm DIN 30670 i DIN 30672. Miejsca spawow
oraz ubytki w izolacji nalezy uzupetni¢ izolacjg z polietylenu odpowiadajaca wymaganiom normy DIN 30672 np.
tasma typu ,POLYKEN" 670/.

Nalezy zastosowa¢ armature z fabrycznie wykonana izolacja.

UWAGA:

Niedopuszczalny jest kontakt elementow PE z powiokami bitumicznymi.

Proba szczelnosci dla wodociagéw

Przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujacymi
przepisami;
dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr = 1 MPa:
Ppr=1,5xPr (lecz nie mnigj niz 1,0 MPa),
dla czesci przewodu ulozonego pod pasami drogowymi:
Ppr=2xPr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa).
Sposob przeprowadzania prob szczelnosci i petny zakres wymagan z nimi zwigzanych okresla sie

wg  PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
skiadowych”.

Przed oddaniem projektowanych odcinkow wodociagow do  eksploatacji, po pozytywnym
przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy poddac je dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu
w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto
1 mfs.

Miejscem poboru wody do plukania moga by¢ istniejace sieci wodociagowe, prowadzone
w pobliskich ulicach, nieobjgte przebudowa badz inne istniejace sieci wodociagowe przesylowe lub rozdzielcze.

Za miejsce zrzutu wod po plukaniu przewodéw wodociagowych nalezy przyjat istniejace rowy
przydrozne lub cieki melioracyjne po uzyskaniu zgody ich administratora.

Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratora eksploatujacego sie¢ w danym rejonie.

SieCc moze zostac dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych
I bakteriologicznych wody z wlasciwej jednostki badawczej wykaz jej przydatnosc do spozycia. LVV)/

Po zakonczeniu dezynfekcji przewody wodociagowe nalezy poddac ponownie plukaniu. 24 A2 F
mgrinz. arch. Marein Jagielio

3.2.1.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE. f@'oz,a\, OPRAEOINAA J\E,M) whpernienis budowan,
d : nosci archijakin
U0 projektowanig nefw,_\gr’;r;f:zneehj

W celu odbioru Sciekow sanitarnych zostanie wykonane przylacze kanalizaji sanitarnejr Miejscemx
odbioru Sciekow bedzie istniejaca kanalizacja k200c zlokalizowana na sasiedniej dzialcena ktorej znajduje sie
skfadowisko odpadow. Nowe przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane zostanie z rur PVC-U Litych
Dz160x4,7mm SN8. Wiaczenie nalezy wykonac poprzez zabudowanie na istniejacym kanale k200c studzienki z
tworzywa Dn600. Studzienke ta nalezy wyposazy¢ w kinete doptywowa kierunkowa z kro¢cami o $rednicy Dn200.
W miejscu wstawienia studzienki nalezy wycia¢ fragment istniejacej rury. Nastepnie nalezy wsung kinete w
istniejgcq rure doplywowa. Z kolei wyplyw z kinety nalezy polgczy¢ z dalsza istniejaca rurg kanalizacyjng za
pomoca nasuwki PVC Dz200 i krétkiego odcinka rury bosej PVC Dz200. Prawy doptyw kinety nalezy zaslepi¢
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korkiem. Do doptywu lewego zostanie przytaczone projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej. Do przylaczenia
rury PVC Dz160 do kinety nalezy uzy¢ zwezki PVC Dz200/160. Studzienke wiaczeniowa nalezy wyposazyt
W rurg karbowana wznoszaca ora zwienczenie z pierscieniem betonowym odcigzajacym i wtazem zeliwnym klasy

B125.
Przylacze bedzie odprowadzac Scieki sanitarne powstajace w kontenerze socjalnym.

W miejscach zmian kierunku przebiegu kanatu zabudowane zostang studnie. Studzienki na kanalizacji
nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy B125 w terenie zielonym nie najazdowym.

W przypadku wykonania podejscia kanalizacji sanitarnej do kontenera odcinkiem narazonym na
dziafanie warunkow atmosferycznych, zwlaszcza mrozu, odcinek ten nalezy wyposazyé w kabel grzejny
statocieplny o mocy 10W/m i izolacje cieping A = 0,036 W/(m*K) poliuretanowa lub kauczukowa o grubosci min.
60mm. W przypadku zastosowania izolacji o innej przewodnosci cieplnej nalezy wykonaé obliczenia okreslajace
wymagang grubos¢ izolacii.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a posadowienie na profilu
podiuznym.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC i studzienki z tworzywa nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki z tworzywa

Studzienkg Dn600 i Dn400 nalezy wykona¢ na bazie plastikowych elementow dostepnych na rynku
I posiadajacych certyfikaty dopuszczajace do stosowania na kanalizacji sanitarnej z mozliwoscia lokalizacji
w obszarze najazdowym drég. Studzienka z tworzywa Dn600 i Dn400 skiadajq sie z polipropylenowej kinety
przelotowej i doptywowej z kroccami Dz160 lub Dz200, rury wznoszacej karbowanej PCV oraz kompletnym
zwienczeniem dla wiazow zeliwnych klasy B125 (w terenie nie najazdowym).

Proba szczelnosci dla kanalizacji

Po wykonaniu montazu kanalow nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia
przede wszystkim szczelno$ci potaczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania, co do proby
szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610. Probe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypeiniajac odcinek kanalizacji woda do przelania sie wody w studzience
0 nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposéb nadci$nienie zgodnie z obowiazujacg norma powinno sie miesci¢ w zakresie
od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadciénienia, lecz generalng zasada
proby jest szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktorego cieki beda
poprzez pokrywy wyplywaly na powierzchnie terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym
uzupetnieniu wody, przeprowadza sig kolejna probe 30 minutowa, w czasie ktorej uzupelnia sie ubywajaca ilos¢
wody. Uwaza sig, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢ wody uzupelnionej nie przekracza 0,04 | na m?
powierzchni zwilzone;j.

3.2.1.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do odprowadzenia wod opadowych z utwardzonych ciagow komunikacyjnych i placow manewrowych
przewiduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej. Kanalizacja ta wyposazona zostanie w odwodnienie liniowe
przy kontenerach, budynkach wiat i murze oporowym oraz 12 wpustow ulicznych ulatwiajacych zbieranie wody.
Wszystkie wody ktore beda odprowadzane za pomoca tej kanalizacji deszczowej przeplywaé beda przez
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urzadzenia podczyszczajace tj. osadnik i separator substancji ropopochodnych. Nastepnie trafig do szczelnego 4
studni chtonnych zlokalizowanych w terenie zielonym w rejonie budynkow wiat.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rury PVC-U litych SN8 o $rednicach od Dz200
do Dz400 oraz rur PP kanalizacyjnych 2-warstwowych Dn600. Odcinki rur z PP stanowi¢ beda forme zbiornika
pozwalajgcego przytrzymanie wod naptywajacych w trakcie intensywnych deszczéw co pozwoli na wydiuzenie
czasu wchianiana wody za pomoca studni chfonnych.

Studzienki pofaczeniowe i przeplywowe wykonane beda z kregow betonowych laczonych na
uszczelkach wykonanych z betonu zgodnie z obowiazujacymi normami. Zwienczenie studzienek wykonane
bedzie z betonowego pierScienia odcigzajacego, betonowej piyty pokrywowej i wiazu zeliwnego. Studnie
zlokalizowane na obszarach najazdowych wyposazone zostana we wiazy zeliwne Dn600 klasy D400. Dodatkowe
elementy na kanalizacji deszczowej odwadniajacej drogi i place manewrowe typu wpusty uliczne i odwodnienia
liniowe wykonane beda z elementow betonowych lub polimerobetonowych i wyposazone zostang w ruszty
zeliwne klasy D400.

W celu podczyszczenia wod opadowych zanieczyszczonych substancjami  ropopochodnymi
zabudowane zostang przed wlotem do zbiornika p.poz. urzadzenia podczyszczajace osadnik betonowy
Dn2000/3,0m* i separator lamelowy o przeplywie 6/60. Urzadzenia podczyszczajace wykonane bedg z
prefabrykowanych elementow betonowych.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a jej posadowienie na profilach.

Bilans ilosciowy wod opadowych

Dla planowanej inwestycji wykonano nastepujace obliczenia:

- dla wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji i podlegajacych podczyszczeniu
w osadniku i separatorze.

O,u=Fyqllls]

W — wspofczynnik sptywu terenowego — 0,9 dla drog, placow szczelnych (kostka betonowa), dachow

F — powierzchnia placow i drog — 2 800 m?

q - natgzenie deszczu dla S$redniego opadu rocznego 612mm, czasu trwania  10min
i prawdopodobienstwa wystapienia 20% - 173,08 I/s/ha

Zgodnie z powyzszymi danymi wyliczono splyw maksymalny wilosci 49 I/s.

Osadnik

Na potrzeby oczyszczenia wod opadowych z zawiesin ogolnych dobrano osadnik 0S2000/3,0 lub
rownowazny. Jest to osadnik o Srednicy wewnetrznej 2000mm i objetosci czynnej osadnika 3,0m?.

Osadnik OS 2000 / 3,0 jest urzadzeniem redukujacym zawarto$¢ zawiesiny ogolnej w sciekach
opadowych. Bedzie on dodatkowo zabezpieczat separator przed zawiesinami.

Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych
elementow betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego

C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasigkliwosci do 5%, spelniajacego
wymagania normy PN-EN 1917. Studnie przykryte sg pokrywami zelbetowymi wyposazonymi we wiazy.
Wykonany w ten sposéb korpus charakteryzuje sie duza wytrzymatoscia i szczelnoscia,
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Wiot do osadnika wyposazony jest w deflektor odpowiednio kierujacy strumien $ciekow. Zawiesina
ogolna i zanieczyszczenia state zatrzymywane sa w osadniku, dzigki wykorzystaniu zjawiska sedymentaciji. Wylot
z osadnika standardowo pofozony jest 20 mm ponizej wiotu.

Osadnik zabezpieczony jest przed wyplukaniem zawiesiny poprzez zapewnienie odpowiedniej
pojemnosci czynnej, liczonej w oparciu 0 maksymalny doptyw do uktadu.

Osadnik OS zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm3 zawiesiny ogolnej i tym samym spenia
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984).

Dobrany osadnik 0S1500/3,0 posiada aprobate AT/2009-08-0231/A1 wydang przez Instytut Ochrony
Srodowiska.

Osadnika wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia. Kontrola osadnika obejmuije:
- wizualng ocene stanu technicznego elementow,
- usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych,
- sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu.
Czyszczenie osadnika moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia.

Separator

Do zatrzymania nadmiaru substancji ropopochodnych splywajacych wraz z wodami opadowymi do
studni chionnych dobrano separator lamelowy wysokosprawny ESL 6/60 lub rownowazny. Separator ten zostal
przebadany przez Jednostke Notyfikowang, jest zgodny z norma PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE.

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8,
o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spelniajacego wymagania normy PN-EN 1917.

Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowa, separacji i odptywowa. Komora separacji
wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajacy separacje grawitacyjna. Zamknieta komora odplywowa
uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie sie do kanalizacii.

Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w srodowisku agresywnym
i nie wymagaja dodatkowego izolowania i uszczelniania.

Separator ESL 6/60 charakteryzuja nastepujace parametry:
- Quom (NS) < 6 dm¥s - przeptyw nominalny — obliczeniowy dla projektowanej zlewni = 4,2 dm3/s

- Qma < 60 dm?/s — najwigksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen w
nim zgromadzonych- obliczeniowy dla projektowanej zlewni = 49 dmé/s

- Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substancji ropopochodnych
Maksymalny przeptyw Sciekéw kierowany do urzadzenia nie moze przekraczac Qmax.
Czyszczenia separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia. Sekcje lamelowe s3 elementem demontowanym i sg wyposazone w linki do ich wyjmowania np.

podczas czyszczenia separatora. Sekcje lamelowe moga by¢ uzywane wielokrotnie. Kontrole stanu technicznego
urzadzenia wykonywac 1 na rok. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen 1 na pol roku.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substancji ropopochodnych spetnia kryteria:
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984): < 15 mg/dm® substanciji
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ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach

- Normy PN-EN 858 dla separatorow klasy |: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm3 substancji
ropopochodnych.

Studnie chionne

Studnie chionne nalezy wykona¢ na bazie studni betonowych Dn2000 wykonanych z kregow
otworowanych przykrytych plyta pokrywowa betonowa z wiazem Zeliwnym Dn600 klasy B125 oraz bez dna.
Projektuje sig wykonac 4 studni chfonnych. 3 studnie odsunigte od siebie o ok. 1,1m oraz 1 studnie wysunieta do
przodu o ok 1,1m. Wszystkie studnie znajdowa¢ si¢ w terenie zielonym. Studnie miedzy soba nalezy polaczy¢
rurg PP Dn600. Wszystkie przejscia rur przez $ciany studni nalezy wykona¢ za pomoca przejé¢ szczelnych
dopasowanych do Srednicy rury przewodowej. W rejonie lokalizacji studni chionnych nie nawiercono wody
gruntowej podczas wiercen geologicznych. Studnie chionne nalezy posadowi¢ na 30cm warstwie zwirowej, a
takze wokot studni nalezy zachowa¢ 30cm obsypke warstwami Zwiru. Studnie nalezy wypenié nastepujacymi
warstwami poczawszy od najglebszej:

tluczen-zwir o granulacji frakcji 10-30mm — h=20cm,

tluczen-zwir o granulacji frakcji 30-50mm — h=22cm,

tiuczen-zwir o granulacji frakcji 50-100mm — h=30cm.

Poniewaz w rejonie umiejscowienia studni chionnych nie ma dostatecznie duzo miejsca dla
umiejscowienia wigkszej ilosci tych urzadzen ostatni odcinek kanalu doprowadzajacy wode z bedzie wykonany z
rur PP kanalizacyjnych Dn600 2-warstwowych. Takie rozwigzanie pozwoli na z retencjonowanie wody i
wydiuzenie czasu jej wchianiania. Pojemno$¢ studni oraz rur doplywowych Dn600 tak dobrano, ze powinny
przyjac ok. 100% opadu maksymalnego sptywajacego terenu inwestycji.

Zaleca si¢ kontrolowa¢ studnie w celu stwierdzenia ewentualnego poziomu wody, a w przypadku
diugotrwatych opadow nalezy zgromadzona wode odpompowac i wywiez¢ przez specjalistyczna firme.

Do obliczenia procesu wehtaniania przyjeto metode Maaga dla studni okragtych

Qf =4- .Tf'f"hg'i{ff

Qf - zdolno$¢ chionna studni [m¥/s]

r — promien studni [m]

hs — gteboko$¢ wody w studni liczona od wiotu do jej dna [m)

kf — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]

Poniewaz wszystkie studnie wykonane zostana obok siebie w gruncie bardzo podobnym obliczenia
przyjeto dla pojedynczej studni.

Zgodnie kartg odwiertu geologicznego nr1 w strefie od glebokosci -1,0m do glebokosci ok. -3,5m
wystepujq piaski drobne. Natomiast ponizej tego poziomu znajduje sie glina piaszczysta. Dla piaskow drobnych
przyjeto wspdiczynnik infiltracji o wartosci 5*10 m/s. Ponizej tej warstwy znajduie sie glina pylasta prochnicza na
ktorej studnie zostang posadowione. Wspotczynnik infiltracji dla gliny przyjeto na poziomie 1*10€ m/s.

Na podstawie przeprowadzonych obliczer zgodnie z metodq Maaga czas wchianiania zabranej wody po
jednym sptywie maksymalnym dla czasu trwania opadu 10min przez wszystkie studnie chionne bedzie wynosit do
1 godziny.
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Odwodnienia liniowe

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych betonowych przykrytych rusztami
zeliwnymi o klasie E600. Projektuje sie wykonanie korytek o szerokosci 200mm bez spadkowych
z elementami taczacymi powodujgcymi spadek dna koryta i odptyw grawitacyjny do kanalizacji.

W miejscach odbioru wod z korytek liniowych zabudowana zostanie studnia systemowa
z osadnikiem wykonana z 3 elementow — goérnego z rusztem, $rodkowego z miejscem montazu rury
i dolnego bedacego osadnikiem.

Korpus wykonany jest z betonu cementowego o klasie wytrzymalosci C60/75 (B70) z dodatkami
polimerowymi. Materiat uzyty do wykonania elementow wzmocniony jest wioknem szklanym alkalioodpornym
poprawiajgcym w znacznym stopniu wiasciwosci korytka na zginanie i udarnosé. Beton charakteryzuje sie
wysokg odpornoscig na diugotrwate dziatanie mrozu oraz soli rozmrazajacych ("+R").

Scianki korpusu zabezpieczone sa impregnatem, ktory ogranicza odparowanie wody w okresie
dojrzewania betonu oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnoscia $rodowiska. Impregnat zwieksza takze
przyczepno$¢ Scianki zewnetrznej do obudowy betonowej. Korpusy korytek zakoriczone sg felcami "damskimi
i meskimi”, ktore umoZliwiajg wykonanie szczelnego polaczenia elementow odwodnienia. Listwy wsporcze
wykonane sa z profili stalowych, goraco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktére sg zakotwione w $ciankach
korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztow. Ruszty
zeliwne lakierowane klasy min D400 kN.

Korytka nalezy uklada¢ na tawie betonowej grubosci 25¢cm wykonanej z betonu C20/25. Koryta rowniez
nalezy obetonowac betonem C20/25. Grubos¢ obetonowania ok 20cm. Szczegdlowe informacje o sposobie
montazu prefabrykatow odwodnienia liniowego nalezy uzyska¢ od producenta zakupionego odwodnienia
liniowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregow betonowych zostang wykonane z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003,
faczonych na uszczelki gumowe. Szczelno$¢ studzienek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo
zabezpieczy¢ przez nalozenie izolacji 2R + 2Pg na goraco lub z masy bitumicznej (np. Izolbet) na zimno.
Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.

Préba szczelnosci dla kanalizacji

Po wykonaniu montazu kanalow nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczna dla sprawdzenia
przede wszystkim szczelnoSci polaczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania, co do proby
szczelnoSci precyzuje norma PN-EN 1610. Probe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji woda do przelania sie wody w studzience
0 nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposéb nadcisnienie zgodnie z obowigzujacg norma powinno sie miesci¢ w zakresie
od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadcisnienia, lecz generalng zasada
proby jest szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktérego $cieki beda
poprzez pokrywy wyplywaly na powierzchni¢ terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym
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uzupelnieniu wody, przeprowadza sig kolejng probe 30 minutowa, w czasie ktorej uzupeinia sie ubywajaca ilost
wody. Uwaza sig, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,041 na m?

powierzchni zwilzonej.

3.2.2. WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Projektowane odcinki sieci ulozone bedg w ziemi. Glebokosc ulozenia poszczegdinych odcinkow sieci
w ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gorng tworzacq przewodu rurowego wynosita min.
0,8 m (minimalnie 1,0 m dia sieci prowadzonej w pasie ulicznym). W przypadku ufozenia rurociagu w strefie
przemarzania nalezy taki odcinek docieplic przy pomocy keramzytu, zuzla wielkopiecowego lub innych
materiatow pozwalajacych uzyskac zakladany efekt koncowy.

Gazocigg nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci lgczne;:
- 20 cm - podsypki,
- $rednica zewnetrzna rurociagu,
- 30 cm obsypki ponad gorng tworzaca przewodu.

Zasypanie wykopu w pasach drogowych powinno odbywac sig warstwami grubosci 20 cm. Do zasypu

nalezy stosowac grunty dopuszczone do zasypki lub piasek. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:
- dla warstwy gornej zasypki grubosci 20 cm od gory - Is >=1,03,
- dlawarstw od 20 do 120 cm ponizej gory — Is >=1,00,
- dla warstw ponizej 120 cm od gory — Is >=0,98 - okreslonym metoda Proctora.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnosc gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien
by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna byé
wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Rurociagi nalezy zasypywat warstwami, zageszczajac grunt na mokro po obu stronach przewodu.

Wykopy o glebokosci wigkszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

Przed zasypaniem rurociagéw na wysokosci 5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiescic
tasme lokalizacyjng odpowiedniego koloru o szerokosci 6 cm z zatopiong wktadka metalizowana, natomiast na
wysokosci 40 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiescic tasme ostrzegawcza
z PVC szerokosci 20 cm odpowiedniego koloru do oznaczania danej sieci.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowat z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywac¢ bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
azurowego zabezpieczenia Scian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktdrego glebokosé wynosi
wigcej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odleglos¢ pomiedzy poszczegolinymi wejsciami do wykopu nie
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powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Dopuszczalne glebokosci wykopow w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic recznie zgodnie
z normg PN-99/B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w R.M.. z dnia 06.02.2003
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz normg BN-83/8836-02.

Wskazane jest luzne ukladanie przewodow w wykopach dla kompensacji ruchéw termicznych,
a takze zasypywanie ulozonych w wykopach rurociggach przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach
otoczenia.

3.2.3. SKRZYZOWANIA | PRZEKROCZENIA

Przedmiotowe rurociagi w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe przy ich
budowie, nalezy wykona¢ metoda rozkopu przed przystapieniem do wykonania prac zwiazanych z budowa
PSZOK.

Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia sieci z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé wedtug
obowigzujacych norm.

Uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach kolizji zostanie zabezpieczone rurami
ochronnymi. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez nalozenie na kablu rury
oslonowej dzielonej wykonanej z PCV lub rury z PE wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (srednicy Dz110 na kable
niskiego napigcia i teletechniczne). Konce rury ostonowej oprze¢ na gruncie statym.

Powyzsze prace nalezy wykonat¢ po uprzednim wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
Wiasciciela.

3.2.4. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do
pobliskich obiektow. Przejécia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc kiadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna
szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kladki muszg posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci
0,65 m i krawgznik o0 wysokosci 0,15 m. Kfadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi
piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

3.2.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé na
teren inwestora nie naruszajac interesow osob trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciagtego zalewania wykopow nalezy zabudowaé
iglofiltry, a przejeta wode odpompowywac do istniejacych rowdw otwartych.

Projekt odwodnienia wykopow wykona Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt przed
przystapieniem do robot zimnych i montazowych oraz uzgodni go z Inzynierem kontraktu.
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3.2.6. ETAPIZACJA ROBOT

Planowane jest wykonanie nowych odcinkow przylaczy w czasie trwania prac przy budowie nowego
PSZOK.

Realizacje odcinkow rurociagow proponuje sie w nastepujacej kolejnosci; poczawszy od utozenia nowo
zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie wiaczenia nowego fragmentu rurociagu w sieé istnigjaca przy
miejscowym wyltgczeniu przeplywu medium na zasuwach odcinajacych.

3.2.7. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq budowlano - wykonawczg oraz zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il "Instalacje sanitarne
i przemysfowe" oraz obowigzujgcymi normami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow
z tworzyw sztucznych”.

Ogolne warunki wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdzial 10.

W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy kontrolne dla
dokfadnego ustalenia usytuowania przewodéw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania
specjalnych zabezpieczen przewodow w przypadku zbyt bliskich odleglosci miedzy nimi, niezgodnych
Z przepisami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic Uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
0 prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli
urzadzen podziemnych.

Wykonawca sieci powinien posiadac przeszkolonych monterow i kierownika budowy. Przy budowie sieci
stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Uzytkownikami przewodow.

3.3.UwWAGI KONCOWE

W zakresie niniejszego opracowania zostaly przedstawione urzadzenia, armatura i elementy
prefabrykowane, ktore zgodnie z zaprezentowanym wygladem lub typem moga sugerowac jedynego producenta.
Wskazane produkty majg na celu pokazanie w jaki sposob majg pracowac zaprojektowane uklady. Dopuszcza
sig stosowanie zamiennych produktow innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow uzytkowych
i funkcjonalnosci rownowaznej lub lepszej od wskazanych w projekcie.
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