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1 Dane ogéine:
1.1  Inwestor

Miasto Kolno

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

1.2. Lokalizacja
Dziatki nr 306/2, 307/4, 307/1
Miasto Kolno

2; Zakres robot dia calego zamierzenia
Przewidziany zakres robét bedzie obejmowat:
niwelacja terenu

wzmocnienie gruntu

budowa rampy wytadowczej

budowa i montaz wiaty sprzetowej

montaz kontenera-socjalno-biurowego

montaz wagi samochodowej

przebudowa systemu odprowadzania wod deszczowych
budowa sieci energetycznej i oswietlenia terenu
budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej
roboty zwigzane z utwardzeniem terenu
uporzadkowanie terenu

e @ o o o o o & 0 & o

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
1) organizacgja placu budowy
2) oznakowanie robét wynikajace z budowy przedmiotowych obiektow

3) wyznaczenie komunikacji dojazdowej oraz na terenie budowy

4) przygotowanie placu na sktadowanie materiatéw budowlanych, baraku socjalnego i urzadzen budowlanych
5) niwelacja terenu i wzmocnienie gruntu

6) wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow

7) roboty ziemne

8) uktadanie instalaciji

9) zasypka instalacji wraz z zageszczaniem warstwami

10)  wznoszenie fundamentow
11)  roboty murowe
12)  montaz konstrukcji stalowych
13)  wykonanie konstrukdji powierzchni utwardzonych
14)  wykonanie konstrukgji pow. utwardzonych z kostki betonowej przy kontenerze socjalno-biurowym
15)  roboty wykoriczeniowe i porzadkowe
16) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
17)  zagospodarowanie terenéw zielonych
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Aktualnie teren jest niezabudowany.
5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi
Wykaz wiw elementdw sporzadzi Wykonawca przed rozpoczeciem robét.
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagroZenia oraz miejsce i czas ich wystapienia
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko pracownikow:

» zagrozenie upuszczenia dostarczanych na miejsce budowy przez maszyny budowlane ciezkich
elementow,

> roboty budowlane prowadzone przy montazu elementéw budowlanych.

7. Rodzaje wykonywanych robét

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

urzgdzenia pomieszczeri higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobow,

urzadzenia sktadowisk odpadow.
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Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnigj 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko&¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 8%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sklada sig¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzeri pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypeni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic
mniej niz 1/10 wysokoséci, z ktére] mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Strefy gromadzenia i usuwania odpad6éw nalezy wygrodzi¢ | oznakowac.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédia zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacie rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

30m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

50m dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,
10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,
150 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,
300m dia linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtosé do
wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0séb obsfugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opomosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

° przed uruchomieniem urzadzenia

. po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

° przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwadii
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitamych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
nie moze byé mniejsza niz:
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° 1201 przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

° 90| przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
° 301 przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b", .¢” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone place itp.).
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

. positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

° napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace zwigzane z wysitkiem fizycznym,
powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kecal u
mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Za okres
zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitare i socjalne -
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczer i urzadzen higieniczno -
sanitamych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byc stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna skiadac sie z dwoch czesci:

-jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajgcych positek,

-pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeri higieniczno — sanitamych w kontenerach dopuszcza sige nizszg
wysokosé tych pomieszezen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatéw i wyrobéw.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
wywrbcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia skiadowanych wyrob6w i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu udowlanego jest zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skitadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczaine
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llosé i rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisdéw przeciwpozarowych.

7.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu),

° zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie, obcigzenie klina naturainego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

° potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
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- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga byc one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dia oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umaocnieri o gtebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu | dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykop6w powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, qdy:

° roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

° teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

. grunt stanowig ify skionne do pecznienia,

° wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

° gtebokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0m.

Jezeli wykop osiagnie giebokos¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie (wejscie) do
wykopu.

Qdlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej niz 2,0m.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

® w odlegio$ci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane, oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
2 w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odfamu
gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno sie dopuszezaé do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na gigbokosci
powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

7.3. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

° uderzenie, zranienie lub przygniecenie pracownika przez spadajacy przedmiot lub zawalenia sig
konstrukcji usztywniajacych deskowania,
° upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu konstrukcji lub wykonanych w niej

otworéw technologicznych, gdy wysokosé gomej powierzchni konstrukgi do poziomu przylegtego terenu jest
wigksza niz 1,0 m).

O kolejnosci montaz i demontazu poszczegolnych elementéw decyduje kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne
oswietlenie, bez astrych cieni i olnien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢é z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow
jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

° krawedzie zewnetrzne konstrukcji,

° otwory w gémej powierzchni konstrukcji, na ktérej prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzic balustrada.

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY :
Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZ0OK) Wraz z niezbedna infrastruktura techniczna w Kolnie,



7.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

» pochwycenie konczyny gémej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

> potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcgjg producenta oraz speiniaé wymagania okreSlone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosSci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obsfugi tych maszyn lub
urzgdzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacie.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

osloniete w okresie zimowym.

8. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

° szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

@ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

° zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

° zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
° Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

° szkolenie wstepne,

° szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajoéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogblne (,instruktaz ogoiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegoline zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
° obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

° postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

° udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okres$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania dane] pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢é pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowianych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zatrudniany na budowie sprzet budowlany winien by¢ sprawny technicznie, posiadaé okreslone przepisami
przeglady okresowe, obstugiwany powinien by¢ przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia do jego
kierowania i obstugi.

Obstugujacy sprzet i maszyny pracownicy winni byé przeszkoleni na stanowisku przed rozpoczeciem pracy.
Sprzet | maszyny powinny byé wyposazone w tablice informujace o zagrozeniu jakie mogg stworzyé w czasie
pracy.

Kazda maszyna budowlana i sprzet wyposazone winny byé w instrukcje obstugi oraz posiada¢ akiualne
$wiadectwa okresowych przegladdw i badar technicznych.

Niebezpieczne miejsca nalezy oznakowac w tablice informacyjne i ostrzegawcze, czytelne i ustawione badz
zamocowane w punktach widocznych dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz oséb
postronnych.

Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni otrzymaé fachowy
instruktaz BHP, przeprowadzony przez kierownika budowy lub etatowego inspektora BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

° Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dlia
2ycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

° niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przefozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy
i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich.
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
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Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewdasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
niewdasciwa statecznosé czynnika materiainego,

brak lub niewdasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;,
niewdasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materialowe czynnika materiainego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmiemna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

° organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
o dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
° organizowad, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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° dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosé Srodkéw ochrony zbiorowe i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegéinie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegbinej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

° zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
° zapewnienie likwidacji zagrozen dia zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie technologii,

materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozer.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualinej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny
zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi Srodkami.
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