Obliczenia dla najdiuzszego obwodu tréjfazowego (o$wietlenie zewnegtrzne placu):

Tab.ex.2 J
Dobér zabezpieczen oraz przewodéw. Sprawdzenie dobranych przewodéw pod wzgledem diugotrwalej obcigzalnosé pradowe i przecigialnosci
warto$¢ In z .
-2 Rodzaj *Sposdb : ! Uwagi
P cosp | sing Iy k*la In lngiedmer.ue'm zabezpieczeni Iz ulozenia Rodua] .ROEII&.]. Fswod przekrdj ky [Zym: hr *kn *ky *ky *kz *ky *ad Spenienie warunku
wspdiczynnikow . i przewodu | izolacji | 14az/3faz - wytrzymatodci przewod b kabla
Obwéd nr: korekeyjnych PrESwoc Y P
wspotczynniki korekeyjne wspotczynniki poprawkowe
kW A A A A S [mm2 A e S : A
b e 0 i (2 } { ] dla bezpiecznikow i wyiacznikow dla przewodow i
2asilanie 5% [ 093 | 037 | 248 < < YAKXS PVC 5° 35 145 | 630 1 1 1 110 | 100 | 100 80|warunek speniony
4 10 | 093 | 037 | 16 < < D YKY pVC % 6 160 | 10 1 1 1 110 | 100 | 10 39|warunek spefniony
Tab.ex.3
Parametry  |rezystancja [moc Napiecie Straty Napiecie transf. |wspot. wspot. wspot. Moc transf. |Reaktancja Rezystancja Impedancja Reaktancja
uktadu systemu systemu |zwarcia transf. |obcigzeniowe po stronie napieciowy |napieciowy |napieciowy uktadu zasilania |transformatora transformatora  |transformatora
zasilajacego Znamionowe wtorne
Rq sk AUk APn Unt2 cl Q2 3 St Xsq Rt 7t Xt
Q MVA % % kv MVA mQ mQ mi) mQ
0 200 4 1.3 0,4 11 1 0,95 0,25 0,88 8,32 256| 24,21027881
Parametry zwarciowe ukfadu sieci
Rodzaj przekrdj  |1-fazlub 3-faz |diugosé konduktywnos¢ |reaktancja Rezystancia [Reaktancja {Impedancja |Rezystancja Reaktancja [Impedanq'a poczatkowy  |pociatkowy prad zwarcia 3- |wspétczynnik  |Prad udarowy |wspotczynnik |Prad zastepczy
przewodu przewod przewoddw jednostkowa |linii linii linii zastepcza zastepcza |zastepcza prad zwarcia 1- {faz udaru cieplny cieplny
numer obw, faz sktadowej
LL:] nieokresowej
-—-- S [mm2] L[m] m/Q-mm2 X' Rl [mQ)] Xl [mQ] ZImQ Rz [mQ] Xz [mQ] Zz mQ) I'k 1-faz [A] i"k3f [A] K ip [A] m I [A]
zasilanie YAKXS 35 400 50 34 0,08 42,0 4 42,2 50,3 29,1 58,1 1863,0 3972,3 1,03 5760,6 0,272 4480,5
4 YKY 6 400 195 56 01 580,4 19,5 580,7 630,8 48,6 632,7 140,6 365,0 1,02 526,6 0,256 409,0
Tabexd
Sprawdzenie wyoranych zabezplecaen oaz praewoddw na warunki warciowe
Rodzaj  |Wimagany czas [Wymauonv Wmaczony cas (wspolczynnik|Najwieksze dopustczalne Wymaczony 2 Granicany czas prephywy Spelnienie warunku granicnego
rabezpieczenia enia  |castadzalania padidaniaz  [krotnosc  [jednosekundowegestosd | 2w , i Salaiho charaktenystyk au wrciowego prez 2w Czast proephywu prad
d e : ; g$t i Ninimalny preeked] peewodu dla crastw awarda mniefszyehniz 0.5 Obwnr | WSW e : it Warunek SR Warunek 512 : TR
wedgPNHD |2 tarakterystkit-frads  (pradudlapriewodow | ZeDéCPCZEN orientacyjny cas przewod (zw. 3ar. LALEIDRCIEN mwarciowegodla 0 ls¢ThesSs
Obwod . S8R |charaktenystyid (| diazwardal-  |wylaczenia (izolowanych frwaniazwarca luo1-faz 1K) aboTkd)ls
] :
5 § k k[Afmm] [ Tk s {min. ) dobrany )] AG 1[s tl 1A
Zasirie g6 5 001 001 49 15 50 08 < 50 warunek spetiony 1aslanie 0l < 1B wanunek speniony oo < (1620065, Warunek spefniony
4 lﬂtryiqanik 04 001 001 1 1 1000 0 ¢ 0 warunek spelniony 4 o« 387 wanunek speniony mo < 46100 Warunek speniony

TOM 5 Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK)

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie



