Obliczenia dla najdiuzszych obwodéw jednofazowych (o$wietlenie wewnetrzne wiaty magazynowej):

Tab.ex.2
Dobér zabezpieczeri oraz przewodéw. Sprawdzenie dobranych przewodéw pod wzgledem diugotrwalej obeigialnosé pradowe; i przecigzalnodei
wartosé In z ;
e ol Rodzaj *Sposdb : 4 Uwagi
P | cosp | sing | 15 | ks I | eededmeniem | epieczeni Iz atagia | ool | Fodthl | IPRVES | el | e | % "y %% | %] e | % | Spelnienie warunku
wspdtezynnikéw e przewodu | izolacji | 1-faz/3daz wytrzymalosci przewodu Iub kabla
Obwéd nr: korekoyjnych 2 ahadideily
wspdtczynniki korekeyjne wspotczynniki poprawkowe
k - - A A A - A S - ; A .
: bl L & A ] A | 413 beroiecznikéw i wlacznikéw dla przewodw A
zasilanie 16,00 0,93 0,37 gG < D YAKXS PVC 5x 35 1,45 1 1 110 1,00 1,00 80{warunek spetniony
wlzzZK-2doZK-1 | 8,00 0,93 0,37 wylacznik < D YKY PVC 5 16 1,60 1 1| 1,10 1,00 1,00 67|warunek spetniony
22 0,32 0,93 0,37 wylacznik < E YKY PVC I 15 1,60 1,05 1| 1,22 0,88 1,00 22\warunek spetniony
2/3 0,32 0,93 0,37 wylacznik < E YKY PVC 3x 15 1,60 1,05 1] 1,22 0,88 1,00 22|warunek spefniony
Tab.ex.3
Parametry  [rezystancja |moc Napigcie Straty Napiecie transf. [wspol. wspot. wspot, Moc transf.  |Reaktancja Rezystancja Impedancja Reaktancja
uktadu systemu systemu |zwarcia transf. |obcigzeniowe po stronie napieciowy [napieciowy |napieciowy uktadu zasilania |transformatora transformatora  |transformatora
zasilajacego znamionowe wtorne
Rg Sk AUk APn Unt2 cl c2 c3 St Xsqg Rt Zt Xt
Q MVA % % kv MVA mQ mQ me) mQ
0 200 4 153 0,4 1,1 1 0,95 0,25 0,88 8,32 25,6 24,21027881
Parametry zwarciowe ukltadu sieci |
Rodzaj przekréj  |1-faz lub 3-faz |[dtugosc konduktywnos¢ |reaktancja Rezystancja |Reaktancja |Impedancja |Rezystancja Reaktancja Impedancja poczatkowy poczatkowy prad zwarcia 3- |wspotczynnik |Prad udarowy |wspoélczynnik |Prad zastepczy
przewodu przewod przewodéw jednostkowa [linii linii linii zastepcza zastepcza zastepcza prad zwarcia 1- |faz udaru cieplny cieplny
numer obw. faz sktadowej
- nieokresowej
-—-- S [mm2] L [m] m/Q:mm2 x' Rl [mQ] Xl [mQ] Zl mQ Rz [mQ] Xz [mQ] ZzmQ I'k 1-faz [A] i"k3f [A] K ip [A] m I [A]
2asilanie YAKXS 35 400 140 34 0,08 117,6 11,2 118,2 126,0 36,3 131,1 719,2 1761,7 1,02 2541,3 0,256 1974,0
wiz 2 ZK-2 do 2 YKY 16 400 50 56 0,08 55,8 4 55,9 181,8 40,3 186,2 494,4 1240,4 1,02 1789,3 0,256 1389,5
2/2 YKY 15 230 50 56 0,1 595,2 5 595,3 7771 45,3 778,4 114,0 Niedotyczy 1,02 Niedotyczy 0,256 Niedotyczy
2/3 YKY 1,5 230 60 56 0,1 714,3 6 714,3 896,2 46,3 897,4 98,8 Niedotyczy 1,02 Niedotyczy 0,256 Niedotyczy
Tab.exd
Sprawdzenie wybranych zabezpieczed oraz preewoddw na warunki zwardiowe
Rodzs] Wymagany czas [Wyznaczony | Wyznaczony ezas wspdtczynnik{Najwieksze dopuszczalne Wymaczonyz Graniczny czas przepfywu Spefnienie warunku granicznego
1abezpiecienia na  |oaszadzialaniajzadziataniaz  [lrotnos¢  [jednosekundowe gestosel | 12w : Rl R charakterystyki rad wardowego preez (24w czasil preeplywu prad
? e ; i o S Minimalny praekrd; przewodu dia czasow zwarcia mniejszych nid 0,15 Qbw nr : ,WSW P ol Warunek e Warunek (k- 5)2 i Frepivuprd
wedlugPN-HD {2 charaterystykit-foradu [pradudlapreewodow | zebezpeczenia orientacyjny @as preewod (2w, 3far. ERR REC N twarcowego dla0) sc=Tke=5
Obwéd nr; B0364-4-41  |charalderystyld (I dlazwarcial-  wylquzenia |izolowanych trwania zwardia Jub 1-faz (1)) albo Tk, 1s
] ;
- 5 5 k k[A/mm’] [AX) )15 (min. mm2} dobrany [mm?) UWAGI tls ts] 0
zasiane Bg6 5 00 0 49 115 900 08l < [%0 warunek spefniony zsilanie 00 < (52 warunek spefniony 0000 < [16200625,00 Warunek spefniony
wiz 2 ZK-2 do ZK-A 40 wylacanik 04 001 004 10 115 400 0l < |10 warunek spefniony Jlzz Z-2do k-1 00l < Jwarunekspefnionv QW00 < (338560000 Warunek spelniony
% 10]wylqganik 04 001 001 5 115 100 Ik warunek spetniony )i 00 < 209 lwarunek speiony o000 < [97625 Warunek spelniony
% 10|wytacznik 04 005 005 5 115 1000 03l ¢ |15 warunek spehiony k| 0 < 305 Jwarunek speniony 100000 < [2976.25 Warunek spetniony
32

TOM 5 Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpaddow komunalnych {PSZOK)

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kolnie



