Tab.ex.5
Sprawdzenie dobranych zabezpieczen oraz przewoddw z warunku samoczynnego wytaczenia
Wymagany czas Impedancja
wytaczenia wedtug |zastepcza dla mggms:m et o Prad wytgczenia wg. charakterystyk xﬁt.RKCI:ZEEKNISAAM CCLNREC
PN-HD 60364-4-41 |zw. 1-faz Zs <= Uol/la pradowo la <= Ik1
Obwéd nr: -czasowych Iw =f(I/t)
- Z1faz Q Uo/la - I, [A] lia [A] -
zasilanie 5 0,30 < 10,75 warunek spetniony 308,77 < |68L3 warunek spetniony
wiz z ZK-2 do ZK-1 0,4 0,44 < ]0,58 warunek spetniony 400,0 < [4684 warunek spetniony
212 0,4 1,92] < |4,60 warunek spetniony 50000 < 96,0 warunek spetniony
213 0,4 2,21 < |4,60 warunek spetniony 50,00 < (832 warunek spetniony
Tab.ex.6
Sprawdzenie selektywnej wspétpracy wktadek topikowych z wytgcznikami nadpragdowymi
Zabezpieczenie
Charakterystyka : Dopuszczalny,
. poprzedzajace :
In wv!at;zmka Witacni Prad udarowy grnaiczny prad udarowy Warunek
Obwéd nr: nadpradowege nadpradowy (wartosci przyblizone)
; (A] [A} ip [A] [A}
zasilanie 63|gG — 2541,3| < |nie dotyczy nie dotyczy
wiz 40|wytgcznik --- 1789,3 < nie dotyczy nie dotyczy
2/2 10|wytacznik 40 < 10000|Warunek spetniony
2/3 10|wytacznik 40 < 10000|Warunek spetniony

TOM 5 Miedzygminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK)

wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w Kolnie
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