V Uwaga e

Technologie i materialy uzyte w projekeie 53 przykladowe.
Dopuszeza sig uzycie innych materialéw i rozwigzan o réwnorzednych lub wyiszych parametrach technicznych
po konsultacji z autorem projektu

Wszystkie przebicia i przepusty kablowe przez §ciany i stropy nalezy wykonat w rurkach ochronnych, Przejécia przez strefy oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ przy pomocy pianki ogniochrannej CP 620 HILTI EI120

Znaki wskazujgce kierunki ewakuacji uzgodni¢ z rzeczoznawcy do spraw ppoz.

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY NTEOPISANE NA RYSUNKACH WYKONAC ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA RUDOWLANEGO ORAZ WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOW.

W PRZYPADKU NIESCISEOSCI LUB POTRZEBY UZYSKANIA WIEKSZEJ
ILOSCI INFORMACJI dot. PROJEKTU BUDOWALNEGO KONTAKTOWAC
NALEZY SIE NIEZWEOCZNIE Z AUTOREM PROJEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
01 |PRZEDSIONEK 2.a2m
A gniazdo wtykowe (62_[SzATNIA 2R0m°
03_[UMYWALNIA 280m*
b o gniazdo wtykowe IP44 04 [WC+ NATRYSK 332m
05 |BIURO Z ANEKSEM 7,30m
S pniado 3az [3 RAZEM | 15,
v instalacja telewizyjna LEGENDA ROBOCZA:
{lokalizacje ustali¢ z inwestorem) G1 - Oprawa typ MODERNA 2 N 600.LED 830 4000im CLEAR 35W RAL9016 struktura DRV

G2 - Oprawa typ DNCE LED 225.LED 830 2000im CLEAR 23W RALS016 potysk

G3 - Oprawa typ AMARO 320.LED 830 3000Im 42W RALS016 struktura, pdimat DRV IP44

G4 - Oprawa typ COSMO LED 1587 LED 840 9000im OPAL 78W DRV

GZ1 - Oprawa typ 2 X DELTA LED 360.LED 840 10700Im CLEAR 100W RAL7042 DRV

wypust odw. boczny - kinkiet

przycisk zwierny

facznik jednobiegunowy

tacznik dwubiegunowy

tacznik schodowy

tgcznik krzyzowy

kinkiet z czujnikiem ruchu

czujnik ruchu

2asil, 3-faz.
1faz

zasilanie wentylatora
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miejscowa szyna wyréwnawcza
pomocnicza szyna wyréwnawcza
gtéwna szyna wyrdwnawcza

—
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tablica rozdzielcza
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Przycisk pozarowy

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INZYNIERIA
MIEDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W KOLNIE
INWESTOR: MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 KOLNO PRO-EKO
ADRES: DZIALKI NR 306/2; 307/4; 30711 data
Kontenar 09.2016
TEMAT RYSUNKU: ] stadium skala
Instalacja gniazd 230!4[# V oraz oéwietlenia /] B 1:100
Dariueedin # ‘Datiusz Kubica | Antoni Szczotka SRk rek 0}\/ bragza
Daniel Drag | Jaroslaw Janosz [ — E-04
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