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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technezn(ST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru przebudowy sieci telekomunifaej na terenie Kolneskiego Grodka
Kultury i Sportu przy ul. Marii Konopnickiej 4 w Koie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaninealizacji rob6t wymienionych w pozycji 1.1.
Zawiera w szczegolroi zbiory wymaga, ktdre g niezlzdne do okréenia standardu i jakoi
wykonania robo6t budowlanych, wé@wosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiciep
wykonania poszczegoélnych robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych
Z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

W przypadku wysipienia robét nieolafych niniejsz specyfikacy naley je wykonywa
zgodnie z obowizujacymi przepisami i aktuatnwiedz techniczia pod nadzorem uprawnionego
Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa zespo6t cigdw podziemnych z wbudowanymi studniami

1.4.2. Cigg kanalizacji- rury ut@zone w i przewodéw wykopie pgdzone pojedynczo lub w
zestawach pozwalgych uzyské potrzebn liczbe otworow kanalizacii.

1.4.3. Studnia kablowa pomieszczenie podziemne wbudowanedzy cigi kanalizacji kablowej
w celu umaliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli i przewodow.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowe s3 zgodne z obowazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i podstawowwiedz technicza.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékosposéb ich wykonania oraz za zgogthn
Dokumentagj Projektova, poleceniami Inyniera oraz aktuatnwiedz technicza.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania roboét, powinien przedstavado
aprobaty liyniera program zapewnienia j&ko

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty (wyroby budowlane) nadasic do stosowania jeli spetniaj wymogi zawarte w
ustawie o wyrobach budowlanych tzmn. \stasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym.
Wszystkie materiaty powinny Byskladowane zgodnie z wymogami ich producenta.

2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldmiatanie tuku elektrycznego.



Rury wywane do wykonania przepustow powinny¢byostatecznie wytrzymate na
dzialapce na nie obaizenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwaniaksbli.

Ostony kablowe na przepusty kablowe aglprzechowywa na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przethdEem sit mechanicznych

2.2.2. Zwir na podsypke
Zwir na podsypk powinien by klasy co najmniej Ill.

2.2.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldmiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny dydostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
sciskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny bg
gtadkie lub powleczone warsiwwvygtadzagca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagsi
kabli.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Zastosowany spez powinien zapewndi wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zalm
jakaoscia oraz zapewsmibezpieczéstwo pracy.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych rolpek, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkwytadunku
materiatdw, sprgu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach hyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji teletechnicznej winiegkazywa& si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wigciwa jakasé¢ robot:

- zurawia samochodowego,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach kyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



Na érodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dbyabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkesnsportu wydanymi przez wytwaerala
poszczegolnych elementow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji monitoringu winien wyké& si¢
moazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy,
- samochaod dostawczy (samowytadowczy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod kable telekomunikacyjne

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ol@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzoroceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinnat ljobrana w zaleosci od gkbokdsci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod rury kanalizacji kablowych powinidng zgodny z dokumentagi
projektowa i wskazaniami Iayniera budowy. Wydobyty grunt powinien bgktadowany z jednej
strony wykopu. Skarpy rowu powinny bwykonane w sposob zapewnigy ich statecznig.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawoepadow atmosferycznych, naje
powierzchn¢ terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

Zasypanie studni i rur naledokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszcfep. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nafevykona& warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzczé
ubijakami ecznymi. Zagszczenie nalyy wykonywa& w taki sposob aby nie spowodaoiva
uszkodze.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu natg rozplantowa w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.

5.2. Wykonanie kanalizacji kablowe]

5.2.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pma by zgodna z planem
zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym.

5.2.2. Wykonanie kanalizacji

Zgodnie z dokumentagcprojektows powinny by zainstalowane studnie prefabrykowane do
recznego montau o wymiarach 50x50x95 (lub zbénych). Pokrywy studni powinny by
wyrownane z nawierzchniami projektowanymi (wgjekéu drogowego) lub istniggymi.

Ciagi kanalizacji powinny by wykonane z oston rurowych podanych w dokumentacji
projektowej. Skrzyowania z jezdniami wykordametod, przecisku.

5.2.3. Zasypanie kanalizacji

Ostatna gorm warstwe kanalizacji z rur naley przysypa piaskiem do grubiwi przykrycia
nie mniejszej i 5 cm, a nagpnie warstwy piasku lub przesianego gruntu grétiookoto 20 cm.
Nastpnie naley zasypé wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubigbijakami mechanicznymi.

4



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét poda kierownik roboét, zgodnie z aktualwiedz
techniczia oraz obowdzujacymi przepisami.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakdci wykonywanych robét przy
budowie.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektowa
i ST.

Materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, madyc przez Irkyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia seipi wyniki bada do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
maoze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przezzimiera.

6.2. Wykopy pod kanalizacje kablowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno hyzgodne z dokumentag;j
projektows i specyfikacy technicza.

Po zasypaniu kanalizacji najesprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu oraz sprawélzi
SposOb usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Kanalizacja kablowa
Kontrola jakdci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

trasy kanalizacji przez aglziny uporadkowania terenu wzdkciagdw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

przebiegu kanalizacji na zgodid@ dokumentagj projektova,

prawidiowgci wykonania cigébw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dinosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,

prawidtowas¢ budowy studni kablowych.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetrigp wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostaprzez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykagupdstpstwa od postanowie specyfikacii
technicznej zostarrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznepzordokumentacji technicznej naje
sporadzi¢ przedmiar robot. W przedmiarze robét ngleawrzé zestawienie przewidywanych do
wykonania robot podstawowych (w kolefiodo technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis oraz wskazaniem saiaej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

W przedmiarze naly wyliczy¢ i zestawé ilos¢ jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru powinien @stawig podziat wszystkich robot
budowlanych na grupy rob6t wedtug Wspdlnego Stowidamowié.

W tabelach przedmiaru nie uwzdhia s¢ robét tymczasowych, ktdrea ootrzebne do
wykonywania robot podstawowych, ale nig [grzekazywane zamawig@emu i § usuwane po
wykonaniu robo6t podstawowych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektovs, specyfikacy
techniczia i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) wykopy pod kanalizacje kablowe
b) wykonanie kanalizacji kablowej.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa wszystkie niezédne
dokumenty wynikajce z charakteru robdt, w tym projekipwdokumentag powykonawci,
geodezyja dokumentag powykonawcz, protokédty odbioru robdt zanikgjych i protokoty z
dokonanych pomiarow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek hitanych i powierzchniowych
utrwalen  stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty niem Wymagania ogolne
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsklia zagszczenia gruntu
4. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06 200% rsprawie dziennika

budowy, montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszemawieragcego dane
dotyczce pracy i ochrony zdrowia / Dz.U. 02.108.953 /

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy /Dz.U.03.169.1650



