Zawarto$¢ opracowania

l. Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny

2.
3.

Dane techniczne central wentylacyjnych
Zestawienie ksztattek wentylacyjnych

Il. CzeS¢ rysunkowa

NG~

9.

Rzut piwnicy-instalacja c.o. i c.t.
Rzut parteru- instalacja c.o. i c.t.
Rzut | pietra- instalacja c.o. i c.t.
Rzut poddasza — instalacja c.o. i C.t.
Rozwiniecie instalacji c.o.
Rozwiniecie instalacji c.t.

Rzut piwnicy-schemat wentylacji
Rzut parteru-schemat wentylacji
Rzut | pietra-schemat wentylacji

10. Rzut poddasza — schemat wentylacji
11. Rzut piwnicy-wentylacja mechaniczna
12. Rzut parteru- wentylacja mechaniczna
13. Rzut | pietra- wentylacja mechaniczna
14. Rzut poddasza — wentylacja mechaniczna
15. Przekroje A-A, B-B, C-C

16. Rzut piwnicy-instalacja wod-kan

17. Rzut parteru- instalacja wod-kan

18. Rzut | pietra- instalacja wod-kan

19. Rozwinigcie instalacji wod-kan

20. Profil kanalizacji doziemnej

1:100
1:100/500

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr1
nr 2
nr3
nr 4
nrb
nro
nrv
nr8
nr9
nr 10
nr 11
nr12
nr13
nr 14
nr15
nr 16
nr17
nr18
nr 19
nr 20



OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH W PRZEBUDOWYWANYM
| ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE

NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa oraz zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczno-budowlano
Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna
Wytyczne kinotechnika

Badania geologiczne gruntu
Obowigzujgce normy i przepisy

_— e A A
PN A WN =

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe przebudowy i rozbudowy Kolnenskiego Osrodka Kultury w Kolnie.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Instalacja c.o.
W chwili obecnej budynek jest uzytkowany.
Instalacja co jest zasilana z istniejacego wezta cieplnego w piwnicy. Moc zamédwiona — 138kW.
Instalacja jest wykonana z rur stalowych a grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi. Na wiekszosci
grzejnikdw sg gtowice termostatyczne. Na powrocie sg zamontowane zawory odcinajace z imbusem.
Piony sg zabudowane.
Obecnie wezet pracuije tylko na potrzeby c.o. Ciepta woda jest podgrzewana w pojemno$ciowym podgrzewaczu
elektrycznym.

Wentylacja
Obecnie jest wentylacja grawitacyjna poprzez istniejace kanaty.
W pomieszczeniu wezta sg wentylatory promieniowe: nawiewny Malborskiej Fabryki Wentylatoréw o wydajnosci wg
tabliczki znamionowej 179m3/min (10'740m3/h)-rok produkcji 1965. Wentylator wywiewny Termowent o wyd.
znamionowej 12'500m3/h rok produkciji 1963.
W pomieszczeniu wezta jest widoczny kanat pod posadzka i sg pozostatosci po komorze kurzowe;.
Dodatkowo sg widoczne kanaty nawiewne nad salg widowiskowa i nad scena.

Instalacja wod-kan.
W budynku jest instalacja wody zimnej i hydrantowej. Wejscie wody do budynku jest w pomieszczeniu socjalnym
na poziomie -2,32, tam tez jest zamontowany wodomierz o wydajnosci Qs=4 I/s. Przed i za wodomierzem sg
zawory grzybkowe.
Podgrzew wody podgrzewaczami elektrycznymi: pojemnosciowymi (V=1001 w weZle i V=501 w aneksie kuchennym)
oraz przeptywowymi. W czesci przybordw nie ma cieptej wody.
Przewody prowadzone po wierzchu $cian sg wykonane ze stali, natomiast cze$¢ przewodéw jest schowana w
bruzdach.
Podejscia kanalizacji sanitarnych oraz przewodd prowadzony po wierzchu w pomieszczeniu socjalnym jest
wykonany z rur PCV.

V. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACJIC.O.IC.T.
Zrodtem ciepta pozostaje wezet cieplny. Przewiduje sie w przysziosci modernizacje z jednofunkcyjnego
(co) na tréjfunkeyjny (co, cwu, ct). Modernizacja wezta wg odrebnego opracowania.
Istniejace przytacze z sieci miejskiej nalezy utozy¢ po tej samej trasie, ale na innej rzednej. Zwigzane jest
to ze zmiang rzednych terenu przed budynkiem (obnizenie o ok. 70cm).

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego: ............. covcvereeneen. -22°C

e Zapotrzebowani€ MOCY NA C.0.......cuevruerrrerrireeseeiesesssesssssens sesesssesess 87,55 kW



e zapotrzebowanie Ciepfa Na C.b.......cevceriercrce s e 39,90 kW

o SUMAryczne Straty CIEPIA .......ccocuveeereicriee s e 127,45 kW
Wspdtczynnik przenikania w odniesieniu do przegrod istniejacych (Scian i stropu) przyjeto na podstawie
audytu energetycznego nr 32/2005 wykonanego przez Elzbiete Piotrowskg w 2005 roku.
Przewiduje sie demontaz catej instalacji i wykonanie jej na nowo z uwzglednieniem nowego podziatu
pomieszczen. Dodatkowo przewiduje sie podziat instalacii c.0. na 6 uktadéw z mozliwoscig sterowania
temperaturg wewnetrzng w zaleznosci od sposobu uzytkowania (wydajnosci poszczegdlnych uktadéw
podano na rysunku).

Prowadzenie przewoddw
Instalacje c.o. z istniejgcego wezta w piwnicy wykonac z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie i prowadzi¢ po wierzchu i pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nastepnie na
wyzszych kondygnacjach instalacje wykonac z rur stalowych z zewnatrz ocynkowanych cienko$ciennych
(typu STEEL) faczonych na ztaczki zaciskowe.
Instalacje wykona¢ wykorzystujac w miare mozliwosci istniejace przebicia.
Zasilanie central wentylacyjnych wykona¢ z rur stalowych czarnych prowadzonych po wierzchu Scian.
Przy przejsciu przez $ciany stosowac tuleje ochronne. Przewody nalezy mocowaé¢ do $cian lub innych elementéw
konstrukcyjnych budynku stosujac haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.
Kompensacje wydiuzen liniowych uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewoddw. Uszczelnienie
przejs¢ rurociggdw o Srednicy wiekszej niz 40 mm w przegrodzie oddzielenia p.pozarowego wykona¢ z wetny
mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3 lub ognioochronnej zaprawy. Wetne lub zaprawe a takze rury
maluje sie masg (rury na diugosci 400 mm z obydwu stron przegrody). Masa jest substancja nieorganiczna, ktora w
przypadku pozaru reaguje endotermicznie, uniemozliwiajac przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych,
zapewniajac klase odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody..

Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym oraz we wskazanych
miejscach grzejniki fazienkowe. Na zasilaniu grzejnikdw zamontowac¢ zawory termostatyczne z nastawg
wstepng oraz gtowice termostatyczne w wykonaniu tzw. biurowym z zabezpieczeniem przed kradziezg i
manipulacja.
Na powrocie zamontowa¢ zawér odcinajacy z kluczem imbusowym.
Instalacja c.o. bedzie odpowietrzana na grzejnikach recznymi zaworami odpowietrzajacymi (w komplecie
grzejnika) oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki na pionach.
Regulacja instalacji wewnetrznej c.0. w budynku realizowana bedzie poprzez ustawienie nastaw
wstepnych zawordw termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach.

Armatura i requlacja hydrauliczna
Regulacje instalacji c.0. zmierzajgcg do utrzymania w pomieszczeniu temperatur na zatozonym poziomie
projektuje sie za pomocg zawordw termostatycznych z nastawag wstepna. Glowice termostatyczne z
czujnikiem wbudowanym w wykonaniu tzw. Biurowym z zabezpieczeniem przed kradziezg i manipulacja.

Armatura c.o.:

o odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach, oraz odpowietrzenie automatyczne
z zaworem odcinajgcym na pionach
napetnianie ztadu w wezle
zawory odcinajgce kulowe dla $rednic dn15-20, powyzej zawory grzybkowe
armatura regulacyjna na zasilaniu central wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy central
zawory rbwnowazace na rozdzielaczu w wezle
Manometry tarczowe na rozdzielaczu
zawory tréjdrogowe oraz pompy obiegowe zasilajgce obiegi nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych (dobdr po zakupie centrali wentylacyjne))
projektowane zawory odcinajace na instalacii c.t. (dla dn15-20 kulowe powyzej grzybkowe)
J pompy elektroniczne o wspdtczynniku sprawno$ci energetycznej (EEI)<0,2
. regulator z mozliwoscig programowania godzinowego i tygodniowego wspdtpracujgcy z zaworem
tréjdrogowymi oraz czujnikiem temperatury wewnetrznej



|Izolacja termiczna przewodow
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o gr.
20mm dla przewoddw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewoddw o Dn25-Dn30, dla przewodow powyzej Dn40
mm grubo$¢ izolacji réwna Srednicy rury.
Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2
jezeli wspdiczynnik jest inny nalezy skorygowac grubos¢ izolacji.

Préby instalacji
Badanie szczelnosci instalacji c.o. i ¢.t. nalezy przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem przewodow.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24 godziny przed
probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng woda i odpowietrzona. Badanie na zimno
instalacji c.o. i c.t. nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne 0,6 MPa. Po prébie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ prébe na goraco.

V. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

Projektuje chtodzenie w pom. projektorni oraz w $wietlicy na parterze.

Wentylacja mechaniczna zaktada wykonanie siedmiu uktadéw z odzyskiem ciepta:
Sala kinowa

Sala konferencyjna w piwnicy

Sala prob orkiestry wraz z zapleczem sanitarnym

Hol wejsciowy

Sala baletowa

Zespdt szatniowy i sanitarny na pietrze

Sale zajec na pietrze

No oo

Uktad N1-W1 obstuguje sale kinowg (kubatura 1584m3) wraz z zapleczem sceny. llo$¢
powietrza: 2520s0by*30m3/h*0s=7560 m3/h co daje 4,8 wymiany
Centrala wentylacyjna stojgca bedzie umieszczona w pom. wezta i przewiduje sie wykorzystanie
istniejacego kanatu podpodtogowego do wywiewu powietrza z Sali kinowej. Natomiast nawiew poprzez
projektowany kanat nawiewny ale z wykorzystaniem istniejgcego przebicia i po istniejacej trasie.

Uktad N2-W2 obstuguje sale konferencyjng w piwnicy (kubatura 214ma3)
llos¢ powietrza nawiewanego 500s*30m3/0s=1500m3/h co daje 7 wym/h
Wywiew z Sali 1280m3/h (6 wym/h), pozostata ilo§¢ 220m3/h jest wywiewana z korytarza i szatni
(2,8wym/h).
Centrala podwieszana w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Uktad N3-W3 - sala préb orkiestry (pom. -1/17) kubatura 109,4m3
llos¢ powietrza 300s*30m3/h*0s=900m3/h co daje 8,2wym/h
Wywiew 820m3/h czyli 7,5wym/h
Wywiew z sanitariatow facznie 130m3/h.
Wyréwnanie ci$nien poprzez nawiew do przedsionka.
t acznie wydajnos¢ centrali M3-W3 wynosi 950m3/h.
Centrala podwieszana w pom. nr -1/06.

Uktad N4-W4- hol wejsciowy wraz z szatnig i zespotem sanitariatow
Nawiew do holu (K=503,3m3) 2000m3/h co daje 4wym/h
Nawiew do przedsionka 210m3/h (wyréwnanie cisnier) K=29,5m co daje 7wym/h
Wywiew z holu 1740m3/h (3,5wym/h)
Wywiew z szatni (K=65,5m3) 260m3/h co daje 4wym/h
Wywiew z zespotu sanitariatdw 210m3/h.
L acznie wydajno$¢ centrali wyniesie 2210m3/h.
Centrala stojgca w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni na parterze (nr 0/17).



Uktad N5-W5- sala baletowa K=238,7m3
Przyjeto ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego 720m3/h (3 wym/h)
Centrala podwieszana w pom. 0/17.

Uktad N6-W6- Zespdt szatni i we na pigtrze.
llos¢ powietrza nawiewanego

Pom. 1/20 szatnia K=51m3 N270m3/h=5,3wym/h ~ W100=2wym/h
Pom. 1/22 sanitariat ~ K=34,6m3 N------ W170=5wym/h
Pom. 1/21 pom. porz. K=30,2m3 N------- W30= 1wym/h
Pom. 1/28 korytarz K=118,6m3 N260m3/h=2,2wym/h ~ W-------

Pom. 1/23 sanitariat ~ K=34,6m3 N------ W170=5wym/h
Pom. 1/24 szatnia K=41,6m3 N250m3/h=6wym/h W80 =2wym/h
Pom. 1/25 sanitariat ~ K=29,8m3 N------ W60 =2wym/h
Pom. 1/26 sanitariat ~ K=14,1m3 N------ W50 =3,5wym/h
Pom. 1/27 sanitariat ~ K=33,0m3 N------ W120=3,6wym/h

Lacznie wydajnos¢ centrali wyniesie 780m3/h
Centrala stojgca umieszczona w wentylatorni na poddaszu technicznym.

Uktad N7-W7-sale zajec na pietrze
Pom. 1/29 sala plastyczna K=165,8m3  N330m3/h=2wym/h  W260=1,5wym/h

Pom. 1/32 umywalnia K=339m3  N---—- W70 =2wym/h
Pom. 1/33 studio nagran K=117,8m3  N120m3/h=1wym/h  W120=1wym/h
Pom. 1/35 sala zaje¢ K=182,4m3  N300m3/h=1,6wym/h  W360=2wym/h
Pom. 1/34 korytarz K= 752m3  N60m3/h=0,8wym/h ~ W-------

t acznie wydajno$¢ centrali wyniesie 810m3/h

Centrala stojgca umieszczona w wentylatorni na poddaszu technicznym.

Zrodtem ciepta do podgrzania powietrza wentylacyjnego bedzie wezet z sieci miejskiej.

Centrala wentylacyjna sktada sie z wentylatora nawiewnego i wywiewnego, wymiennika do odzysku
ciepta, nagrzewnicg wodna, na czerpni i wyciggu filtry G4, przepustnice wieloptaszczyznowe. Dodatkowo
przewiduje sie sekcje do zamontowania chtodnicy freonowej. Centrale wentylacyjne wyposazone sq w
kroéce amortyzacyjne.

Przy przejsciu przewoddw przez Sciany oraz strop wentylatorni nalezy zastosowac klapy p.poz. z zmkiem
topikowym oraz sygnalizacjg stanu potozenia klap na tablicy w wentylatorni. Przej$cia kanatow przez
strefy p.poz. | wyjécia z wentylatorni uszczelni¢ zaprawg o odpornosci jak klapy.

Natomiast przy przejsciu przewodami przez pomieszczenia ktdrych nie obstuguja i sg w innej strefie
(pom. rozdzielni elektrycznej, kawiarnia oraz w pom. gospodarcze) nalezy wykona¢ obudowe szczelng o
klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw zgodng z §234 ust.1

Rozprowadzenie powietrza projektuje sie przewodami prostokatnymi, ktére nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej typ A/l, zgodnie z normg BN-88/8865-04. Kanaty nalezy taczy¢ za pomocq
nasuwek z potgczeniem Srubowym wg BN-88/8865-06.

Uszczelki w potaczeniach kotnierzowych nalezy wykona¢ z gumy o twardosci 26-35 ShA i grubo$ci 5 mm,
wg PN-85/C-94153/13. Dodatkowo potaczenia nalezy uszczelnic silikonem.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych w odlegto$ci nie wiekszej niz co 2 m. Miedzy
kanatem a konstrukcjg wsporczg nalezy stosowa¢ podktadki amortyzacyjna z ptyty pilSniowej twardej gr. 5
mm.

Jesli wzgledy budowlane pozwolg mozna stosowac przewody stalowe ocynkowane okragte typu Spiro.
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng o gr. 40mm, natomiast
na kanale czerpni grubo$¢ izolacji 80mm. Jako izolacje mozna stosowaé pianke poliuretanowg, lub inng
metodg dopuszczong do stosowania w budownictwie w czasie realizacji inwestycji 0 wspdtczynniku
przenikania nie mniejszym niz 0,035W/m2 C.

Przejscia przewoddw przez sciany nalezy wypetni¢ trwale kitem plastycznym.

Otwory nawiewne i wywiewne zakofczono kratkami z przepustnicami.

Regulacja hydrauliczna przepustnicami na kratkach.



Zabezpieczenie akustyczne
Centrale wentylacyjne wyposazone sg w kro¢ce amortyzacyjne.

Automatyka centrali.

Centrale wentylacyjne sg wyposazone w caly uktad automatyki, ktéry zabezpiecza i reguluje prawidtowg pracg
urzadzen. W uktadzie elementéw automatyki znajdujq sie presostaty réznicowe filtra i wentylatora, czujniki
kanatowe temperatury, czujniki przeciw zamrozeniowe, sitowniki przepustnic, sterownik centrali, zestaw regulujacy
doptyw czynnika grzewczego.

Automatyke dobiera i dostarcza producent central wentylacyjnych.

W systemie centrali wentylacyjnej przewidzie¢ przewody sygnalizujgce stan potozenia klap p.poz.

VL. CZYNNIK GRZEWCZY | CHLODNICZY

Ciepto technologiczne

Czynnikiem grzewczym w centralach wentylacyjnych bedzie ciepto technologiczne z projektowanego wezta.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda.

Na etapie wykonywania dokumentaciji nie projektuje sie chtodzenia, jednak w centrali przewidziano sekcje do
montazu chtodnicy freonowej.

Przej$cia przewodéw ciepla technologicznego przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé jako
przejscie szczelne o odpornosci EIGO

Instalacja freonowa

Chtodzenie w pomieszczeniu projektorni jednostkg wewnetrzng podstropowa zasilana z jednostki
zewnetrznej (pompa ciepta) zamontowanej na dachu. Natomiast chtodzenie w pomieszczeniu $wietlicy
jednostka typu Multi tzn. jedna jednostka zewnetrzna zamontowana na konstrukcji przy $cianie budynku i
dwie jednostki wewnetrzne.

- Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi faczonej na lut twardy.

Do celdw chiodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

- lzolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci izolacjg typu np. K_FLEX
FRIGO (odporna na temp 70°C) grubosci min.15 mm.

Na zewnatrz budynku, instalacja dodatkowo ostoni¢ przed promieniami UV oraz warunkami
atmosferycznym, np. z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,5 mm lub rury PCV

- Wykonanie

Przy wykonywaniu instalacji zwrdci¢ uwage na przebieg przegréd budowlanych oraz na istniejace
instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywaé sie przez tuleje ochronne, wiasciwie
wykonane i uszczelnione.

Nie dopuszcza sie cigcia rur chtodniczych pitkg lub tarczg (,tzw. ,flexem”). Nalezy uzywaé odpowiednich
obcinakow krazkowych.

Przy potaczeniach skrecanych nie dopuszcza sie stosowania past uszczelniajacych.

Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w ostonie azotu.

Zabrania sie pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte korice rur).

Agregat skraplajacy posadowi¢ na konstrukcji wsporcze.

- Préby i rozruch / uktad freonowy

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 4,15MPa (proba dla samych przewodoéw) /
zabezpieczenie urzadzen na cisnienie wysokie rzedu 4,4 MPA oraz test osuszania prozniowego. Test
szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem
R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Przewody chtodnicze nalezy prawidtowo i czytelnie oznaczy¢ i opisac. Opisy te winne by¢ zgodne ze
schematami i dokumentacjg powykonawcza.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta



- Odprowadzenie skroplin

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z urzadzen przez zasyfonowanie do pionu kanalizacji sanitarnej
wewnatrz budynku lub do najblizszego przyboru oraz za $ciane zewnetrzng 0,5m nad terenem. Nalezy
zapewni¢ spadek min. 1% prowadzonej instalacji w kierunku wigczenia do kanalizacji. Wtaczenie do
kanalizacji z wykonaniem syfonu. Przy braku mozliwo$ci zapewnienia skroplin metoda grawitacyjng / z
jednostek wewnetrznych /, nalezy zastosowa¢ pompe skroplin tego samego producenta — co
zastosowane urzadzenia klimatyzacyjne.

VI. WYTYCZNE AUTOMATYKI

Centrala wentylacyjna jest wyposazona w caty uktad automatyki, ktéry zabezpiecza i reguluje prawidtowq
pracg urzadzen. W ukfadzie elementéw automatyki znajduja sie presostaty réznicowe filtra i wentylatora,
czujniki kanatowe temperatury, czujniki przeciw zamrozeniowe, sitowniki przepustnic, sterownik centrali,
zestaw regulujacy doptyw czynnika grzewczego.

Praca centrali jest sterowana programatorem swobodnie programowalnym tak zeby uzytkownik mogt
ustawi¢ godziny i cykl pracy centrali. Przy tablicy centrali nalezy tez przewidzie¢ czujniki stanu pofozenia
klap p.poz.

VII.  ZABEZPIECZENIE P.POZ.
Do celéw przeciwpozarowych projektuje sie instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nawodniong. Zgodnie w
warunkami wydanymi przez PUK w Kolnie sp. z 0.0. instalacje przeciwpozarowa nalezy podtaczyé przed
wodomierzem a w celu wymuszenia cyrkulacji nalezy wykona¢ ukfad pierscieniowy.
Instalacje stanowi¢ bedg hydranty w szafkach podtynkowych i natynkowych z zaworem hydrantowym DN25,
wezem pbtsztywnym DN25 o dtugosci L=30m wg EN-694, oraz pradownicg zgodng z PN-89/M-51028; EN-671.
Rozmieszczenie hydrantow zgodnie z projektem architektury.
Skrzynka hydrantowa winna posiadac atest CNBOB oraz posiada¢ wymiary:

o wysoko$¢ - 670 mm,

e szerokos¢ - 700 mm,

o gtebokos¢ - 260 mm

Zawory hydrantowe nalezy zamontowa¢ na wysokos$ci 1,35m+10cm nad posadzkg. Nasada zaworu
powinna by¢ skierowana do dotu.

Hydranty nalezy oznakowa¢ wg PN-EN-ISO 7010:2012 oraz umie$ci¢ na nim oraz zaworze hydrantowym
instrukcje postepowania, na wypadek ich uzycia.

Obliczenia hydrauliczne $rednicy przewoddw i ci$nienia dyspozycyjnego za zaworze hydrantowym
przy zatozeniu poboru z dwoch najniekorzystniej potozonych zaworéw hydrantowych wg wytycznych
projektowych zawartych w PN-EN-671-1 oraz rozp. MSWIA dz.U. z 2010r nr 109 poz 719

Wydajno$¢ najniekorzystniej potozonego hydrantu powinna wynosic¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu
0,2Mpa (ci$nienie wylotowe z pradownicy). Szafki zamykane na zamek patentowy.

Na wejsciu do budynku zamontowa¢ zawér gtowny a nastepnie zawor antyskazeniowy klasy EA
a nastepnie instalacje nalezy rozdzieli¢ na:
- instalacje wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze,
- instalacje przeciwpozarowg hydrantowa,

Na odgatezieniu na instalacje przeciwpozarowg nie montowac zadnej armatury odcinajacej, za$ na
odej$ciu na instalacje bytowo-gospodarczg nalezy zamontowaé zawor elektromagnetyczny tzw. zawoér
pierwszenstwa z presostatem (w przypadku spadku ci$nienia w instalacji zawér zamyka sig).

Aby wymusi¢ obieg wody instalacje p.poz. potaczy¢ w pierscien.

Rurociggi instalacji p.poz. zaprojektowano, zgodnie z normg PN-H-74200:1998 jako rury stalowe
ocynkowane tgczone poprzez taczniki gwintowane.

Przy przejsciu przewoddw stalowych przez Sciany oraz stropy oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac jako przejscie szczelne o odporno$ci takiej samej jak odporno$¢ przegrody, natomiast w
przypadku przejs¢ przewodow z tworzywa sztucznego o Srednicy wiekszej niz 40mm przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego wykona¢ manszety p.poz.

Na wyjsciu kanatéw wentylacyjnych z wentylatorni (przej$cia przez $ciany praz stropy) zamontowac
klapy p.poz. EIS60 (dymoszczelne) z zamkiem topikowym. Klapy nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje stanu
potozenia klap.

Przy przejSciu przewodami przez pom. rozdzielni elektrycznej oraz w pom. gospodarczym nalezy
wykona¢ obudowe szczelng o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw zgodna z
§234 ust.1



Pomieszczenia wentylatorni bedzg wydzielone $cianami o odpornoéci EI60 i drzwiami EI30.
Scenariusz rozwoju pozaru oraz inne dokumenty w zakresie ochrony p.poz. powinien by¢ opracowany
przed oddaniem obiektu do uzytku zgodnie z obowigzujgcymi normami na dzier oddania obiektu. .

IX. INSTALACJA WOD-KAN.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Miejsce wejscia wody do budynku pozostaje bez zmian.
Zuzycie wody zimnej wyniesie:
12l/miejsce*252miejsca+15l/pracownika*25pracownikéw=33991/d=3,4m3/d
llos¢ wody cieptej przyjeto 50% zuzycia wody zimnej czyli 1,71/d.
W budynku zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalka 39 szt;
- natrysk 10 szt;
- miska ustgpowa 23 szt
- pisuar 7 szt;
- Zlewozmywak 6 szt;
- zmywarka 1 szt;
- punkt czerpalny dn 15 mm 4 szt

Suma normatywnych wspétczynnikow wyptywu dla wody zimnej
h=(39+6)x0.14+10x0.3+23x0.13+1x0.25+14x0.25=15.14 /s
Przeptyw obliczeniowy

Q=04x15140%+ 048=2211/s =7,99 m¥h

W budynku na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego zaprojektowano 8 hydrantéw dn 25 mm z wezem
dtugo$ci 30 m umieszczonych w szafkach podtynkowych wnekowych. Przewody projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych uszczelnianych przy
uzyciu past uszczelniajacych. Hydrant nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci 1,35 m od podtogi.

Przewody doprowadzajagce wode zimng do poszczegolnych punktéw projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych. Przewody instalacii
wodociggowej i zasilajacej hydranty nalezy prowadzi¢ po wierzchu pod stropem, a nastepnie pionami do
poszczegolnych przyboréw, podejécia pod urzadzenia w bruzdach $ciennych.. Przewody wody prowadzi¢
rownolegle do pionoéw kanalizacyjnych.

Cyrkulacje wody w instalacji hydrantowej zapewni¢ podigczajac przewodem stalowym do przyboréw.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i wsporniki do rur z wkiadkg
amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowar systemowych w odstepach uzaleznionych od
$rednicy rur. Przejécia przewoddw przez Sciany nalezy wykonywac w tulejach ochronnych. Przej$cia przewodow
przez przegrody wydzielajace odrebne strefy pozarowe nalezy wykona¢ jako przejscia p.pozarowe dla przewoddw
stalowych (niepalnych). Uszczelnienie przej$¢ rurociggdw o $rednicy wigkszej niz 40 mm w przegrodzie
oddzielenia p.pozarowego wykonac¢ z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m? lub ognioochronnej
zaprawy. Wetne lub zaprawe a takze rury maluje sie masg (rury na diugo$ci 400 mm z obydwu stron przegrody).
Masa jest substancjg nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie, uniemozliwiajac przejscie
ognia i dymu do innych stref pozarowych, zapewniajac klase odporno$ci ogniowej EI 120.

Ciepta woda rozprowadzana jest wraz z przewodem cyrkulacyjnym trasami rownolegtymi do przewodow wody
zimnej. Poczatek instalacji wewnetrznej od zaworéw gtéwnych na przewodzie c.c.w. i cyrkulacji w wezle cieplnym.
Na podej$ciach do pionow cyrkulacji nalezy montowaé zawory odcinajace kulowe ze srubunkami, oraz na
rozgatezieniach cyrkulacji termostatyczne zawory regulacyjne — ograniczniki temperatury.

Na podej$ciu do baterii przyboroéw sanitarnych od dotu zastosowac zestawy odcinajgce z wezykiem elastycznym.
Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wodly.
Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkow prowadzenia przewoddw.

|lzolacja
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o gr. 20mm

dla przewodéw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewoddw o Dn25-Dn30, dla przewodéw powyzej Dnd0 mm grubosé
izolacji rowna $rednicy rury. Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych- gr. Izolacji 6mm bez
wzgledu na $rednice.

Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspétczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 | jezeli
wspotczynnik jest inny nalezy skorygowa¢ grubos¢ izolacii.



Préby szczelnosci i ptukanie instalacji
Po wykonaniu catej instalacji nalezy poddac jg prébie ciSnieniowej. Do préby ciSnieniowej zalecane sg przewody

pomiarowe, na ktérych mozna odczyta¢ zmiane cisnienia 0,1 bar. Préby ci$nieniowe dokonuije sig przy nie
zakrytych miejscach potaczen (lub rur) by mozna byto wykry¢ nieszczelno$ci. Jezeli do préby ci$nieniowej stosuje
sie wode, to przez instalacje napetniajaca trzeba zastosowac filtr o doktadno$ci okoto 80 um . Rury bada sie
ciénieniem 10 bar. Czas badania rur wynosi 10 minut, o ile temperatura wody napetniajacej instalacje nie jest
wieksza od 10 °C. Jezeli temperatura jest wieksza trzeba poczekaé 30 minut na wyrdwnanie sie temperatur. Jezeli
po czasie préby w migjscach potaczen nie wystapig zadne nieszczelnosci lub na manometrze nie wida¢ spadku
ci$nienia, mozna przystapi¢ do izolowania potaczen i zamurowania szczelin.

Stosowana do ptukania woda pitna musi by¢ przefiltrowana przez filtr o oczkach 80 pm.

Dla zabezpieczenia armatury i urzagdzen nalezy je montowac dopiero po ptukaniu i zastapi¢ je odpowiednimi
tacznikami.

Po wykonaniu ptukania i préb szczelnosci nalezy wykona¢ badanie probek wody.

Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
Scieki beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace lezaki i studzienki oraz
dodatkowe nowoprojektowane lezaki i studzienki.

W celu sprawdzenia stanu kanalizacii istniejacej przewiduje sie wykonanie czyszczenia i monitoringu a nastepnie
wykonanie renowacji metodg bezwykopowa. Doktadne okre$lenie metody renowacii zostanie podane po
wykonaniu monitoringu.

Kanalizacie odprowadzajacq $cieki z przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ rur i ksztattek PCV z
rdzeniem litym. Potaczenia nalezy wykona¢ za pomocq uszczelki gumowej systemowej. Przewody odptywowe —
lezaki kanalizacyjne zaprojektowano pod posadzka i pod stropem piwnicy. Przy przejSciach przewodow
kanalizacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia p. pozarowego rury PVC nalezy zabezpieczy¢é manszetami
ognioochronnymi. Kotnierze manszety moga by¢ umieszczone na zewnatrz przegrody lub zabetonowane w Srodku.
Odpowietrzenie pionow projektuje sie za pomocg rur wywiewnych wyprowadzonych nad dach budynku. Odptywy
od poszczegbinych urzadzen zaprojektowano z rur i ksztattek PVC. Potaczenia rur PVC z pionami poprzez tréjniki.
Na pionach nalezy zamontowa¢ rewizje. Piony nalezy wyprowadzi¢ wywiewkg ponad dach.

Po utozeniu rurociggow nalezy wykona¢ prébe wodng zgodnie z PN-92/B-10735 poddajac rurocigg dziataniu
ci$nienia 0,3 bar przez czas 15 min. Proba jest pozytywna gdy na ztaczach nie pojawig sie kropelki wody i
dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury.

Trasy przewoddw kanalizacyjnych oraz usytuowanie piondw pokazano w cze$ci graficznej opracowania.
Rozmieszczenie przyborow sanitarnych dobrano zgodnie z projektem architektonicznym. Montowanie do
$cian lub konstrukcji powinno by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy tatwy montaz i demontaz.
Przewody pod posadzka uktada¢ w obsypce piaskowe;.

Wyposazenie
-miski ustepowe wiszace na stelazu-systemowe

-umywalki wiszace i na stelazu,
-zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafkach,
-syfony PCV (umywalki na stelazu) oraz chromowane (umywalki wiszace),
-wpusty PCV z rusztem ze stali nierdzewne;
-pisuary porcelanowe
- brodziki natryskowe wraz z kabing natryskowg,
-umywalka, miska ustepowa i brodziki niskoprogowe z kabing natryskowa dla oséb niepetnosprawnych
-baterie zwykte jednochwytne
-zawor ze ztaczkg do weza+ zawor antskazeniowy klasy HA
Srednice podej$¢ do poszczegdinych przyboréw wynosza;
- miska ustepowa ¢110
- Zlewozmywak $50
- wanna ¢50
- umywalka $40
- brodzik natryskowy ¢$50
- zmywarka - indywidualne podej$cie $50 mm zakoriczone zasyfonowang zwezkg $50/32mm



X. ROBOTY ZIEMNE INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH

Warunki gruntowo-wodne

Na terenie inwestycji wystepuja gérna warstwa sktada sie: z trylinki, podsypki pod trylinke, warstwy o gr 30 cm
gruntu préchnicznego i 20cm piasek drobny brazowy. Laczna grubo$¢ wymienionych warstw wynosi 80cm,
nastepnie do gtebokosci 3 m p.p.t jest piasek gliniasty z domieszkg kamieni.

W podtozu stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych o charakterze swobodnym. Gteboko$ci do
poziomu stabilizacji zwierciadta znajdujq sie w przedziale 1.7-1.9, odpowiadajacych zakresowi rzednych 124,8-
124,26 m n.p.m.

Dokumentacja z badan geotechnicznych stanowi oddzielne opracowanie.

Roboty ziemne
Przewiduje sie¢ wykopy reczne i mechaniczne, nie przewiduje si¢ wywozu urobku z placu budowy na

czasowy odkiad. Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym certyfikat
bezpieczenstwa. Wykopy obiektowe —studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym. Wytyczenie trasy i state punkty
niwelacyjne powinny wykonaé stuzby geodezyjne w sposéb trwaly, zgodnie z opracowang dokumentacjq
wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrécié
szczegblng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub
przemieszczenia tych punktdw wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktérym bedg
wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie
potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, w nocy czerwone Swiatto ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :
BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych — urzadzeniami
dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych linii podane w
tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wytgczeniu linii
energetycznej spod napiecia. Stosowanie sprzetu mechanicznego ( koparki ) - nalezy ograniczy¢é przy
odlegtosciach 5 m od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej (rys B i rys. C), oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych
z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlnoSci kabli energetycznych i telefonicznych , przewodow
gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowaC si¢ warunkami gruntowymi , aby zapewni¢
bezpieczne warunki pracy.

Wykopy w poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli i sieci wykonywaé recznie tak, aby nie
naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie nalezy o tym
powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektowa .

Przewidziano wykonanie podsypki i zasypki gruntem pozyskanym. Zasypanie wykopu gruntem istniejgcym. Odwoéz
urobku w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty technologiczne przeprowadza¢ w suchych wykopach.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, w obrebie czesci Inwestycji moga wystepowaé wody
gruntowe. Przewiduje sie odwodnienie wykopow igtofiltrami.

Wszystkie wykopy o glebokosci powyzej 1m nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem.

Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC wykonywacC nalezy zgodnie z "Warunkami  Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur, i normami  PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,
Wymagania” , PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych’.

Przewody nalezy uktadaé w gruncie suchym, na 10 cm podsypce z piasku drobno lub $rednioziarnistego o
zageszczeniu nie mniejszym niz 1s=100%. Rury podbi¢ w pachach do potowy $rednicy rury pod katem 60°.




Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robot instalacyjnych nalezy stosowac sie do ,Warunkéw Technicznych
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” opracowanych przez COBR INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
Dz.U.Nr 96 z dnia 15.10.1993

X. UWAGI KONCOWE

Autor:

Niniejsze opracowanie jest w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe a
wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym

Montaz, proby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" cze$¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe
Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami

Rozruch urzadzen dokona¢ z udziatem wykonawcy, Inwestora i dostawcéw medidw

Naczynie przeponowe przed odbiorem koficowym wezta cieplnego zgtosi¢c do odbioru przez
Urzad Dozoru Technicznego

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych,
gabarytowych i eksploatacyjnych.

mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska



