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1. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
e Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
e podktady budowlane obiektu,

e konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie projektu wykonawczego
instalacji niskopragdowych zewnetrznych z dn. 25.04.2017 do nowych wymagan Inwestora.
Inwestor w 1 etapie przebudowy istniejgcego stadionu Miejskiego Pitkarsko -
Lekkoatletycznego wytaczyt z realizacji budynek trybun, budynek sedziowski oraz
rozbudowe budynku klubowego, co wigze sie z przeniesieniem projektowanej szafy PDD/S z
projektowanego pom. technicznego w proj. budynku trybun do istniejgcego budynku
klubowego.

Do obstugi stanowiska sedziowskiego zaprojektowano ztgcze kablowe z mozliwoscig
podtgczenia 3 stotowych mikrofonéw pojemnosciowych.

Nagtosnienie istniejgcych trybun wzdtuz projektowanego stadionu miejskiego pitkarsko —
lekkoatletycznego bedzie realizowane za pomocy liniowych matryc gtosnikowych oraz
gtosnikéw tubowych montowanych na projektowanych stupach oSwietleniowych.
Na opracowanie sktadajg sie:
e dobdr elementdw osprzetu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
e dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu CCTV,
e schemat ideowy instalacji CCTV,
e dobdr urzadzen instalacji systemu nagtosnienia,
e dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu nagtosnienia,
e schemat ideowy instalacji systemu nagtosnienia,

o zestawienie materiatdw zasadniczych.



3. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

3.1. Opis techniczny pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ tak, aby obejmowat obserwacjg
wybrane miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe:
e wybrany teren zewnetrzny.

W  projektowanym systemie telewizji uzytkowej (w czeSci dotyczacej
zagospodarowania terenu) bedzie sie znajdowaé 1 kamera szybkoobrotowa PTZ.
Lokalizacja projektowanego punktu kamerowego przedstawiona zostata na schemacie
ideowym kanalizacji kablowej.

Stanowisko nadzoru wizyjnego zostato uwzglednione w odrebnej dokumentacji
projektowej.

Projektowany punkt kamerowy nalezy podtagczy¢é do gtdwnego punktu
dystrybucyjnego GPD w budynku klubowym. Punkt dystrybucyjny GPD nie jest tematem

niniejszego opracowania.

3.2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV
— punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Proponuje sie zastosowanie punktéw kamerowych zewnetrznych o nastepujgcych

parametrach technicznych:

o Kamera PTZ IP, Rozdzielczos¢ 2MP, Przetwornik 1/2.8" CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor:
0.05lux/F1.6, Cz/B:0.01lux/F1.6, Optyczny Zoom:30x, Ogniskowa :4.3-129.0mm,
Cyfrowy Zoom:16X, 1920x1080:30fps, Predkosc obrotu w poziomie: 0.1° -160°,

Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposSrednio przy projektowanych kamerach
zewnetrznych ochronnikdw przeciwprzepieciowych klasy B+C TN 25/50, zasilaczy
230VAC/12VDC 60W oraz mediakonwerterow przemystowych ze ztgczami 1xR145 i 2xSC
SM. Kamery zewnetrzne nalezy dostarczy¢ i instalowa¢ w zestawie z adapterami i

zasilaczem systemowym.

3.3. Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na przedmiotowym terenie nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami i
kablami:
e kabel zewnetrzny typu A-DQ(ZN)B2Y 4] — potaczenie projektowanej kamery z szafg
gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD (szafa ujeta w odrebnym opracowaniu),



kabel zasilajgcy typu YKYZz03x2,5mm2 — zasilanie proj. kamery szybkoobrotowej.
Projektowane przewody nalezy uktadac w:

projektowanej kanalizacji kablowej — w/w kanalizacja ujeta w odrebnym opracowaniu,

rurach elektroinstalacyjnych wzmocnionych o Srednicy 75mm uktadanych w ziemi i na

konstrukcji projektowanej elektronicznej tablicy wynikéw,

bezposrednio w ziemi.

3.4. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

przestrzegac instrukgcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

wykonawstwo czeSci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikéw,

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace

konserwacji systemu.

4. Instalacja systemu nagtosnienia

4.1. Zatozenia instalacji

Po przeanalizowaniu potrzeb dotyczacych systemu nagtosnienia sporzadzono

nastepujgce zatozenia:

system nagtosnienia ma objg¢ swym zasiegiem stadion miejski oraz trybuny;

urzadzenia systemu nagtosnienia majg by¢ zainstalowane w budynku klubowym,
rozgtaszanie komunikatdw gltosowych bedzie mozliwe za pomocg punktéw
przytagczeniowych dedykowanych dla stacji wywotawczych, zlokalizowanych w poblizu
stanowisk sedziowskich,

rozgtaszanie poprzez zastosowanie stacji wywotawczych bedzie mozliwe do kazdej
strefy nagtos$nieniowej,

rozgtaszanie dzwieku bedzie realizowane za pomocg liniowych matryc gtosnikowych o
mocy 60W oraz gtosnikow tubowych o mocy 30W instalowanych na projektowanych
stupach oswietleniowych (niniejsze opracowanie przewiduje jedynie montaz stupdw

oswietleniowych od strony istniejgcych trybun).



4.2, Opis dziatania systemu

Przy doborze catego systemu elektroakustycznego kierowano sie jego trwatoscig,
odpornoscig na warunki atmosferyczne, optymalng ceng w stosunku do osiggow i
zapewnianych pozioméw cisnienia akustycznego, oraz jak najbardziej uniwersalnym
rozmieszczeniem zestawow gtosnikowych tak, aby swoim zasiegiem obejmowaty jak
najwieksza powierzchnie, a jednoczesSnie zapewniaty odpowiedni poziom ciSnienia
akustycznego oraz zrozumiatos¢ przekazéw stownych. Starano sie réwniez unikng¢ duzych
réznic w poziomie nagtosnienia - powodujgcych, ze w jedym miejscu poziom jest
zdecydowanie za wysoki, natomiast w drugiej jego czesci, jest zbyt niski.

Zaprojektowane liniowe matryce gtosnikowe o mocy 60W oraz gtosniki tubowe o
mocy 30W charakteryzujg sie doskonatg reprodukcjg mowy i muzyki, uktadem
dwukierowunkowym, szerokim katem promieniowania dzwieku. Zabudowane s3 estetyczng
obudowg z tworzywa ABS. Gtosniki te charakteryzujg sie stopnien ochrony IP65 i IP66 oraz
mogg pracowa¢ w szerokim zakresie temperaturowym od -25°C do +50°C. Gtos$niki
cechujg sie duzg sprawnoscig — dzieki temu pozwalajg na nagto$nienie duzych
powierzchni.

Wszystkie zestawy gtosnikowe zostang podtgczone na pieciu niezaleznych liniach
gtosnikowych wyprowadzonych z projektowanych wzmacniaczy miksujgcych oraz
wzmacniaczy koncowych o mocach 240W i 480W. W projekcie przewidziano takze
mozliwos¢ odtwarzania muzyki jednakowo do wszystkich 5 stref nagtosnieniowych za
pomocg tta muzycznego SD/USB/Tuner.

Do wzmacniacza miksujgcego dotgczone bedg stacje wywotawcze, ktore dajg

mozliwos¢ rozgtaszania komunikatow ze stanowiska sedziowskiego.

4.3. Projektowane Punkty dystrybucji dzwieku PDD/S

Niniejsze opracowanie przewiduje montaz jednego punktu dystrybucji dzwieku do
obstugi projektowanych stref nagtos$nieniowych.

Punkt dystrybucji dzwieku PDD/S bedzie stanowi¢ szafa dystrybucyjna 19”/24U
600x600 z cokotem o wym. 600x600 i wysokosci 120mm zainstalowana w istniejgcym
budynku klubowym i oznaczona na schemacie ideowym kanalizacji kablowej. Docelowo
niniejsza dokumentacja przewiduje, ze projektowany punkt PDD/S bedzie usytuowany w
proj. pom. sali konferencyjnej.

Punkt dystrybucyjny PDD/S stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet pasywny:

e panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

e listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),



e Podtka ruchoma 400mm 19”/1U (5 szt.),
e 7rodto tta muzycznego SD/USB/Tuner,
e wzmacniacz miksujgcy 240W, 2 strefy, 6 wejs¢ (1 szt.),

e wzmacniacz koncowy 720/480W (4 szt.).

4.4. Rozmieszczenie zestawow gtosnikowych

Zestawy gtosnikowe nalezy montowac na uprzednio przygotowanych stupach.
Liniowe matryce gto$nikowe bedg zainstalowane na proj. stupach oswietleniowych, ujetych
w odrebnym opracowaniu.

Gtosniki tubowe od strony istniejgcych trybun bedg zainstalowane na projektowanych
stupach oswietleniowych ujetych w niniejszej dokumentaciji projektowe;.

Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane na kolor inox lub inny kolor
wyznaczony przez inwestora, cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o catkowitej
wysokosci 5 metréw, Srednica przy podstawie fi 146 mm przy podstawie, podstawa stupa
o wymiarach 260 x 260 rozstaw $rub 200 x 200, grubos$¢ podstawy min 12mm co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. Na szczycie stupa zainstalowany pojedynczy z katem 0 stopni
o dtugosci ramienia 0,845m, podnoszgcy wysokos¢ zawieszenia oprawy do 5,5m.
Zakonczenie wysiegnika fi 60 gwarantujgce licowanie sie oprawy z wysiegnikiem.
Zaprojektowano rowniez stup o wysokosci 5m z zainstalowanym wysiegnikiem podwojnym
o dlugosci ramienia 0,6m i kgcie 5stopni.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania gdzie minimalna
grubos¢ powtoki anody 20 ym, minimalna grubos¢ scianki stupa 4 mm. Powtoka anodowa
jest integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 23
kg co umozliwia transport bez uzycia np. transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia
dotgczona ma bycC tabliczka bezpiecznikowa, bezpiecznik 6A i kluczyk imbusowy.
Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem
materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie
uszkodzen w trakcie trwania inwestycji. W celu montazu stupow oswietleniowych
przewidziano fundament betonowy wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania
lepszych parametrow zageszczenia betonu. Fundament o klasie wyzszej badz
rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a
konce Srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg,
lub innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego

kontaktu konnca srubowego z podstawg aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna
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by¢ jednoelementowa o przekroju kwadratowym ,oraz wyposazona w otwory
umozliwiajgce wprowadzenie kabli przytgczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony
w komplet nakretek montazowych oraz tulejek poprawiajgcych walory estetyczne
montowanego stupa.

Lokalizacja zestawdw gtosnikowych zostata wskazana na schemacie ideowym
kanalizacji kablowej. Liniowe matryce gtosnikowe na stupach oswietleniowych nalezy
montowaC na wysokosci ok. 3m. Do montazu w/w gtosnikbw uwzgledniono specjalne
uchwyty montazowe (w zestawie z projektowanymi zestawami gtosnikowymi). Pozwalajg
one na zamontowanie zestawu gtosnikowego na okragtym stupie.

Gtosniki tubowe na stupach oswietleniowych nalezy montowac na wysokosci ok. 5m.
Do montazu w/w gtosnikdbw uwzgledniono uchwyty montazowe (w zestawie z

projektowanymi zestawami gtosnikowymi).

4.5. Punkty przylaczeniowe

Na potrzeby podtgczenia projektowanych 3 zestawdédw mikrofonow sedziowskich
niniejsza dokumentacja przewiduje montaz w poblizu przewidywanego stanowiska
sedziowskiego projektowanego ztgcza kablowego np. typu ZK-1, ktore nalezy wyposazy¢é w
3 zestawy gniazd typu XLR 3 pin, na ktore nalezy wprowadzi¢ projektowane okablowanie
mikrofonowe. Podtgczenie projektowanych mikrofondw realizowane bezie poprzez
zastosowanie kabli krosowych XLR-owych 3 pinowych 10mb oraz przejsciéwki XLR-DIN w
zestawie z mikrofonem stotowym.

Ztgcze kablowe wykona¢ jako wolnostojgce w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego (estrodur) w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony nie mniejszej niz
IP44 na fundamencie prefabrykowanym. Miejsce posadowienia ztgcza kablowego
przedstawione jest na schemacie ideowym kanalizacji kablowe;.

W celu posadowienia obudowy ztgcza kablowego z fundamentem nalezy wykonac
wykop w gruncie na gtebokos¢ 0,65-0,7. Dno wykopu nalezy wyréwnac i utwardzi¢ warstwg
suchego betonu lub Zzwiru. Po ustawieniu i wypoziomowaniu obudowy nalezy zasypac
podstawe fundamentu warstwg suchego betonu oraz obsypac boki i tyt ztgcza rodzimym
gruntem. Po zasypaniu fundamentu na zewnagtrz nalezy zasypa¢ wnetrze fundamentu
gruntem rodzimym do wysokosci 0,2 m ponizej poziomu gruntu. Pozostatg czes¢ zasypac
piaskiem nie przekraczajgc poziomu zasypania zewnetrznego. Do ztgcz kablowych
wprowadzi¢ proj. kable sygnatowe i zarobi¢ z uzyciem koncowek kablowych. Kable
zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych.



4.6. Okablowanie systemu nagtos$nienia

Przy doborze przekrojéw kabli kierowano sie zatozeniem, Zze spadki napie¢ na
kablach nie powinny przekracza¢ 10%, co odpowiada stratom mocy na kablach 0,5 dB.

Gtosniki zewnetrzne ze wzmacniaczami nalezy tgczy¢ kablem gtosnikowym
ziemnym o przekroju 2x4,0 mm2. Prowadzenie kabli gtosnikowych przewidziano w
projektowanej kanalizacji kablowej (kanalizacja kablowa ujeta w odrebnym opracowaniu) i
w rurach ochronnych o srednicy 75mm, przy zachowaniu normatywnej odlegtosci od kabli
zasilajgcych oraz przy dojsciach do zestawow gtosnikowych w stupach oswietleniowych.
Kable gtosnikowe nalezy prowadzic w odlegtosci min. 0,5 m od wszelkich kabli
oSwietleniowych, jezeli nastgpi koniecznos¢ przeciecia linii gtoSnikowej z kablem
oswietleniowym, powinno to nastgpi¢ pod katem 90°. Kable nalezy sprowadzi¢ do miejsca,
w ktorym znajdowato sie bedzie pomieszczenie instalacji urzadzen nagtosnienia. Ponizej

przedstawiono zaleznosci na podstawie ktorych dobrano przekroje kabli.

Rezystancja jednej zyly kabla:

p - rezystywnos$¢ kabla miedzianego - 1,72 x 10® [Qm]
| - dlugos¢ kabla [m]
S - przekroj kabla [m2]

Rezystancja gtosnikow (w potgczeniu rownolegtym):

P
Rg=—"
U - napiecie w linii gtosnikowej [V]
P - moc gtosnika [W]
n- liczba gtosnikow w linii
Spadek napiecia w linii:
av=—2R 100y
TR +2R,



Tab. Tabela dtugosci linii gto$nikowych

llos¢ Dlugos¢ Rodzai Spadek
Nazwa linii | Typ gtosnika | glosnikéw linii J nhapiecia Uwagi
- kabla o
w linii [m] [%]
Liniowe
- matryce Montowane na stupie
Linia 1 glosnikowe 2 265 2x4,0 2,64 o$wietleniowym
60W
Liniowe
. matryce Montowane na stupie
Linia 2 glosnikowe 4 213 2x4,0 5151 oswietleniowym
60W
Liniowe
- matryce Montowane na stupie
Linia 3 glosnikowe 4 190 2x4,0 3,74 o$wietleniowym
60W
- Gtosnik Montowane na stupie
Linia 4 tubowy/30W 12 260 2x4,0 741 o$wietleniowym
- Gtosnik Montowane na stupie
Linia 5 tubowy/30W 9 290 2x4,0 580 o$wietleniowym

Instalacje nagtosnienia nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami i kablami:
kabel gtosnikowy zewnetrzny 2x4mm2 - potgczenie projektowanych zestawodw
gtosnikowych ze wzmacniaczami w szafie PDD/S,
kabel mikrofonowy np. typu MDC1230 - potgczenie projektowanych mikrofondw
stotowych ze wzmacniaczem w szafie PDD/S.

Projektowane przewody nalezy uktadac w:
projektowanej kanalizacji kablowej — w/w kanalizacja ujeta w odrebnym opracowaniu,
rurach elektroinstalacyjnych wzmocnionych o $rednicy 75mm ukfadanych w ziemi,

w stupach o$wietleniowych.

Uwaga:

Sprzet audio powinien znajdowac sie na oddzielnej linii zasilajgcej. Moc wszystkich

urzgdzen audio w szczytowym momencie poboru prgdu to max 1,5 kW.

Zasilanie systemu nagtosnienia zostato przewidziane w projekcie instalacji

elektrycznych wewnetrznych.

Okablowanie systemu nagtosnienia nalezy zleca¢ wyspecjalizowanym firmom

instalacyjnym z branzy audio.
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5. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzadzen, konkretnych firm
wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentdw miato na celu zapewnienie
wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentow.

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzadzen innych
konkurencyjnych firm jednakze o parametrach i certyfikatach nie gorszych od
zastosowanych w projekcie. W celu rzetelnego poréwnania proponowanego systemu firma
wykonawcza jest zobowigzania do przedtozenia wszystkich kart materiatowych
proponowanych rozwigzan do zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli
rzetelnie oceniC spetnienie przez system wszystkich parametrow funkcjonalnych i

technicznych proponowanego rozwigzania.
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6. Zestawienie materiatow

6.1. Zestawienie materiatow instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

Lp. Wyszczegolnienie Ilosc ‘ j-m.
Urzadzenia systemu CCTV
10chronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C TN 25/50 2szt.
2Zasilacz 230VAC/12VDC 60W, montaz szyna TH 2szt.
3Mediakonwerter Swiattowodowy przemystowy 2xSC, 1xR145 SM 2szt.
4Adapter montazowy 1szt.
SAdapter stupowy 1szt.
6kamera szybkoobrotowa IP PTZ 2MP + adapter montazowy + zasilacz 1szt.
7Kabel przytaczeniowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 3 mb 1szt.
Przewody, rury ochronne
8kabel zewnetrzny Swiattowodowy typu A-DQ(ZN)B2Y 4] 180mb
9Kabel zasilajacy typu YKYZzo3x2,5mm?2 180mb
10Rura elektroinstalacyjna PCV o $rednicy 75mm 20mb
11Kalandrowana folia ostrzegawcza — pomarafnczowa 10m
12Piasek nienormowany 0,8m3
13Uszczelniacz do kabli na bazie zywicy 1szt.
14Materiaty dodatkowe kpl
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6.2. Zestawienie materiatow instalacji systemu nagtosnienia

Lp. Wyszczegolnienie ‘ Ilosc ‘ j-m.
Urzadzenia systemu nagtosnienia
1Szafa dystrybucyjna stojgca 19”/24U 600x600 1szt.
2Cokot do szafy o wym. 600x600 i wys. 120mm 1szt.
3Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem 1szt.
4Listwa zasilajgca, 8 portowa z bolcem + wytgcznik zasilania 1szt.
5Pétka ruchoma 400mm 19"/1U Sszt.
6zrodto tta muzycznego SD/USB/Tuner 1szt.
7wzmacniacz kofcowy 720/480W 4szt.
8wzmacniacz miksujgcy 240W, 2 strefy, 6 wejsé 1szt.
9Kable potgczeniowe 2m (rdzne typy) 6szt.
10Stotowy kierunkowy mikrofon pojemnosciowy 3szt.
11Kabel krosowy XLR — XLR 3 pin 10mb 3szt.
12Tuba muzyczna 30W w zestawie z uchwytem montazowym 19szt.
13Kolumny gtosnikowe 90/60W, "LineArray" 10szt.
14Zkacze kablowe np. typu ZK-1 1szt.
15Stup aluminiowy o wysokosci 5m + fundament betonowy 9szt
16Gniazdo XLR 3 pin n/t 3szt.
17Studnia kablowa np. typu SK-2 kompletna 1szt.
Uziom :
18- pret 5/8" o dtugosci 1,5m(12szt) + gtowica(2szt) + ztgczka 5/8"(10szt) + grot 9kpl
stalowy 5/8"(2szt) + uchwyt koncowy 5/8"(2szt) + uchwyt krzyzowy 5/8" (2szt)
Przewody, koryta, rury ochronne
19Kabel gtosnikowy np. typu BiTSound Instal Speaker Cable 2x4mm2 lub réwnowazny 1300mb
2(0Kabel mikrofonowy np. typu MDC1230 lub réwnowazny 500mb
21Rura elektroinstalacyjna PCV RB32 10mb
22Rura ostonowa, karbowana, dwuscienna o $rednicy 75mm 290mb
23Rura gruboscienna fi110/6.3mm 26mb
24Materiaty pomocnicze 1kpl

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we witasnym Zakresie na plac budowy.

Uwaga!
Podstawq do wyceny oferty jest projekt wykonawczy (czes¢é opisowa + czes¢ graficzna).
Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajace z technologii robot budowlanych lub montazu urzadzeri winny byc¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowic¢
podstawy do roszczeri finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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7. Rysunki i schematy

Rys. 1. Schemat ideowy kanalizacji kablowej
Rys. 2. Instalacja CCTV — schemat ideowy

Rys. 3. Instalacja nagto$nienia — schemat ideowy
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