
wyposażenie projektowanej szafy GPD w budynku klubowym 

w w/w urządzenia zostały ujęte w odrębnym opracowaniu 

dot. instalacji niskoprądowych budynku klubowego

1 x kabel zewnętrzny typu A-DQ(ZN)B2Y 4J

2xYKY3x2,5mm2
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projektowana szafa GPD 

ujęta w opracowaniu dot. instalacji niskoprądowych 

budynku klubowego

KZ/PTZ/3

K
a
m

er
a
 P

T
Z

 I
P

, 
R

o
zd

z
ie

lc
zo

ść
 2

M
P

, 

P
rz

et
w

o
rn

ik
 1

/2
.8

" 
C

M
O

S
, 

O
p

ty
cz

n
y

 Z
o

o
m

:3
0

x
, 

O
g

n
is

k
o

w
a 

:4
.3

-1
2

9
.0

m
m

, 

C
y

fr
o

w
y

 Z
o

o
m

:1
6

X
, 

1
9

2
0

x
1

0
8

0
:3

0
fp

s

+
a
d

ap
te

r 
sł

u
p

o
w

y
+

a
d

ap
te

r 
m

o
n

ta
ż
o

w
y

 

d
o

 z
a
si

la
cz

a
 k

am
er

y

MIASTO KOLNO, 

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20


