PTASZYNSKI ARCHITEKTURA ROMAN PTASZYNSKI ul. Dr Ireny Biatéwny 9/6, 15-437 Biatystok

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.03.2018 r.

PRZEDMIAR
STADION MIEJSKI ETAP | - BOISKO TRENINGOWE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 40, DZ. EWID. NR 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/
13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8, OBREB EWID. 0001 KOL-
NO
MIASTO KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 20, 18-500 KOLNO
sanitarna

mgr inz. Piotr Kozluk
netto
14.03.2018 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



P_etap I_14.03.2018.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 DRENAZ BOISKA PILKARSKIEGO Z PRZEWODEM ZBIERAJACYM
11 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.1)/0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
kanat deszczowy PVC fi 250 mm
odc. D17-D19, Hér.=2,15 m, L=74,80 m
0,90"2,15*74,80 144,74
kanat deszczowy PVC fi 160 mm
odc. D21-D19 i D15A-D17, Hér.=1,60 m, L=202 m
0,90*1,60*202 290,88
drenaz
0,70*1,02*2205 1 574,37
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 009,99
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0,90*poz.1A m3 1 808,99
RAZEM 1 808,99
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy pod studzienki o $r. 425 mm o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.1.1)/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
wykop pod studnie o §r. 425 mm Hs$r.=1,84m, szt. 11
3,14*0,85"2*2,0"11 49,91
A (obliczenia pomocnicze) ========
49,91
% udziat wykopdw mechanicznych koparkg
0,9*poz.2A m3 44,92
RAZEM 44,92
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0,10*poz.1A m3 201,00
RAZEM 201,00
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.1.1]1411-02 piasku
% udziat wykopdw recznych
(0,9*74,870,15)+(0,85"2*0,15*3,14*11)+(0,9*0,15*202) m3 41,11
RAZEM 41,11
5|KNR 2-01 Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym su-  |m3
d.1.1/0610-02 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
drenaz fi 80mm Lc=2205 m
0,80%0,2*2205 m3 352,80
minus objetos¢ rurociggu PVC fi 80 mm
-0,785*0,080*0,080*2205 m3 -11,08
RAZEM 341,72
6/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu o $r. 160mm piaskiem drobnym do wysokosci 30  |m3
d.1.1/0318-01 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30cm ponad rure, kat. I-Il z kosztem pozys-
kani -Vo
(0,3+0,16)*0,9*202 m3 83,63
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 160mm
-0,785*0,16*0,16*202 m3 -4,06
RAZEM 79,57
7|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu o $r. 250mm piaskiem drobnym do wysokosci 30  |m3
d.1.1/0318-01 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30cm ponad rure, kat. I-Il z kosztem pozys-
kani -Vo
(0,3+0,25)*0,9*74,8 m3 37,03
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 250mm
-0,785%0,25*0,25*74,8 m3 -3,67
RAZEM 33,36
8|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
taczna ilo$¢ mas ziemnych Vc
2024,19 ms3 2 024,19
minus drenaz
-(84,85+28,1) ms3 -112,95
minus objetos¢ rurociggu PVC fi 80 mm
-0,785*0,080*0,080*2205 m3 -11,08
RAZEM 1900,16
9|KNNR 1 Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtos$¢ 1 km ms3
d.1.1/0206-04
p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7 m3 495,76
RAZEM 495,76
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 3
km
Krotnos¢ = 3
jw.
170,52 m3 170,52
RAZEM 170,52
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(21,60*202)+(2*2,15*74,8) m?2 968,04
RAZEM 968,04
1.2 Roboty montazowe
12/KNNR 1 Drenaz rurowy w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury drenars- |m
d.1.2|0609-01 kie PVC fi 80 mm z filtrem z widkna syntetycznego
2205 m 2 205,00
RAZEM 2 205,00
13/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk fi 160 mm m
d.1.2{1308-02
202 m 202,00
RAZEM 202,00
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2/1308-04
74,8 m 74,80
RAZEM 74,80
15/KNNR 4 Tréjnik redukcyjny PVC fi 160/80 mm szt
d.1.2{1321-02
32+29 szt 61,00
RAZEM 61,00
16|KNNR 4 Tréjnik redukcyjny PVC fi 250/80 mm szt
d.1.2/1321-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
17/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych fi 425 mm z wtazem zeliwnym |szt
d.1.2/1417-02 poz. |D400 i kinetg fi 160 mm H$r.=1,84 m
zast.
11 szt 11,00
RAZEM 11,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39205 Uzytkownik: SaniHouse




