
Kineta betonowa
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PRZEKRÓJ C-C

Kręgi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%

1000

UWAGI:
- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności
  wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Realizacja prefabrykatów dla studni winna nastąpić
  po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
  które pozwoli na ostateczną weryfikację wysokości
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          PRZEKRÓJ B-B
 - STUDZIENKA ROZPRĘŻNA Z KINETĄ
Z PŁYTĄ I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM
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Podbudowa żwirowo-piaskowa
o grubości 15-20 cm

Stopnie złazowe żeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa
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Nx1000

Właz uliczny

          PRZEKRÓJ A-A
  - STUDZIENKA Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ

Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Płyta pokrywowa

Pierścień odciążający

Uszczelnienie bitumem

Kręg studzienny

Nx250

Nx500

Schemat studni betonowej

Trójnik

Kolanko

MIASTO KOLNO

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny  Białówny 9/6

15-437 Białystok


