Schemat studni betonowej

PRZEKROJ A-A
- STUDZIENKA Z KASKADA ZEWNETRZNA

Wiaz uliczny

Piersécien dystansowy: 6. 8 lub 10cm

PRZEKROJ B-B

- STUDZIENKA ROZPREZNA Z KINETA
Z PLYTA | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Piyta pokrywowa

Stopnie ztazowe zeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

0 grubosci 15-20 cm
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UWAGI: Inwestycia:

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%
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PRZEKROJ C-C

znik

Kineta betonowa

=

- Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Realizacja prefabrykatéw dla studni winna nastapic¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje wysokosci
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PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UL. WOJSKA POLSKIEGO 40
DZ. EWID. NR 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1,
1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15,
1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20,
1660/8;
OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
JEDNOSTKA EWIWENCYJNA 200601_1
KOLNO

Obiekt:

STADION  MIEJSKI

Inwestor:

MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:

2

ROMAN PTASZYNSKI
ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek: SCHEMAT STUDNI KANALIZACYINEY

BETONOWEJ DN1000 7 KASKADA ZEWNETRZN
Branza:

Instalacje sanitame: | Nrupraw.: | Podpis:
Projektant:
mgr inz. Jerzy Lysiuk BL-170/86
mgr inz. Piotr Kozluk PDLI0140/PBS7

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt ~architektoniczny jest
projektem nadrzednym, wszystkie niescistosci  konsultowat z Gt6wnym
Projektantem.
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