glebokosé zmienna ~0,7-1,8m

min. 0,8m

katownik stalowy 1100

min. 0,8m

katownik stalowy 1100
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Inwestycja:
STADION MIEJSKI

ETAP I
BOISKO TRENINGOWE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 40
DZ. EWID. NR 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17,
1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
JEDNOSTKA EWIWENCYJNA 200601_1 KOLNO

Obiekt
DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z DRENAZEM POD BOISKIEM TRENINGOWYM

Inwastor:

MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:
ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW
ELEKTROENERG. NA CZAS BUDOWY

Branza:

Instalacje sanitame: | Nrupraw.. | Podpis:

Projektant:

mgr inZ. Jerzy tysiuk Bt-170/88
mgr inz. Piotr KoZluk PDLI0140/PBS/7

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt —architektoniczny jest projektem
nadrzednym, wszystkie niescistosci  konsult 7 Glownym Projektants
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