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CZESC OPISOWA

W pierwszym etapie nalezy wykonaé przylacze kanalizacji deszczowej (wg. odrebnego
opracowania) od studni betonowej DS do studzienki D19. Nastepnie doziemng instalacje
kanalizacji deszczowej od studzienki D21 do studzienki D19 i od studzienki D15A
do studzienki D19 (zgodnie z profilem podluznym) oraz drenaz pod boiskiem.

Podstawa niniejszego opracowania jest projekt:

»~Przebudowa istniejgcego stadionu miejskiego pitkarsko-lekkoatletycznego na terenie
obejmujacym dziatki nr ewid. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13,
1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; obr. ewid. 0001,
Kolno wraz z infrastrukturg techniczng w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40”.

Opracowanie stanowi podzial na etapy wyzej wymienionego projektu.

1. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe beda odprowadzane do projektowanej doziemne;j instalacji deszczowej
poprzez odwodnienia liniowe oraz drenaz pod ptytg boiska z nawierzchnig sztuczna.

Projektowana doziemna instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC typu SN4, PVC @160 - PVC (3250 (rura zbiorcza: od D21 do D19 i od
D15A do D19) o ztaczach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowa dwuwargowa.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyréwnawczej ze zwiru lub piasku o
gr. warstwy 15 cm, kielichami pod goére. Na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;j
projektuje si¢ studnie z tworzywa sztucznego DN425. Rury wchodzace do studni na poziomie
jej dna nalezy wprowadzi¢ do studni poprzez dopasowang do uktadu kanatéw kinete,
natomiast rury wchodzace powyzej poziomu kinety nalezy wprowadzi¢ do studzienki
kanalizacyjnej poprzez wkiadke ,,IN-SITU” umieszczonych w otworach wykonanych
wiertnica.

1.1. Drenaz boiska pitkarskiego z nawierzchnia sztuczna

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw pracy nawierzchni boisk do pitki noznej
zastosowano drenaz ,,jodetkowy” z podwéjnym przewodem zbierajacym. Rozstaw drendw
przyjeto srednio co 3,0 m. Do drenazu zastosowano rury drenarskie karbowane @380 PVC z
filtrem z widkna syntetycznego, ktéry zabezpieczy przed zamuleniem, rury drenarskie
uktada¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku rury zbiorczej. Wiaczenia drenéw do przewodu
gléwnego za pomoca tréjnikow. Wody drenazowe odprowadzi¢ do projektowanych studni
inspekcyjno—rewizyjnych @3425mm.

Ilo$¢ wod deszczowych z boiska z nawierzchnia sztuczng:
Q- przeptyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych [dm?/s]
- wspétczynnik opdznienia odptywu — 0,8

An = natezenie deszczu miarodajnego -130dm?/s/h
- wsp6tczynnik sptywu powierzchniowego -0,9
Powierzchnia zlewni:

F=6955m” = 0,7ha
Q = 0,8*0,9%130%0,7 = 65,52dm*/s




2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne
o skarpach umocnionych oraz bezwzglednie recznie w miejscach kolizji z ewentualnym
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowaé projektowanej instalacji z kablami
elektroenergetycznymi nalezy zastosowac rury ochronne.

Kanaty uktada¢ na wyréwnanym podiozu piaskowym oraz obsypaé piaskiem
z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Pod studnie i przewody zastosowaé podsypke piaskowa o grubosci 15 cm. Wykop
do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodéw wiaczonych do studzienek oraz
conajmniej 50 cm wokot Scian na catej wysokosci studzienek nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym. Pozostata cz¢$¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni
powinna by¢ wznoszona rOwnomiernie z rOwnoczesnym zageszczeniem.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zaggsci¢
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur zaréwno
w planie jaki i w przekroju poprzecznym.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopach przed rozpoczeciem robot i
w czasie ich trwania, odwodnienie wykona¢ za pomoca filtréw igtlowych o $rednicy 50 mm i
dtugosci 3 m, wptukiwanych w grunt bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gltgbokosci.
Iglofiltry rozmiesci¢ w odleglosci co 1 m wzdluz wykopéw. W przypadku wystgpienia
matych ilosci wéd gruntowych w wykopie, wod¢ mozna wypompowa¢ do najblizszej studni
kanalizacyjnej za pomocg agregatu do pompowania w zestawie z piaskownikiem.

3. Uwagi koncowe

— Roboty budowlano — montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz., ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” Cobrti-Instal

—  Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymogami za-
wartymi w ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz materiatami technicznymi producen-
ta rur i studzienek.

—  Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca jest zobowigzany sprawdzic¢
aktualne uzbrojenie w obrgbie inwestycji.

—  Po wykonaniu doziemnych instalacji zinwentaryzowac je geodezyjnie.

— W przypadku uszkodzenia jezdni i chodnika oraz terenu inwestora przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

—  Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow;

— W czasie robdt, montazu i przy odbiorze nalezy S$cisle przestrzega¢ aktualnie
obowigzujacych norm, przepiséw bhp i p.poz..
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