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111.CZESC OPISOWO-OBLICZENIOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustalenia z Inwestorem (zlecenie i zawarta umowa),
Witérnik aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej,
e Zgoda Powiatowego Zarzadu Drég w Kolnie na wykonanie podigczenia do sieci
kanalizacji deszczowej
* Uzgodnienia migdzybranzowe,
* Materialy informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen,
* Obowigzujace przepisy, normy, normatywy, literatura fachowa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przylacza kanalizacji
deszczowej przebudowywanego  istniejacego  Stadionu  Miejskiego  pitkarsko-
lekkoatletycznego na terenie obejmujacym dziatki nr ewid. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1,
1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20,
1660/8; obr. ewid. nr 0001 Kolno jednostka ewidencyjna 200601_1 Kolno wraz z
infrastrukturg techniczng w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40.

3. OPIS OGOLNY

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar posiada uzbrojenie w sie€ elektroenergetyczng, telekomunikacyjna,
oswietlenie miejskie, przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
doziemne instalacje sanitarne (w/w).

3.2. Opis ogolny
Woda deszczowa zebrana przez odwodnienia liniowe, drenaz pod ptytg boiska i rury
spustowe odprowadzana bedzie poprzez doziemna instalacje kanalizacji deszczowej
do istniejgcego kanatu deszczowego DN1450 zlokalizowanego przy wjezdzie na tyty galerii
z ulicy Kolejowe;.
Instalacje 1 urzadzenia sanitarne wchodzace w zakres opracowania:
» Przytacze kanalizacji deszczowe;j.

4. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

4.1. Przvlacze kanalizacji deszczowej

4.3.1. Wciecie do istniejacej sieci

Woda deszczowa zebrana przez odwodnienia liniowe, drenaz pod ptytg boiska i rury
spustowe odprowadzana bedzie poprzez doziemng instalacje kanalizacji deszczowej
do istniejacego kanatlu deszczowego DN1450 zlokalizowanego przy wjezdzie na tyly galerii
z ulicy Kolejowej, w celu odprowadzenia wdd deszczowych projektuje si¢ studni¢ betonowg
z kaskadg zewnetrzng (wezet DS).



4.3.2. Rurociag

Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych fi 250 PVC-U typu N
SN4 z rdzeniem litym o zlgczach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowag
dwuwargowa. Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyréwnawczej ze
zwiru lub piasku o gr. warstwy 15 cm, kielichami pod gore.

4.3.3. Studzienka kanalizacyjna

Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnig
betonowg z kaskada zewnetrzng (wezet DS) oraz studni¢ inspekcyjno-rewizyjng z tworzywa
sztucznego DN425 (wezet D19) ze stozkiem odcigzajacym.

4.3.4. Trasa

Trase¢ przylacza kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacj¢ studni przedstawiono na
rysunku nr 1.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe projektowanego przytacza przedstawiono
w graficznej cze$ci opracowania narysunku nr 2.

5. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania przylaczy nalezy wytyczy¢ i oznaczyC trase
projektowanego przytacza.

5.2. Proba szczelnosci

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych t. i II” oraz PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym jako waskoprzestrzenne
o skarpach umocnionych, w miejscu skrzyzowanh z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu
sposobem recznym.

Uktadanie rurociggéw w drogach o nawierzchniach ziemnych wykona¢ w wykopie
otwartym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem.

Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac.

Rurociagi uktada¢ na wyréwnanym podlozu piaskowym oraz obsypa¢ piaskiem
z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.



Pod studzienki, kanaly i przewody zastosowa¢ podsypke piaskowa grubosci 15 cm.
Wykop do wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu przewodéw oraz co najmniej 50 cm wokot
Scian na calej wysokos$ci studzienki nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. Pozostatg czes¢
wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona
rOwnomiernie z rGwnoczesnym zageszczaniem.

Po ulozeniu przytaczcy w wykopach (przed ich zasypaniem) nalezy
je zinwentaryzowac geodezyjnie i zgltosi¢ do odbioru technicznego w Przedsigbiorstwie Ustug
Komunalnych w Kolnie Sp. z o.0. .

Mapa poinwentaryzacyjna przylacza musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym). Inwentaryzacja winna
obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne przewodow.

Po wykonaniu robot ziemnych teren naleZy doprowadzié do stanu pierwotnego.

5.4. Roboty montazowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz normami:

1. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,,.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

oraz ,Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Cz¢s¢ 1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

6. UWAGIKONCOWE

* Przed realizacja inwestycji nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci
uzbrojenia terenu, ktore w projekcie zostaly oznaczone jako projektowane.

* Przed przystapieniem do robét zwiazanych z budowa przylacza nalezy
sprawdzi¢ rzedne w miejscu wiaczenia;

* Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego
przylacza i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna;

* Qdsloni¢te w trakcie glebienia wykopow kable i inne przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je eksploatujace;

* Teren budowy wlasciwie oznakowacé, wykopy zabezpieczy¢ wzdluz i od czola;

* Przed zasypaniem przylaczy nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego
w Przedsiebiorstwie Ustug Komunalnych w Kolnie Sp. z 0.0.; oraz do geodety w celu
wykonania ich inwentaryzacji powykonawczej;

* Calo$¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi
w normie PN-EN 1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systeméw rurociagoéw
i urzadzen;



* Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia;

* Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rurociaggow w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przed zasypaniem);

* W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP;
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Burmistrz Miasta Kolno

W odpowiedzi na pismo RG.7013.3.2018 z dnia 06.02.2018r, w sprawie wykonania
przylacza odwadniajgcego boisko do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce o

or geod. 1405/1, Powiatowy Zarzgd Drog w Kolnie, niniejszym pismem wyraza zgode na

wykonanie wnioskowanego przedsiewzigcia.
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