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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy pod studnie o §r.1000mm i 425 mm o gteb.do 3.0 m m3
d.1.1)/0210-02 wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-
Il
wykop pod studnie o $r. 1000 mm Hs$r.=5,00m, szt. 1
3,14*1,7/2*5,15*1 46,734
wykop pod studnie o $r. 425 mm Hs$r.=2,20m, szt. 1
3,14*1,002*2,35*1 7,379
A (obliczenia pomocnicze) ========
54,113
% udziat wykopow mechanicznych koparka
0,9"poz.1A m3 48,702
RAZEM 48,702
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy rur kanalizacyjnych PVC o ér. 250mm o gteb.do 3.0 m |m3
d.1.1)/0210-02 wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-
Il
rura kanalizacyjna PVC o $r. 250mm, Szw=0,90m, Hs$r.=2,50m
0,90*2,50*1,50 3,375
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,375
% udziat wykopow mechanicznych koparka
0,9*poz.2A m3 3,038
RAZEM 3,038
3|KNNR 1 Wykopy liniowe rur kanalizacyjnych PVC o $r. 250mm o szerokosci 0,8-2,5 m i [m3
d.1.1/0307-03 gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
% udziat wykopdw recznych
0,1*poz.2A m3 0,338
RAZEM 0,338
4|KNNR 1 Wykopy liniowe pod studnie o $r. 1000mm i 425 mm o szerokoéci 0,8-2,5 mi |m3
d.1.1/0307-03 gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
% udziat wykopow recznych
0,1*poz.1A m3 5,411
RAZEM 5,411
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.1.1]1411-02 piasku
% udziat wykopdw recznych
(0,9%1,5070,15)+(1,0"2*0,15*3,14)+(1,7/2*3,140,15) m3 2,035
RAZEM 2,035
6/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu o $r. 250mm piaskiem drobnym do wysokosci 30  |m3
d.1.1{0318-01 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30cm ponad rure, kat. I-1l z kosztem pozys-
kani -Vo
(0,3+0,25)*0,9*1,5 m3 0,743
minus objetosc¢ rurociggu o sr. 250mm
-0,785*0,25%0,25*1,5 m3 -0,074
RAZEM 0,669
7|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
poz.2A+poz.1A ms3 57,488
minus podsypka Vp
-poz.5 m3 -2,035
minus obsypka Vo
-poz.6 m3 -0,669
minus objetos$¢ rurociggéw o sr. 250mm,
-0,785*0,25*0,25*1,5 ms3 -0,074
RAZEM 54,710
8|KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce (objetosc m3
d.1.1/0206-04 podsypki, obsypki, rur)
2,04+0,34+0,07 m3 2,450
RAZEM 2,450
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(272,5*1,50)+(2*1,0*1,0)+(2*1,7*1,7) m?2 15,280
RAZEM 15,280
1.2/45231300-8 |Roboty montazowe
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U typ N SN4 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2/1308-04
1,50+3,0 m 4,500
RAZEM 4,500
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-01 gtebokosci 3m wraz z przejsciami szczelnymi
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4 [0.5m] 4,000
stud.
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm wtazem zeliwnym kla- |szt.
d.1.2|/0517-02 sy "D400 Hs$r.=2,20 m wraz z przejsciami szczelnymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.2/1610-03 préb.
(p0z.10)/200 odc. -1 0,023
proéb.
RAZEM 0,023
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