PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJ ACYM DZIALKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15,
1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8
OBR. EWID. NR 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu

Inwestor:

Stadium:

Numer projektu:

Jednostka Projektowa:

Instalacje elektryczne:

W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

UL. WOJSKA POLSKIEGO 40
DZ. EWID. NR 1405/1; 1404/4; 1405/11 OBREB EWID. 0001
KOLNO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200601_1 KOLNO

MIASTO KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 20
18-500 KOLNO

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

PRZEBUDOWA URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH PGE DYSTRYBUCYJA
S.A

PT- 32/2016

PTASZYNSKI ARCHITEKTURA ROMAN PTASZY NSKI
UL. DR IRENY BIALOWNY 9/6
15-437 BIALYSTOK

mgr inz. Wojciech Grudzinski Bt-138/92

PROJEKT CHRONIONYY PRAWAMI AUTORSKIMI

Biatystok- 25.04.2017



Spis zawartgci projektu

1.Strona tytutowa

2.Spis zawartéi projektu

3.Warunki techniczne usugia kolizji

4.Protokot z Narady koordynacyjnej

5.Zawiadczenie o przynataosci do POIIB projektanta
6.Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
7. Wypis z ewidencji gruntow

8.0pis techniczny

9.Projekt zagospodarowania terenu

10.Schemat ideowy przebudowy gdozeh el-en
11.Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
12.0swiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z przepisami

13.Zestawienie materiatdow

str.nrl
str. nr 2
zatnr 1
zat.nr 2
zat.nr 3
zal.nr 4
zat.nr 5
str. nr 3-5
rys.nrl
rys. nr 2
str. nr 6-7
str. nr 8

str.nr9



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- obowizujacych przepiséw, norm i katalogow,
- wizji lokalnej w terenie,

- warunkow PGE Dystrybucja S.A. ustaia kolizji
- aktualnego wyrysu geodezyjnego.

2. Zakres rzeczowy:

Dokumentacja zawiera projekt budowy nowego odzilikii kablowej nn zamiennego
za odcinek linii kablowej nn poddawany rozbiorce pVéjekcie zawarto rowniedemonta linii
napowietrznej nn.

Przebieg trasy proj. linii kablowej nn przedstamaog, na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 (rys nr 1). Posadowienie stupddlegajcych rozbidrce przedstawione s
réwniez na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1(B@Onr 1). Inwestycja znajduje sie
w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego.

3. Rozbidrka linii napowietrznej i linii kablowej

Istniegce stupy zaznaczone kegkiem koloru czerwonego na projekcie
zagospodarowania terenu podlegapzbiorce. Wraz ze stupami poddaozbiorce naley
istniejgca lini¢ napowietrza nn 4xAL50+35mm2 od istniggego stupa nr 24 do istnaeego
stupa nr 26. Istnigfa lini¢ napowietrzg AsXSn 4x50mmz2+2x25mm2 rowrenalery podda
rozbiérce od istnierego stupa nr 23 do istnaeego stupa nr 24. Rozbiorce podlega rownie
istniejgce przyhcze napowietrzne AsXSn 4x25mmz2 od istisego stupa nr 26 do istnagego
budynku stadionu.

Istniejgca linie kablowg nn kolidupca z projektowanym zagospodarowaniem terenu
nalezy podda& rozbiérce na odcinku A-B. Linie kablawn przed rozbiérknalery odlagczy¢ od
napecia.

Wszelkie wykopy zwjzane z rozbiork stupdéw i fundamentow i linii kablowej nn
powinny by zasypane gruntem zgggczanym warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu
istniegcego terenu. Materialy z rozbiorki winno ¢siprzekazda Wiascicielowi, ladz
zagospodarowa zgodnie z zawagt umowg na wykonanie prac budowlanych. W innym
przypadku zutylizowazgodnie z wtéciwymi normami i aktami prawnymi. Prace rozbioriew
naleey wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektows oraz zaleceniami aytkownika i
wiasciciela uradzen. Wszystkie prace w pohli uradzea pod napiciem Wykonawca winien
prowadz¢ w obecnéci oséb upowanionych. Wykonawca ma oboyzek wykonania robot
demontaowych w taki sposob, aby elementy adzea demontowanych nie zostaty zniszczone i
znajdowaly s§ w stanie poprzedzggym ich demonta W przypadku niemmosci
zdemontowania elementow gdzex bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi
tym ich Wiaciciela i uzysk&d od niego zgoe na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W
szczegolnych przypadkach Wykonawcazmpozostawi elementy urgzdzen bez ich demontau



(np. fundamenty, kable), o ile uzyska na to zgtmvestora i Wiaciciela. Rozbiorki nalkey

wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowlanymi orggzepisami o bezpiecastwie

i higienie pracy ( w stanie beznapiowym). Wykonawca powinien opracodaprzedstawd do

akceptacji harmonogram robét, zawigcyj uzgodnione zaytkownikiem i Wiacicielem okresy
wytaczenia nagicia w rozbieranych ugzlzeniach.

4. Budowa linii kablowej nn

W miejsce poddanej rozbiorce linii kablowej YAKXS240mm2 nn zaprojektowano
linie kablowg nn typu YAkXs 4x240mm2 na odcinku C-D-E-F. Promkary linie kablowg
YAKXs 4x240mm2 zmufow& z istniepca linia kablows i utozy¢ po nowej trasie.
Projektowan linie kablowg nn YAKXs 4x240mm2 zmugowaw punkcie C i w punkcie F.

Kabel uktada po trasie przedstawionej na projekcie zagospodam@vterenu (rys.1)..
Kabel naley utozy¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami, w wykopie , nagilokasci 0,7m +
0,1m podsypki z piasku (réwegokasci 0,8m). Na utaony kabel nasy@a0,1m warstw piasku,
0,25m warstw gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a gpsie przykry tasmg w kolorze
niebieskim i uzupetdi gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystychi&kaialery uktada
linig falists z zapasem 3-4% na kompensagjzesuni¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu
kablowego naley zagszcza warstwy gruntu co ok. 0,2m. Und@¢ na kablu opaski
informacyjne z trwatym i czytelnym napisem. W miEgch skrzsowan linii kablowej z
podziemn infrastruktug technicze kabel ukiad& w rurze DVK 160. Pod drogami kabel
uktada w rurach ostonowych typu SRS 160. Rury ochrondezgana kaicach uszczeldi

Prace ziemne przy zbéniach i skrzyowaniach z innym uzbrojeniem wykonyéva
recznie.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kablazgalezebra, a nasfpnie doprowadzi do
stanu pierwotnego z zyciem demontowanych wcade] materiatdbw lub nowych. Po
zakaiczeniu robot teren natg przywroct do stanu pierwotnego na warunkach deieiela
terenu.

5. Ochrona przeciwporaeniowa

Ochrore przeciwporaeniowa dla projektowanych ugdzen stanowi szybkie samoczynne
wytaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Bezpdnio po oddaniu ugdzer do
eksploatacji /zalczeniu napicia/ naley dokon& pomiaréw ochronnych, spadzapc
odpowiedni protokét.

6. Uwagi kaicowe:

- Wszelkie prace w poliu istniepcych uradzen elektroenergetycznych wykonywa
w stanie beznapciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przpawaznionych
pracownikow PGE DYSTRYBUCJA ,

- Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwarzapgzczegoOlnego zagrenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednakkena przy ich wykonywaniu
postpowa zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegolniorponizej.



Catas¢ wykona zgodnie z normPN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami rob6t budowlano —
montaowych” tom V - Instalacje elektryczne orazzgodnie z wytycznymi
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

- Przy wykonywaniu stosowamateriaty i urazdzenia posiadage aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczage do ich stosowania.

- Osprzt zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. 3apma si zastosowanie
osprztu innych producentdw pod warunkiem spetniania paze wymaga
technicznych jak ospe¢z przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora i PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bsédk Rejon Energetyczny
tomza,

- Projektowana linia kablowa w momencie ukitadanial@ga odbiorowi wstpnemu
kabla przed =zasypaniem przez upemianego pracownika PGE - Rejonu
Energetycznego tona.

- Opis stanowi integralnczesé projektu.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA

1. Przed przygpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powingilzapoznani
z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpieczrgponsobie jej wykonania.

2. Obszar, na ktorym odbywa sozbiorka obiektu budowlanego, nayeogrodzg i
oznakowsé tablicami ostrzegawczymi.

3. Plac rozbiorki organizowaak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenjarsiego.

4. Prowadzenie robot rozbidrkowychzgdi zachodzi maliwos¢ obalenia cgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronioned®zas wiatru o gokaosci
wiekszej nz 10 m/sek. naley roboty wstrzymé.

5. Do transportu stupéwzywaé samochody z przyczepltuzycowy. Stupy odwigcé
na odpowiednie sktadowisko lub wéwego miejsca utylizacji. Nie nalg
uzywaé stupdw z rozbidrki do ponownegaycia.

6. Przy robotach rozbiérkowych najebezwzgtdnie przestrzedgaprzepiséw BHP i
wykona stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie pagprszy w
zaden sposob komfortu pracy os6b zatrudnionych.

7. Sprzt uzyty do rozbiérki sktada siz: toméw, pity do metalu, alvigu.

8. O terminie rozbiorki natey powiadomé wszystkie osoby znajdage s¢ w strefie
wykonywania prac.
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1. Zakres robot:

1.1. Budowa linii kablowej nn,
1.5. Rozbidrka linii napowietrznej nn oraz liniitkawej nn.

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Linia napowietrzna elektroenergetyczna nn,
2.2.  Linia kablowa nn,

2.3.  Budynki,

2.4. Techniczne usdlzenia infrastruktury podziemnej

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczastwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Linia elektroenergetyczna napowietrzna nn,

3.2.  Linia kablowa nn,

3.3.  Budynki,

3.4. Techniczne usgzenia infrastruktury

4, Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokd ponad 10m np. podczas prac maeotaych i
demontaowych przy mocowaniu uggzen elektroenergetycznych na stupach,

4.2. Ryzyko porzenia padem — przy budowie projektowanej linii nn w rejomsgniepcych
linii nn,

4.3. Ryzyko zasypania w wykopachsiko przestrzennych,

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przedprzystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezpérednio przed przygpieniem do prac naly zapozné& pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz ud&einstruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t weznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia.

6.1. Zaleca siprace na wysokai wykonywa z uzyciem podnénika samochodowego.

6.2. Prace w rejonie istniggych, czynnych uegdzen elektroenergetycznych wykonywao
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prgmgez upowanionych
pracownikow PGE (wyiczenie nagicia w linii nn).

6.3. Operator maszyn budowlanych obgrainy jest posiadauprawnienia do ich obstugi.

6.4. Pracownicy przyspujacy do pracy winni b§ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rekawice robocze.

6.5. Zaleca siposiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.6. Zaleca siposiadanie telefonu komérkowego.



Biatystok, 25.04.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamgze projekt wykonawczy:

PRZEBUDOWY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH PGE
DYSTRYBUCYJA S.A. PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40 DZ. EWID. NR 1405/1;
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jm. Ko

1 | Kabel YAKXs 4x240mm2 m 114

2 | mufa SMHSV4 95-240 zegrzkami kpl 2

3 | Folia koloru niebieskiego m 110

4 | Rura SRS160 koloru niebieskiego m 30
5 | Rura DVK 160 koloru niebieskiego m 3
6 | Uszczelniacz EKM 160 szt 6

7 | Piasek m3 12,3

8 | Oznacznik kablowy szt 20

Pozostale, drobne materialy, niedhe do wykonania przedmiotowych robot
budowlanych — elektrycznych dostarczy na plac byddMykonawca we wiasnym zakresie i
podczas wyceny robdt winien jeadj a wszelkie wtpliwosci wyjasni¢ z Projektantem na etapie
robienia wyceny.

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Lp. Wyszczegdlnienie Jm. Ko
1 |Przyhcze napowietrzne AsXSn 4x25mm2 m 14
2 | Linia napowietrzna 4xAl 50+35mmz2 m 81
3 | Linia napowietrzna 4xAsXSn50+25mm2 m 34
4 |Zerdz ZN-10 szt 6
5 | Oprawa éwietleniowa z wysignikiem kpl 3
6 | Oprawka bezpiecznikowa szt 3

Materiaty z demontas Wykonawca winien zagospodarainegodnie z umowzawarg z
Inwestorem na wykonanie prac budowlano — miooegych. Wykonawca winien g¢ podczas
wykonywania wyceny robot demontavych zagospodarowanie w/w materiatow wedtug ustale
Z Inwestorem.



