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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU  ROBOT

1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robék&ycznych jest opracowaniem zawia@jm zbiory
wymaga w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot ejekinych, obejmujcym w szczegolniei:
- wymagania w zakresie wieiwosci materiatow,
- wymagania dotycgce sposobu
- wykonania oraz oceny prawidtoda
- wykonania poszczegolnych rodzajow robat,
- okreslenie zakresu prac, ktore powinnycbyjete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru
(zawarte na etapie szczeg6towej specyfikacji texdms))
- wskazanie podstaw oldlajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku brakisteav  opis
zasad przedmiarowania.
Poniewa projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriomaja odpowiadd poszczegolne roboty,
zamawiajcy (na podstawie ustawy Prawo o zamoéwieniach pzjich) okréla swoje wymagania w
specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techrécdaielimy na OST (ogdlne specyfikacje techniczne)
zawierajce warunki poprawnego wykonania rob6t, SST (szdpegdspecyfikacje techniczne) specyfikacje
odniesione do konkretnego projektu, precyeajszczegbline wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja odnosi ¢sido robot elektrycznych zwzanych z przebudow urzdzei
elektroenergetycznych nn stangaych wiasné¢ PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Wojska Polskiego 40
dz. ewid. nr 1405/1; 1404/4; 1405/11 ¢bN001 Kolno.

2.1. Definicje i pojgcia
- aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajego przydatné do stosowania
w budownictwie, wydana przez upoméona do tego jednostk
- certyfikacja zgodn@i - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy)
wykazupce, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona norma lub z wigciwymi przepisami prawnymi;
- sieci- urzdzenia elektryczne i teletechniczne podziemne iemaize na zewgirz budynku i przydcza;
- deklaracja zgodndai - oswiadczenie dostawcy, stwierdgzeg na jego wwiczrg odpowiedzialnéc, ze
wyrob, proces lub ustuga ggodne z normlub aprobata technican
- dokumentacja powykonawczaokumentacja techniczna wraz z naniesionymi gama i uzupetnieniami
w trakcie realizacji rob6t (budowy);
- dziennik budowy- opatrzony pieczxia organu administracji gatwowej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stdacy do notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paoizy Inzynierem, Wykonawg i
Projektantem.
- Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,
- kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
- ksiiga Obmiar6w - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru wykonywanych Robot w formie wyligzeszkicow i
ewentualnych dodatkowych zaknikow. Wpisy w Ksjdze Obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera.
- odbiér instalacji - zesp6t czynnéei majcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczostaly
wykonane zgodnie z projektem, warunkami techniczanynobowiazujgcymi normami stanowtcymi
podstaw do przekazania instalacji do eksploatacii;
- polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pinegniera w formie pisemnej -
poprzez wpis do dziennika budowy, dotyoz sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z
prowadzeniem Budowy.
- projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej;
- rura ostonowa- przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chgoniprzed oddziatywaniem czynnikow
zewretrznych, wewntrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacjkieleznej:
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- rysunki- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalieagrzdzei elektrycznych;

- linia kablowa- kabel wielaytlowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych rownolegle atznie z osprgem, utazone na wspolnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwach gdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

- trasa kablowa pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

- napiecie znamionowe lind napecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata ziwai.

- osprzt linii kablowej- zbiér elementéw przeznaczonych dozenia, rozggkiania lub zakaczenia kabli.

- ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla prasdkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- przegroda- ostona utaona wzdhz kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od innych
urzadze.

- skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryjakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

- zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryodlegtai¢ miedzy linia kablows, urzdzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjm itp. jest mniejsza wmiodlegta¢ dopuszczalna dla danych warunkow
ukladania bez stosowania przegrod lub oston zabezgicych i w ktorych nie wyspuje skrzyowanie.

- przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkoda@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&inego.

- dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa - ochrona cgici przewodzacych, dosipnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

- osprz:t linii kablowej— zbiér elementdéw przeznaczonych gczenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

- stup dwietleniowy— konstrukcja wsporcza oprawy osadzona w grureieamog fundamentu

3. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentag
projektowy, a take specyfikagj techniczg i poleceniami layniera -inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w danych kontraktowych przeiawykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik budowy oraz komplet
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaokumentow do przekazania  wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu.

- Projekt budowlany i wykonawczy
- Przedmiar robét (naktady rzeczowe) robot elektnych
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roéléktrycznych

3.3. Zgodndaé robot z dokumentach projektowa.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stagovees¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
chatby w jednym z nich gobowizujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catekaimentaciji. W
przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obhpwe nasipujaca kolejndé ich
waznosci:

1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioruatob

3) przedmiary robo6t (naktady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykagasie niezlzdnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robdt
instalacyjnych, ze szczeg6lnym uwadmieniem robot specjalistycznych w zakresie insfaklektrycznych
szpitalnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robo6t oraz za ich zgodboz
dokumentagj projektowg oraz specyfikagjtechniczi i poleceniami inspektora nadzoru. Dane élae w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techneg winny by uwazane za warkei docelowe, od
ktérych dopuszczalne gsodchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Whdwca nie mie
wykorzystywa bleddw lub pominé¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powi natychmiast
powiadomé Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry atak odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighlalzgodne z dokumentacprojektowy i specyfikacy
technicz. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie
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to na niezadowalaga jakas¢, to takie elementydula niezwlocznie zagpione innymi, a roboty poprawione
na koszt wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowrzany do utrzymania ruchu publicznego w be&rednim gsiedztwie terenu budowy,
w okresie trwania kontraktuzalo kaicowego odbioru robot. Przed przysieniem do robot wykonawca
przedstawi laynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzeniagadniony z odpowiednim zadem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robotokvesie prowadzenia prac remontowo-budowlanych.
Wykonawca ma obowrek sporzdzenia planu bezpieckstwa na terenie placu budowy zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126 (obowizuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbior frontu robot

Przed rozpocgxiem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wyarca winien zapozidasie z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr nfwo robét przez
wykonawe od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestoipiem by dokonany komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron i potwierdzonyapim protokolem oraz wpisem do dziennika budowy.
Wykonywanie robét instalacyjnych nalekoordynowg na bieaco z kierownikiem budowy robét ogolno
budowlanych.

3.6. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcadbie przestrzegat przepiséw dotycygch bezpiecazestwa i higieny
pracy. W szczegoéldoi ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiednia odzie dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ore zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajeeste wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t oraz za wszelkie materialy i gdzenia do nich
uzywane - od daty rozpoeezia robot budowlanych do daty wydania przezyhiera potwierdzenia ich
zakaiczenia. Wykonawcaelzie utrzymywa wykonane roboty w caégi i wszystkie ich elementy w stanie
zadawalajcym & do momentu kicowego odbioru. Jeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie zynmiera powinien uswt zaniedbania, nie géiej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne rit@® w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcdw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca dalzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowat lizyniera o swoich dziataniach, przedstaggakopie zezwolg i inne potrzebne
dokumenty.

4. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow i spratu

4.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawcaeg@stawi zamawiggemu szczegotowe informacije
dotyczice proponowanegarddia zamawiania tych materiatéw, odpowiednie dedyy, sSwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prdezyniera. Zatwierdzenie okénego materialu z
okreslonegozrédia nie oznaczaze wszelkie materialy z tegarddia uzyskyj zatwierdzenie. Wykonawca
robot elektrycznych winien podanzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.



4.2. Kable
Przy przebudowie istniggych linii kablowych lub budowie nowych naie stosowa kable uzgodnione z
zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumenpacjektovs.

Przekréjzyt kabli powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku raja oraz
powinien spetni& wymagania skuteczio zerowania w instalacjach zerowanych wg zdrenia Ministra
Przemystu.

Bebny z kablami natey przechowywé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podiaru. Kable stosowa zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A oddzialalgstok Rejon
Energetyczny tormma.

4.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpaola wymaganiom BN-87/6774-04.

4.4. Folia

Foli¢ nalery stosowd do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyiaieca si stosowanie
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o griddband 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony kabli o
napkciu znamionowym do 1 kV natg stosowa folie koloru niebieskiego, a przy ngpiach od 1 do 30 kV,
koloru czerwonego.

Szerokdé¢ folii powinna by taka, aby przykrywata utone kable, lecz nie ¢isza nk 20 cm.

Folia powinna spetntawymagania BN-68/6353-03.

4.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw szhych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaltdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny bylostatecznie wytrzymate na dziatanie ssiskapgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzagca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagdabli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur stalowychriubz polietylenu HDPE drednicy
wewretrznej nie mniejszej nil00 mm dla kabli do 1 kVdrednicy 160 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiaflavymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW norni+ P
80/89205.

Rury na przepusty kablowe naje przechowywé& na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznjgkepusty stosowazgodnie z wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A oddziat Biatystok Rejon Energetyctiomza.

4.5. Mufy kablowe

Nalezy stosowd mufy kablowe zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja $>ddziat Biatystok Rejon
Energetyczny tomm. Shza one do paiczer i zakaiczer kabli zapewniajc zachowanie nidiwie
niezmienionych wisciwosci uzytkowych kabla oraz unienabwiajac przenikanie wilgoci do watrza kabli.
Mufy wykonywane g jako przelotowe 4z odgatzne (trojnikowe). Aby zapewdiprawidiowy monta muf
nalezy uzysk& od Producenta tzw. ,karty momtawe”, usystematyzowane wg metody zésxenia lub
pofgczenia kabli. Do produkcji muf winny Bywykorzystane tworzywa sztuczne usieciowane, pogied
wilasnag¢ odksztatcalnéci powrotne] (pamu¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu. Mufy
bezwzgtdnie stosowé zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A oddzigtigstok Rejon Energetyczny
tomza.

4.6. Zlacza kablowo-pomiarowe

Ztacza kablowo-pomiarowe wykotigako wolnostajce w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych na
fundamencie w drugiej klasie ochrorobz wyposaeniem wedtug dokumentacji projektowej w oparciu o
dane montzowe pozyskane od producentaa@a kablowo - pomiarowe wykoéavedtug standardéw PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok Rejon Energetyctiomza.

4.7. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez wykonawg usunéte z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kady rodzaj robo6t, w ktérych znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca prowadzi ha wlasne ryzyko, §cak z ich nie przygciem i nie optaceniem.

4.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materiaty naley przechowywé w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrzeswietlonych . Gospodatkmateriatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi
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gospodarki materiatowej dla przeglsiorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przedsbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - momae. W przypadku braku takich wytycznych,
wytyczne gospodarki materialowej na placu budowywipay by opracowane przez generalnego
wykonawe robét lub przedsbiorstwo wykonujce dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem
budowy . Sposob skiadowania materiatow elektrychngcmagazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty npy instalacyjne, kable i przewody, osgrz
nalezy przechowywa w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych kwietlonych. Rury
nalezy sktadow& w wigzkach w pozycji stajcej pionowej, kable w czasie sktadowania powinngjdowa

sie na kbnach. Dopuszczaessktadowanie krétkich odcinkow w ¢giach. Rbny powinny by ustawione na
krawedziach tarczy a kgi utozone poziomo.

Fundamenty prefabrykowane do stlupowswietleniowych naley magazynow& na wyréwnanym
utwardzonym i odwodnionym podto z zastosowaniem podktadek drewnianych.

Oprawy Gwietleniowe oraz zicza stupowe naig przechowywa w pomieszczeniu suchym i niezapylonym.
Stupy naley magazynowa na réwnym, utwardzonym i odwodnionym patdiopoziomo obok siebie, na
przemian grubszymi i ciszymi kaicami na drewnianych podkfadkach

4.9. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Rob6t, zaréwno w miejscach tych Rpljak tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduntwytadunku materiatéw, spgu itp. Sprzt uzywany
przez Wykonawe powinien uzyskéaakceptagj Inzyniera. Liczba i wydajné& sprztu powinna gwarantowa
wykonanie Robot zgodnie z zasadami ékmeymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykomawprzysipujacy do przebudowy i budowy
urzadzen elektroenergetycznych winien wyk&zasie mozliwoscia korzystania z maszyn i sptm,
gwarantujcych wiaciwa jakasé robot

4. Transport

4.10.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takicitodkow transportu, ktére nie wplyma utra¢ cech
jakosciowych przewaonych materialéw oraz nie wpltymiekorzystnie na wikaiwosci wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniactymhiera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki i urzmdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
elementéw itp. niezldnych do wykonania danego rodzaju robo6t elektrychnyV czasie transportu naje
zabezpieczy przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapokiegagh uszkodzenie.

Zaleca s} dostarczenie ugdzen i ich konstrukcji na stanowisko maontebezpdrednio przed
montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy . Dotyczy to
szczegOllnie drych [ ciezkich elementow.

Transport kabli i przewodow nalewykona z zachowaniem warunkow:

= kable naley przewozt na lgbnach, dopuszczaesprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu
nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia rsé ngsza nk + 4°C, przy czym wewirzna
srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40- krotnasrednica zewetrzna kabla,

= bebny z kablami lub przewodami przespome w skrzyniach samochodu powinny¢ lystawione na
krawedzi tarcz a tarczeebndw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogty si przetaczéa

= Stawianie bbnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest @aione, kegi kabla lub przewodu
nalezy uktada& poziomo.

= Zabronione jest: przebywanie os6b w skrzyni samdohe czasie przewenia lgbna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanieghndéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodiecza s¢
wykona przy pomocyzurawia. Swobodne staczaniebinéw z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanieggow kabli i przewoddw jest zabronione.

4.10.28rodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazasie mazliwosciag
korzystania z nagpujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,



- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewsenia kabli,
- samochodu samowytadowczego,
- ciaggnika kotowego.
Na srodkach transportu przewone materialy powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c

4.11. Przyrzady do badaa i pomiaréw

Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiarbw musza posiaflaaktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Daohentyfikujace przyrad pomiarowy musg by
zamieszczone w raporcie (protokéle) z badgpomiarow. Wykaz instrukciji i przyszldow pomiarowych
potrzebnych do wykonania badepomiaréw winien by zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako

5. Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogolne — linia kablowa
Rodzaje (typy) kabli, ospgtn i materiatdbw pomocniczych zastosowanych ddadwy linii powinny by
zgodne z podanymi w projekcie wykonawczym.
Zastosowanie do budowy linii innych kabliznivymienione w projekcie dopuszczalne jest po uzgadn w
obowigzujacym trybie z Inwestorem gytkownikiem).
Kable naley uktad& w sposob wykluczagy ich uszkodzenie.
Uktadanie kabli w pobfiu czynnych linii kablowych, ruroggéw oraz innych ugtzen technologicznych
nalezy wykonywa po uprzednim uzgodnieniu tych robot zytkownikiem i z zachowaniem warunkow
okreslonych przez gytkownika.
Kable mana uktada recznie lub mechanicznie przyyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby w czasie uktadania katetat s¢ 0 podice.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpae wymaganiom BN-87/6774-04.
W miejskiej infrastrukturze o dej ilosci sieci podziemnych wszelkie wykopy dla gémia kabli
bezwzgtdnie naley wykonywa recznie.
Ochrore kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi maleykonywa zgodnie z projektem linii kablowych.
W szczegOInéci przed uszkodzeniami nalechronit przy pomocy oston otaczgjych kable:

0 ufozone w ziemi pod drogami dojazdami itp.

0 w miejscach przé§ przez szczeliny dylatacyjne

0 w miejscach skrzyowan kabli utazonych w ziemi z innymi kablami oraz innymi instgkei i

urzadzeniami podziemnymi
o dlugai¢ oston otaczarych przy skrzyowaniach powinna uwzeliniac szeroké¢ przeszkody z
uwzgkdnieniem po 50 cm zapasu ostony zdej strony

Kazda linie kablowa nalery oznakowa na cafej diugéci za pomosg trwatych oznacznikow Odlegié
pomidzy oznacznikami nie powinna przekraczaOm dla kabli uteonych w ziemi i 20m dla kabli
utozonych w kanatach i tunelach. Oznaczniki aglemiesci¢ takze w miejscach charakterystycznych np.
przy skrzgowaniach. Na oznacznikach naleumiesci¢ trwate opisy zawierage co najmniej: symbol i
numer ewidencyjny linii, rok uteenia kabla oraz dla kabli jedndowych znak fazy. Trasa kabli wonych
w ziemi powinna by na calej dlugéci i szerokéci oznaczona fodi z tworzywa sztucznego (koloru
niebieskiego- dla kabli do 1kV) utorng co najmniej 25cm nad kablem. Folia powinna dngrubgé
przynajmniej 0,5mm, Zaszeroké¢ pasa zapewntaprzykrycie wszystkich kabli ulmnych w danym
wykopie, lecz nie mniej ni20cm
Glebokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi dewretrznej powierzchni kabla
oswietleniowego powinna wynasico najmniej 50cm.
Rowy pod kable nalyy wykonywa& za pomog sprztu mechanicznego lubecznie w zalenosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia tergrau uprzednim wytyczeniu ich tras przezzbiy
geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowéw uzaiene g od rodzaju kabli i ich iléci uktadanych w jednej
warstwie.
Glebokas¢ rowu okrdlona jest gébokdéciag utozenia kabla powkszory o 10 cm, natomiast szerakodna
rowu obliczamy ze wzoru:
S =fadn-1) a + 20 [cm]

gdzie: n -ilg¢ kabli w jednej warstwie,

d - sumarednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,



a - suma odlegkei pomidzy kablami wg tablicy 1.

5.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nigipoa by nizsza ni:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o posgometalowej,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworsztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcjiznivymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczertemperatura
ukladanego kabla - wg ustalevytworcy.

Zabrania si podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia swmego kabla na dowolnie matym odcinku trasy ligiblowej powodowany
przez gsiedniezrodta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekraczg°C.

5.3. Zginanie kabli
Przy ukfadaniu kabli mama zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czynompien giecia
powinien by mozliwie duzy, nie mniejszy i 20-krotna zewgtrznasrednica kabla.

5.4. Ukladanie kabli bezpérednio w gruncie

Kable naley uktad& na dnie rowéw kablowych, jeli grunt jest piaszczysty, lub na warstwie z piask
grubcci minimum 10 cm i przykr§ je warstvg piasku o tej samej grubd. Nastpnie naley nasypa
warstwe gruntu rodzimego gruloi 15 cm, przykry foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim. Zalecaesiuktadanie kabli niezwltocznie po wykopaniu rowlbkavego, doprowadzenie
do szybkiego odbioru robot ulegaych zakryciu i mealiwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegtai¢ uktadanych kabli od fundamentow budynkéw powinn@esic minimum 0.5m.

5.5. Przepusty kablowe

Przepusty pod drogami wykaohazgodnie z Dokumentacj Projektovs. Jereli tego nie precyzuje
Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustod ¢gimgami mana zastosowarury stalowe lub rury
HDPE. Rury ochronne w jednym wykopie powinnyhyozone w jednej warstwie obok siebie. Pozghoiu

rur, ich kaice naley uszczelni specjalnymi uszczelniaczami w celu zabezpieczpruad dostaniem @i
wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalewrécié uwag na to aby:

- glebokas¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolnaipchnia trwatego podia drogi od

gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsea0.20m, natomiast odlegi od gornej powierzchni
drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byta-migiejsza ni 0.70m,

- szeroké¢ rowu zalena jest od iléci rur ulazonych w jednym wykopie. Przepusty stoséwayodnie z

wytycznymi PGE Dystrybucja S.A oddziat Biatystokj&e Energetyczny toua.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soly
Skrzyzowania kabli m¢dzy sola nalezry wykonywa tak, aby kabel waszego nagcia byt zakopany gbiej
niz kabel nkszego nagria, a linia elektroenergetyczgtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Tablica 1. Odlegtéci miedzy kablami utaonymi w gruncie przy skrzpwaniach i zblieniach

Lp Skrzyzowanie lub zblienie Najmniejsza dopuszczalna
odlegta¢ w cm
Pionowa przy |Pozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe do 1 |25 10
kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizaayjny
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych dsilemia |25 mo@ Sie styka
urzadzei oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe do 1 (50 10
kV z kablami elektroenergetycznymi na regie
Znamionowe
4 Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe wxsze| 50 10
niz kV i nie przekraczage 10 kV z kablami tego samego
typu




5 Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe wisze| 50 25
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunyjagmi |50 50
7 Kabli réznych wytkownikéw 50 50
8 Kabli z mufami gsiednich kabli - 25

Skrzyzowania i zblzenia kabli z innymi urzdzeniami podziemnymi

Zaleca s} krzyzowa® kable z urgdzeniami podziemnymi poditem zblizonym do 90° i w miar mazliwosci
W najwezszym miejscu krzzowanego urgdzenia. Kady z krzyujacych sé kabli elektroenergetycznych
powinien by chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skozyania i na dtugéei po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyowania. Przy skrzxowaniach kabli z ruroggami podziemnymi zalecaesukladanie kabli
nad rurocigami

Tablica 2. Najmniejsza dopuszczalna odlégkabli utazonych w gruncie od innych wdzen
podziemnych

Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegtai¢ w cm
Pionowa przy |Pozioma prz)
skrzyzowaniu |zblizeniu
1 Rurockgi wodocagowe,sciekowe, cieplne, gazowe z  |30*przy sred- |50
gazem niepalnym i ruraggi z gazem palnym o @iieniu  |nicy rurochgu
do 0.5 at do 250 mm i
150** przy
srednicy
wiekszej niz
250 mm
2 Rurochgi z cieczami palnymi 100
3 Rurochgi z gazami palnymi o &nieniu wyzszym ni 0,5 100
at i nie przekraczagym 4 at
4 Rurochgi z gazami palnymi o &nieniu wyzszym ni 4 at [BN-71 78976-31
5 Zbiorniki z ptynami palnymi 200 100
6 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustgj) - 80
7 Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty |- 50
8 Urzadzenia ochrony budowli od wytadowa 50 50
atmosferycznych
* Dopuszcza sizmniejszenie odlegioi do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronnej stalowej
* Dopuszcza sizmniejszenie odlegéoi do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury

ochronnej stalowej

Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robot

trasowanie (metodami geodezyjnymi przez odpowiguinostlk fachows)
wykonanie wykopow (rowow)

wykonanie podsypki z piasku (co najmniej 10cm)

sprawdzenie ggtosci zyt i opornaici izolacji kabli

odmierzenie i ciecie kabli

utozenie kabli (linia falista - eliminacja nmbwych przesung¢ gruntu)
zasypanie warstyyiasku (co najmniej 10cm)

zasypanie warstgvgruntu rodzimego (co najmniej 15cm)

utozenie folii oznacznikowej

zasypanie wykopu

OO0 O0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o
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o0 wyréwnanie ziemi i przywrocenie stanu pgikowego
0 proby po montzowe

5.7. Zblizenia kabli do urzadzen ochrony budowli od wytadowai atmosferycznych.

W przypadku utgenia kabla w mniejszej odlegio niz to wynika z postanowie obowizujacej normy o
ochronie budowli od wytadowaatmosferycznych natg zwickszy¢ rezystangj przegcia w ziemi medzy
kablem a uziomem, poprzez wémie kabla w rurze izolacyjnej na diégozblizenia z dodaniem po 5 cm z
obu stron.

5.8. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako ochroa przed dotykiem p&rednim naley stosowa Samoczynne Wpytzanie Zasilania zgodnie z PN-
IEC60364-4-41.

Jako uktad zasilania naleprzyjmowsa:

-TN-C

Wszystkie metalowe e%ci mogice znalé¢ sie pod napiciem w warunkach zakidceniowych, nale
pofaczy¢ z zaciskami PE.

Dodatkowo kacowe stupy naley uziemi za pomog bednarki FeZn 20x4mm i pagmajac uziomy petowe

5.10 Przygotowanie kécowekzyt i podtgczenie kabla

Kable musz by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naggi i dodatkowe naprenia. Na
zasadnicze czynsoi przy wykonywaniu robét sklada esi uciecie kabla, zdjcie powtok ochronnych
odizolowaniezyt, monta koncowek, pomiar rezystancji izolacjiyt roboczych. Do danego zacisku nale
przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczlie, ktérego zacisk jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych kabstl przyyczany za pomagcoczek, pomidzy oczkiem a
nakrtka oraz pomgdzy oczkami naley powinny znajdowa sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umdiwiaj acy przeptyw pgdu.

Dlugos¢ odizolowanejyty powinna zapewsi prawidtowe przydczenie; zdejmowanie izolacji i oczyszczanie
zyt nie maze powodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowamyh ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzegarstwy cyny.

5.11. Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa

Uziemienia ochronne nalg wykonywa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. Naley wykon& uziemienia stupéwécisle okrelonych na schemacie elektrycznym,
dolagczonym do projektu wykonawczego weéeai opisu technicznego. Uziemienie stoséwayodnie z
wytycznymi PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystokj&e Energetyczny tona.

5.12. Przygotowanie kécow zyt i taczenie przewodow

taczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym. Nie wolno stosowaohczen
skrecanych. W przypadku gdy widzenia elektryczne majvyprowadzone fabrycznie na zestz przewody,
a samo ich przytzenie do instalacji nie zostalo opracowane w [Brige sposéb przgtzenia naley
uzgodné z Projektantem lub kompetentnym przedstawicielemvestora. Przewody musady¢ utozone
swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi i dodatkowe nagzenia. Do danego zacisku natgrzylcza
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbi® jakich zacisk ten jest przystosowany. W przioa
stosowania zaciskow, do ktérych przewodypszylaczane za poma@coczek, pomidzy oczkiem a naktka
oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowssic podktadki metalowe, zabezpieczone przed karezgposob
umazliwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé odizolowanejzyly przewodu powinna zapewdiaprawidtowe
przylaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodie mae powodowa uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowanyd ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzé
warstwy cyny. Kace przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleesgisowanie tulejek zamiast cynowania).

5.14. Demonta linii

Demonta kolizyjnych odcinkéw linii kablowych oraz linii npppwietrznej ze stupami nade
wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows i SST oraz zaleceniamiytkownika tych uradzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposob, aby elementy gdzen
demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowiglyvsstanie poprzedzgym ich demonta

W przypadku niemmaosci zdemontowania elementow gdzer bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadond o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.
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W szczegdlnych przypadkach Wykonawcazepozostawi elementy konstrukcji bez ich demonta
(np. fundamenty), o ile uzyska na to zgdakzyniera.

Wszelkie wykopy zwgzane z demontam linii powinny by zasypane gruntem zgggczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu isttiego terenu.

Wykonawca zobowzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszysthkiakeriatbw pochodicych z
demontau Zamawiagcemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.15. Istniegce nawierzchnie

Istniejace chodniki, polbruki nawierzchnie z kostki brukgwealezy rozebra recznie, a po wykonaniu prac
ziemnych, naley doprowadz je do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemoatywh materiatow.

W nawierzchniach asfaltowych najewycia¢ odpowiedni fragment w celu demonticasfaltu, a po
wykonaniu prac zwzanych z uktadaniem kabli i ustawianiem stupow,ragfit z wykorzystaniem nowych
materialdw — masy bitumicznej.

Pod istniegcymi drogami linie kablowe natg prowadzé w przepustach kablowych montowanych pod
nawierzchniami mechanicznie megqalzecisku. wskazanego przez niego miejsca.

5.16. Przejcia przezsciany i stropy

Wszystkie przeicia obwoddw instalacji elektrycznych prz&gany, stropy itp. (wewatrz budynku) musg
by¢ chronione przed uszkodzeniami, péz& miedzy pomieszczeniami o xdych atmosferach powinny &y
wykonane w sposob szczelny, zapewgtgjnie przedostawanieesivyziewow, obwody instalacji
elektrycznych przechodee przez podiogi musdy¢ chronione do wysolkéai bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed edz&niem mechanicznym pma stosowarury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattownkarytka blaszane, drewniane itp. Przy przechodzeniu
kabla na zewstrz budynku chrordi kabel przepustem termokurczliwym nie przepusacgay wilgoci oraz
innych czynnikow atmosferycznych.

5.17. Mufy kablowe

Pohczenie ze sapodcinkdéw kabla mze by zrealizowane tylko za pomgenufy kablowej. Zastosowanie
tego elementu zapewnia potenie elektryczneyt roboczych, powtok metalowych i ekranéw, odpowird
izolacje pojczen oraz ochronne przed wilgaci uszkodzeniami mechanicznymi. Budowa mufy powinna
zapewnt odtworzenie kadego elementu kabla, bez utraty jego podstawowyakciwosci. W zaleinosci od
zastosowanie rozzfia sk:

mufy przelotowedczace kable tego samego typu

mufy przegciowe, ktére 4cza kable dwdch renych typdw np. kabel o izolacji z tworzy sztucznychablem

o0 izolacji papierowej

mufy rozgaézne, ktére pozwalgjna wykonanie odgetien lub przyhczenie dodatkowego kabla. Stoséwa
mufy kablowe zgodne z projektem wykonawczym orazmaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny tom.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zataonej jakgci wykonywanych .

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu b@ada budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektova.

Materiaty posiadagce atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irryniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimtyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy moze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przezzymiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiednidigo
danego terenu Zaktadu Energetycznego -zzeate] jakaci.

6.2. Badania przed przysjpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskal producentow Zaiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
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Nazadanie Irzyniera, naley dokond testowania spetu posiadajcego maliwos¢ nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych.
W wyniku bada testugcych naley przedstawd Inzynierowiswiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki,
stanu padczer spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzeni@ist@agszczenia gruntu, ktory powinien
osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natavykona pomiary ich rezystancji. Wartoi
pomierzonych rezystancji powinny bynniejsze lub co najmniej réwne waitaom podanym w
dokumentacji projektowe].
Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podleggimiary poprzeczne rowu i zgod§taich
tras z dokumentagjgeodezyjn.

6.3.2. Kable i osprzt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédnowymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, naspmdie atestow, protokétow odbioru albo innych
dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych natlg przeprowadzi nastpujace
pomiary:
- giebokasci zakopania kabla,
- grubdci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtdici folii ochronnej od kabla,
- stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniloga by¢ uznane
za dobre, jeeli odbiegag od zataonych w dokumentacji nie wiej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie @gtosci zyt

Sprawdzenie gptosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodivbfaz naley wykona przy wyciu
przyrzdow o napgciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzna za dodatni, jeeli
poszczegodlneyly nie map przerw oraz jéli poszczegolne fazy na obudaach linii ¢ oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalgy wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc
odczytu po czasie niegtihym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik naley uzn& za dodatni, jeeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznyarnzolacji z papieru nasyconego, o
napkciu znamionowym do 1 kV,
- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriyarizolacji z papieru nasyconego, o
napkeciu znamionowym wygszym ng 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izoladjivorzyw
sztucznych,
- 0,75 dopuszczalnej wakg rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-7698300 [6].

6.3.6. Prdba napgciowa izolacji

Prébie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siewykonywanie proby
napkciowej izolacji linii wykonanych kablami o nagiu znamionowym do 1 kV. Prémapkciowa nalezy
wykona pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napiciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli:
- izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebidiaz objawow przebicia
czgsciowego, nagicie probiercze o warfoi rownej 0,75 napria probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4]
i PN-76/E-90300,
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- wartas¢ pradu uptywu dla poszczegdéinyelyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dhégonie przekraczagrej 300 m dopuszczagsivartaé¢ pradu uptywu
100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawakgych wynikow pomiarow i badiawykonanych przed i w czasie
wykonywania roboét, na wniosek Wykonawcyzynier maze wyrazé zgod: na niewykonywanie badgo
wykonaniu robat.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokorianalezy w oparciu o dokumentagprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimyniera.

Jednosti obmiarow dla elektroenergetycznej kablowej lindvaietleniowej jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablovae] eksploatacji, Wykonawca zobawany jest
dostarczy Zamawiajcemu nasgfpujace dokumenty:
- projektows dokumentagj powykonawcz,
- geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoty odbioru robét zanikagych,
- ewentualp ocerg robét wydag przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za km linii naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaroéwddsekontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie matéwat

- odfgczenie i demontakolidujacego odcinka linii,

- podhczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokurtzeap projektows,

- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupéw nagetrznych linii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/E-08501 Ugizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrtsteva.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. \&gamia i badania.

4, BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewnyatthrony biernej szybkoscley czarny.

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablo@sprzt do kabli o nagiciu znamionowym do 60
kV. Ogdélne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o ifiotatvorzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1 kV.

8. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana technicznalastpcznionego polichlorku winylu.

9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodoiyt (analogia).

10. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczenipomiarowe.

10.2. Inne dokumenty

11. Przepisy budowy uwdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

12. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomdamontaowych i rozbiérkowych. Dz. U.
Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

13. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasje warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U. Nr 81
z dnia 26.11.1990 .

14, Zaradzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dialipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abei pradem elektrycznym.
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Il. UWAGI KO NCOWE

Zawarte powyej dyspozycje materiatowe sbowhzujace bezwzgldnie. Ka&da potencjalna ich
zmiana wymaga zgody autora projektu, Inwestora.
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