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PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Opis techniczny do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu

Czes¢ graficzna

Rys. Z-1 Projekt zagospodarowania terenu-catosé skala 1:500
Rys. Z-1.1 Projekt zagospodarowania terenu-boisko treningowe skala 1:500
Rys. Z-11 Ogrodzenie terenu (od pkt. 0.30 do pkt. 01) skala 1:100

Rys. Z-12 Pitkochwyty boiska treningowego skala 1:100



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE INWESTYCJI

Temat:

Projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego Stadionu Miejskiego pitkarsko-lekkoatletycznego na terenie
obejmujacym dziatki nr ewid. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; obr. ewid. nr 0001, Kolno wraz z
infrastrukturg techniczng w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40- podziat na samodzielne zadania.

-Zadanie nr 1 budowa boiska pitkarskiego o naw. syntetycznej wraz z infrastrukturg techniczna.
-Zadanie nr 2 — przebudowa istniejgcego stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego

-Zadanie nr 3 -budowa niezbednej infrastruktury technicznej.

Pozostate elementy do przewidziane do wykonania w nastepnych etapach inwestycji.

Inwestor:

MIASTO KOLNO
18-500 Kolno
ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka projektowa:
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski

ul. Dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Architektura:
Projektant: mgr. inz arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/2003
Opracowanie: mgr. inz arch. Anna Baczewska
mgr. inz arch. Marek Patyra
mgr inz. arch. Monika Waszkiewicz
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Jacek J. Szlis B1/96/01

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

-Umowa na prace projektowe z wrzesnia 2016r.

-Umowa na prace projektowe z 31.01.2018r.

-Uzgodnienia z Inwestorem.

-Inwentaryzacja budowlana obiektow.

-Wizja lokalna.

-Uzgodniona koncepcja z Inwestorem.

-Wytyczne do projektowania stadionéw klasy VA wyd. przez PZLA i wytyczne PZPN dla IV ligi.
-Decyzja Inwestycji Celu Publicznego.

-Decyzja o pozwoleniu na budowe.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy Stadionu Miejskiego pitkarsko-
lekkoatletycznego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40 wraz z zagospodarowaniem dziatki i niezbedng
infrastrukturg techniczng, dziatki nr ew. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13,
1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; obr. ewid. nr 0001, Kolno

4. STAN ISTNIEJACY:




Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako obiekt
sportowy. Teren inwestycji lezy w centrum Kolna, przy ul. Wojska Polskiego 40 bedacg jednoczesnie DK
nr 63, na teren prowadzi istniejacy zjazd , ktéry obstuguje teren stadionu.

W centralnej czesci dziatki znajduje sie arena pitkarsko-lekkoatletyczna z trybunami po stronie zachodniej ,
na ziemnym wale okalajgcym teren areny. Gtéwny budynek klubowy wraz z istniejgcym zapleczem oraz
gtéwne wejscie na stadion znajduje sie od strony potudniowej od ul. Wojska Polskiego. Od strony pétnocnej
-od ul. Sportowej- znajduje sie dodatkowe wejscie na stadion przewidziane dla kibicow gosci na czas
rozgrywania gtownie meczow pitkarskich. Wjazd na teren stadionu jest takze mozliwy od ul. Sikorskiego,
jest to jedyny wjazd na plyte stadionu, ktéra jest wykorzystywana jako tymczasowe lgdowisko dla
helikopterow LPR, dowozgcych pacjentow do pobliskiego szpitala.

Teren wokot stadionu zajmuje zielen gtdéwnie trawniki oraz drzewa wysokie  gtownie lisciaste-

najwiecej od strony poétnocno-wschodniej terenu w narozniku stadionu od ul. Sportowej i uliczki
wewnetrznej spoétdzielni mieszkaniowe;.
Caly teren stadionu jest ogrodzony ogrodzeniem stalowym na fundamencie betonowym o wys. ok. 150
cm. Strefa dla zawodnikdw (bieznia lekkoatletyczna wraz z boiskiem pitkarskim) jest wydzielona od
pozostatej czesci dziatki niskimi barierkami ok. 100 cm wysokosci oraz wysokim na 200 cm od strony biezni
watem ziemnym, od strony zewnetrznej ok. 400 cm wysokos$ci). Bieznia ma nawierzchnie zuzlows,
natomiast boisko wewnatrz biezni jest trawiaste. Boczne boisko treningowe roéwniez ma nawierzchnie.
trawiastg

W skitad zespotu Stadionu Miejskiego pitkarsko-lekkoatetycznego obecnie wchodzi:

-budynek klubowy wraz z murem oporowym i budynkiem gospodarczym oraz garazem typu ,blaszak’-

w budynku miesci sie obecnie cate zaplecze techniczne, szkoleniowe i magazynowe stadionu, pomimo
ze bud. 2008 r. docieplono nie spetnia on wymagan jako profesjonalny obiekt zaplecza klubowego i
stadionowego- do czesciowej rozbiorki w zwigzku z przewidywanym wykorzystaniem w dalszych
pracach czesci scian przyziemia,

-budynek sanitariatéw -budynek od str. dworca PKS, konstrukcja murowana, dach jednospadowy, kryty
papa -budynek pehit role zaplecza sanitarnego stadionu - do rozbidrki.

-budynek kas-budynek w konstrukcji murowanej z dachem jednospadowym, obecnie kasa lokalnego
przewoznika autobusowego - do rozbiorki.

-kiosk z lodami przy budynku kas znajduje sie tymczasowy obiekt w ktory prowadzi sie sezonowag
produkcje i sprzedaz lodéw - do rozbiorki.

-drogi wewnetrzne wraz z parkingiem i chodnikami o naw. asfaltowej, betonowej i z trylinki - do rozbiorki.
-arena lekkoatletyczna o naw. zuzlowej i boisko pitkarskie o naw. naturalnej wraz z trybunami betonowymi
i budynkiem spikierki (wymiary 3.85x2.95 m) arena o naw. zuzlowej (bieznia okdlna i prosta, rzutnia dla
rzutu kula, rozbieg dla oszczepu) ujeta o obrzeza betonowe, poziom areny obnizony w stosunku do
terenu okalajgcego o ok. 20-30 cm, barierki stalowe z wypetnieniem z siatki stalowej ocynkowanej z
furtkami, okalajgce bieznie, na cokole betonowym. Trybuny betonowe, 7 rzedowe, wyposazone
czesciowo w zamontowane krzesetka plastikowe w kolorze biatym, czerwonym i zielonym, oraz
pozostatosci  tawek, poza tym ,goly” beton, stan techniczny zly, popekane, tuszczacy sie beton,
pozbijane narozniki, w skrajnej czesci trybun od strony poétnocnej wydzielony sektor dla kibicéw gosci
ogrodzony metalowym ogrodzeniem o wys. 220 cm. Wydzielona jest roéwniez strefa buforowa sektora
gosci dodatkowym ptotem metalowym z katownikdw z wypetnieniem z siatki. Na koronie walu ziemnego w
centralnej czesci trybun zlokalizowany jest tzw. bud. stanowisko  spikiera-budynek o wymiarach
3.85x2.95 m i pow. zabudowy 10.8m? . Budynek w konstrukcji szkieletowej na betonowym cokole w kolorze
naturalnego betonu o wys. ok. 90 cm z dachem jednospadowym, schody wejsciowe stalowe, 2z
nastopnicami  drewnianymi, od strony areny L.A. $ciany boczne lekko zatamane, na czas zawodow
zdejmowane okiennice. Kolorystyka elewacji czerwono-biato-zielona - do rozbiorki.

-boisko pitkarskie treningowe o naw. naturalnej o wym. 45x90 m, w narozniku dziatki od strony ul.
Kolejowej i Sportowej - do rozbiorki.

-pomnik ,.kolejka waskotorowa” - od str. ul. Wojska Polskiego przy istniejacym wjezdzie na teren stadionu,
w sktad pomnika wchodzg: torowisko (szyny stalowe, podkiady drewniane, wypetnienie kamienie
otoczaki,) na ktérym ustawiona jest lokomotywa wraz z wagonikiem i semaforem -do przeniesienia w
catosci w nowg lokalizacje.



-wieza do ¢wiczen strazackich o wys. 8 m w konstrukcji stalowej z wypetlnieniem 2z drewna, stan
techniczny zly, imitujgca $ciane budynku - stan techniczny zty- do rozbiorki.

-boisko wielofunkcyjne o naw. asfaltowej potozone od strony potudniowej stadionu pomiedzy kortami a
ul. Wojska Polskiego, na boisku sg 4 zestawy koszy, oraz na krétszych bokach stalowe pitkochwyty. Od
strony zachodniej sg utwardzenia terenu z polbruku wraz z dwoma rzedami tawek. Ze wzgledu na uzyty
rodzaj asfaltu przy wyzszych temperaturach staje sie on plastyczny, przez co niemozliwe jest
prowadzenie rozgrywek - do rozbiorki.

-korty tenisowe o naw. z maczki ceglanej od strony potudniowej stadionu przed budynkiem klubowym i
przed wejsciem na stadion- obecnie nieuzywane, zarosniete trawg, pozostaty tylko cokoty po ogrodzeniu i
stupki stalowe oraz stupy oswietleniowe - do rozbiérki.

-ogrodzenie terenu stadionu: ogrodzenie stalowe ramy z kgtownikow z wypetnieniem z siatki, siatka na
stupkach stalowych, przesta z kgtownikéw (od strony ul. Wojska Polskiego i od strony dworca PKS), (ré6zne
rodzaje) na stupkach metalowych na cokole betonowym, czesciowo na stupach betonowych (od strony
wjazdu od ul. Sikorskiego), murki ogrodzeniowe, rézne rodzaje w zaleznosci od miejsca wystepowania,
stan techniczny niedostateczny, miejscowo poprzerastane konarami drzew i krzewdw, miejscowo
zniszczone, przewiduje sie catkowity demontazi wybudowanie nowego.

-elementy nawierzchni drég, chodnikéw, parkingdw, utwardzen wykonane elementy z kostki betonowej
trylinki, asfaltu, stan techniczny dobry, ale ze wzgledu na nowy ukifad drogowo-komunikacyjny i
funkcjonalny nie znajdzie zastosowania - do rozbiorki.

-murki oporowe, schody terenowe, pochylnie-na terenie stadionu znajdujg sie réwniez elementy
dodatkowe takie jak murki oporowe niwelujgce roznice terenu pomiedzy poszczegdlnymi poziomami
terenu stadionu min, przy budynku klubowym i od strony dzialki sgsiedniej bedacy jednoczesnie
cokotem ogrodzenia, od strony wejscia na stadion przy naprzeciw budynku klubowego, od strony areny,
stan techniczny murkéw jest zty, brak wystarczajgco mocnych fundamentéw oraz napdér gruntu
spowodowat ,kltadzenie” sie murkéw oraz powstanie rys i peknie¢, pozostate elementy tj. schody,
pochylnie ze wzgledu na wiek i jako$¢ wykonania réwniez pozostawiajg wiele do zyczenia, ich stan
techniczny jest zly, wymagajg pilnych napraw lub przebudowy - do rozbiérki.

-elementy matej architektury: maszty flagowe, tawki, kosze, instalacja rzezba olimpijska i inne - do
rozbiorki.

Teren stadionu jest ogrodzony, wydzielony jest sektor gosci, sg pozostatosci masztéw flagowych
w tym instalacja olimpijska z rur metalowych od strony potudniowej wiz’a’'wiz trybuny gtéwnej, na
terenie znajduje sie sie sporo drzew szczegdlnie w czesci potnocne;.

Teren ogdlnie jest zadbany, ale standard nie przystaje do obecnych czaséw, poza tym brak
profesjonalnych nawierzchni sportowych, wyposazenia i wymaganego przepisami zaplecza szatniowo-
treningowo -sedziowskiego powoduje, ze nie mozna prowadzi¢ zawodéw klasyfikowanych w federacjach
sportowych, a wyniki z powodu braku kategoryzacji sg nie uznawane.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowaé¢ wszystkie elementy sportowe takie
jak bramki itp. jak réwniez ogrodzenia, maszty flagowe, nawierzchnie przebudowywanych obiektéw
sportowych i chodnikow wraz z podbudowa.

Na dziatce bedgcej przedmiotem inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci, przytgcza i instalacje
wewnetrzne:
a)sieci:

-sie¢ telekomunikacyjna tDc,

-sie€ elektroenergetyczna eNDc,

-sie¢ wodociggowa wD150c i wD250c,

-sie¢ kanalizacyjna ksD200c,

-sie¢ kanalizacji deszczowej kdD900c,

-sie¢ kanalizacji deszczowej kd1450c.
b)przylacza:

- przytgcze wodociggowe - woD100c,

- przytacze kanalizacji deszczowej dk100c,

- przytagcze cieptownicze — 2cA25c.

- przytagcze telekomunikacyjne — tDc.

- przytgcze kanalizacji deszczowej kdD250c,
- przytgcze kablowe napowietrzne zasilajgce stadion.



c)instalacje wewnetrzne:

-wewnetrzna instalacja wodociggowa woD50c,

-wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ksD250c,

-wewnetrzna doziemna instalacja oswietlenia terenu boiska wielofunkcyjnego i kortéw.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Catos¢ inwestycji obejmuje przebudowe istniejgcego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng. Nie zmienia sie przeznaczenie terenu, oraz
lokalizacji gtéwnych elementéw stadionu. Wprowadzone zmiany majg na celu dostosowanie stadionu do
obecnych przepiséw prawa budowlanego, oraz uzyskaé kategorie VA dla stadionu lekkoatletycznego, oraz
rozgrywa¢ mecze co najmniej IV ligi zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN na lata 2016/2017.
Kompozycja stadionu opiera sie na:

-osi podtuznej - biegngcej symetrycznie poprzez arene lekkoatletyczng i boisko pitkarskie poprzez
wejscie gtdbwne z zadaszeniem i ze schodami dalej szerokg alejg do ul. Wojska Polskiego, elementem
dodatkowo podkreslajgcym range obiektu i cato$¢ kompozycji sg umieszczone po obu stronach alei
zielence z ozdobnymi nasadzeniami i ulokowane miejsca parkingowe.

-0si poprzecznej -biegngcej w poprzek areny lekkoatletycznej i boiska pitkarskiego, na osi po stronie
przeciwnej znajduje sie tablica wynikow po stronie wschodniej oraz budynek socjalno-szatniowo-sanitarny
z funkcjg zaplecza ochrony obiektu, loza VIP, trybung VIP i zadaszeniem trybuny gtéwnej z zadaszeniem i
przejSciem na boisko treningowe po stronie zachodniej. Dodatkowym elementem kompozycyjnym jest
boisko treningowe do pitki noznej, ze wzgledu na skgpos¢ terenu znajduje sie ono w narozniku
potnocno-zachodnim stadionu. Ze wzgledu na charakter miejsca i jego przysziosciowe funkcjonowanie
zatozono wybudowanie boiska treningowego ze sztucznej trawy, co pozwoli na prowadzenie
tregningdéw i rozgrywek nawet w okresie zimowym a zamontowanie oswietlenia pozwoli na prowadzenie
treningdbw nawet po zmroku, wymiary boiska sg takie same jak licencjonowanego boiska dla
rozgrywek [V ligi, wiec treningi bedg prowadzone w jak najlepszych warunkach, a umieszczone szatnie
w budynku trybun pozwolg na wykorzystywanie tego budynku catorocznie. Poniewaz w ramach
planowanego rozszerzenia programu funkcjonalnego stadionu, zaplanowano aby okres zimowy nie byt
martwym, planowane jest uruchomienie sezonowego lodowiska o wym. 20x30m rozstawianego w
miejscu Il zgrupowania miejsc parkingowych (35 mp). W zwigzku z tym odpowiednio uksztattowano w tym
rejonie parkingi, chodniki i drogi dojazdowe oraz o$wietlenie, ktére ma by¢ jednoczednie oswietleniem
lodowiska, oraz pozostate instalacje doziemne min. przytgcze cieptowniczne.

W ramach prac projektowych wykonany zostanie nowy uktad komunikacyjny, poddane zostang
reprofilacji i obnizeniu istniejace skarpy (od strony poéinocnej ze wzgledu na powiekszenie boiska
treningowego, oraz  uktad trybun, budynku trybun i wzajemne powigzanie areny lekkoatletyczne z
boiskiem trawiastym z boiskiem treningowym i dojazdem od strony projektowanej drogi wewnetrznej. W
celu ufatwienia komunikacji wewnatrz obiektu, zdecydowano sie  na zaprojektowanie odcinka drogi
wewnetrznej biegngcego wzdtuz wschodniej granicy terenu w miejscu muru oporowego i budynku
gospodarczego taczacego parking, przed stadionem z dojazdem od ul. Sikorskiego i areng lekkoatletyczna.
Na catg inwestycje sktadajg sie nastepujgce elementy:

-przebudowe boiska do pitki noznej o wym. 64x100m pole gry, o nawierzchni z trawy naturalnej
zlokalizowanego wewnatrz biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania nawierzchni
ptyty boiska pitkarskiego,
-przebudowe istniejacej biezni okreznej na 4 torowg o dystansie 400m,
-budowe nastepujacych urzadzen lekkoatletycznych:

- biezni prostej 6-torowej o dystansie 100 110 m,

- rzutni do pchniecia kula,

- rzutni do rzutu oszczepem,

- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem wraz z klatkg ochronna,

- skoczni do skoku wzwyz,

- jednostronnej (jednokierunkowej) skoczni do skoku w dal i trojskoku,

- skoczni do skoku o tyczce.
-budowe drugiego boiska pitkarskiego (treningowego) wym. 64x100m pole gry ze sztucznej trawy wraz z



wybiegami bocznymi 3m i zabramkowymi 5 m,

-przebudowe istniejgcej trybuny z 547 miejsca siedzgcymi i 16 stanowiskami dla oséb
niepetnosprawnych , w sumie na 563 miejsc, od strony areny lekkoatletycznej i boiska pitkarskiego o
nawierzchni z naturalnej trawy i z budowg budynku socjalno-szatniowo-sanitarnego z funkcjg zaplecza
spikerskiego, lozg VIP i trybung VIP oraz zadaszenia nad jej czescig , obejmujgcg dwa centralne sektory,
oraz budowg wydzielonego budynku o pow. zabudowy 28 m? dla sedziow w strefie mety ,

-budowa trybuny od strony projektowanego boiska pitkarskiego o naw. ze sztucznej trawy z 340
miejscami siedzgcymi,

-przebudowa, rozbudowa i nadbudowg istniejgcego budynku klubowego na budynek wejscia
gtbwnego na stadion z zapleczem szatniowo-magazynowo-biurowym klubu sportowego, z punktem
informacyjnym, pom. depozytu, zapleczem sanitarnym i podnos$nikiem dla oséb niepetnosprawnych, oraz
zadaszeniem strefy wejsciowej,

-wykonanie elementéw maltej architektury: elektronicznej tablicy wynikéw, tawek, koszy na $mieci,
masztéw flagowych, zadaszonej wiaty $mietnikowej, schodéw terenowych, miejsca parkowania rowerow,
murkéw  oporowych, zarezerwowania miejsca pod urzgdzenia techniczne tj. agregat chtodniczy
przysztego sezonowego lodowiska,

-zmiana lokalizacji pomnika kolejki (lokomotywa i wagony) wraz z torami i semaforem, prace obejmujg
demontaz a nastepnie budowe w miejscu nowej lokalizacji,

-budowa niezbednej infrastruktury technicznej:

-kanalizacji sanitarnej — rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia Sciekow
(poprzez projektowane przytgcze -wg. odrebnego opracowania),

-instalacji wodociggowej - wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej stadionu min. do nawadniania
boiska pitkarskiego i biezgcego utrzymania stadionu z projektowanego przyltgcza wg odrebnego
opracowania.

-kanalizacji deszczowej - budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z
odwodnienia liniowego biezni lekkoatletycznej oraz ptyt boisk pitkarskich, dachéw budynkdéw, trybun ,
utwardzen (chodniki, parkingi drogi wewnetrzne) do sieci kanalizacji miejskiej poprzez projektowane
przytagcze wg odrebnego opracowania

-instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawodoéw (wykonanie studzienek teletechnicznych do
podigczenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzetu informacyjnego
dla widzow),

-instalacji oswietlenia ogolnego stadionu i o$wietlenia boiska pitkarskiego o naw. ze sztucznej trawy-
nalezy wykonac oswietlenie ogolne terenu oraz os$wietlenie boiska treningowego niezbedne do organizacji
zawoddéw i zgodne z wytycznymi PZPN dla 1V ligi (zasilanie z projektowanego przytgcza),

-przytagcze cieptowniczne -przebudowa wg odrebnego opracowania.

-instalacji nagtosnienia stadionu,

-instalacji monitoringu wizyjnego terenu stadionu,

-wykonanie ogrodzenia terenu stadionu o wys. 2 m, pitkochwytow przy boisku pitkarskim ze sztucznej
trawy o wys. h=4m iw strefach zabramkowych h=6m, ogrodzenia areny lekkoatletycznej o wysokosci
h=1.2m, wydzielenia sektora kibicow gosci na trybunie gtéwnej o wysokosci h=2.2m , wydzielenia strefy
buforowej ogrodzeniem o wys. h=1.1m,

-wykonanie nowego parkingu przed wejsciem glownym na stadion w ilosci 74 mp dla sam.
osobowych o wym. stanowiska 2.5x5 m, w tym ok. 6 dla os6b niepetnosprawnych o wym. stanowiska
3.6x5 m, ze wzgledu na przebieg alei gtéwnej o szer. 4m wraz z strefg zielehcow prowadzacej od ul.
Wojska Polskiego parking dzieli sie na dwa zgrupowania miejsc postojowych pierwsze na 39mp, drugie
na 35 mp , oraz wykonaniem wzdluz projektowanej drogi dojazdowej miejsc parkingowych dla
autobuséw dla gosci i druzyn przyjezdzajgcych na zawody w ilosci 2 stanowisk autobusowych o
wym. 3.6x18,0m,

Wijazd na plyte stadionu projektowany jest od strony potudniowej od strony ul. Sikorskiego w miejscu
istniejgcego obecnie oraz od strony projektowanego parkingu wewnetrznym uktadem drogowym.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcej funkcji terenu. Prace bedag polegaly na
wybudowaniu obiektu zgodnego z obecnymi przepisami budowlanymi, przepisami federacji sportowych
oraz dostosowanie do obecnie obowigzujgcych standardéw stawianych tego typu obiektom. W
zwigzku z tym podjeto szereg decyzji projektowych, konsultowanych z przedstawicielami Inwestora i



lokalnymi dziataczami sportowymi, oraz zaprojektowanych zgodnie z przepisami PZLA dla stadionow
kategorii VAi PZPN dla stadionéw IV ligi. W zwigzku z prowadzonymi réwnolegle pracami projektowymi
dot. inwestycji prowadzonej na terenie sasiednim, podjeto decyzje wspdlnie z Inwestorem, ze projekt
drogi o szer. 6m prowadzgcej od ist. zjazdu z ulicy Wojska Polskiego do projektowanego zjazdu z
ul. Kolejowej, bedzie wykonany po stronie Inwestora sgsiedniej inwestycji. Projektowane elementy
zagospodarowania terenu sg skoordynowane z przyjetymi rozwigzaniami przez zespoét projektowy
sgsiedniej inwestycji -gtéwnie rzedne wysokosciowe i geometria czesci wspdinych.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
Projektuje sie budowe drugiego boiska pitkarskiego (treningowego) wym. 64x100m pole gry ze
sztucznej trawy wraz z wybiegami bocznymi 3m i zabramkowymi 5 m z trawy hybrydowe;.

WYPOSAZENIE BOISKA TRENINGOWEGO DO PILKI NOZNEJ:

Projektowane jest boisko treningowe do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach pola gry
64x100m wraz z wybiegami. .

Wyposazenie sportowe - zakres prac:

-Fundamenty bramek - o wym. 60x60 na gt.100cm wraz z tulejami mocujgcymi do stupkow;

-dostawa i montaz bramek petnowymiarowych -7,32x2,44m — 2 sztuki;

-malowanie linii;

-chorggiewki do znaczenia naroznikéw boiska pitkarskiego — 4 sztuki;

-stanowiska dla pitkarzy rezerwowych i kierownictw druzyn — zadaszone boksy na kétkach, 12-miejscowe
tawki — 2 sztuki;

OGRODZENIE TERENU BOISKA TRENINGOWEGO
Stan istniejacy:
Na stadionie w chwili obecnej wystepuje kilka rodzajéw ogrodzenh, w zaleznosci od lokalizacji i

funkcji  stare ogrodzenie nalezy rozebra¢. Przewiduje sie  catkowity demontaz
elementow stalowych do zagospodarowania przez Inwestora we wlasnym zakresie (sprzeda¢ na ztom lub
wykorzysta¢ w innej lokalizaciji)

-Ogrodzenie zewnetrzne stadionu stalowe - ramy z kagtownikéw z wypetnieniem z siatki, siatka na stupkach
stalowych, przesta z kagtownikéw (od strony ul. Wojska Polskiego i od strony dworca PKS), (r6zne rodzaje)
na stupkach metalowychi na cokole betonowym, czesciowo na stupach betonowych (od strony wjazdu
od ul. Sikorskiego), murki ogrodzeniowe, rézne rodzaje w zaleznosci od miejsca wystepowania, stan
techniczny niedostateczny, miejscowo poprzerastane konarami drzew i krzewow, miejscowo zniszczone, -
dt. ogrodzenia- 910,5 mb.

-Ogrodzenie biezni L.A. metalowe z rurek stalowych z wypetnieniem z siatki stalowej ocynkowanej 5x5
cm gr. 2 mm na fundamentach betonowych punktowych i ciggtych o wys. 120 cm dt. 455.5mb .

-Ogrodzenie sektora kibicdw gosci stalowe, wzmacniane, stupki z profili zamknietych 80x80x4mm, dwie
furtki, o wys. 220 cm, dt. 40 mb, na fundamencie betonowym punktowym.

-Ogrodzenie strefy buforowej sektora kibicéw gosci, barierki tymczasowe typ ciezki, ustawiane tylko na
czas rozgrywek pitkarskich o podwyzszonym ryzyku, od strony wejscia dla kibicbw od ul. Sportowej
dt. 138.6 mb.- 63 przesta.

Stan projektowany:

Z uwagi na reprezentacyjny i indywidualny charakter funkcjonalny i z racji swojej skali projektowany
kompleks w stosunku do istniejgcego kontekstu, bedzie pewnego rodzaju dominantg urbanistyczng w swoim
najblizszym otoczeniu. Z uwagi na kameralny charakter otaczajgcej zabudowy, projektowany zespot dosto-

sowano do kontekstu stosujgc tradycyjng forme bryty budynku i kameralng skale obiektu. Wrazeniowa spoj-



nos¢ z kontekstem wyrazaé sie bedzie na ptaszczyznie formy i zastosowanych w projekcie materiatéw oraz
ich tradycyjnej estetyki. Nowo projektowane ogrodzenie bedzie uzupetnieniem tej idei, poza tym zabezpie-
czy teren stadionu na catej swej dlugosci przed wtargnieciem oséb przypadkowym, oraz potencjalnymi

aktami wandalizmu.

W ramach projektowanej inwestycji planowane jest wykonanie nowych ogrodzeh uwzgledniajacych
projektowane funkcje i lokalizacje:

-ogrodzenie zewnetrzne stadionu-stalowe, ocynkowane, powtoka poliestrowa, kolor RAL 9005, systemowe,
kompletny system obejmujgcy wszystkie elementy ogrodzenia, stupy, panele, tgczniki, furty , bramy
rozwierne i przesuwne, dt. catego ogrodzenia wokét stadionu 715,9mb -nowe ogrodzenie na catej jego
dtugosci od punktu 01 —do punktu 01 — ogrodzenie systemowe panelowe, wzmocnione, wym. panelu
250x200 cm, o oczku 50x200mm, prety pionowe fi 6,0 mm, prety poziome 6x15,0 mm, stupy- konstrukcja
stalowa wykonana z profili zamknietych, systemowych 60x60x1.5mm dt. min. 2400mm, zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane, powlekane proszkowo powtokg poliestrowg w kolorze antracytowym RAL 9005,
Panele wykonane sg z ciezkiej zgrzewane;j siatki o szerokosci panela 2500 mm i wysokosci 200mm. Panele
sg bardzo sztywne i bezpieczne ze wzgledu na zastosowanie poziomej bednarki. Panele mocowane na
stupkach stalowych z profili zamknietych 60x60x1.5 mm, zagwintowanymi otworami do mocowania, stupki
powinny mie¢ zaslepki aluminiowe lub z PCV, stupki osadzone na betonowym fundamencie FI 40 gt. 120cm
beton C 20/25. W miejscu gdzie sg duze roznice poziomu terenu ogrodzenie nalezy wykonaé w
oparciu systemowe betonowe elementy prefabrykowane montowane w ukfadzie schodkowym, po czym
obsypaé gruntem zachowujgc naturalny uktad poziomu skarp w danym miejscu. W czesci ogrodzenia od
strony p. 07-08 30-31-33 na skarpach, nalezy wykona¢ murki z fundamentowe z uskokami i rozstawem
stupkéw dopasowanym do uskokéw w fundamencie, nalezy réwniez zamontowacé stupy o odpowiedniej
dtugosci dostosowanej do spadku terenu —h min.=280 mm. Do mocowania paneli do stupkéw nalezy
stosowac systemowe obejmy stalowe koficowe, posrednie, narozne. W miejscach gdzie spadek terenu
wynosi ok. 8% i wiecej nalezy stosowac deski fundamentowe z o wym. 5x20x250 cm mocowane w
tacznikach prostych i naroznych wg technologii producenta systemu miejsca zastosowania desek
pokazano na rysunkach. Kolorystyka elementéw ogrodzenia: kolor antracytowy RAL 9005.

Brama rozwierna dwuskrzydtowa BR.3 - o szer. 3.5 m (w peinej ramie wypetnienie profil 25x25mm)

Projektuje sie w ramach opracowania etapu | ,budowa boiska treningowego” wykonanie
demontazu ogrodzen w tej strefie prac budowlanych oraz wykonanie nowego ogrodzenia od pkt
31 -do 39 o di. 259,59mb.

-ogrodzenie boiska treningowego z pitkochwytami dt. 245.12mb (64mb+64mb+100mb+17.12mb)- w
strefach zabramkowych na na szerokosci boiska (64 mb) oraz na catej dlugosci boiska od strony ul.
Kolejowej (100mb), oraz na fragmencie od strony budynku (17.12mb) pitkochwyty — stupy ogrodzenia o
wysokosci 6 m i wymiarach 80 mm x 80 mm x 3.2 mm, stupy skrajne 120x120x3.2 mm, rozpieta siatka
polipropylenowa o oczkach 8 x 8 cm i gr. 3 mm. Skrajne elementy ogrodzenia usztywni¢ zastrzatami. Linki
naciggowe z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo grubos$ci 3 mm, w rozstawie co 100 cm. Catos¢

ogrodzenia dopasowac do istniejgcych rzednych terenu.

- TABLICE REGULAMINOWE (2 SZT.) -projektuje sie wykonanie tablic informacyjnych w formie ramy o
konstrukcji z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych lakierem akrylowym strukturalnym na kolor RAL
9007, tablica regulaminu wykonana z blachy ocynkowanej gr. 2 mm, w zestawie z prefabrykatami beto-

nowymi,

OSWIETLENIE BOISKA TRENINGOWEGO.

Oswietlenie ogdlne terenu istniejace — projektowane wg projektu instalacji elektrycznych zewnetrznych.




Oswietlenie ptyty boiska treningowego-projektuje sie zainstalowanie profesjonalnego systemu os$wietlenia
ptyty boiska treningowego o natezeniu 75Ix- wg proj. instalacji elektrycznych zewnetrznych

UZBROJENIE TERENU REJON BOISKA TRENINGOWEGO.

Planuje sie budowe niezbednej infrastruktury technicznej:

-kanalizacji deszczowej - budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z
ptyt boisk pitkarskich do sieci kanalizacji miejskiej (wg odrebnego opracowania) -wg. proj. branzy sanitarnej.
-przebudowa inst. teletechnicznej kolidujgcej z proj. boiskiem wg proj. branzy elektrycznej

-przebudowa linii Sn  wg proj. branzy elektrycznej

-instalacji oswietlenia ogélnego stadionu i oswietlenia boiska pitkarskiego o naw. ze sztucznej trawy-
projektowane oswietlenie ogdlne terenu; nalezy wykonac¢ oswietlenie stadionu niezbedne do organizacji
zawodow (zasilanie z projektowanego przytgcza) -wg. proj. branzy elektrycznej.

NAWIERZCHNIE SPORTOWE BOISKA TRENINGOWEGO.

BOISKO TRENINGOWE 64X100M Z MURAWA SYNTETYCZNA.

Projektuje sie system nawierzchni boiska treningowego 64x100m (pole gry) z trawy syntetycznej
(trawa, wypetnienie), ktéra posiada cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i
o0 odpowiedniej przepuszczalnosci, jednoczes$nie zapewniajgcej srodowisko gry zmniejszajgce ryzyko
wystepowania obrazen u graczy i stabilizacje wypetnienia typu piasek kwarcowy i granulat pierwotny EPDM
zielony. Nawierzchnia powinna posia¢ badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality
Concept for Footbal Turf, potwierdzajgce jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro
co gwarantuje, iz przy odpowiedniej pielegnacji nawierzchnia bedzie eksploatowana przez docelowych
uzytkownikow przez wiele lat.

Nawierzchnia boiska - Murawa sztuczna

— sztuczna trawa kolor zielony z wklejaniem linii kolor biaty— z wypetnieniem typu piasek kwarcowy i
granulat pierwotny EPDM zielony (wysokos¢ catkowita 60 — 50 mm),

— warstwa wyréwnujgca podbudowe -ttuczen sortowany frakcja 0-5mm, zageszczenie mechaniczne
gr. 5cm,

— podbudowa z kruszyw, ttuczen frakcja 0-31,5mm, warstwa gérna grubos¢ po zageszczeniu 10 cm,

— warstwa odsgczajgca, piasek frakcja 0-2mm, grubos¢ po zageszczeniu 10 cm

— drenaz w obsypce ze zwiru frakcji 2-8 mm,
-zageszczony do wartosci 0,98 grunt rodzimy

Nawierzchnia musi posiada¢ trzy rodzaje wiékien, o co najmniej dwdch réznych dtugosciach, zakotwionych

Wymagana gesto$é nawierzchni minimum 300 000 wiékien na m2.

PIERWSZE WEOKNO - monofilowe polietylenowe PE o ksztaicie litery C z trzema rdzeniami
wzmachniajgcymi

DRUGIE WEOKNO - fibrylowane polietylenowe PE

TRZECIE WEOKNO - monofilowe teksturowane (skrecone)

Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiadajaca nastepujace minimalne parametry:

Tabela

Dtugos$c¢ i rodzaj pierwszego widkna min 60mm, 100% polietylen, monofilowe o ksztatcie ,C”
z trzema rdzeniami wzmacniajgcymi, grubos¢ minimum




200 mikrondéw, dtex min 5 000

Dtugos$c¢ i rodzaj drugiego wtokna 40-45 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste,
grubos¢ minimum 90 mikrondw, dtex min 4000

Dtugosc i rodzaj trzeciego witdkna 40-45 mm, 100% polietylen, monofilowe, teksturowane
(skrecone), gr. minimum 100 mikronéw, dtex min 5 000

Sciegi: wydiuzone S

Kolor widkien: Zielony w minimum trzech odcieniach

llo$¢ peczkow: Min 14 500/m?

llo$¢ witokien: Min 300 000/m?

Waga catkowita nawierzchni: Min 3 000 g/m?

Podkiad: Latex

Absorpcja wstrzagsu (poczatkowa): Min 62 %

Przepuszczalno$¢ wodna nawierzchni ; min 4000 mm/h

Przepuszczalno$¢ wodna catego systemu: min 1600 mm/h

Kompletny raport z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM szary recykling,
piasek)wykonany przez stosowne laboratorium posiadajgce akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub
Sports Labs) potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganymi parametrami okreslonymi w Tabeli .

Kompletny raport z badan potwierdzajgcy spetnienie wymagan normy EN 15330-1:2013 przez oferowany
system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM pierwotny zielony, piasek), wykonany przez
akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajgcy pozostate wymagane
normg parametry.

Atest PZH na oferowang nawierzchnie oraz wypetnienie (granulat pierwotny EPDM zielony, piasek)

Karta techniczna okreslajgca technologie produkcji podpisana przez producenta z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestyciji).

Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem przeznaczenia (nazwa
inwestycji).

Gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestyciji).

Probka nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach min. 20x15¢cm oraz granulatu EPDM zielony pierwotny
i piasku z etykietg okreslajgcg nazwe producenta oraz typ produktu.

WYBIEGI BOISKA TRENINGOWEGO NALEZY WYKONAC Z MURAWY HYBRYDOWE.J.

Nawierzchnia boiska - Murawa hybrydowa

— Darn hybrydowa — z wypetnieniem wykonanym zgodnie z normg DIN 18035-4, lub wg wytycznych
USGA (wysokosc¢ catkowita 45 — 50 mm),

— warstwa wegetacyjna — warstwa nosna: wykonana zgodnie z normg DIN 18035-4, lub wg
wytycznych USGA przy zachowaniu minimalnej przesigkliwosci na poziomie nie mniejszym niz 100-
120 mm/h, grubos$¢ po zageszczeniu 9 - 10 cm.

— warstwa odsgczajgca: z piasku ptukanego, grubos¢ po zageszczeniu 25 cm (piasek ptukany 0-2mm)

— drenaz w obsypce ze zwiru frakcji 2-8 mm,

— zageszczony do wartosci 0,98 grunt rodzimy

Mata wzmacniajaca:

— mata tkana (tkanie to metoda produkcji polegajgca na jednoczesnym przeplataniu watku, osnowy
oraz zdzbet runa w tym samym czasie. na tej samej maszynie). Nie dopuszcza sie stosowania maty
tuftingowe;.

— mata wykonana w catosci z widkien nie podlegajgcych biodegradaciji, zapewniajgca wieloletnig

stabilno$¢ wzmacnianej nawierzchni

wysoko$¢ catkowita : 45 - 50 mm,

gestos$¢ wtdkna runa: min. 45.000 /m?



gestosé peczkow : min. 7.500 /m?,

grubos¢ widkien runa: min. 240 um,

ciezar catkowity: min. 800 gr/m?,

masa podktadu: min. 250 g/m?,

rodzaj widkna runa: 100% polietylen monofilamentowy

nie dopuszcza sie maty podklejanej lateksem butadienowo-styrenowym raz widkning

Wypetnienie maty:

— substrat wykonany zgodnie z normg DIN 18035-4 lub wytycznymi USGA do wypetnienia maty
wzmachiajgcej na wysokos¢ 2,5 — 3,0 cm.

BILANS NAWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem - 44 869,00 m?

Powierzchnia zakresu opracowania - 44 869,00 m?

Powierzchnie istniejgce
Powierzchnia utwardzona (chodniki, place) - 6184,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna (ptyta boiska, bieznia, trawniki) - 38 685,00 m?

Powierzchnie projektowane
Powierzchnia utwardzona (budynki, bieznia, rozbiegi, zeskoki, chodniki, dojazdy) - 18 310,90 m?

- powierzchnia zabudowy (budynki) - 94470 m?
- nawierzchnia syntetyczna kauczukowa -5 005,80 m2
- nawierzchnie betonowe - chodniki -2 440,60 m?
- nawierzchnie betonowe - dojazdy -1 984,40 m?
- nawierzchnie betonowe - parkingi - 1075,90 m?
- nawierzchnie betonowe trybun - 460,10 m?
- nawierzchnia boiska — trawa sztuczna - 6400,00 m?
Powierzchnia wspdlnej drogi z galerig poza opracowaniem - 1709,30 m?
Pow. drég i parkingbw do pozostawienia - 584,50 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (ptyta boiska, trawniki, naw. hybrydowe) - 24 263,70 m?
- nawierzchnie trawiaste - 13 675,70 m?
- nawierzchnia boiska - trawa naturalna - 8805,50 m?
- nawierzchnie hybrydowe (mata+naturalna trawa) - 1750,00 m?
- nawierzchnie z piasku - 32,50 m?

UWAGI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

» Wykonanie i odbiér rob6t budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p. poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

+ Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta, w sposob nie
zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowania.

* Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

» Wszelkie niescistosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczna, a stanem na budowie nalezy
konsultowac z Projektantem.

» Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé bezposrednio na budowie.



* Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdinych obiektow.

* Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowac z
projektantem.

« Zabronione jest prowadzenie robét budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

* Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie lecz o nie gorszych parametrach

technicznych.
Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski



