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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.4, Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa specyfikacia techniczna D.M.00.00.00 - wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagari wspdinych dla poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zadania pn: PRZEBUDOWA  ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PHKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIAEKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1406/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40.

Cafosé inwestycji obejmuje przebudowe istniejgcego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng. Nie zmienia sie przeznaczenie terenu, oraz lokalizacji gtéwnych elementéw stadionu. Wprowadzone
zmiany majg na celu dostosowanie stadionu do obecnych przepiséw prawa budowlanego, oraz uzyskac kategorig VA dla
stadionu lekkoatletycznego, oraz rozgrywaé mecze co najmniej |V ligi zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN na lata
2016/2017. Kompozycja stadionu opiera si¢ na:

-osi podiuznej - biegngcej symetrycznie poprzez arene lekkoatletyczng i boisko pitkarskie poprzez wejscie giowne z
zadaszeniem i ze schodami dalej szerokg alejg do ul. Wojska Polskiego, elementem dodatkowo podkreslajgcym range obiektu
i calo§¢ kompozycji sg umieszczone po obu stronach alei zielerice z ozdobnymi nasadzeniami i ulokowane miejsca parkingowe.
-0si poprzecznej -biegngcej w poprzek areny lekkoatletycznej i boiska pitkarskiego, na osi po stronie przeciwnej znajduje sie
tablica wynikéw po stronie wschodniej oraz budynek socjalno-sztaniowo-sanitarny z funkcjg zaplecaa ochrony obiektu, loza VIP,
trybung VIP i zadaszeniem trybuny gidwnej z zadaszenim i przejSciem na boisko tereningowe po stronie Zzachodniej.
Dodatkowym elementem kompozycyjnym jest boisko treningowe do pitki noznej, ze wzgledu na skgpos¢ terenu znajduje sie
ono w narozniku pétnocno-zachodnim stadionu. Ze wzgledu na charakter miejsca i jego przysziosciowe funkcjonowanie
zalozono wybudowanie boiska terningowego ze sztucznej trawy, co pozwoli na prowadzenie tregningdw i rozgrywek nawet
w okresie zimowyma a zamontowanie o$wietlenia pozwoli na prowadzenie treningéw nawet po zmroku, wymiary boiska sg
takie same jak licencjonowanego boiska dla rozgrywek IV ligi, wigc treningi bedg prowadzone w jak najlepszych warunkach,
a umieszczone szatnie w budynku trybun pozwolg na wykorzystywanie tego budynku caforocznie. Poniewaz w ramach
planowanego rozszerzenia programu funkcjonalnego stadionu, zaplanowano aby okres zimowy nie byt martwym, planowane
jest uruchomienie sezonowego lodowiska o wym. 20x30m rozstawianego w miejscu |l zgrupowania miejsc parkingowych (35
mp). W zwigzku z tym odpowiednio uksztatowano w tym rejonie parkingi, chodniki i drogi dojazdowe oraz oswietlenie, ktére
ma byé jednoczesnie os$wietleniem lodowiska, oraz pozostate instalacje doziemne min. przylacze cieplowniczne.

W ramach prac projektowych wykonany zostanie nowy uktad komunikacyny, poddane zostang reprofilacji i obnizeniu
istniejgce skarpy (od strony péinocnej ze wzgledu na powigekszenie boiska treningowego, oraz uktad trybun, budynku trybun i
wzajemne powigzanie areny lekkoatletyczne z boiskiem trawiastym z boiskiem treningowym i dojazdem od strony
projektowanej drogi wewnetrznej. W celu utatwienia komunikacji wewnatrz obiektu, zdecydowano si¢ na zaprojektowanie
odcinka drogi wewnetrznej biegngcego wzdiuz wschodniej granicy terenu w miejscu muru oporowego i budynku gospodarczego
tgczgcego parking, przed stadionem z dojazdem od ul. Sikorskiego i areng lekkoatletyczng. Na calg inwestycje sktadajg sie
nastepujgce elementy:

-przebudowe boiska do pitki noznej o wym. 64x100m pole gry, o nawierzchni z trawy naturalnej zlokalizowanego wewnatrz
biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania nawierzchni plyty boiska pitkarskiego,
-przebudowe istniejgcej biezni okreznej na 4 torowg o dystansie 400m,
-budowe nastepujacych urzadzen lekkoatletycznych:

- biezni prostej 6-torowej o dystansie 1001110 m,

- rzutni do pchniecia kulg,

- rzutni do rzutu oszczepem,

- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem wraz z klatkg ochronna,

- skoczni do skoku wzwyz,

- jednostronnej (jednokierunkowej) skoczni do skoku w dal i tréjskoku,

- skoczni do skoku o tyczce.
-budowe drugiego boiska pitkarskiego (treningowego) wym. 64x100m pole gry ze sztucznej trawy wraz z wybiegami bocznymi
3m i zabramkowymi S m,
-przebudowe istniejacej trybuny z 547 miejsca siedzacymi i 16 stanowiskami dla oséb niepefnosprawnych , w sumie na 563
miejsc, od strony areny lekkoatletycznej i boiska pitkarskiego o nawierzchni z naturalnej trawy i z budowg budynku socjalno-
szatniowo-sanitarnego z funkcjg zaplecza spikerskiego, lozg VIP itrybung VIP oraz zadaszenia nad jej czgscig , obejmujgcg dwa
centralne sektory, oraz budowg wydzielonego budynku o pow.28 m2 dla sedziéw w strefie mety ,
-budowa trybuny od strony projektowanego boiska pitkarskiego o naw. ze sztucznej trawy z 340 miejscami siedzagcymi,
-przebudowa, rozbudowa i nadbudowg istniejacego budynku klubowego na budynek wejscia gtéwnego na stadion z
zapleczem  szatniowo-magazynowo-biurowym  klubu sportowego, z punktem informacyjnym, pom. depozytu, zapleczem
sanitarnym i podnos$nikiem dla osdb niepeinosprawnych, oraz zadaszeniem strefy wejsciowej,
-wykonanie elementéw malej architektury: elektronicznej tablicy wynikéw, fawek, koszy na smieci, masztéw flagowych,
zadaszonej wiaty $mietnikowe], schodéw terenowych, miejsca parkowania roweréw, murkéw oporowych, zarezerwowania miejsca
pod urzadzenia techniczne tj. agregat chlodniczy przyszlego sezonowego lodowiska,
-zmiana lokalizacji pomnika kolejki (lokomotywa i wagony) wraz z torami i semaforem, prace obejmujg demontaz a
nastepnie budowe w miejscu nowej lokalizacji,
-budowa niezbednej infrastruktury technicznej:
-kanalizacji sanitarnej — rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia $ciekow (poprzez projektowane
przytacze -wg. odrebnego opracowania),



-instalacji wodociggowej - wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej stadionu min. do nawadniania boiska pitkarskiego i
biezgcego utrzymania stadionu z projektowanego przytacza wg odrebnego opracowania.

-kanalizacji deszczowej - budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego
biezni lekkoatletycznej oraz plyt boisk pitkarskich, dachéw budynkéw, trybun , utwardzen (chodniki, parkingi drogi wewnetrzne) do
sieci kanalizacji miejskiej poprzez projektowane przytacze wg odrebnego opracowania

-instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawoddw (wykonanie studzienek teletechnicznych do podigczenia aparatury
startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzetu informacyjnego dla widzéw),

-instalacji o$wietlenia ogélnego stadionu i o$wietlenia boiska pitkarskiego o naw. ze sztucznej trawy- nalezy wykona¢ o$wietlenie
ogéblne terenu oraz oswietlenie boiska terningowego niezbedne do organizacji zawodéw izgodne z wytycznymi PZPN dla IV ligi
(zasilanie z projektowanego przytgcza),

-przylacze cieplowniczne -przebudowa wg odrebnego opracowania.

-instalacji nagto$nienia stadionu,

-instalacji monitoringu wizyjnego terenu stadionu,

-wykonanie ogrodzenia terenu stadionu o wys. 2 m, pitkochwytéw przy boisku pitkarskim ze sztucznejtrawy o wys. h=4m iw
strefach zabramkowych h=6m, ogrodzenia areny lekkoatletycznej o wysokosci h=1.2m, wydzielenia sektora kibicow gosci na
trybunie gléwnej o wysokosci h=2.2m , wydzielenia strefy buforowej ogrodzeniem o wys. h=1.5m,

-wykonanie nowego parkingu przed wejsciem giéwnym na stadion w ilosci 74 mp dla sam. osobowych o wym.
stanowiska 2.5x5 m, w tym ok. 6 dla os6b niepetnosprawnych o wym. stanowiska 3.6x5 m , ze wzgledu na przebieg alei
gléwnej o szer. 4m wraz z strefg zielericow prowadzacej od ul. Wojska Polskiego parking dzieli si¢ na dwa zgrupowania miejsc
postojowych pierwsze na 39mp, drugie na 35 mp , oraz wykonaniem wzdiuz projektowanej drogi dojazdowej miejsc
parkingowych dla autobuséw dla gosci i druzyn przyjezdzajgcych na zawody wilosci 2 stanowisk autobusowych o wym.
3.6x18,0m,

Wijazd na plyte stadionu projektowany jest od strony potudniowej oraz od strony projektowanego parkingu wewngtrznym uktadem
drogowym.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejacej funkciji terenu. Prace beda polegaly na  wybudowaniu obiektu
zgodnego z obecnymi przepisami budwlanymi, przepisami federacji sportowych oraz dostosowanie go obecnie obowiazujgcych
standardéw stawianych tego typu obiektom. W
zwigzku z tym podjeto szereg decyzji projektowych, konsultowanych z przedstawicielami inwestora i lokalnymi dziataczami
sportowymi, oraz zaprojektowanych zgodnie z przepisami PZLA dla stadionéw klategorii VA i PZPN dla stadionéw IV ligi. W
zwigzku z prowadzonymi réwnolegle pracami projektowymi dot. inwestycji prowadzonej na terenie sgsiednim, podjeto decyzje
wspélnie z Inwestorem, ze projekt drogi o szer. 6m prowadzacej od ist. zjazdu z ulicy Wojska Polskiego do
projektowanego zjazdu z ul. Kolejowej, bedzie wykonany po stronie Inwestora sasiedniej inwestycji. Projektowane elementy
zagospodarowania terenu sg skoordynowane 2z przyjetymi rozwigzaniami przez zespét projektowy sasiedniej inwestycji
-gléwnie rzedne wysokosciowe i geometria czesci wspolnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdine dia robét objetych nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyflkaciami Technicznymi:
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D01.01.01  Odiworzenie trasy i punitow wysoloSciowych

D.01.0202 Zdjgcie warstwy humusu

D.01.0204 Rozbiorki elementéw biezni, trybun, ogrodzer, budynkéw oraz pozostalych elementéw zagospodarowania terenu
D.02.00.00 Roboty ziemne

D.0201.01  VWykonanie wylkopdw w gruntach |-V kt

D0203.01 VWykonanie nasypow

D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D.0302.01a Regulacja pionowa studzienek urzadzer podziemnych

D.04.00.00 Rozbudowy

D.0401.01 Koryto wraz z proflowaniem i zageszczaniem podioz

D.040401 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.040404 Podbudowa z tucznia ikirica

D.0406.01 Podbudowa z betonu

D.05.00.00 Nawierzchnie

D.050323 Nawierzchnia z kostid brukowej betonowej

D0503.28 Nawierzchnie syntetyczne biezni —wykladzina kauczukowa
D050329 Nawierzchnie syntetyczne boisk — sztuczna trawa

D.05.03.30 Nawierzchnie syntetyczne boisk —trawa hybrydowa

D.08.00.00 Elementy ulic

D.0803.01 Obrzeza betonowe

D.09.00.00 Zielen

D.09.01.01  Zielerh + nawierzchnie sportowe trawiaste

ST-B.21 Montaz wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budyniiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkows (droge) albo jego czest stanowiaca

odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef)



142 Droga - wydzelony pas terenu pizezneczony do ruchu ub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrez z wszekimi urzadzeniami technicznymi
2wigzanymi z prowadzeniem i zabezpiecze niem ruchul.

14.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego ze szyt, z ponumerowanymi stronami, shizgcy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondendii
technicznej pomiedzy Inspeltorem Nadzoru, Wy konawcg i projektantem.

144, Jezdnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Inspekitor Nadzoru - osoba Wymieniona w danych kontralktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kidrej wyznaczeniu poinformowany
jest VWykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktemn.
14.7. Konstrukcfa nawierzchni - uldad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

14.8. Boisko - wydzielony, éwny i utwardzony teren, porosniety trawa, czasami pokryty nawierzchniq fartanowa lub sztuczng frawa. Moze byé
wyposazony w bieznie, skocznie ekkoatietyczne (boisko lekkoatletyczne) lub bramki pikarskie (boisko pitkarside).

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.10. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspeldora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami siuzgcy do wpisywania przez WWykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatiowych zalgcznikéw. VWpisy w rejestrze obmiaréw pediegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Laboratorium -drogowe ILb inne Bboratorium bedawcze, za akeepfowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze prowa dze nia wezekdch badari i prob
2wigzanych zooeng glosd mate Iiaiow oraz robdt

1412 Materialy - wszelie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i Szczegdlowymi Specyficaciami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Nawierzchnia -warstwa lub zespdt warstw sizgcych do przejmowania i rozkiadania obcigzer: od ruchu na podioZe gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa Scieraina - goma warsiwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmo sferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze rozioZenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejgeej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzehni sizaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skdadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocmczej

€) Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sidadac sig z jednej
Iub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni pized
dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsg czajaeq lub odcinajgea.

14.14. Niwefeta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyzZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odjpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosE wykonywanych robét z dopuszezonymi toleranciami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat
olreslony - z przecigtnymi tole ranciami, przyjmowanymi 2wyczajowo dla danego rodzaju robdt budowianych.

1.4.16. Pas dragowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeri chronigeych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - cze$6 korony drogi przeznaczona do chwiowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpie czeristwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, sizgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

14.18. Podffoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

14.19. Polecenie Inspeldora Nadzoru - wszelde polecenia przekazane VWkonawcy przez Inspekipra Nadzoru, w formie piseminej, dotyczgee sposobu
realzacj robdt Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej.

14.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub calkowita modemizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego pofgczenia.

1.4.22 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamimietej obudowy konstrukeyjnej, sitizace do przeplywu malych ciekdéw wodnych pod nasypami
korpusu drogowego lub dia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.23. Przetargowa Dokumentacja Projeldowa - czes¢ Dokumentacj Projektowej, kidra wskazuje lokalizacig, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

14.24. Slepy Kosziorys - wykaz robét z podaniem ich loci (przedmiar) w kolejnosai technologicznej ich wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstukeyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkdji techniczno-wzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej elementu.

15. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
V\WWkonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania orez za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i polece niami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze VWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,
lokalizacje | wspdlrzedne reperdw, wspdirzedne punkiéw gidwnych oraz wazelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennk budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punitéw pomiarowych do chwill odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne VWykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projekiowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obiiczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektows :

eZamawiajgcego,

—sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST
Dokumentaqa Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$S kontraktu, a wymagania wyszczegdlinione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dia VWykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszczegalnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacia Techniczna (rysunki),



3) Wyceniony Przedmiar Robdt,

4) Wezekie inne dokumenty bedace czescig Dokumentadji.
Uzupetnienia i uzgodnienia majg waznos¢ dokumentu, kidry modyfikujg.
V\Wkonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw.
Wazystide wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z Dokumentacig Projekiowa i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopusz czalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancj. Cechy materiaiéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorod ne i wylazywad biska zgodnos¢ z olreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancj.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub SST, i wplynie to na niezadowalajgeq jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt VWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie ferenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét

Fakt przystapienia do robdt VWykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru orez przez
umieszczenie, w miejscach i fosciach okreslonych przez Inspektora Nadzory, tablic informacyjnych, kidrych treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

Tablce informacyjne bedg utrzymywane przez VWykonawoe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowa dzenia robét wszelkie przepisy dotyczace echrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt VWykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wezelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw | nom dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub uciaziwosci dia oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgeych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stostige sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sikiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powielrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wkonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny spizet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjrych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wkonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel VWykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Meaterialy, ktdre w sposdb trwaly sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do wzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wezelkie materialy odpadowe wzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, kiére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$é zanka (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrze gania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode
na wycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracj paristwowe.

Jezeli Wykorawca wzyt materialéw szkodliwych da ofoczenia zgodnie z SST, a ich wzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencie tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

VWkonawca odpowiada za ochrone instalecji na powierzchni ziemi i za uzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalzacii

WWykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i rzadzen w czasie trwania budowy.

V\ykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim hamonogra mie rezeiwe czasowg dia wezekiego rodzaju robct, kidre majg by¢ wykonane w zekresie pizelozenia
instalagj | uzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspeldora Nadzoru | wiadze lokalne o zamiarze razpoczecia robét. O fakdie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacii Vikonawea bezzwiocznie powiadomi Inspeldora Nadzoru i zainteresowane wiadze orez bedzie z nimi wspolpra cowat doster czajge
wezelkie] pomocy potrzebnej przy dolonywaniu nepraw. VWykonawca bedzie odpowiadac za wezelkdie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacj na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajg cego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczer: obcigzenia na 0$ przy transporcie materialow | wyposaZenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw iw sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy i
WWykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wezellich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczensitwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt VWykonawca bedzie przestrze gac pizepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szezegdlinosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodiwych dia zdrowia oraz nie
spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utzymywat wezelkie urzadze nia zabezpie czajgce, socialne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dia zapew nienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.



WWykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowia drogowa Iub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, o na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

W\Wkonawca zobowigzany jest zna¢ wszystiie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawea bedzie przestizegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszekich wymegani prawnych odhosnie wykorzystania
opatentowanych uzadzen lub metod iw sposdb cagly bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajae kopie zezwoler iinne dokumenty.
2, MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy staniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zridia wylwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia wzyskajg zatwierdzenie.
W\hkonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udolumentowania, Ze meterialy Lzyskane z dopuszczonego Zréda w spostb ciggy spelniaig wymagania
Szezegdlowych Specyfkacj Technicznychw czasie postepu robét.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

V\konawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnognych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajge w
to Zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci
VWWkonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekdji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

WWykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wezystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarcze niem materialéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu ukopdw i migjsc pozyskania piasku i 2wiru bedq formowane w haidy | wykorzystane przy zasypce i rekultywacii
terenu po ukoriczeniu robét.

Wazystiie odpowiednie materialy pozyslane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazari Inspektora Nadzoru.

Z wyjgtidem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Viykonawea nie bedzie prowadzi€ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
kidre zostaly wyszczegdinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwomie materialéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z

wymaganiami. Probki materialow moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. VWynik tych kontroli bedzie podstawa akeeptacii okreslonej partii

materiatéw pod wzgledem jakosci.

Wiprzypadku, gdy Inspeldor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekeie wytwomi bedg zachowane nasigpuigee warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace | pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcj,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sig produkcja materiaiow przeznaczonych
do realizacj umowy.

24. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Meterialy nie odpowiadajgee wymeaganiom zostang przez V\iykonawce wywiezione zterenu budowy, bad?z Ziozone w rijscu wskazanym przez Inspeldora Nadzoru.
Jesl Inspeltor Nadzoru zezwoli VWkonawey na Lzycie tych materia iow do innych robdt, niz te dia kidrych zostaly zalkupione, to koszt tych materiaiéw zostanie przewar-
tosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, VMykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5, Przechowywanie i skiadowanie materiatow

VWkonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosé i wiasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalzowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspeltorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez \\ykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli Dokumentacia Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane da
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. VWybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

V\konawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet
wzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta VMykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i fosci wskazaniom zawarym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadiu braku ustalen w takich dolw mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacj Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia nym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig VWykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego Wzytkowania.

V\konawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do wytiowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego w2ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, VWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacie przed uzyciem sprzetu. VWybrany sprzet, po akeeptacii Inspektora Nadzoru, nie moze
byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikowiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifkowane
i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT



VWkonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wezelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych faduniéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

WWkonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywa nych robét i wiasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba $odkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacj Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawee pod warunidem pizywrocenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Viykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszekie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz polece niami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wezystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dolkumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosg.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptadii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentadji Projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiaiow i
robdt, rozrzuty normalnie Wystepuigee przy produkdii i przy badaniach materiatéw, doswiad czenia z przesziosci, wynki badar naukowych oraz inne czynnii
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia lnspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poznlq niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez VWykonawce, pod grozbg
zalrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi VWykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzléw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, moziwosci techniczne, kadrowe i organzacyjne gwarantujgoe wykonanie robét zgodnie z Dokumentaciy
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a) aeﬁc ogding opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
= bhp,
- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikace i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedziahych za jakoée iterminowosé wykona nia poszczegdiny ch elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontrol i sterowa nia jakoscig wykonywanych robdt,
- wyposazenie w spizet i uzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kiéremu Wykonawcea zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynkéw badar laboratoryj nych, zapis pomiaréw, nastaw mechanzméw steruigeych a takze wycig ganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi
Nadzon;
b) czesc szezegolowa opisujacg da kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje iilos¢ Srodikow transportu oraz urzadzen do magazy nowania i zaladunku materiaiéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiwose, pobieranie probek, legalizacia i sprawdzanie uzgdzer), itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowia dajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od VWykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

V\ykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiaiow oraz robét z czestotiwoscig zapewniajgeq stwierdze nie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projeltowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotiwos¢ sg okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrofi jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadajg wazng legalizacie, zostaly
prawidiowo wylalibrowane i odpowiadajg wymaga niom norm okresiajacych procedury badari.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspeltor Nadzoru bedzie przekazywaé VWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatizenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ uiemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma wzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do wZycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium VWykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiaiow.

WWezystiie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadze niem badan materialéw ponosi VWykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowa nie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badari.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udzialu w pobieraniu probek.



Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych meaterialéw, kidre budza watpiwosci co do jakosci, o ile
lwestionowane materialy nie zostang przez VWykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari polerywa VWykonawea tylko
w przypadku stwierdzenia usterel; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajgey.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez WWykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez VWykonawoe do badari wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowie dnio opisane i oznakowane, w sposob zaakeep-
towany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wezystide badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuig jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, abo inne procedury, zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wynii do akeepiaci Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspekiorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrodia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiaiow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacj systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materia iow i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez VWykonawee.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadkzic badania niezaleznie od VWykonawcy, na swdj koszt Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze
raporty VWykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci VWykonawcey lub zleci niezaleznemu laborato rium przeprowadzenie powtdmych lub
dodatkowych badan, abbo opize sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacig Projektowa i SST. W takim
przypadku cafikowite koszty powtomych lub dodatikowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez VWykonawcs.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg:
1. ceryfikat na znak ,,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng lub
certyfikat na znak budowlany , B”, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$é z layteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2, deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyficacig okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniajg wymogi SST.
Do wycia dopuszcza sie réwniez materialy posiadajgce informacje o wyrobie lub oSwiadezenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemysiowe muszg posiadaé wiv dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynkami badar wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez \Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekoliek materialy, kidre nie spelniajg tych wymagari bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuigcym Zamawiajgcego i VWykonawce w okresie od przekazania VWykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzuigcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dziennku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz techniczngj i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technil@, w porzadku chronologicz nym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg aznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem VWykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania VWykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,
- wzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegélnych elementow robét,
- przebieg robdt, rudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzory,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajgcych zalayciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- Wwyjasnienia, uwagi i propozycie V\ykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w olresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z
warunkami kimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,
- dane dotyczgee czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, ko je pzeprowadzat,
- wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,
- inne istotne informacie o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia VWylkonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzie Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy VWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projeltanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier: do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faldycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.



3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jalkosci materialow, receply robocze i kontrolne wyniki badar
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)43) nastepugce dokumenty:
a) pazwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywinoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dolumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregoloMiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajg cego.

7. OBMIAR ROBOT

71, Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresta¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacig Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje VWykonawca po pisemnym powiadomie niu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku
ukoriczenia wszystikich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez VWykonaweg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Diugosci i odlegiosci pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz inii osiowe;.

Jedli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dia danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona
przez redni przekrdj.

llosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kiogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdowych Specyfikacii Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wezystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez VWykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaijg badar atestujg cych to Vikonawca bedzie
posiadaé wazne Swiadectwa legalzadji.

Wezystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykomawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgee odno$nym wymaganiom Szczegblowych Specyfikacj Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a take w przypadku wystepowania ditzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zankajgeych przeprowadza sie w czaske ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgeych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

WWymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga, by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgeznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST, roboty podiega jg nastepujgcym etapomn odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czegciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zankajgcych i ulegajgcych zalayciu polega na finalnej ocenie flosci | jakosci wykonywanych robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgeym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu rohét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

JakosC i ilo&¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspeltor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badari laborato ryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacig Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ichilosci, jakoscii wartoSci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez VWykonawee wpisem do dzien nika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrakdowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o kiérych mowa w punkcie 84.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczoma przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i VWykonawey. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projeldowa i SST.

Wioku odbioru osiatecznego robdt komisia zapozna sie z realzach ustalen przyjelych w iralcie odbiorow robét zanika jg cych i ulsgaiaeych zakayciu, 2waszeza w zekresie
W pzypadiach  niswykonania wyzneczonych robdt poprawkowych Iub robotach wykoriczeniowych, komisa przeiwie swoe czynnosd i usiala nowy termin odbioru
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzgled nieniem folerandji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploa tacyjne obiekiu i bezpieczensiwo ruchu, komisja
dokona potrg cer’, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraldowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dolonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego VWykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacie Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatiowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Szczegblowe Specyfiece Techniczne (podstawowe zdolaumentdw umowy i ew. Lzupeinaigce ubzarmienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly).

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

dokumenty potwierdzajace zgodnosc z wymaganiami ustawy o wyrobie budowlanym wbudowanych materialéw zgodnie z SSTiew. PZJ.

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z

SSTiPZJ.

8. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyzqcym (np. na pizelozenie Iinii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietienia itp,) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wezystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajg cych wyznaczy komisia.

NoOOAWNS

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Cdbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w olgesie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny robdt'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez \Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dia danej pozycii kosztorysu.

Dla pozycj kosztorysowych wyoenionych ryczattowo podstawg platnosc jest wartosé (kwota) podana przez VWkonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystide czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dia tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacj Techniczne] i w Dokumentacii Projektowej.

Ceny jednosticowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytiow i fransportu na teren budowy.

- wartosé pracy spizetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostikowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagar warunkéw umowy i wymagar ogélnych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje
wezystkie warunki okreslone wwiw dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr2
21995 r,,poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péznigjszymi zmizanami).

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz pomiaréw powykonaw-
czych w ramach projektu pn:" PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERE-



NIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 140473, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18,
1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POL -

SKIEGO 40.

1.2. Zakres stosowania SSTSzczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja odtworzenie w terenie przebiegu trasy orazwykonanie inwentaryzacji powykonawczej nate-
renie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkiy giéwne - punkty zalamania , punkly kierunkowe.

1.4.2.  Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszezeniu
obiektéw ogdinogeograficznych oraz elementéw ewidencji i budynkéw, a talze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogéine dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych w pkt. 1.3 sa:

- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych,bgdz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15+0,20 m i
diugosé 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do wykonania robdét

Do odtworzenia punktéw wysokosciowych oraz osi trasy i przepustow, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowa¢ odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. JezZeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczer powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie
zasadniczej i ewidenciji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczaine odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
wspdtrzednych tych punktéw nie powinny przekraczac¢ 3 cm.

5.3. Wyznaczenie boiska

Tyczenie boiska nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacie Projeldowa oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu
osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacj Projektowej.

Boisko powinna by¢ wyznaczona w punktach gownych (cztery narozniki).

Rzedne punktoéw gléwnych boiska nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Do Jutrwalerlﬂa punktéw w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolcéw stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne pali lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasyp6w o wysokosci
przekraczajgesj 1 m oraz wykopdw giebszych niz 1 m. Odleglosé migdzy palilami lub wiechami nalezy doslosowaé do ukszialtowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglosé ta /co najmniej/ powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary

inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy

zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywag przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej fresci na mape zasadnicza oraz mapg ewidenci gruntéw

prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda Iasyczng (kartowanie i kreSlenie reczne) lub przy pomocy automatow kredigeych (ploterow).

Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac¢ zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej’, z podziatem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentaciji.

Sposob skompletowania dokumentaciji, o ktorej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentow nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescia,

- powykonawczg mape inwentaryzacyjng,

- kopie wykazow wspbétrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy wspotrzednych punktow
granicznych,

- kopie protokétow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Gléwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
Sprawdzenie robét pomiarowych powinno byé przeprowadzone wedtug nastepujgcych zasad:
- o0$ nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 25 m na prostych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych jest 1 hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
Odbiér robét zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przedioZeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za hektar nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokéiu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania robot obejmuje:

= sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadniczg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z p6zZniejszymi zmianami

D.01.02.02ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach projektu pn: ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MEJSKIEGO PILKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIAL KI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
KOLNIE PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zdjecia warstwy humusu w ramach robét
przygotowawczych wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjgcie warstwy humusu o $redniej grubosci 20 cm.

W przypadku wystapienia warstwy o innej migzszosci niz wymieniona, nalezy jg zebra¢ dostosowujgc sie do warnunkow lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

VWykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2, Sprzet do wykonania robét zwigzanych z usunieciem humusu

Do wykonywania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

-spycharki,

-réwniarki,



-kopariki,

-samochody cigzarowe do transportu uzyskanego humusu,

-sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatow

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania.
Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane ze zdjgciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poéZniejszego uzycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek, réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu) nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdjg¢ na peing giebokos¢ jego zalegania okreslong w Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowac w regularnych pryzmach.

Miejsca skladowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rohét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m? (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien byé dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediozonych przez \Wykonawce zgodnie z niniejszg SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a \Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ za 1 m? zdjetego humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie humusu na peing glebokos$¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odkiad nadmiaru humusu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW BIEZNI, OGRODZEN ORAZ POZO-
STALYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg
elementéw biezni, ogrodzerich w ramach budowy pn: PRZEBUDOWA [ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PHKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1406/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/3; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE
PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO 40.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. '

1.3. Zakres robot objetych SST

W skiad zespoiu Stadionu Miejskiego pitkarsko-lekkoatetycznego wchodzg nastepujgce obiekty przewidziane do rozbiérki:
-arena lekkoatletyczna o naw. zuzlowej i boisko pitkarskie o naw. naturalnej wraz z trybunami betonowymi i budynkiem spikierki
(wymiary 3.85x2.95 m) arena o naw. zuzlowej (bieznia okélna i prosta, rzutnia dla rzutu kulg, rozbieg dla oszczepu) ujeta o
obrzeza betonowe, poziom areny obnizony w stosunku do terenu okalajgcego o ok. 20-30 cm, Dbarierki stalowe 2z
wypelnieniem z siatki stalowej ocynkowanej z furtkami, okalajgce bieznig, na cokole betonowym. Trybuny betonowe, 7
rzedowe, wyposazone czesciowo w zamontowane krzesetka plastikowe w kolorze bialym, czerwonym i zielonym, oraz
pozostalosci fawek, poza tym ,goly" beton, stan techniczny zly, popekane, fuszczacy sie beton, pozbijane narozniki, w
skrajnej czesci trybun od strony péinocnej wydzielony sektor dla kibicow gosci ogrodzony metalowym ogrodzeniem o wys.
220 cm. Wydzielona jest rowniez strefa buforowa sektora gosci dodatkowym plotem metalowym z katownikéw z
wypetnienieniem z siatki. Na koronie walu ziemnego w centalnej czeéi trybun zloklizowany jest tzw. bud. stanowisko spikiera-
budynek o wymiarach 3.85x2.95 m i pow. zabudowy 10.8m?2 . Budynek w konstrukcji szkieletowej na betonowym cokole w kolorze
naturalnego betonu o wys. ok. 90 cm z dachem jednospadowym, schody wejSciowe stalowe, z nastopnicami drewnianymi, od
strony areny L.A. $ciany boczne lekko zatlamane, na czas zawoddéw zdejmowane okiennice. Kolorystyka elewacji czerwono-biato-
zielona -do rozbiorki w calosci.

-boisko pitkarskie treningowe o naw. naturalnej o wym. 45x90 m, w narozniku dziatki od strony ul. Kolejowej i Sportowej-do
rozbidrki w catosci.

-pomnik ,kolejka waskotorowa” - od str. ul. Wojska Polskiego przy istniejacym wjezdzie na teren stadionu, w sktad pominka
wchodzg: torowisko (szyny stalowe, podkiady drewniane, wypetnienie kamienie otoczaki,) na ktorym ustawiona jest lokomotywa
wraz z wagonikiem i semaforem-do przeniesienia w calosci w nowg lokalizacje.

-wieza do ¢wiczen strazackich o wys. 8 m w konstrukcji stalowej z wypeinieniem z drewna imitujgca $ciane budynku -do
rozbiorki w catosci.

-ogrodzenie terenu stadionu: ogrodzenie stalowe ramy z katownikéw z wypeinieniem z siatki, siatka na slupkach stalowych,
przesta z katownikéw (od strowy ul. Wojska Polskiego i od strony dworca PKS), (rézne rodzaje) na situpkach metalowych na
cokole betonowym, czeSciowo na slupach betonowych (od strony wjazdu od ul. Sikorskiego), murki ogrodzeniowe, rézne
rodzaje w zaleznosci od miejsca wystepowania, stan techniczny niedostateczny, miejscowo poprzerastane konarami drzew i
krzewow, miejscowo zniszczone, przewiduje sie catkowity demontaz i wybudowanie nowego - do rozbidrki w catosci.
-elementy nawierzchni drég, chodnikow, parkingéw, utwardzen wykonane elementy z kostki betonowej trylinki, asfaltu, stan
techniczny dobry, ale ze wzgledu na nowy uktad drogowo-komunikacyjny i funkcjonalny nie znajdzie zastosowania-do
rozbiorki zgodnie z SST drogowa.

-murki oporowe, schody terenowe, pochylnie-na terenie stadionu znajdujg sie rowniez elementy dodatkowe takie jak
murki oporowe niwelujgce réznice terenu pomiedzy poszczegdlnymi poziomami terenu stadionu min, przy budynku klubowym
i od strony dzialki sgsiedniej bedacy jednoczesnie cokolem ogrodzenia, od strony wejscia na stadion przy naprzeciw
budynku klubowego, od strony areny, stan techniczny murkéw jest zly, brak wystarczajgco mocnych fundamentéw oraz
napér gruntu spowodowat ,kladzenie" sie murkéw oraz powstanie rysi peknieé, pozostate elementy tj. schody, pochyinie ze
wzgledu na wiek i jakos¢ wykonania réwniez pozostawiajg wiele do Zyczenia, ich stan techniczny jest zly, wymagajg pilnych
napraw lub przebudowy-do rozbiorki w catosci.

-elementy malej architektury: maszty flagowe, fawki, kosze, instalacja rzezba olimpijska i inne-do rozbiérki w catosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
~ZWWymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne warunki dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogéine dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

VWymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do rozbiorki



Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen nalezy stosowaé:

- spycharki,

- fadowarii,

- koparid,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet zastosowany do robot
rozbiérkowych powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materialy z rozbidrkd nalezy przewozié transportem samochodowym na miejsce zaakeeptowane pizez Inspeldora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie rozbidrki

Podbudowe z kruszywa nalezy usuwac mechanicznie w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nawierzchni z kostii brukowej betonowej, kraweznikéw, obrzezy i znakéw drogowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac
rozbidrkowych z wykorzystaniem prostych urzgdzeri pomocniczych.

Wszystkie elementy nadajgce sie do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nie nadajace sie do wbudowania, o ile Zamawiajgcy nie zastrzeze tego w
umowie, nalezy przewiez¢é w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalezy wypeini¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania roboét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doly po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorka jest:
- da podbudéw i nawierzchni -1 m? (mefr kwadratowy),

- dia kraweznikéwiobizezy -1 m (metr),

- dia znakéw drogowych -1 s2t. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogéline”.

8.2. Sposdéb odbioru robot
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
- odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zalayciu,

- odbiér ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ za 1 m? podbudowy i nawierzchni, za 1 m kraweznika, obrzeza, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania roboét obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw podbudowy i nawierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢c ewentualne opfaty zwigzane z przyjeciem odpadu na
wysypisko $mieci.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH [+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem  wykopow w ramach projektu: ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MEJSKIEGO PHKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z NFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE
PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 40”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania robo6t ziemnych w wykopach i obejmujg:
- mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. |, V, z transportem urobku na nasyp lub odkfad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Gigbokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop Sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gieboki - wykop o gtebokosci ponad 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
VWkonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacig Projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2, Charakterystyka i podziat gruntéw wystepujacych w wykopach

Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecietne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspélczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé w maksymalnym siopniu wykorzystane przez VWykonawcee do budowy nasypdw, zgodnie z Dokumentacig
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
W trwania robdt ziemnych, Vkonawca powinien przeprowadzaé badania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykopdw celem okredlenia ich
przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-5-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),

-transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

—sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

4.2, Transport gruntu pozyskanego z wykopow

VWbdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiaiu), jego obigtosci, technologi odspajania i zaladunku
oraz od odegloéci transportu. VWydajnos¢ srodkw transportowych powinna byé ponadio dostosowana do wydajnodei sprzgtu uzywanego do wykonania
wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

VWhonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptadj projekt organizaci, harmonogram robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane wykopy.

5.2 Zasady prowadzenia robot
5.2.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy uzadzen stanowigcych elementy systemdw odwadniaigcych, LﬁtydwwaqmrtaQIHojeldmvej,VWMEwcapowﬁen:oiewnagahmgo
warunki terenowe, wykona¢ uzadzenia, kidre zapewnia odprowadzenie wod opedowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewigoceniem | nawodnieniem. VWykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nedawaé w calym okresie twania robdt
spadq zapewniaigee prawidiowe odwodnienie.

Jezel wekutek zaniedbania VMykonawey grunty ulegng nawodnieniu, kidre spowodue ich dugotiwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
guntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jaldchiolwisk oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosa, jak riwniez za dowieziony grurt

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwiaé ich prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét. Wykonanie wykopéw

powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt Zemnych nalezy zachowac odpowiedhi spadel podieny i nadaé przekaojom poprzecznym spadki, umoziwijace szybkd odplyw wid z wykopu, zgodnie 2
i Projekiowg i poleceriami Inspeldora Nadzoru

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna bylo przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich robét budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byly
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemoziiwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé baposredwno whudowane w nasyp. W migjscu wbudowania nalezy zapewnic prace spizetu
gwarantujgcego roziozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacj Projektowej i SST D.0203.01. O fle Inspekior Nadzoru dopusci czasowe
sidadowanie guntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiemym zawigoceniem. Jezell grunt jest zamarznigly, nie nalezy odspeja¢ go do glebokosci
okolo 05 m powyzej projekdowanych rzednych robdt ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiezé na odidad na miejsce zaakceptowane pizez Inspekdora Nadzoru.
Wo@gbsamney&emzﬁmoduadzenpodaenwrﬂasinﬂxybdmnj@ebb rurociagj), roboty nalezy prowadzic recznie, z zachowaniem szczegoingj

\Nymlary wykopow powinny byé dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia Scian wykopu, nalezy uwzgiednic w szerolosa dna wykopu dodatkowo wymiary konstukej zabezpieczajgeej oraz
swobodng przestizer na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wylonywanym w wylopie elementem (np. przepust). Przesirzex ta powinna
wyncsié nie mnigj niz 060 m, a w przypadku $cian zolowanych nie mniej nz 080 m. Materialy zastosowane do wykorenia zabezpieczenia i rodzaj konstruke)
zabezpieczajges] powinny by¢ uzgodnione z Inspeldorem Nadzoru.,

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okre$lonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacii
Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Weskaznik zageszczenia gruntéw | okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu

Gédrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00

Jako Kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,

nalezy przyjmowac warto$é wskaznika odksztatcenia I, wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia

wtérnego E. do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wiekszy niz:

- dla zwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwiezte, ity) : 2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospoiki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezte) : 3,0.

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztaicenia E., za

pomoca obcigzenia statycznego plytg o Srednicy 300 mm.



V\Wymegane minimalne wartosci widmego moduiu odsztaicenia E, nalezy przyjmowadé wg PN-S-02205[11].
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zaggszczenia, to przed utoZeniem nastgpnych warstw Kkonstrukcii
nawierzchni nalezy je dogescic celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowliany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyZzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5,2.6. Dokiadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sig nastgpujgce tolerancie:

-wyrmiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ sie od szerokosci projekiowane]j o wigeej niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zalaman,réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekraczaé +1 emi-3cm,

-pochylenie skarp wykopu nie mozZe réznic sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,

-malsymalna giebokosé widesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczac 10 cm przy pomiarze fatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jako$ci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,VWWymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych VWykonawca powinien sprawdzié prawidlowosé wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacjg Projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentacji
Projektowej.

Wchasie korjﬂroli szczegoing uwage nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

€)  zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkt5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw konirolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystiie dolkumenty z biezacej kontroli jakosci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na {uku, a
takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacj Projeltowe] nie mogg przekraczad wartosci dopuszczainych, podanychw pid 526.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sie z zasisowaniem szablonu, iy | poziormicy b nivelstora z czestolivodcgwg - pit 632

Odchylenia od Dolumentacj Projelowej nie mogg przekraczad wartodei dopuszezalnych, podanych w pid 526.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem faty o diugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
i :

i Projeidowe] nie mogg przekraczad watosci dopuszczalnych, podanych w pid 526.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu
Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwo$cig

podang w pkt. 6.3.2.
Odchylena od j Projeldowej nie mogg przekraczad wartodci dopuszezainych, podanych w pkd 526.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntéw
Sprawdzenie zageszczenia gruntéw przeprowadza sie na podstawie wynikéw badan wykonanych z czestotliwoscig minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.



Czestotiwos¢ badan widmego moduiu odksztalcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz w trzech punidach na 2000 m?
powierzchni, a dodatkowo w miejscach wsiazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m*® (metr szescienny) wykonanych robét w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku siwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zalres robdt poprawkowych do wykonania, a VWykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m*® wykonanych wykopoéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp/ odkfad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowsa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie
piyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania.

12.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

13.  Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa, 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

L WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nasypéw w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PEKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO
NA TERENIE OBEJMUJACYM DZAEKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17,
1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA
POLSKIEGO 40.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.



1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypdw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos¢é nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2.  Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

_ Pa
I, =+£4
pds
gdzie:
Pa _

gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds

- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normainej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [10] [Mg/m?].

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

+Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

2.2 Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow nakezy stosowac wyigeznie grunty | materialy przydaine do tego celu, Kidre spelniajg szczegdlowe wymagania zawarte w nomie PN-S-02205
[11]isq akoeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akeeptaca powinna nastepowac na biezgco, w czasie frwania robdt ziemnych, na podstawie przedidadanych przez VWykonawce wyniw badari laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosc VWykonawca ma obowigzek uwzgiednienia wezystidich zastizezeri dotyczacych technologii i
dopuszezonych misjsc wbudowania tych materiaidw, olresonychw nonmie PN-S-02205[11] fablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczgcych materiatéw o
ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspekiora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materialow o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw na trasie drogi bedg wykorzystane do budowy
nasypoéw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.l+Il do wykonania nasypéw nalezy uzyskac z dokopu.
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadaé nastepujgce wiasciwosci podane w normie PN-S-02205 [11]:
a) zawartosSc czastek wg PN-B-04481:
- 0075 mm-<15%,
- 0,02 mm-<3%,
b) kapilamoscé biema /Hidy/wg PN-B-04493 <10m
c) wskaznik piaskowy AMVP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

VWymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

VWykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2, Sprzet do wykonania nasypow
Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

= spychari,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawoy i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
VWymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

4.2, Transport przy wykonywaniu nasypow



V\Wbiér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategori giuntu, jego obigtosci, technologi odspajania i zatadunku oraz od odieglosci
VWdamso&owtarspoﬂuNydwpwwm by¢ dostosowana do wydajnosci sprzefu siosowanego do whudowania gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

VWkonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptaci projelt organizadji i harmonogram robét, uwzgledniajgoe warunki w jakich prowadzone bedg roboty
przy wykonywaniu nesypow.

5.2, Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do budowy nasypow nalezy w obrebie ich podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze olresione w SST D.01.01.01, D.01.0201,
D.01.0202, D.01.0203iD.01.0204.

5.2.2. Wybor gruntéw do wykonania nasypow
VWbér gruntéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. 0Ogéblne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich réwnomiemego osiadania nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byé wzneszone réwnomiemie na calej
szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie Iuznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do uldadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uldadac w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
whbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiadaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gomej powierzehni okolo 4% +
1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sig wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najimniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku réznoziamistosci nie mniejszym niz
5 i wspdlezynniku fitracji k,38ST mis, w razie braku takiego gruntu nalezy géma warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aldywnymi
popiofami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
Wolaesie deszczéw i mrozow, nasypy zaleca si2 wykonywac jedynie z grunidw i meterialow przydatnych bez zastrzezer wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02206 [11].
Nie nalezy whudowywad guntéw o nadmieme;j wigotnoSci (W>w 1), zZamarzniglych albo przemieszanych ze éniegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,2,5 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% £ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna byé zageszczona jak najszybciej po jej rozloZeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Wymagana wilgotnosé zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubosé warstw nalezy okreslic doswiadczalnie podczas
prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia | oraz
wtérnego modutu odksztaicenia E..

Oceny zageszczenia nalezy dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia ..

W\skaznk zageszezenia gruntdw w nasypach, olaesiony wg BN-77/8231-12[10], nie moze by¢ mniejszy niz:

Lokalizacja

gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizej kezace warswy nasypu do gebokosaiod niwekety robdt Zemnych 12m 1,00
warsivwy nasypu na gebokedci od powisrzchni robdét Ziemnych ponizej 1,2m 0,97

Na skarpach powierzchniowa warsiwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mieé wekaznk zageszczenia |3 085,

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zaggeszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaZnika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé wartoS¢ wskaznika odksztalcenia |, wg zalgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztalcenia wtérnego E. do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, dla zwiréw, pospotek i piaskéw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztaicenia E,, za
pomocg obcigzenia statycznego plyta o srednicy 300 mm. Wymagana minimalna warto$¢ wtérnego modulu odksztaicenia E,
zgodnie z PN-S-02205 [11] powinna wynosi¢ 120 MPa.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnos¢ gruniu



Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu.
Decydujgcym kryterium jest mozliwosé zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu no$nosci.

szypadmzages_zxzaiammrpisiatymm}v@.tméépmhmpyéz:ﬁmadoopynprej,_mmejmpodsawbpréb/mmjnemdqliIIVQ PN-B-
04481 [3]. Odchylenie od wigonosd optymalnej nie powinno przelraczac + 2% (dia gruntw niespoistych).

W przypadiu wzycia sprzetu wibrecyjnego zalecana jest wigotnos¢ mnigjsza od optymealne), ustalona na podstawie wstgpnych prob. Urzadzeniami wibracyjrymi giunty
niespoiste mozna Zageszezad talce w stanie powietrzno - suchym, o fe wstepne proby dadza pozytywne wynild.

Jezel wigotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosd oplymalinej o wartosé wigksza od podanych odchyler, to grunt nalezy osuszyé w sposob naturalny iub ulepszyé przez
zasipsowanie dodati<u spoiw. Sposoboaszemguﬂjpowmnb/cma}mptowanymarspekbra Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie wodg.

5.2.6. Dokiadnos¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze nz £ 10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 i-3cm,

- szeroko$E korony nie moze réznié sig od szerolkosci projeltowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mieé wyraznych zalaman,
- nieréwnosci powierzehni korpusu mierzone fatg diugosei 3m nie mogag przelraczaé £+ 3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze réznic sie o wiecej niz £ 0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna glebokosc lokalnych wilesniec na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczac 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegolng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

badanie prawidiowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 3000 m?.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartos¢ czesdi organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciows szideletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granice plynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilamos¢ biema, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegoinych warsiw nasypu

Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidiowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania naleZy przeprowadzic nie rzadziej nz 1 raz w trzech punktach na 500 m?
warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badar wskaznika zageszczenia |s kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujgca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m?zaggszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy oceniaé stosujgc metode poréwnania poszczegolnych wynikéw badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwo$¢ badan wskaznika odksztalcenia |, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika ..

Nos$nosé gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modulu odksztalcenia E, nalezy sprawdzié dla warstwy powierzchniowej podioza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.
ngslntﬂvoéébadaﬁwtémegonndﬂuod&hben‘a E. sprawdzanej warsiwy powinna byc':rien‘riejsza,nizjedennaznafrzechpmklachnaZOOOm2
powierzchni, a dodatkowo w migjscach welazanych przez Inspekiora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidiowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochyleri i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej orazw  pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoscig wynikajacq z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.



6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczer laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

©) dziennkéw laboratorium VWykonawcy,

d) protokéléw odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na {uku, a
takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentac] Projeldowej nie mogg przelraczaé wartodei dopuszezainych, podanych w pidt 526.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.Odchyknia

od Dolumeniacj Projekiowej nie mogg przelraczad wartodcl dopuszezalnych, podanychw pid 526.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sig z zastosowaniem faty o diugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

j Projeldowej nie mogg przektaczac wartodel dopuszezainy ch, podanych w pit. 526,

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysoko$ciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacj Projeltowe;j nie mogg przelraczac wertosci dopuszczainy ch, podanych w pki 526

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw jest 1 m?® (metr szescienny) i uwzglednia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw w m? (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawea wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogglne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki

pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypoéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- whbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacii Projektowej i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkaw i pochyler zgodnych z Dokumentacjg Projektowa i SST,

- odwodnienie terenu robat,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badari laboratoryjnych dotyczacych w szezegéinosei wiasciwoscei wbudowanych gruntéw, wskaznika
zaggszczenia poszezegdlnych warstw nasypu, badania nosnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébel gruntow.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kaplamosci biemej.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. WWymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie
piyta

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12.  PN-S8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

13.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoélczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatosci.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15, Wykonanie i odbidr robét ziemnych dia drog szybldego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1978
16.  Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych - IBDIM, 1997

D.03.03.01 ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
korytek odplywowych do liniowego odwodnienia biezni sportowej w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU
MIEJSKIEGO Pl KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/,
1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405118, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 49.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1 zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentaciji Projektowej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem korytek odplywowych do
liniowego odwodnienia - wg Dokumentacji Projektowej i obejmujg: korytka odplywowe wraz ze skrzynkami odptywowymi,
usytuowane zgodnie z lokalizacjg okre$long w Dokumentacii Projekiowej.

2. MATERIALY
Korytka odplywowe

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaly szczelinowe, o przekroju w ksztalcie ,U", o
szerokosci wewnetrznej 125mm, szerokosci zewnetrznej 160 mm, wys. budowlanej 18,7cm, w wersji prostej — na prostych
odcinkach biezni lub fukowe R=36,5m/38,0m na fukach, wykonane z polimerbetonu, umozliwiajgce odplyw przewidzianych
projektem wod opadowych.

Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos$¢ i odporno$é na korozje wywotang mrozem (mrozoodpornoé¢ F200 zgodnie z normg
PN-88/B-06250) i solg.

Korytka bedg posiadaly pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome Zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Zdejmowane przykrycie koryt na czas rozgrywania imprez sportowych bedzie z tworzywa sztucznego GFK — tworzywo sztuczne
wzmocnione widknem szklanym. Systemowa skrzynka odplywowa kanalu bedzie jednocze$ciowa wykonana z polimerbetonu, z
koszem osadczym, z przetfoczeniem do wybicia do wybicia i podfaczenia rury gfadkiej o Srednicy zewnetrznej @110 lub @160.
Przykrycie skrzynki odplywowe]j wykonane jest z polimerbetonu.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przewidywane jest zastosowanie korytek odplywowych na klase obcigzenia B125.

Definicja klas obcigzenia wediug PN-EN 1433:2005.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET.

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do montazu korytek, zaproponowanego przez Wykonawce i po
akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT.
Korytka odplywowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem zaleceri producenta wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT.

Korytka odptywowe bedg utozone na terenie inwestycji jako odwodnienie biezni sportowej.

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa.

Sposob wbudowywania korytek odplywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem instrukcji instalacji zapewnianej przez
dostawce systemu i uzyska akceptacje Inzyniera.

Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczynaé od elementu odptywowego (podtgczenia do kanalizacji). Nalezy przestrzegaé
ukfadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
- opis dostarczonych korytek odplywowych

= deklaracje zgodnosci wykonania korytek odplywowych z Norma.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa w zakresie: lokalizacji korytek w planie i
przekroju poprzecznym i wymaganych spadkow oraz zgodnosci z pkt. 5.2. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest! m (metr) utozonego korytka odptywowego
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie wykopu pod fundament korytka odplywowego i fundament
z betonu pod utozenie korytek i skrzynek odptywowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty korytka odplywowego

- wykonanie fundamentéw z betonu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
-  wbudowanie korytka odptywowego wg pkt 5.2 ST,

—  niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podioza w ramach projektu: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU
MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 14051, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO 40.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w vn Szczegdlowej Specyficacii Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z proflowaniem i zageszezaniem podioza obejmuia;
- wykonanie proflowania i zageszczenia podioza pod warstwy konsirukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.2.  Koryto - eement uformowany w korpusie drogowym w celu tiozenia w nim konstrulej nawierzehni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

VWkonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogolne”.



2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Do wykonania profilowania i zageszczania podioza nalezy stosowaé:
- réwniarki,

-spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

-walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszezanej powierzchni,

- ubjaki mechaniczne, pyty wibracyjne do zastosowania w migjscach frudnodostepnych dia wighszego sprzgtu
lubinny sprzet zaakceptowany przez Inspeldora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1: Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

5.2 Warunki przystapienia do robot

VWykonawca powinien przystgpié do proflowania i zageszezenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
rawierzchni. Wezesnigjsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszezania podioza, jest moZliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyproflowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowiany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza (koryta)

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczyé polozenie podioza podlegajgcego profilowaniu i zageszczaniu. Sposdb wytyczenia powinien
umeziwiaé wyproflowanie i zageszezenie podioza i uidadanych na nim warstw nawierzchni z toleranciami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztaftowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i grunt,
ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezel rzedne podioza przed profiowaniem nie wymegajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gnuntu, to przed przystgpieniem do proflowania oczyszczonego
podicza jego powierzchnie nalezy dogescic 3-4 przejéciami walca Sredniego stalowego, gladkiego Iub winny sposéb zaakeeptowany przez Inspekdora Nadzoru.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podioze
na gleboko$é zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podioza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie plyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw, zachowujac optymalng wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [ls] zgodnie z  BN-77/8931-12 [5].
Wskazniki zageszczenia (Is ) w przypadku robot objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé warto$é wskaznika odksztaicenia I, wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkowi modutéw
odksztatcenia witérnego E-do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Nosnos¢ podioza:

[ Wartosé E- nie mniej niz [MPa] [ 120

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.



Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i VWWykonawca nie
przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukfadania kolejnej
warstwy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta)

podaje tablica 1.

Tablica I. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia przypadajgca na
dzialce roboczej jedno badanie (m?)
1. Szeroko$é
Réwnos$¢ poprzeczna i podiuzna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujgcg spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie
2. Zageszczenie, 2 600
Wilgotno$é gruntu
3. Nos$no$¢ podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokosé

Szerokos$é profilowanego podtoza (koryta) nalezy sprawdzaé co najmniej co 100 m.
SzerokosE profilowanego podioza (koryta) nie moZe rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cmi-5cm.

6.2.3. Rownosé

Nierownosci podtuzne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg co 20 metréw w kierunku podiuznym, zgodnie

z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata, a na odcinkach poszerzen latg o dlugosci dostosowanej do szerokosci

profilowanego podtoza, co najmniej co 100 m.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spedk poprzeczne nalezy mierzy¢za pomoca faty o dugosei jakw pid 623 i poziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projekiowa z tolerancjg +- 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Uksziattowanie osi w planie

Ukszlattowanie osi nalezy sprawdzac w punktach rozmieszczonych nie zadziej nz co 10 m.
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o 1 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od

podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podioze, wowczas podtoze (w korycie) moze speinia¢ jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is 3 0,97.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancig od -20% do +10%.
Wartos¢ widmego moduiu odksztalcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogodine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.




8.2. Sposoéb odbioru robot
Qdbior profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnosé za 1 m? profilowanego podioza (koryta) nalezy przyjmowacd na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robét na
podstawie wynikéw badan i pomiarow laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie,

- profilowanie podioza (dna koryta),

- zageszczenie,

- utrzymanie podioza,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piyta.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

5 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDM, Warszawa, 1997 ¢

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZO-
WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
naturainego stabilzowanego mechanicznie w ramach projektu pn.PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEEGO PHIKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z NFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE
PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 40.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w nin Specyfikacj Technicznej dotyczg wykonania podbudowy z kuszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie i obejmujg

wykonanie warstwy podbudowy grubosci 15 cm.
Dokiadna lokalzacja wg Dokumentacii Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszezeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu, przy
wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturafnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warsiw zageszczonej mieszanki, kidra stanowi warstwe
nos$ng nawierzchni drogowej.

Pozostale olreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

V\Wkonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 WWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY



2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdine stosowania materialéw podano w SST D.M.00.00.00 V\ymagania ogélne”.

22. Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Materiglem do wykonania podbudowy z kiuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw skiadajgca sig z: piasky,
mieszanki ilub 2wiru, spelniajgca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm.

Krzywa wziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziamienia, podanymiw PN-S-06102[19].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciaga i nie moze przebiegac od dolnej kizywej granicznej uziamienia do gdmej kizywej granicznej Uziamienia na
sgsiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziama lquszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wiecej nz 65% frakcj przechodzgeych przez sito 0.5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okredlone wtablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. | Wyszczegdlnienie : Badania
P wiasciwosci Wymeganis wedtug
1 Zawartosé ziam mniejszych niz 0075 mm, % (mm.) od 2 do10 PN-B-06714-15[6]
2 Zawarto$S nadziama, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15[6]
3 Zawarto&¢ ziam nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [7]
4 Zawarto&¢ zanieczyszczen organicznych, % (mm.), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26 [11]
5 WWskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-648931-01 [20]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnoe catiowita po pelnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42[13]
b) cieralno$é czesciowa po 1/5 peingj liczby obrotdw, nie wiecej niz 30
7 Nasigkliwosg, % (m/m.), nie wiecej niz 25 PN-B-06714-18 [9]
8 Mrozoodpomosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN 1449110]
—— O B
9 Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, % (m/m.), nie wigcej niz 1 PN-BOB71428[12]
10 | Wskaznik noSnosci wae: mieszanki lruszywa, %, nie mniej niz:
przy zageszezeniu I3 1,00 60 PN-S-06102 [19]
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00, V\ymagania ogdine”.

3.2, Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w uzgdzenia dozujgce wode. Przy produkeji mieszanki nalezy zapewni¢
wagowe dozowanie kruszywa oraz objetoSciowe wody w odpowiednich proporciach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnego materialu o wilgotnosci optymalinej,

- réwniarki albo uidadarki kruszywa do rozkiadania materialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszezania. W migjscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe,
ubjaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
V\ymagania ogdine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywaé sie samochodami samowyladowczymi, w sposob przecwdziatajgcy jego zanieczyszczeniom,
rozsegregowaniu i osuszeniu. i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00,V\Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacj projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podioze gruntowe pod podbudowe pawinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszekie powierzchnie nieodpowiednio zageszezone lub wykazujgee
odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiagniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyréwnane i zaggszczone.

522 Wytwarzanie mieszanki kruszywa



Wtwarzanie mieszanki kru:zyvm naturalnego moze by¢ rozpoczete po akeceptaci sidadu mieszanki (recepty Bboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.
Recepta laboratoryjna powinna zawierac:
ustalenie sldadu agregatu kruszywowego,
- okreslenie wiasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg Nr 1,
- wymeagang zawartosé wody w mieszance odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej mieszanki lruszywa,
- ustalenie gestosci nasypowej w stanie Iuznym, ustalenie gestosci objgtosciowej szldeletu gruntowego i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego,
okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.
\Nytwarzame mieszanki kruszywa o SciSle okredlonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgotnosci nalezy prowadzié w mieszarce stacjonamej
gwarantujgeej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na mijsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacii i nadmiememu wysychaniu.

5.2.3. Rozidadanie kruszywa

lezyvm powinno byé razkiadane w warstwie o jednakowej grubosc, takiej aby jej ostateczna grubosé po zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej.
Grubo¢ pojedynczo ukdadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byc roziozona w sposib

zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spad(ow i rzednych wysokosciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofiowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepne] warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacia, powinno by¢ przed zageszezeniem zastapione materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koricowym wyproflowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczania pizez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagkbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy lquszywa i dodanie Iub usuniecie materialu a2 do
otrzymania rownej powierzchni. VW miejscach niedostepnych dla walodw podbudowa powinna byé zageszezona zageszezarkami plytowymi Iub ubjakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszezenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego zgodnie z normg BN-
77/8931-12[22].

Jezeli nie mozna okresiic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac stosunek modufu odksztalcenia wtdmego E-, do pierwotnego E, kidry nie powinien
by¢ wigkszy niz 2,2.

Wigotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okredlonej zgodnie z nomg PN-B-04481 [2] (metoda Il). Materiat
nadmiemie nawigocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezel wilgotnosc mieszanki kiuszywa jest nizsza od optymainej o 20%
jgj wartogci, mieszanka powinna by¢ zwitzona wodg i wnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki lauszywa jest wyzsza od
optymainej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uiozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezell VWykonawea bedzie wykorzystywal, za

zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowianego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza VWykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 , VWymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot VWykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wynild tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotiwos¢ badar kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabiizowanego mechanicznie podano wtablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosc badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajgca na jedno

badanie [m?]

1. Uziarnienie mieszanki 2 600

2. Wilgotno$¢ mieszanki

3, Zageszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m?

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

5. Zawartos¢ ziaren nieforemnych _— - . SR

5 ZawartoS€ zanieczyszczen organiczryoh dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

7 Mrozoodpornos$cé

8. Scieralnosé

9. \Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymiw pkt 2.2.1 vn ST.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszezeniem.
Wyniki badar: powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wigotno$¢é mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug prdby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda II), z
tolerancig +10%, -20%.

Wiigotnosé mieszanki kruszywa nalezy okresic wedlug PN-B-06714/17 [8).



6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego od 1,00, okreslonego wediug normy
BN-77/8931-12[22].

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwéch punkiach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg
zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normy BN-77/8931-12 [22] jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste uziamienie
kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzer plytowych, wg ,Instrukeii badar podioZa gruntowego budowli drogowych i mostowych
[23].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotiwosc i zakres badar oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow_| Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw
1

Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m%

2, Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
3. Szeroko$¢ podbudowy 10razy na 1 km
4. Réwnos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
5. Réwnos$¢ poprzeczna 10razy na 1 km
6. Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
7. Rzedne wysokosciowe co 100 m
8. Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

7 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach giéwnych fukéw poziomych.

6.4.1. Grubosé podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projekdowanej o wigeej niz > 2 cm.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedfug obcigzen pfytowych

Wartosé widmego modutu odksztaicenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabiizowanego mechanicznie powinna by¢ wigksza niz 120 MPa.
Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za prawidowe wiedy, gdy stosunek wiémego modulu odksztalcenia M'e do plerwotnego moduiu
odksztaicenia M'e jest nie wigkszy 0d 2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04 [21], z czestotiwoscig podang
wiablicy 3.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé tatg z czestotiiwoscig podang w tablicy 3.

Nierdwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé 2cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czestotiiwoscig podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacig Projektowg z tolerancig & 0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzac wosi ina krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 25 m.
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacij Projektowej, lecz nie rzadziej nz co 100 m.
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz >5 cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko¢ podbudowy nalezy sprawdzaé w kazdym przekroju podanym w Dolkumentacj Projektowe, lecz nie rzadziej nz co 100 m.
Szeroko&¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostig obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodine zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw



Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
lub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,V\ymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 “V\ymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? wykonanej podbudowy z kiuszywa naturalinego stablizowanego mechanicznie nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt
woparciu o pomiary i wyniki badar laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zageszczenie roziozonej mieszanki, dowéz wody do zageszezani,

- przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryjnych okreslonych w SST,

utrzymywanie podbudowy w czasie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.  PN-B-06714-19 Kiuszywa rrineraine. Badania. Oznaczarie mrazoodpomosc metoda bezpodrednia,
11.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczern organicznych.
12.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa,
13.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
14.  PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
18.  PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rwnesci nawierzchni planografemi tata.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

JInstrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r

D.04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA | KLINCA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z tiucznia i
Kiica stabiizowanego mechanicznie w ramach proelkdu  PRZEBUDOWA  ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PHKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/3; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z NFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci robét wymienionych w plt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfiacji Technicznej dotycza wykonania podbudowy z tiucznia i Kiinca stabiizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie
warstwy podbudowy grubosci 15cm.

Dokiadra lokalizacia wg Dokumentacii Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na cdpowiednim zaggszezeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu, przy
wilgotnosci optymalnej.



1.4.2. Podbudowa z tiucznia i Kiiica stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszezonej mieszanki, kidra stanowi warstwe
nos$ng nawierzchni drogoweyj.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi nomami i definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno&¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodine wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow Warunki ogéine stosowania materialéw podanow SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
mmu-

22, Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie. Materialem do wykonania

podbudowy z tiucznia i klirica stabilizowanego mechanicznie powinna byc:
—Tluczen - kruszywo famane zwylde o wiekosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm,
—Kiiniec - kruszywo famane zwylde o wielkosci ziaren od S mm do 25 mm

2.2.1. Wiasciwosci kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastepujgce rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:

a) tluczen kamienny od 31,5mm do 63mm

b) kliniec od Smm do 25mm

c) kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla kiasy co najmniej Il — dla podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej

nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w Tablicy |i Il

Tablica I.
Wymagania dotyczgce ttucznia i klinca wg PN-B-11112

Lp WLASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubytek masy nie wiecej niz:
- w tluczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do ubytku masy po | 30
petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wigcej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
4 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu weditug zmodyfikowanej metody bezposredniej wg. PN-78/B-
06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wiecej niz:
-w klincu
- w ttuczniu nie bada sie
30
Tablica II.
VWymagania dotyczgce ttucznia i klinca wg PN-B-11112 w zaleznosci od warstwy podbudowy tuczniowej
Lp WLASCIWOSCI WYMAGANIA
Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawartos¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wiecej niz:
- w tluczniu
- w Kklincu 3
1 b) zawartos¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz: 4
- w ttuczniu i klincu
c) zawartos¢ pod ziarna w % (procentach) nie wigcej niz: 75
- w tluczniu i klincu
d) zawartos¢ nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 15
- w ttuczniu i klincu
15
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
2 - w tluczniu i klincu
0.2
Zawartos$¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)
3 nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
- w klificu i tluczniu ciemniejsza niz wzorcowa




3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
WWymagania ogdlne dotyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,V\Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacioname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzedzenia dozujgce wodg. Przy produkcii mieszanki nalezy zapewnic
wagowe dozowanie kruszywa oraz objetoSciowe wody w odpowiednich proporciach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapswnié
wytworzenie jednorodnego materialu o wilgotnosci optymalnej,

- réwniarki albo ukladarki kruszywa do rozkiadania materialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne Iub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe,
ubjaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.
4.2. Transport materiatléw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki lruszywa powinien odbywa¢ sie samochodami samowyladowczymi, w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniom,
rozsegregowaniu i osuszeniu. i
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robaét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

VWykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacy projekt organizacii i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystide warunki w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z fiucznia i kiiica stabiizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymiw SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszellkie koleiny i miekdde miejsca podioza oraz wszekie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysolosciowe od zalozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyréwnane i zageszczone.

5.2.3. Wykonanie podbudowy

Minimalna grubo$¢ warstwy rozkiadanego kruszywa nie moze by¢ po zageszezeniu mnigjsza od 15 krotnego wymiaru najwickszych ziaren kruszywa
wytego. Maksymalna grubos¢ warstwy rozidadanego kruszywa po zageszezeniu nie moze przekraczaé 20cm. Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé
przywalowane dwoma przejéciami walca statycznego gledkiego o mesie jednostiowej nie mniejszej niz 30 KIN/em? Walowanie (zgeszczanie) na nawierzchni
o pizekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podiznymi w strone osi jezdni. Walowanie (zageszczanie) na
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od krawedzi wewnetrznej (dolnej) | przesuwaé sie pasami podiznymi w sfrone
gomej krawedzi jezdni (zewnetrznej). Po calkkowitym zageszezeniu tiucznia nastepuije jego kinowanie. Wielko$¢ kifica (uziamienie) nalezy dostosowaé do
wiamienia tiucznia.

Kliicem frakdji 5 - 16mm Kinuje sie mieszanke lruszywa lamanego frakeji 25 - 40mm, a kificem frakgji 16 - 25mm kiintje sie tiuczer frakdji 31,5 - 63mm. Na
warsiwie tiucznia rozidada sie warstwe kiirica w wnej warstwie, celem zakdinowania kruszywa grubego, przy Uzyciu do zageszezania walcow wibracyjnych o
maske jednostkowej co najmniej 18 KN/crr?, albo plyta zageszezajaca wibracyjna o masie jednostikowej co najmniej 0,16 KN/crr?. Jezeli to konieczne,
operacje rozkiadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarzac, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego. Po zaldinowaniu warstwe géma podbudowy zamuaé mialem kamiennym Iub drobnym piasldem. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usungé szczotikami tak, aby ziama kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie 3-6mm. Nastepnie tak przygotowana warstwa powinna
by¢ przywalowana walcem gladidm i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamkmiecia jej nastepng warstwa. Ze wzgledéw technologicznych kazdy element
robét nalezy wykonywaé i odbieraé oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédline zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00,V\Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét VWykonawca powinien wykonaé badania lquszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badari
Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materialow.

6.3. Badania w czasie robot

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:

rdwnos¢ podiuzna mierzona 4 metrowa tatg w osi pasa ruchu 0o 20 m:

nierowno$E warstiwy nie powinna przekraczac: 12mm.

rownos¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone tatg 4 metrowg w 10 punitach na 1 km podbudowy

nieréwno$é warstwy nie powinna przekraczaé: 12 mm,

spadki poprzeczne - tolerancja: £ 05 %

W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na calej szerokosci pasa ruchu, zalkres i czestotliwosé pomiarow ustai Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoéine zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,V\Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z tucznia i kirica stabiizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentac Projektows i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogoéine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 , VWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Qdbiér podbudowy z tiucznia i kifica stabiizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu lub
odbioru czedciowego zgodnie z zasadami podanymiw SST D.M.00.00.00 V\magania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogblne zasady dotyczace podstawy patnosci podano w SST D.M.00.00.00 ‘Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno&¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z tiucznia i kifica stabiizowanego mechanicznie nakdy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w
oparciu o pomiary iwynikd badar laboratoryjnych.
Cena wykonania podbudowy obejmuije:
prace pomiarowe,
- oznakowanie robét
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,
- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,
- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na miejsce whudowania,
- roziozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozong gruboscig, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelely,
- zageszczenie roziozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,
- przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych okreSlonychw SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obcych.
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Ozneczanie nrozoodpomosci melpdg bezpodredni,
11.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarld metodg bromowa.
13.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
14.  PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
17. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
18.  PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
19.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ifata.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

sInstrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 199

D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotern niniejszej Szczegdlowej Specyfikadji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania |0db»0ru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
befonu cementowego w ramach projektu pn:PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PELKARSKOLEKKOATLETYCZNEGO
NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/, 1405/11, 1405112, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17,
1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL WOJSKA
POLSKIEGO 40.



1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w nin Szczegélowej Specyfikacii Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu
cementowego C20/25 W8 F150 o grubosci 15 cm zbrojonego widknem rozproszonym stalowym lub siatka z pretow stalowych. Doldadna lokalizacia wg
Dokumentadiji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktdry uzyskuje
swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

142 Beton zwylkdy - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m?, ale nie przelraczajgeej 2600 kg/m® .

14.3. Doimieszia — sidadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w malych iloSciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikadji
wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardnialego.

144, Dodatek - drobnoziamisty sidadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiasciwosci lub uzyskania specjalnych wiasciwosci.

1.4.5. Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane sldadniki betonu, kidre sg jeszcze w stanie umoziiwiajgcym zageszezenie
wybrang metoda.

1.4.6. Wytrzymalosé charakterystyczna - wartosé wytrzymalosci, ponizej ktdrej moze sig znalezé 5% populaci wazystiich mozliwych aznaczer
wytrzymatosci dia danej objgtosci betonu.

14.7. Preparaty pielegnacyjne - produldy ciekle siizace do pielegnacii Swiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnig, wytwarzajg ,powioke”
pielegnacyjng, zabezpieczajgcq powierzchnie betonu przed odparowaniem wodly.

14.38. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca plyly betonowe na calej ich grubosci i umozliwiajaca wydiuzanie sie i kurczenie piyt.

1.4.9. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielgca plyty betonowe na calej grubosci i umoziwiajaea tylko kurczenie sig piyt

14.10.  Szczelina skurczowa pozoma - szczelina dzielaca plyty betonowe w czeci gémej przekroju poprzecznego.

14.11.  Szczelina podiuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdiLz osi drogi.

1412  Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skladajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Zywic syntetycznych,
wypelniaczy iinnych dodatiéw uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypelniania szezelin nawierzchni na gorgeo.

1413  Masa zalewowa na zimno - mieszanina Zywic syntetycznych, jedno- lub dwusldadnikowych, zawierajgca konieczne dodathki uszlachetniajgce i
wypelniajgce, przeznaczona do wypelniania szczelin na zimno.
Pozostale okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii i z definicami podanymiw SST D.M.00.00.00 V\Wymagania
ogodlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

WWkonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacig Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow
WWymeagania ogélne dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,V\ymagania ogéine”.

2.2. Cement

Do wykonania warstwy podbudowy z betonu C20/25 nalezy zastosowac cement portiandzki klasy 32,5, spelniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 197-1 [6]
oraz dodatikowe ponizsze:

- wodozadnosé wg PN-EN 196-3[4] 28,0%,

- wylzymalo$é po 2 dniach wg PN-EN 196-1 [3] 23,0 MPa,

- powierzchnia wiagciwa wg PN-EN 196-6 [5] 3500 cm?/g,

- poczatek wigzania wg PN-EN 196-3 [4] 120 minut

Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [23].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dizszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy
badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do robét.

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa lmane, Zwirowe, piasek, o nominalnym gémym wymiarze
Ziaren do 31,5 mm, speiniajgce wymagania normy PN-EN 12620 [24].

24. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanii betonowej jak i do pielegnaci wykonanych warstw betonowych naleZy stosowac wode odpowiadajacg wymaganiom nommy
PN-EN 1008 [11].

Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode ping.

2.5. Domieszki napowietrzajgce

Do napowietrzania mieszankd betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce, zgodne znormg PN-EN ©34-2[10] lub aprobatg techniczng.

WWykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposdb oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN
12350-7[17).

Zalecang zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 4.

Tablica 1. Zalecana zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymaina &odrica Zawartos¢ powietrza (% obj) w mieszance betonowej

Ziaren kruszywa, bez domieszld uplynniaigce] Iub uplaslyczniajgcej zdomieszka uplynniajacq Iub upaslyczniaigc
mm $rednia dzienna minimaina Srednia dzienna minimalna

16 45 40 55 50

315 40 35 50 45

Stosowanie domieszek uplastyczniajgcych i uplynniajgcych powinno wynkaé z pofizeb technologicznych, podyktowanych warunkami whudowania
mieszanki betonowej. Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednié jej zgodno$é z cementem. Badanie zgodnosci nalezy wykonac w laboratorium.
Procedura techniczna i lo$¢ dozowanych domieszek powinny by¢ zgodne z ustaleniami odpowiednich dokumentow i instrukcj.



Nie nalezy stosowaé réwnoczesnie wigcej niz 3 rodzaje domieszek.

2.6. Masy zalewowe lub wkladki uszczelniajgce

Do wypelnienia szczeln w nawierzchni betonowej nalezy stosowac speciaine masy zalewowe, whbudowywane ma gorgeo lub ma zimno, lub widadki
uszczelniajgee, posiadajgee aldualng aprobate techniczna.

2.7. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielegnacii nawierzchni betonowych mogg byé stosoware:

- preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobatg techniczng,

- widkniny wediug PN-P-01715[1],

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasekiwoda.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
\Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,V\ymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy betonowej

Wykonawca przystepuijacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykaza¢ sie moziwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- przewoznych zbiomikéw na wode (do pielegnacii),

- ukiadarek do rozkiadania mieszanki betonowej,

- wytwomi stacjonamej do wytwarzania mieszanki betonowej. VWytwdmia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
sldadnikow. Przed dopuszczeniem wytwomi do produkefi mieszanki Inspektor Nadzoru powinien dokonac jej kontroli zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
206-1 [7], pkt9.

- mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek plytowych, malych walcdw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

- innego sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu

V\ymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,V\Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob przeciwdzialajgcy zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu i niekorzystnemu wplywowi
warunkow atmosferycznych.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [25]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed zawigoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wodly.

Masy zalewowe i preparaty pselegnacyjne nalezy przewozsc zgodnle z warunkami podanymi w Swiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ skdadu mieszanki oraz nie powinien powodowa¢ segregacj sidadnikéw Iub
zanieczyszczenia mieszanki. Czas transportu od wytwémi do miejsca jej wbudowania powinien by¢ uzalezniony od wiasciwosci mieszanki betonowej i
temperatury otoczenia.

Liczba Srodkéw fransportowych musi zapewnic ciagly prace zespolu uikdadajgoego mieszanke betonowa.

Podczas fransportu i oczekiwania na raziadunek, mieszanka betonowa powinna byé skutecznie zabezpieczona przed nadmiemg utratg wigotnosci, a w
przypadku opadéw atmosferycznych, przed wyplukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robot

Zasady ogdine wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alceptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgcy wezystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z betonu cementowego.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie tzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, VWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt skiadu
mieszankd betonowej oraz wynili badar laboratoryjnych poszezegéinych skdadnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do
wykonania badar kontrolnych przez Inspektora Nadzomu.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilosci cementu,
- doborze ilosci wody,
- doborze domieszek.
Podczas projektowania skladu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu:
1) sprawdzenia wiasciwosci mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-EN 206-1 [7], w nastepujgcym zakresie:
- oznaczenie konsystenciji. Dopuszcza sie konsystencie (od gestoplastycznej do péicieldej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresiac wg
metody:
- pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2 [12),
- pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3 [13],
- pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4[14],
pomiaru metodg stolika rozplywowego zgodnie z PN-EN 12350-5[15],
- oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7 [17],
- oznaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6 [16].
2) sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci betonu z wymaganiami podanymi w PN-EN 206-1 [7].

5.3. Wtasciwosci betonu
Warstwy podbudowy betonowej nalezy wykonac z betonu o Kasie wytrzymalosci na $cislanie réwnej C16/20. Beton powinien spelnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu

| | Wymagania




dbudowa z C20/25
lp | Wasciwosa RO G2 Badania wediug
1 VWytrzymatosé na sciskanie,
nie mnigjsza niz, N/mm?
-oznaczana na probkach walcowych 20 PN-EN 12390-3[19]
-oznaczana na prébkach szesciennych 25
2 VWytrzymatosé na rozcigganie po 28 dniach
dojrzewania, T PN-EN 12390-6 [21]
nie mnigjsza nz, N'mm? WAREGESS
3 Mrozoodporno$é, przy badaniu po 150 cykiach
bezposrednim, ubytek masy,
nie wiecej niz, % 50
Spadek wytrzymalosci na Sciskanie, PN-EN 12390-9[23]
nie wiecej niz, % 20
4 Wskaznik rozmieszczenia poréw ) .
w betonie, nie wiecej niz, me(rjl Nie wymaga sie. PN-EN 480-11 [6]

5.4. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa betonowa powinna byé wykonywana w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5'C i nie wyzszej od +23’C. Dopuszcza sie wykonywanie
podbudowy betonowej w temperaturze powyzej +23C pod warunkiem, Ze temperatura mieszanki betonowej nie przelaoczy +30°C. W przypadkach
koniecznych dopuszcza sie wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza ponizej +3C pod warunkiem stosowania zabiegow specjalnych,
pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +3C przez okres co najmniej 3 dni. Przesfizeganie tych przedzialow temperatur
zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymalosci i twalosci nawierzchni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano ponizej:

Temperatura powietrza t,,, °C Temperatura ukiadanej mieszanki betonowejt,, | Uwagi
°C
stosowanie specjalnych zabiegéw+ 5 < t,[+25 | +5lt,[+30 dopuszcza sie prowadzenie robét

tyl+ 30+ 25 <t, <+30

5.5. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania olredlone w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miglkdde migjsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazugce
odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo ostiszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyréwnane i zageszczone.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o scisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie boratoryjnej, nalezy wytwarzaé w wytwomiach betonu, zapewniajacych ciggiose
produkcj i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Poziom wytwarzania mieszanki betonowej powinien byc co najmniej dobry = (8-10) %.

Skiadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z norma PN-EN 206-1 [7). Domieszke napowietrzajgca nalezy dozowaé razem z wodg zarobowa.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w sposob zabezpieczajacy przed segregaci i wysychaniem.

5.7. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy musi by¢ wyznaczona jej niweleta. Niweleta podbudowy powinna byé wyznaczona metodami, ktdre
zagwarantujg uzyskanie rzednych w granicach okreslonych toleranci.

Przy ulkdadaniu mieszanki betonowej, nalezy stosowac odpowiednie prowadnice, ktére zapewnig utrzymanie prawidiowego profilu w trakcie uldadaria i
zageszczania mieszanki oraz zabezpieczg krawedzie uidadanej warstwy przed deformacija w czasie twardnienia betonu. Mieszanka powinna byé uozona
cisle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na zageszczenie.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczag jej zageszczanie.

Zageszczanie ulozonej mieszanki betonowej powinno by¢ razpoczete nie pézniej niz przed uplywem 30 min. w temperaturze otoczenia powyzej 20 °C,aw
temperaturze otoczenia nizszej niz 20 °C - nie pézniej niz prized uplywem 1 h, liczac od chwili dodania wody do mieszanki betonowej.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy przelrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Sposob ukladania i zageszczenia mieszanki betonowej powinien byé zgodny zwymogami niniejszego punktui PN-S-96015[2].

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dia zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutikami szybkiego odparowania wody, naleZy stosowaé pielegnacie preparatem pielegnacyjnym,
jako metode najbardziej sikauteczng i najmniej pracochionng.

Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ moziwie szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu. lloé¢ preparatu powinna
by¢ uzgodniona z Inspektorermn Nadzoru.

Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez polay¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadku slonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna byé - mimo naniesienia preparatu
pielegracyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W wzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacii polegajacej na przykryciu nawierzchni matami lub widkninami i spryskiwaniu wodg
przez okres 7 do 10 dni.

W przypadku gdy temperatura powietiza jest powyzej 25 °C pielegnacje nakezy przediuzyé do 14 dni.

Stosowarie innych srodkéw do pielegnaci nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie szczelin

Szezeliny poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie Aub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzony/ stwardnialego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi.

VWirzymaloS¢ betonu na sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosdi od temperatury powietiza przedstawiono ponizej:

[ Srednia temperatura powietiza w °C [ 5 | 515 [ 1525
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W celu wyeliminowania wystapienia wezesniejszych samoistnych rys stosuje sie dwuetapowe nacinanie szezelin.

Pierwsze naciecie (wstepne) o szerokosci odpowiedniej do grubosci zastosowanej tarczy, fj. okolo 4 mm, wykonuje sie na glebokosé od 1/4 do 1/3 grubosei
piyty. Drugie naciecie robi sie po uzyskaniu przez beton wytrzymalosci powyzej 10 MPa, poszerzajac naciecie wstepne do wymaganej szerokosci i
glebokosdi. Szerokost nacietych szczelin powinna wynosié okolo 8 mm, za$ giebokosé okolo 1/3 grubosci piyty (dia szczelin pozomych) i peina grubosé piyty
(dla szezelin pelnych).

Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cala powierzchnia byta podzielona na regulame plyty 3,0x5,0 m.

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacig Projektowa.

Szczeliny skurczowe peine nalezy wykonywaé na calej grubosdi plyty. Dodatkowo szczeliny skurczowe peine nalezy wykonywa¢ w bezposrednim
sgsiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami betonowania, jezell przerwa w betonowaniu twala diuzej niz jedng godzing.

Szczeliny skurczowe pozome nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi plami mechanicznymi do gleboko$¢ 1/3 — 1/4 grubosei

piyty.

Szcezeliny konstrukeyjne nalezy wykonaé na calej grubosci plyty w miejscach polgezen podbudowy betonowej z elementami infrastrultury drogowej
(studzienki kanalizacyjne itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na pelng grubos¢ plyty. Konstrukcja szezelin rozszerzania pozwala na zwigkszanie i zmniejszanie sie wymiarow
piyt

5.10. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Przed przystapieniem do wypelnienia szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszezeri obcych, pozostalosci po cigciu betonu itp. Pionowe
Sciany szczelin muszg byc suche, nie wykazywaé pozostaloci pylastych.

Wy pelnienie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 °C przy bezdeszczowej, mozliwie
bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szezelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szezeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.
Przed wypelnieniem szczelin masa na gorgco, pionowe scianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna
miec temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypeiniac z meniskiem wikieslym, bez nadmiaru.

Wypelnienie szczelin masq zalewowa na zimno nalezy wykonywac Scisle wediug zalecen producenta.

W przypadku szczelin rozszerzania zaleca sie przed wypelieniem ich mas3 zalewowa umieszczenie w nich widadek Scisliwych (kordéw) posiadajgcych
aktualne aprobaty techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady ogdine kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00, WWymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét WWykonawca powinien wykonac badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawié wynild tych
badar Inspektorowi Nadzoru w celu akceptadji.

6.3. Badania w czasie robot

Podczas wykonywania podbudowy z betonu cementowego nalezy zbadac:

6.3.1. Wiasciwosci kruszywa

Wasciwosai kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dia kazdej partil.
Wasciwosci kruszywa powinny byé zgodne z wymaganiami podanymiw PN-EN 12620 [24].
6.3.2. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008 [11].

6.3.3. Wiasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresic jego wiasciwosci.
WWyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1 [6].

6.3.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziamienie mieszanki mineralnej nalezy okresic wediug PN-EN 933-1 [9).

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej w czasie jej wbudowywania
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie znorma wg metody podanej w recepcie.

6.3.6. Badanie zawariosci powietrza w mieszance betonowej w czasie jej wbudowywania

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7 [17].

VWniki badar powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.7. Wytrzymalos¢ befonu na sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymalosci na $ciskanie nalezy przeprowadzié¢ oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN 12380-7 [22). Gesto$¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 97% gestosci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymalosci betonu na sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 [19].

VWyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.8. Wytrzymalosé betonu na rozcigganie

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12390-6 [21].

VWyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.9. Mrozoodpornosé betonu

Badanie mrozoodpomosci betonu okresla sie zgodnie z normg PN-EN 12390-9 [23].

VWniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10. Czestotliwos¢ badarn i pomiaréw

Sktadniki mieszanki betonowej nalezy bada¢ z czestotiwoscig jak wyzej.

Wasciwosci mieszanki betonowej i betonu powinny by¢ sprawdzane w przypadku zastosowania nowych materialow i dla kazdej nowej partii
mieszanki betonowej.



6.4. Badania podbudowy betonowej

6.4.1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

W przypadiu podbudowy z betonu cementowego zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na kazdej
powierzchni robdt, w punictach charakterystycznych dia niwelety lub przelaoju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
Wiasciwosc wytrzymalosciowe min. 1 raz na obiekt.

6.4.2. Szerokos¢

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacig Projektowg z tolerancjg od 0 do 3 cmn.

6.4.3. Roéwnosé

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ planografem, a poprzeczne fatg 4-metrowa wg normy BN-68/8931-04 [26).
Nierdwno$ci podbudowy nie powinny przekraczaé 5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg == 0,2%.

6.4.5.  Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 1,5cm.
6.4.6. Uksztaftowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosuniu do osi projektowanej o wigcej niz £ 5cm.
6.4.7. Grubosé

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projeldows z tolerancjg od 0 do 0,5%.

6.4.8. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na diugosci min. 10 cm.

V\Wypelnienie i rozmieszezenie szczelin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancia: rozmieszczenie £ 5 cm, wypelnienie - poziom masy w
szczelinach od 0 do - 5 mm (menisk wilesly).

6.4.9. Wiasciwosci wytrzymajosciowe
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu probek z wykonanej podbudowie i przebadaniu w sposdb okredlony w normie PN-EN 206-1 [7].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodine zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 VWymagania ogdine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostig obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 , WWymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete niniejszg SST dotyczace wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuja:

a) odbidr czesciowy,

b) odbidr ostateczny,

-odbior pogwarancyjny,

oraz odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,V\Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie wynikéw pomiaréw i badar laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznekowanie robdt zgodnie z projekiem organizacj ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnie z receptami,

- transport mieszanek na miejsce whudowania,

- oczyszczenie | przygotowanie podioza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatéw i urzadzer pomochniczych,
- roziozenie i zaggszczenie mieszanki,

- wycinanie, czyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajgcym szczelin,

- pielegnacja wykonanych warstw,

- przeprowadzenie poriaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-P-1715 Wiskniny. Zestawienie wskaznidw technicznych i uzytiowych oraz metod badan.

2. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

3, PN-EN 196-1 Metody bedania cementu. Oznaczanie wylrzymelosci.

4., PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Ozreczanie czasu wigzania i steioSci objgtosci.

5. PN-EN 1966 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmilenia.

6. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego wzytiu..



7. PN-EN206-1 Beton. Cze&¢ 1: VWymegania, Wiasciwosd, produkeia i zgodnosc.

8. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bedarn. Oznaczanie charakterystyld pordw powielrznych w siwardnialym
betonie.

9. PN-EN 933-1 Badania geometryczne wiasciwosc kruszyw - Oznaczanie skiadu ziamowego. Metoda przesiewania.

10.  PN-ENS34-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicie iwymagania.

11.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfiacia pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produlke] betonu..

12 PN-EN12350-2 Badania mieszanii betonowej. Cze3¢ 2 Badanie konsystencj metods stozka opadowego.

13.  PN-EN123503 Badania mieszanii befonowej. Cze3¢ 3. Badanie konsystencj metods VeBe.

14.  PN-EN123504 Badiania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie konsystenci metoda aznaczania stopnia zageszezahosc.

15. PN-EN123505 Badania mieszanid befonowej. Czes¢ 5. Badanie konsystencii metods stolika razplywowego.

16.  PN-EN12350-6 Badania mieszanki befonowej. Cze5¢ 6. GestosE.

17.  PN-EN12350-7 Badania mieszanid betonowej. Cze3¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody cinieniowe.

18.  PN-EN12390-2 Badania betonu. Cze&¢2 Wykonywanie i piclegnacia probek do badan wylrzymalo&ciowych.

19. PN-EN123903 Badania betonu. Cze&¢ 3. VWirzymaloSe na Sciskanie probek do badania.

20. PN-EN123805 Badania betonu. Cze$¢ 5. Wyrzymelost na zgnanie probek do zginania.

21.  PN-EN123206 Badania betonu. Cze¢ 6. VWylrzymelose na razciaganie przy rozupywaniu probek do badania

22. PN-EN12390-7 Badania betonu. Czes¢ 7. GestosE betonu.

23.  PN-EN 12390-9 Badarie mrazoodpomosciw solach.

24.  PN-EN 12620 Kruszywa do befonu.

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzehni planografem et

27.  PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe. Cze&¢ 1: Materialy.

D.05.03.28 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BIEZNA -

WYKLADZINA KAUCZUKOWA

1.

1.1.

kauczukowej

WSTEP

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni prefabrykowanej

w ramach projektu

pn.. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA

TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 14056/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17,
1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA

POLSKIEGO 40.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
-wykonanie nawierzchni z wyktadziny kauczukowej

| .4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Nawierzchnia z wykiadziny kauczukowej - \ykiadzina sportowa, kauczukowa, grubo$¢ 13 - 14 mm, wierzchnia warstwa
lauczukowa teksturowana, nieprzepuszczalna dia wody, do wzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowe;j.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Materialy zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny byé dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy na boisko z wykladziny kauczukowej :

Nawierzchnie prefabrykowane, kauczukowe powinny mie¢ parametry nie gorsze niz:

Wykiadzina sportowa, kauczukowa wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w
butach z kolcami, montowana na podbudowie betonowej. Siuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i
rozbiegow konkurencji technicznych zawoddw lekkoatletycznych na obiektach LA,. Powinna speinia¢ wymogi IAAF Class1.
Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni
wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ” (w cato$ci ani czesciowo).

Tabela nr 1- Wyktadzina powinna mie¢ parametry zawierajgce sie w przedziatach opisanych w tabeli ponizej; zgodne z badaniami
IAAF:

Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania




13-14 mm

Grubo$¢ catkowita — podstawowa jub min. 5 mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm

Przepuszczalnosc¢ dla wody Nie przepuszczalna
Konstrukcja: prefabrykowana wykladzina kauczukowa z rolki,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podioza na
catej powierzchni za pomocg kleju poliuretanowego.

Wytrzymalos¢ na rozcigganie (MPa) max 1,0

Wydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu)

%)max max 180

Pochtanianie wstrzgsow (%) Max.39

Odksztalcenie pionowe w mm Max. 1.8 mm
55-110

Tracie TRRL (Friction)

Tabela nr 2 -Zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekraczac :

Otéw ( Pb) < 0,025
Kadm ( Cd) < 0,005
Chrom ( Cr) < 0,05

Chrom VI (CrVI) < 0,008
Rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) < 050
Cyna (Sn) <0,04

Dla potwierdzenia jako$ci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikaciji:

o  certyfikaty IAAF Class 1 dla min. dwdch obiektéw wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadaja-
cego wyzej wyszczegolnionym parametrom,

e  autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca konkretnego zadania,

° Certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni.

o  kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie
sportowpotwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegéinione powyzej, wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF,

° kompletny raport z badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877: 2014 potwierdzajgce pozostale niewyszczegdinione po-
wyzej parametry,

o  kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong Srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane la-

boratorium, potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich wyszczegolnione powyzej,

aktualny atest higieniczny PZH lub dokument instytucji rownowaznej z krajéow UE,

badania potwierdzajgce klasyfikacje reakcji na ogieri nawierzchni wg normy PN - EN 13501

prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 c¢m z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,

gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona przez producenta i dotyczaca przedmiotowego zadania,

aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN ISO 9001,

Przed instalacja:
Przed instalacja:
e  -sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza,
-odchylenia plaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
-podioze musi byé bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczer (odpylone),
-nie moze byc¢ zaolejone (ewentualne plamy usungé),
-prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach 40-90% i tem-
peraturze podioza wyzej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,
e  -sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny by¢ montowane przez klejenie do podioza na catej powierzchni za pomocg kleju
poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu bu-
dowy metodg ,In-situ”( w calosci ani czgSciowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowa-
na, a jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami IAAF. Powinna
by¢ uwatowana w taki sposdb, aby nie nastepowato wykruszenie sie warstwy gérnej.

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Wykonawcow jest uzyskanie przez
Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktéw. W tym celu zaleca sie, aby Inwestor Zadat od potencjalnych
Wykonawcoéw, jak najwiekszq ilos¢ dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa prawng Zadania powyzszych dokumentéw
jest Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Z2adaé
Zamawiajgcy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skiadane).

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéline”.

3.2. Sposob odbioru robot



Odbiér profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4, PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m? wykonania nawierzchni boiska z wyktadziny kauczukowej na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
° prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
° kompleksowe wykonanie nawierzchni z wykiadziny kauczukowej,

° przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10. Normy i dokumenty zwigzane
sAtesty PZH,
eInstrukcje producentéw,
elnne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna.

D.05.03.29 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK - SZTUCZNA
TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej
trawy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
—wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Nawierzchnia z z trawy syntetycznej wys. 60 mm.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2.2. Materialy na boisko z trawy syntetycznej :

NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO
Projektuje sie system nawierzchni boiska treningowego 64x100m (pole gry) z trawy syntetycznej (trawa, wypetnienie), ktéra

posiada cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalnosci, jednoczesnie
zapewniajgcej Srodowisko gry zmniejszajgce ryzyko wystepowania obrazen u graczy i stabilizacje wypetnienia typu piasek
kwarcowy i granulat szary EPDM z recyklingu. Nawierzchnia powinna posia¢ badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzajgce jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro co
gwarantuje, iz przy odpowiedniej pielegnaciji nawierzchnia bedzie eksploatowana przez docelowych uzytkownikéw przez wiele lat.

Nawierzchnia musi posiadaé trzy rodzaje widkien, o co najmniej dwéch réznych dlugosciach, zakotwionych tacznie w $ciegach

iglowanych w ksztalcie wydtuzonego S (lazy S), linie biate wklejone w nawierzchnie. Wymagana gesto$¢ nawierzchni minimum 300
000 widkien na mz2.

PIERWSZE WEOKNO - monofilowe polietylenowe PE o ksztaicie litery C z trzema rdzeniami wzmacniajacymi,
DRUGIE WEOKNO - fibrylowane polietylenowe PE
TRZECIE WEOKNO - monofilowe teksturowane (skrecone),



Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiadajgca nastepujgce minimalne parametry:

Tabela

Diugos$¢ i rodzaj pierwszego wiékna

min 60mm, 100% polietylen, monofilowe o ksztaicie ,C" z trzema
rdzeniami wzmacniajgcymi, grubo$¢ minimum 200 mikronéw, dtex
min S 000

Diugos¢ i rodzaj drugiego widkna

40-45 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, grubo$¢ minimum S0
mikronéw, dtex min 4000

Dlugosé i rodzaj trzeciego widkna

40-45 mm, 100% polietylen, monofilowe, teksturowane (skrgcone),
gr. minimum 100 mikronéw, dtex min 5 000

Sciegi:

wydiuzone S

Kolor widkien:

Zielony w minimum trzech odcieniach

llo$¢ peczkéw:

Min 14 500/m?

llos¢ widkien: Min 300 000/m?
Waga catkowita nawierzchni: Min 3 000 g/m?
Podkiad: Latex
Absorpcja wstrzgsu (poczgtkowa): Min 62 %
Przepuszczalno$¢ wodna nawierzchni : min 4000 mm/h

Przepuszczalnosé wodna catego systemu:

min 1600 mm/h

Kompletny raport z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek)wykonany przez
stosowne laboratorium posiadajgce akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajgce zgodnos¢ z

wymaganymi parametrami okreslonymi w Tabeli .

Kompletny raport z badan potwierdzajgcy spelnienie wymagan normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni z
trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA
Sport lub Sports Labs) potwierdzajgcy pozostate wymagane normg parametry.

Atest PZH na oferowang nawierzchnie oraz wypelnienie (granulat EPDM, piasek)

Karta techniczna okreslajgca technologie produkcji podpisana przez producenta z okreleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).
Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

Gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycii).

Probka nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach min. 20x15cm oraz granulatu EPDM pierwotnego zielonego i piasku
z etykieta okreslajgcq nazwe producenta oraz typ produktu.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sposob odbioru robot

Odbidr profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podanych w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

4, PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m2 wykonania nawierzchni boiska z wyktadziny poliuretanowej na podstawie wynikéw badar i pomiaréw

laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- kompleksowe wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10. Normy i dokumenty zwigzane
—Atesty PZH.
—Instrukcje producentéw.

—Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzegac¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowac sig¢ wiedzg techniczna.

D.05.03.30 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK - TRAWA
HYBRYDOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej

trawy.

1.2. Zakres stosowania SST




Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
—wykonaniem nawierzchni z trawy hybrydowej.

1 .4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Nawierzchnia z trawy hybrydowej wys. 45-50 mm.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiaiow

Materialy zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

2.2. Materiaty:

WYBIEGI BOISKA TRENINGOWEGO NALEZY WYKONAC Z MURAWY HYBRYDOWEJ.

Nawierzchnia boiska - Murawa hybrydowa

-Darn hybrydowa — z wypetnieniem wykonanym zgodnie z normg DIN 18035-4, lub wg wytycznych USGA (wysokos¢ catkowita 45 —
50 mm),

-warstwa wegetacyjna — warstwa no$na: wykonana zgodnie z normg DIN 18035-4, lub wg wytycznych USGA przy zachowaniu
minimalnej przesiakliwosci na poziomie nie mniejszym niz 100-120 mm/h, grubo$¢ po zageszczeniu 9 - 10 cm.

-warstwa odsgczajgca: z piasku plukanego, grubos¢ po zageszczeniu 25 cm (piasek plukany 0-2mm)

-drenaz w obsypce ze zwiru frakcji 2-8 mm,

-zageszczony do wartosci 0,98 grunt rodzimy

Mata wzmacniajaca:

—mata tkana (tkanie to metoda produkcji polegajaca na jednoczesnym przeplataniu watku, osnowy oraz zdzbet runa w tym samym
czasie. na tej samej maszynie). Nie dopuszcza sie stosowania maty tuftingowe;.

—mata wykonana w calo$ci z widkien nie podlegajgcych biodegradacji, zapewniajgca wieloletnig stabilnos¢ wzmacnianej
nawierzchni

-wysoko$¢ catkowita : 45 - 50 mm,

-gestos$¢ widkna runa: min. 45.000 /m?

-gestos$¢ peczkdw : min. 7.500 /m?,

-grubos$¢ widkien runa: min. 240 ym,

-cigzar catkowity: min. 800 gr/m?,

-masa podktadu: min. 250 g/im?,

-rodzaj wiékna runa: 100% polietylen monofilamentowy,

-nie dopuszcza sige maty podklejanej lateksem butadienowo-styrenowym raz wiékning.

Wypetnienie maty:

- substrat wykonany zgodnie z normg DIN 18035-4 lub wytycznymi USGA do wypetnienia maty wzmacniajgcej na wysokos$é
25-3,0cm.

3. OBMIAR ROBOT

3.1. Ogdlne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sposob odbioru robot
Odbiér profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

4, PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$é za 1 m? wykonania nawierzchni boiska z wyktadziny poliuretanowej na podstawie wynikéw badar i pomiaréw
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- kompleksowe wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badari laboratoryjnych.

10. Normy i dokumenty zwigzane



— Atesty PZH.

— Instrukcje producentéw.

— Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych w ramach projektu pn.: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PHKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWDD. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17,
1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL WOJSKA
POLSKIEGO 40.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betone;j,
zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Obizeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjre od terenéw nie
przezraczonych dla komunikaci.

1.4.2.  Podsypka - warstwa wyréwnawcza uiozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogéine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY

21. Wymagania ogélne dotyczgce materiatow
Wymagania ogoéine dotyczace materiatléw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST s3:

2.2.1. Obrzeza betonowe

thaabewrmeowymmmmmOunpwwwodpwadacwymgamnnmeN-Bwsm[G]

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1340 [6] 1,0 kg/m? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna byé mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnost na szerokie] tarczy Sciemej wedug PN-EN 1340 [6] nie powinna pzeiqazacmmn/przybacbmwykormnyng)mezn'emcazzalqczrﬂe Glub
18000mm */5000mm 2 /przy badaniu wykonywarym zgodnie z metoda alematywng na tarczy Bshmego opisang w zalaezniu H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosié:

diugos¢: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: £+ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

dla innych czesci: £ 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Raznica pomigdzy wynikarmi pomiarow tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekraczac 5 mm.

Dia powierzchni okreslonych ko plaskie i dia krawedzi olredlonych jako proste dopuszezalne odchyikd od plaskosci i prostoliniowosci podano wiablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki plaskosci i prostoliniowosci

Diugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka plaskosci
i prostoliniowosci

mm mm

300 15

400 + 20

500 +25

800 + 40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywacé defektéw, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowanla rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na w{asmwosm uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura



Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodnosé elementéw ocenianych na podstawie zalgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcow i warunkoéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢é elementéw ocenianych wg zatgcznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny byé skiadowane w pozyci wbudowania na otwartej przestizeni, na podiozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem
podidadek i przekiadek ulozonych w pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny byé mniejsze niz: grubo$é 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a diugosé
przekiadek powinna by¢é minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypelnienia spoin wg PN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogédine”.
4.2 Transport materiatéow do wykonania obrzezy

4.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozié srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymalosci badanej serii
probek.

Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany
$rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturainy
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypke o grubosci 5 cm po zageszczeniu, nalezy wykonac¢ z warstwy piasku Srednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tyina $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, 2wirem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym. Materiat, kidrym zostanie obsypana
tyina Scianka obrzeza nalezy Ubic.

Na fukach mozna ustawia¢ obrzeza lukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio docigte. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonaé z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos¢ obrzeza

VWysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika, Sciezki rowerowej lub ciggu pieszo-rowerowego powinna by¢ dostosowana do
wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecer Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przelaaczaé szerokosci 1 cmipowinny zostaé wypelnione zaprawg cementowo-piaskowa na pelng ich giebokosG.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét



Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysigpieniem do robét VWykonawea powinien Lzysled od dostawcow materiaiow aprobaty techniczne oraz wykona¢ bedania materialéw przeznaczonych do
Wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inspektoroni Nadzoru w celu akeeptaci materiakow, zgodnie zwymaganiami podanymiw pid. 2 ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadajacych sig
na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badar i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru rob6t

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie jekosci Lzytych materiaiow naley wykonad zgodnie zwymaganiami podanymi wpkt 2nn SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie
Dopuszczaine odchylenie ini obizezy w planie od ini projeldowanej nie powinno wynosié wigcejniz+ 2cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczaine odchylenie niwelely gomej plaszezyzny obrzezy od niwelely projektowanej maze wynosié + 1 ecm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu

obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy
R6wnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej
taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong fatg nie moze przekraczac¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypefnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy badaé na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materialéw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzezy obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozScielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. V\Wymagania ogolne.

2 PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1:\Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7 PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawce
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zalozeniem terendw zielonych w ramach projektu pn. PRZEBUDOWA  ISTNIEJACEGO STADIONU MEJSKIEGO PHLKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
- zakladaniem i pielegnacjq trawnikow,

- wykonanie nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego z trawnika z rolki.

Lokalizacja poszczegolnych robét wg Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca Wlasciwosci zapewniajgee rosinom prawidiowy rozwoj.

1.4.2. WViaterial roslinny - sadzonki, drzew, kizewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkélkowanie bryfa ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Formna naturalna - forma drzew do zadrzewienr zgodma z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i nieltdrych kizewdw sztucznie wytworzona w szkdlce z pniami o wysokosci od 1,80 do 220 m, z wyraznym nie
przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma lazewiasta - forma wlasciwa dia krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

“YWymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

VWykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiaiow

Materialy zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny byé dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.

2.2 Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia wrodzajna, dostarczona na miejsce wbudowania nie powinna by¢ zagnzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkiadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [6], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

24. Nasiona traw

VWybér gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Do obsiania trawnikdw nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowane] jakosci, speiniajacej wymagania normy
PN-R-65023 [2].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

3.2, Sprzet do wykonania robot



Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet zaakoeptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, plugi, kultywatory, brony,

- sprzet do zaktadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gladki,

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,

- do pielegnaciji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materiatéw

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny
z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Nasiona traw powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewne;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogéine zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren (grunt rodzimy) powinien byé wyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielerica po zahumusowaniu warstwg grubosci 10 cm powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw i
obrzezy o0 2,3 cm,

- ziemia roslinna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gladkim a potem watem kolczatka lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewaé w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. JezZeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé walu
gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okolo 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10+12 cm,
- koszenia frawnikow w calym olgesie pielegnaci powinny sie odbywaé czesto i w regulamych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,
- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawéz wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podlag,
- w okresie suszy nalezy systematycznie zraszac¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3 Nawierzchnia trawiasta boiska do pilki noznej
5.3.1. Przygotowanie podioza do ulozenia darni

Przed wykonaniem uzupetniajgcego podioza pod nawierzchnie boiska nalezy zbadaé PH gruntu i dostepnej ziemi urodzajnej i
ustali¢ skiad mieszanki ulepszajgcej. Skiad mieszanki winien zostaé zatwierdzony przez Inzyniera. Mieszanke ulepszajgcy
przygotowac tak, aby byta zblizowa do sktadu podioza, na ktérym wyhodowano darh. Istniejace podioze nalezy wymieszaé
glebogryzarkg na gleboko$c¢ ok. 20 cm, wyréwnac pod tate, deszczo waé oraz zagescic.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy rozlozy¢ przygotowana mieszanki ziemi urodzajnej, piasku i nawozéw mineralnych warstwg
0 grubosci po zaggszczeniu 11 cm. Ulozong warstwe wyréwnac pod fate, deszczowaé oraz zagescic lekkim walem.

5.3.2 Rozlozenie darni

Prace przy roziozeniu darni najlepiej wykonywaé w okresie od kwietnia do korica sierpnia, najlepiej w dni pochmurne, przy
umiarkowanej wilgotnosci gruntu.Do ukladania darni nalezy przystapi¢ zaraz po jej przywiezieniu.Darfi w rolkach nalezy roziozyc
recznie lub przy pomocy sprzetu zalecanego przez producenta darni. Sposéb roziozenia darni powinien byé zatwierdzony przez
Inzyniera.Krawedzie paséw roztozonej darni powinny byé niewidoczne. W trakcie ukfadania paséw darni mozna krawedzie
uzupeinia¢ humusem. W razie potrzeby nalezy darri zamocowaé palikami, ktére przed oddaniem nawierzchni do uzytku nalezy
usungé.Po roztozeniu darni nawierzchnig boiska nalezy uwalowaé lekkim walcem recznym i deszczowaé przez okres 15
dni.Prawidtowo wykonana nawierzchnia trawiasta nadaje sie do uzytkowaniapo okresie od 3 do 5 tygodni.Po wykonaniu nawierzchni
boiska, a przed oddaniem jej do uzytkowania Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem harmonogram koszenia i nawadniania
nawierzchni, skiad i ilosci zastosowanych nawozéw i plan nawozenia i stosowania $rodkéw odchwaszczajacych w okresie
gwarancyjnym.

5.3.4. Pielegnacja nawierzchni trawiastej boiska



Pielegnacja w okresie gwarancyjnym obejmuje nastepujgce prace:

-mechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunigciem jej poza obreb nawierzchni oraz wywiezieniem poza
teren boiska,

-aeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

-okresowe reczne watowanie watem gtadkim cigzszym,

-wymiana darmi w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem miejsc naprawianych,
-wysiewanie nawozéw minerainych,

-deszczowanie, ’

-odchwaszczanie chemiczne lub reczne.

Wielokrotnosé i sposdb wykonywania zabiegow pielegnacyjnych zalezy od warunkéw pogodowych i intensywnosci uzytkowania
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogédline zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zakiadania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- roz$cielenia ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet traw,
- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwlaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchyike dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - £ 0,5 kg.

6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikow

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidfowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Badania jakosci wykonanej nawierzchni boiska

VWkonane podioze ulepszajgce pod nawierzchnie boiska powinno spelniac¢ nastepujgce wymagania:

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £+ 0,5%,

- skiad mieszanki ulepszajgcej powinien by¢ zgodny z zaakceptowanym przez Inzyniera,

- grubos¢ wykonanej warstwy ulepszajgcej powinna by¢ zgodna z zalozong tolerancjg + 0,5 cm.

Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej boiska:

- wykonana nawierzchnia boiska nie powinna wykazywaé widocznych nieréwnosci,

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5%,

- szeroko$¢ wykonanej nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz & 5 cm,

- tgczenia rolek darni nie powinny by¢ widoczne.

Kontrola pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie gwarancyjnym polega na sprawdzaniu wykonania wszelkich robét
opisanych w pkt. 5.5 zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem pielegnacji. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wysokos¢ trawy nie byta
wigeksza niz 5 cm, chwasty byly likwidowane oraz aby wszelkie ubytki w uzytkowanej nawierzchni byly regularnie naprawiane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie jest :
- 1 m? (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw i nawierzchni boiska,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

8.2. Sposo6b odbioru roboét
Roboty objete zakresem n/n SST podlegajg nastepujgcym odbiorom :

—odbiorowi robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
—odbiorowi ostatecznemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu,zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Qgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnosé za 1 m? trawnika i boiska o nawierzchni naturalnej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w

oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni boiska obejmuje:

okreslenie skladu podioza gruntowego i opracowanie sktadu mieszanki ulepszajgcej,

spulchnienie podtoza gruntowego glebogryzarka,

profilowanie, deszczowanie oraz lekkie zageszczenie podioza,

dostarczenie skiadnikéw mieszanki ulepszajgcej i przygotowanie mieszanki,

roziozenie przygotowanej mieszanki, profilowanie, deszczowanie i lekkie zageszczenie,

utrzymanie podtoza do czasu roztozenia darni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

edostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

erozfozenie rolek darni z ewentualnym mocowaniem,

swypetnienie przerw ziemig urodzajng i zaggszczenie lekkim walem,

edeszczowanie,

ewykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej,

eopracowanie harmonogramu pielegnaciji nawierzchni boiska,

eutrzymanie warstwy.

emechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunigciem jej poza obreb nawierzchni oraz wywiezieniem poza
teren boiska,

eaeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

eckresowe reczne watowanie watem gtadkim cigzszym,

ewymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem miejsc naprawianych,

swysiewanie nawozéw mineralnych,

edeszczowanie,

eodchwaszczanie chemiczne lub reczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

4. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

5. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. \Wymagania i badania.

6. BN-73/0522-01 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B.21 MONTAZ WYPOSAZENIA CPV 45212222-8
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem wyposazenia w ramach projektu pn:, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 140511, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14,
1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/3; OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE
PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO 40.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
\Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY:

- tablice regulaminowe (10szt.),



- pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodnikéw — wiata 7x3 m, wys.3m.

-Wyposazenie techniczne obiektéw lekkoatletycznych w urzadzenia i sprzet do organizacji zawodow lekkoatletycznych

(wykaz opracowany przez Komisje Obiektow i Urzadzen PZLA na podstawie ,Przepisow IAAF”" i Regulaminéw PZLA)

chodzie sportowym

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi
i pomocniczy miary \Y
KONKURENCJE BIEGOWE | CHOD SPORTOWY
Urzadzenie do w petni automatycznego pomiaru czasu z fotofiniszem np. | kpl. -
zestaw fotofiniszu typu LYNX
Urzgdzenie do w petni automatycznego pomiaru czasu — zestaw typu video | kpl. -
Chronometr z drukarkg — np. zestaw typu SLANDI 2000 kpl. 1
Czasomierz elektroniczny 0,01 s szt. 8
Tablica informacyjna elektroniczna (nr zawodnika, nr serii, wynik) szt. - min. 6 cyfrowa
Tablica informacyjna kasetowa (nr zawodnika, nr serii, wynik)

szt. 1 min. 6-cyfrowa
Tablica elektroniczna do liczenia okrgzen szt. - min. 2-cyfrowa
Tablica do liczenia okrgzen kasetowa szt. 1 min. 2-cyfrowa
Pistolet startowy szt. 2
Naboj startowy dymny (minimum) szt. 100
Blok startowy z czujnikami falstartu kpl. -
Blok startowy szt. 8
Wiatromierz elektroniczny — ultradzwiekowy (na statywie) kpl. 1
Wiatromierz mechaniczny (na statywie) -
Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza szt. - min. 2-cyfrowa
Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza szt. 1 min. 2-cyfrowa
Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okraZenia szt. 1
Pateczka sztafetowa szt. 5 5 koloréw
Skrzynki z numerami toréw 1- 8 (9) lub 1-6 z mozliwoscig sygnalizacji kpl. 1
falstartow
Podium dia startera szt. 1
Mikrofon dla startera (nagto$nienie dla startera) szt. 1
Przewdd na bebnie (min. 150 m) szt. 1
Plotek do biegu przez plotki szt. 80 5 wysokosci
Przeszkoda do biegu z przeszkodami, w tym 1 dt.5,00 szt. - z regulacja wysokosci
Pachotek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt. 20 wys. 0,32 m
Choragiewka zielona na drzewcu szt. 2 wys.1,5 m - linia zejscia
Choragiewka zotta na drzewcu szt. - wys.1,5 m - migdzyczasy
Tabliczki dla sedziéw chodu (znak <i~~) kpl. -
Tablica do informowania zawodnikéw o liczbie czerwonych kartek w szt. -




Krzesetko turystyczne skiadane szt. 4

Koszyk na ubiér zawodnika szt. -

Stupek wysokosci 1,40 m; 2 cm x 18 cm (kolor biaty) szt. 2 na przedtuzeniu linii mety

Stupek 5x 5 cm szt. 6 przed linia zejscia

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 4 miejsca startow

Stolik sedziowski szt. 1 komisja biegowa +
wiatromierz

Krzesto z oparciem szt. 1 komisja biegowa +
wiatromierz

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 2

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 3

Choragiewka sedziowska - biata i z6ita kpl. sedziowie torowi

Chorggiewka sedziowska - biata szt. asystent startera

Tasma samoprzylepna do oznaczania poczatku ,nabiegu” w biegach rolka 1 na strefy zmian

sztafetowych

Woézek do transportu plotkéw szt. 1

Wozek do transportu blokéw szt. 1

System do transportu przeszkéd szt. -

Radiotelefon szt. 2 SGB - starter - fotofinisz

Schodki dla sedziow mierzgcych czas i celowniczych kpl. -

Walec z ggbka do osuszania biezni i rozbiegdw szt. 1

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary Vv

KONKURENCJE TECHNICZNE- SKOKI

SKOK WZWYZ

Stojaki wyczynowe do skoku wzwyz kpl. 1 kat. - Il —wys. 2,50 m

Zeskok wyczynowy do skoku wzwyz- kat. | — IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 kpl. 1 zalecane kat. V - 6,00 m x

m), kat. V — min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) 400 mx 0,70 m)

Zeskok treningowy do skoku wzwyz- kat. | — IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 m), | kpl. -

kat. V —min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m)

Pokrowce na zeskoki szt. 1 na kazdy zeskok

Garaze najazdowe na zeskoki szt. na kazdy zeskok

Poprzeczka do skoku wzwyz szt. 4 z widkna szklanego

Stelaz pod zeskok z wozkiem transportowym szt. 1

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci 2,50 m szt. 1

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - dt. minimum 20 m

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa (nr proby, wysokosg¢, nr szt. 1 min. 2-rzedowa




zawodnika)

stojakow

Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujgcym z rolka -

podiozem kolorze

Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt. 10 rozne ksztaity
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zé#ta (sygnalizacja czasu préby) szt. 1

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzeslo z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
Krzesetko turystyczne skiadane kpl. -

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskaz. Kier. wiatru
Walec z ggbka do osuszania rozbiegu szt. -

Pachotek do zamykania skoczni szt. 1
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i pomocniczy miary v

SKOK O TYCZCE

Skrzynka do skoku o tyczce z zaslepieniem kpl. 2

Stojaki wyczynowe do skoku o tyczce kpl. 1

Zeskok wyczynowy do skoku o tyczce - kat. | - [V kpl. 1 zalecane kat. V - 8,00m x
8,00 mx6,00mx 0,80 m 6,00 m x 0,80 m)
Pokrowce na zeskoki szt. 1 na kazdy zeskok
Garaze najazdowe na zeskoki szt. 1 na kazdy zeskok
Pokrywy zabezpieczajgce skrzynie szt. 1 na kazdg skrzynie
Stelaz pod zeskok z wézkiem transportowym szt. 1

Poprzeczki do skoku o tyczce szt. z widkna szklanego
Stojaki na tyczki szt.

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci - 6,20 m szt. 1

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. -

Widetki do zaktadania poprzeczki szt. 2

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa (nr szt. 1 min. 2-rzedowa
zawodnika, wysokos$¢, nr proby)

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa do podawania pozycji szt. 1 2-cyfrowa.




Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zéita (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujgcym z rolka -

podiozem kolorze)

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywania kierunku
wiatru

Znaczniki na rozbieg szt. 15

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. -

Stolik sedziowski szt. -

Krzeslo z oparciem szt. -

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. - komisja + zawodnicy

Pacholek do zamykania skoczni szt. 1
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SKOK W DAL | TROJSKOK

Belka wyczynowa do skoku w dal i tréjskoku szt. 3

Pokrywy zabezpieczajgce do ramy belki szt. 3

Listwa wypelniajgca belke(tzw. zaslepka) szt. 1

Tas$ma stalowa do pomiaru odlegtosci 20 m szt. 1 lub z widkna szklanego

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - min. 20 m

Tablica informacyjna elekironiezra-lub kasetowa (nr kolejki, nr zawodnika, | szt. 1 obrotowa min. 2-rzedowa

wynik)

Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza szt. - min. 2-cyfrowa

Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza szt. 1 min. 2-cyfrowa

Wiatromierz elektroniczny — ultradzwigkowy (na statywie) szt. 1

Wiatromierz mechaniczny (na statywie) szt. -

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Listwa do orientacyjnej oceny diugosci skoku szt. 1 diugosci min. 3 m

Listwa do plasteliny szt. 1

Plastelina szkolna (minimum) opak. 1

Znacznik do zaznaczania $ladu szt. 2

Urzgdzenie do wyréwnywania piasku (niwelator) szt. 1

Wyprofilowana szpachelka metalowa szerokosci 60 mm szt. 1

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywania kierunku
wiatru

Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt. 12 z szpilkg do tworzywa

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1




Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + wiatromierz+
zawodnicy

Chorggiewka sedziowska — biata i czerwona kpl. 1

Chorggiewka sedziowska zéfta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Pachotek do zamykania skoczni szt. 1

Znaczniki do oznaczenia potozenia belki (w formie daszku) szt. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu swiata, Europy i Polski kpl. -

Tasma parciana biata szer. 5 cm (dt. 10 m) do ograniczenia szerokosci szt. -

zeskoczni
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KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

PCHNIECIE KULA, (liczba rzutni) szt. 1

Prég wyczynowy do pchnigcia kul szt. 1

Koto do pchnigcia kulg (obrecz metalowa) szt. 1

Kula lekkoatletyczna 7,26 kg (3-4 srednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rozne @ - 110-130 mm

Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (3-4 srednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ - 105-125 mm

Kula lekkoatletyczna 5,00 kg (3-4 srednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ - 100-120 mm

Kula lekkoatletyczna 4,00 kg (3-4 rednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ — 95-110 mm

Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (3-4 $rednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ — 85-110 mm

Kula lekkoatletyczna 2,00 kg (3-4 $rednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ — 85-90 mm

Stojak na kule (pojemnosc¢ 10 kul) szt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 25 m szt. 1 lub z widkna szklanego

Zegar do pomiaru czasu préby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna-elekironiczralub kasetowa (nr zawodnika, odleglos¢, | szt. 1 min. 2 rzedowa

nr préby)

Chorggiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zotta w sektorze szt. 1

Chorggiewka metalowa na szpilce szt. 2

Choragiewka sedziowska zélta (sygnalizacja czasu préby) szt. 1

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw i m. 100

tukow

Tasma parciana zélta szerokosci 5 cm do wyznaczenia fukéw m. 50

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 40

Linka z widkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na granicy | m. 80

strefy zagrozenia)

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 12 z ,oczkiem”

Znaczniki odleglosciowe co 1 m (15 m - 22 m) - komplet 8 sztuk

kpl.




Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 minimum kwalifikacyjne
Znaczniki do oznaczenia rekordu swiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) kpl. 1

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1

Szczotka do czyszczenia kota szt. 1

Znacznik do zaznaczania $ladu szt. 1

Pacholek do zamykania rzutni szt. 1

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru diugosci 0,8 m szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2

Szczotka kortowa do nawierzchni szt. 1 do wyréwnywania
Wycieraczka do obuwia szt. 1

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
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KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT DYSKIEM (liczba rzutni) szt. 1

Koto do rzutu dyskiem (obrecz metalowa) szt. 1

Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 0,60 kg szt. 4

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mfotem z siatkg sznurowg | kpl. 1

(z atestem)

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1* lub z widkna szklanego
Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa — (nr proby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzedowa
odlegtosd)

Stojak na dyski (pojemnos¢ 10 dyskéw) szt. 1

Siatka z tworzywa sztucznego wys. min. 50 cm mb - do zabezpieczenia sektora
Szpilki metalowe do zamocowania siatki z tworzywa szt. -

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Chorggiewka sedziowska zéita w polu szt. 1

Choragiewka metalowa na szpilce szt. 2




Choragiewka sedziowska z6ita (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia sektora rzutow (2 x | kpl. 1

80 m)

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia tukéw mb 150

- co najmniej 3 fuki (30m-65 m) w zaleznosci od poziomu zawodnikéw

Tasma parciana zéita szerokosci 5 cm do wyznaczenia tukéw m. 50

Wycieraczka do obuwia szt. 1

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. =

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. - z ,oczkiem” wys. 0,8 m
Linka z widkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na granicy |mb 60

strefy zagrozenia)

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (30m-65 m) - komplet 8 szt. kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 minimum kwalifikacyjne
Znaczniki do oznaczenia rekordu swiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) szt. =

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru diugosci 0,8 m szt. 1

Pojemnik do talku (magnez;ji) szt. 1

Szczotka do czyszczenia kofa szt. 1

Scierka do wycierania dysku szt. 2

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzeslo z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (skiadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
Pachotek do zamykania rzutni szt. 1
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KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT MLOTEM (liczba rzutni) szt. 1

Mot lekkoatletyczny 7,26 kg (2-3 srednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ gtowicy - 110-130mm
Mtot lekkoatletyczny 6,00 kg (2-3 Srednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ gtowicy - 105-125mm
Miot lekkoatletyczny 5,00 kg (2-3 $rednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ gtowicy - 100-120mm
Miot lekkoatletyczny 4,00 kg (2-3 $rednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ gtowicy - 95-110 mm
Mtot lekkoatletyczny 3,00 kg (2-3 $rednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ glowicy - 85-110 mm
Mtot lekkoatletyczny 2,00 kg (2-3 $rednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ glowicy - 85-110 mm
Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mlotem z siatkg sznurowa | kpl. -

(z atestem)

Wkiad redukeyjny dia rzutu mlotem (do kota rzutu dyskiem) szt. 1

Stojak do zawieszania miotéw (8 sztuk) szt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1 lub z widkna szklanego
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, | szt. 1* min. 2-rzedowa




odleglosc)

Zegar do pomiaru czasu préby (elektroniczny) szt. -

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (40 m-80 m) - komplet 9 sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. - minimum kwalifik.
Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski Kkpl. -

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor szt. 2

Chorggiewka sedziowska zéita (sygnalizacja czasu préby) szt. 1

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw (2 x 80 kpl. 1

m)

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia linii fukéw mb. 150

(co najmniej 3 fuki - 60-80 m w zaleznosci od poziomu)

Linka z widkna sztucznego do zabezpieczenia sektora mb. 80

rzutéw

(na granicy strefy zagrozenia)

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 14

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora rzutéw szt. 50

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1

Pojemnik na talk (magnezje) szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2

Szczotka do czyszczenia kota szt. 1

Wycieraczka do obuwia szt. 1

tawka dla zawodnikow (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 1

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
Pacholek do zamykania rzutni szt. 1
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KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT OSZCZEPEM (liczba rzutni) szt. 1

Oszczep lekkoatletyczny 800 g szt. 4 dla réznych odlegtosci
Oszczep lekkoatletyczny 700 g szt. 4 dla réznych odlegtosci
Oszczep lekkoatletyczny 600 g szt. 4 dla réznych odleglosci
Oszczep lekkoatletyczny 500 g szt. 4 dla réznych odlegtosci
Oszczep lekkoatletyczny 400 g szt. 4 dla réznych odlegtosci
Piteczka palantowa 150 g szt. 6

Piteczka palantowa 80 g szt. 6




Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1 lub z wiékna szklanego

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - min. 20 m

Stojak na oszczepy (10 oszczepdw) szt. 1

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczra-lub-kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzedowa

odleglo$c)

Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. -

Znaczniki do oznaczenia rekordu Swiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (40m-90m) - komplet 11 sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 minimum kwalifikacyjne

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2

Choragiewka sedziowska zoélta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor szt. 2

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywania kierunku
wiatru

Tasma samoprzylepna rolka -

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora kpl. 1

rzutéw (2 x 90 m)

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia fukéw mb 1

do orientacyjnej oceny odlegiosci (min. 3 - 50, 60, 70,8090 m - w

zaleznosci od poziomu)

Tasma parciana 26ita szerokosci 5 cm do wyznaczenia tukow m. 50

Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) szt. 12

Linka z widkna sztucznego do olinowania sektora rzu mb 2x80

tow

Prety metalowe do podtrzymywania linki szt. - z oczkiem wys. 0,8 m

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru diugosci 0,8 m szt. 1

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora rzutéw szt. 40

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. -

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 1

Pacholek do zamykania rzutni szt. 1
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SPRZET POMOCNICZY

Zestaw pomiarowy do sprzetu rzutowego w tym: szt. 1 przy braku zestawu nw.




urzgdzenia

Waga elektroniczna no$nosc¢ 10 kg szt. 1
Suwmiarki o diugosci szczek 10 cm-12 cm do sprawdzania $rednicy kulii | szt. 1
Srednicy glowicy miota

Urzadzenie do sprawdzania srodka ciezkosci glowicy miota szt. 1
Urzadzenie do sprawdzania $rodka ciezkosci oszczepu szt. 1
Urzgdzenie do sprawdzenia $rednicy i grubosci srodka dysku szt. 1
Przymiar pionowy do sprawdzenia diugosci linek miota szt. 1
Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzetu szt. -

Farba szybkoschngca do znakowania sprawdzonego sprzetu (ewentualnie | litr -

farba szybkoschngca w aerozolu) opak.
Radiotelefony lub inny system tacznosci (dla kazdej z komisji w kpl. - dodatkowo system
konkurencjach technicznych - dla zapewnienia tacznosci z SGZ i spikerem) tgcznosci dla startera

z SGB i pomiarem czasu
Namioty do ochrony przed deszczem szt. 2
Drabina do zdejmowania ,zawieszonego" miota dlugosci 6 -7 m szt. -
Talk techniczny (magnezja) do rak kg 3

SPRZET DO ELEKTRONICZNEGO POMIARU ODLEGLOSCI,
WYSOKOSCI (zalecany)™

Urzadzenie do kontroli falstartow kpl. -

Gtlosniki na tory (ewentualnie urzadzenie nagtasniajgce) szt. -

Tablica cyfrowa z biegngcym czasem (6-cyfrowa) kpl. - elektroniczna
Termometr zewnetrzny (°C) szt. - punkt ,Meteo”
Barometr (hPa) szt. -

Higrometr (wlosowy) (%) szt. -

Tablica do zawieszenia przyrzadéw pomiarowych szt. -

Urzgdzenie do elektronicznego pomiaru wysokosci w skoku wzwyz i w szt. -

skoku o tyczce

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci w skoku w dal i w kpl. -

tréjskoku

Znacznik do zaznaczania $ladu przy pomiarze elektronicznym w skokuw | szt. -
dal
i w tréjskoku

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci w pchnieciu kulg, w kpl. -
rzucie dyskiem (mtotem) i oszczepem

Znacznik do zaznaczania $ladu przy pomiarze elektronicznym w pchnieciu | szt. -
kulg, w rzucie dyskiem (mtotem) i oszczepem

* - alternatywna ilo$¢ sprzetu (do wyboru elektroniczny lub standardowy, na imprezach migdzynarodowych i z klasg MM zalecany elektroniczny)

** - na obiektach kategorii | - Il (w Polsce na zawodach rangi mistrzostw Polski, mityngach migdzynarodowych oraz na zawodach z klasg M i MM) organizator jest zobowigzany
zapewni¢ w peini zautomatyzowany elektroniczny pomiar czasu oraz elektroniczny pomiar odlegiosci i wysokosci wykonywany przez wyspecjalizowang firme dysponujaca
sprzgtem posiadajacym legalizacje Gtéwnego Urzgdu Miar. Podany w zestawieniu dla kategorii | — Ill wykaz urzadzen do elektronicznego pomiaru czasu, odlegtosci i wysokosci
oraz elektronicznych zegaréw do pomiaru czasu proby nie jest wymagany jako wyposazenie stadionu, podane ilosci sq jedynie zaleceniem — jak wyzej podano na imprezach
rangi mistrzostw Polski i na zawodach z klasa M i MM sprzet ten zabezpiecza wyspecjalizowana firma dokonujgca tych pomiardw.

Na oficjalnych zawodach ujetych w kalendarzu imprez PZLA, na ktérych zawodnicymogq uzyskiwaéminima do mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki
uprawniajace do nadania im klasy | i wyzszej (M i MM) wymagane jest stosowanie jedynie sprzetu zawodniczego posiadajgcego aktualny certyfikat IAAF, zgodnie z wykazem
zamieszczonym na stronie |AAF.

Zgodnie z decyzjg Zarzgdu PZLA na zawodach, na ktérych zawodnicy mogg uzyskiwaé minima do mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki uprawniajace
do nadania im klasy | i wyzszej wymagane jest stosowanie aparatury do elektronicznego pomiaru czasu typu video, pozwalajq cego na identyfikacje zawodnikéw (aparatura typu
JFINISH LYNX" — wszystkie klasy, aparatura typu ,IN SOFTER FOTOMETA-2" - tylko na zawodach kiasy pierwszej). Wyniki pomierzone za pomocg chronometru z drukarkg i
fotokomarka np. za pomocq zestawu SLANDI 2000 nie s uwzgledniane jako podstawa do uzyskania klasy | i wyzszej oraz jako minima na imprezy mistrzowskie.



Uwaga 1: Przedstawienie wykazu planowanego sprzetu boiskowego i zawodniczego jest traktowane jako jeden z warunkéw uzgodnienia projektu. Przy wyposazaniu nowo
budowanych stadionéw nie jest wymagane planowanie wyposazenia w sprzet do calkowicie automatycznego pomiaru czasu, szczegdlnie w aparature typu ,FINISH LYNX" oraz
w sprzet do elektronicznego pomiaru odlegtosci i wysokosci i elektronicznych zegaréw do pomiaru czasu préby, sprzet ten moze by¢ wypozyczany przez wyspecjalizowane
firmy lub whascicieli sprzgtu z innych obiektow posiadajacych odpowiednio przeszkolong obsluge. Specjalistyczne informacje na temat sprzetu do elektronicznego pomiaru
czasu i ultradzwigkowych wiatromierzy mozna uzyskaé w firmie DOMTEL SPORT (www.Domtel-sport.pl).

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sprzgt boiskowy i zawodniczy.

Uwaga 2: W wykazie przedstawiono sprzet niezbedny dla przeprowadzenia okreslonych konkurencji i sprzet pomocniczy niezbedny dla kontroli sprzetu zawodniczego dla
wszystkich konkurenciji, co powinno utatwi¢ przygotowanie obiektu do przeprowadzenia zawodéw, co najmniej szczebla okregowego.

Uwaga 3: w powyzszym wykazie nie przedstawiono sprzgtu pomocniczego, jaki powinien znajdowac si¢ na wszystkich stadionach - takiego jak szczotki/miotly do oczyszczania
rozbiegu z piasku i innych nieczystosci, koszy plastikowych na $mieci, jakie powinny znajdowac sig w poblizu startu na 100 m, 200 m, 400 m i 1500 m, na poczatku rozbiegéw
do skoku w dalltréjskoku, skoku o tyczce i skoku wzwyz, rozbiegu do rzutu oszczepem oraz w poblizu kot do pchnigcia kula, rzutu dyskiem i miotem, dla umozliwienia
zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadkow, niezbednego dla zachowania czystosci na stadionie. Wskazane jest takze zakupienie odkurzacza, ktory
pozwolitby co pewien czas lub przed zawodami oczysci¢ bieznie i rozbiegi, wykonane z nawierzchni syntetycznych z piasku i innych nieczystosci.

Uwaga 4: Przy projektowaniu nowo budowanych stadionéw Komisja zaleca planowanie wyposazenia tych obiektow w sprzet boiskowy i zawodniczy, posiadajacy certyfikaty
IAAF np. firmy Polanik, wraz z zestawem do kontroli parametréw sprzetu rzutowego tej firmy.

Wykaz sporzadzono na podstawie opracowania przygotowanego przez Komisje Obiektdw i Urzadzen PZLA, we wspdtpracy z Centralnym Kolegium Sedziow PZLA.
-balustrady, barierki, wewnetrzne i zewnetrzne.

-ogrodzenia terenu,

-pitkochwyty boiska terenu,

-ogrodzenie sektora gosci i wydzielenie strefy buforowej sektora gosci.

Zestawienie wyposazenia ropatrywa¢ w oparciu o projekt budowlany, wykonawczy i SIWZ do przetargu.

3. SPRZET:

Do wykonania robét zwigzanych z montazem nalezy stosowac:
-wiertarki,

-wkretarki.

4. TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,WWymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci zamontowanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,WWymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest
m (metr) porgczy
kpl. (1szt.)- uchwytéw dla niepetnosprawnych, windy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,WWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m poreczy i 1 kpl (1szt.)- sprzetu wyposazenia,
-roboty przygotowawcze,

-zakup i dostawe materiatéow

-montaz na kotki rozporowe,

-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg. Montaz i parametry wediug producenta wyposazenia



