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Zalaczniki

ZAL.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta branzy elektryczne;j
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjyTe:

PDL-64V-5ME-MTE *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416,/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 wmsnn 2001 r. o podpiss elekironiczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) doane w pastad

dﬂtrmnq opatrzone beq'nemqrn peodp icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalificowanego cerbyfiimky oy
rawnowaine pod wIgkdem sutktw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

nun,-:hw inimjzTy rﬂlllnmmusprmﬂm:mpnmuqnuﬂu‘uwu?ﬁ nmmm
stronie Fnhlu:] Izlzt'gI Indynisrow Budownictwa www. piib_org.pl hub kontsktujge sig z biurem winiciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budoamnichem.



ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy elektryczne;j
Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI
’

v Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d}_
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z pésin, zmianami/ stwierdza sie,

FA-K
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-22.-m2j2_1963r. w_Bialymstoku ____________________ ————-

posieda przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania sasmo-

dzielne] funkcjy Projektanta -

——— - —— = - —— - — - - - - - . = - -

W specjalnoéci

elektrycznych.-

- ——— - - ——

Pan Wojciech Jan Grudzinski )
.................... memee-e----= jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdédw sieci i in-
Stalac ji oraz ocenrniania i badania stznu technicznego sieci i in-

Sstalac ji elektrycznyech - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:




INSTLACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE —

BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWO-SANITARNY
WRAZ Z TRYBUNAMI I BUDYNKIEM SEDZIOWSKIM

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:
- WLZty,

- elektryczne tablice rozdzielcze,

- instalacje o$wietleniowe,

- instalacj¢ gniazd wtykowych,

- instalacjg sitowa,

- instalacj¢ przeciwprzepigciowa,

- potlaczenia glowne i wyrdwnawcze,

- instalacj¢ odgromowa.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wnetrzowych budynku
socjalno-szatniowo-sanitarnego wraz z trybunami i budynkiem s¢dziowskim, zwiazanych
z przebudowa Stadionu Miejskiego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40.

Zasilanie budynku socjalno-szatniowo-sanitarnego

Zasilanie projektowanego budynku odbywaé si¢ bedzie ze zlacza kablowego
»ZK nr 5 zlokalizowanego przy budynku.

Pomigdzy ztaczem kablowym a rozdzielnica gltéwna RTI1 nalezy ulozy¢ linig
zasilajaca w ostonie z rur RL pod tynkiem.

W ztaczu kablowym ,,ZK nr 5” wykona¢ rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N.
Punkt podzialu za pomoca bednarki FeZn30x4 uziemi¢ wykorzystujac do tego
projektowany uziom otokowy.

Zasilanie budynku sedziowskiego

Zasilanie projektowanego budynku odbywac si¢ bedzie ze zlacza kablowego
,,ZK nr 4” zlokalizowanego przy budynku.

Pomiedzy ztaczem kablowym a rozdzielnica gtéwna RS nalezy utozy¢ lini¢ zasilajaca
w oslonie z rur RL na tynku.

W zlaczu kablowym ,,ZK nr 4” wykona¢ rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N.
Punkt podziatu uziemic.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku socjalno-szatniowo-sanitarnego

W zlaczu kablowym ,,ZK nr 5” bedzie znajdowac si¢ przeciwpozarowy wytacznik
zasilania pradu budynku socjalno-szatniowo-sanitarnego. Wylaczanie zasilania odbywac
si¢ bedzie po przycisnigciu przycisku zamontowanego w obudowie z szybka i opisem
w poblizu wejscia gldownego do budynku. Pomiedzy przyciskiem a wyltacznikiem
w ,,ZK nr 5” nalezy utozy¢ przewo6d HLGs.



7. Rozdzielnice elektryczne budynku socjalno-szatniowo-sanitarnego

W budynku socjalno-szatniowo-sanitarnego zaprojektowano rozdzielnice gtowna RT1
na Kkorytarzu na poziomie przyziemia. W rozdzielnicy glownej przewidziano
zabezpieczenia przewodow zasilajacych poszczegolne odbiory elektryczne oraz ochrong
przeciwprzepigciowa.

Rozdzielnice RT1 wykona¢ w obudowie wnekowe;j.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgalezienia nalezy opisaé w trwatly
sposob, przejrzyscie 1 zrozumiatym tekstem.

8. Rozdzielnica elektryczna budynku sedziowskiego
W budynku sgdziowskim zaprojektowano rozdzielnicg gtéwna RS. W rozdzielnicy
gléwne] przewidziano zabezpieczenia przewodow zasilajacych poszczegolne odbiory
elektryczne oraz ochrong przeciwprzepigciowa.
Rozdzielnicg RS wykona¢ w obudowie nascienne;.
Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgalgzienia nalezy opisa¢ w trwaly
sposob, przejrzyscie 1 zrozumiatym tekstem.

9. Ukladanie przewodow

Kable 1 przewody zasilajace rozdzielnice elektryczne na poszczegdlnych
kondygnacjach projektowanego budynku prowadzi¢ w ostonie z rury RL na tynku oraz
w wykutych bruzdach w ostonie z rury RL.

Przewody zasilajace poszczegélne odbiory elektryczne, uktada¢ ponad sufitem
podwieszanym w rurach RL na tynku oraz na uchwytach, a ponizej sufity podwieszanego
bezposrednio w tynku.

Przewody ognioodporne montowa¢ do $cian i sufitow na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragle, do uktadania pod tynkiem
— przewody plaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewoddéw okraglych w tynku
nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyly ponizej 1,5mm?2 nie uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RB lub
rurze karbowanej gigtkie;j.

Kable wprowadza¢ do budynku z wykorzystaniem uszczelnieh wejs¢ kabli.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgal¢znych, 20cm dla rownolegtych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, lacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych 1 kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej, nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ masa
ogniochronng wraz z welna mineralna o gestosci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace
odpornos¢ ogniowa nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe
nalezy okre§li¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przej$cia ppoz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.):

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klas¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

* Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
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* Przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) §cian 1 stropow tego pomieszczenia.

* Przejécia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza

budynku.

Osprzet
Zastosowa¢ osprze¢t podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet
instalowa¢ z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci od posadzki:
1,4m. dla tacznikoéw, przyciskow,
- 1,4m dla gniazda wtykowych 1-faz w tazienkach oraz szatniach,
- 0,3m dla gniazd wtykowych 1-faz w pomieszczeniach biurowych oraz sali widokowej,
- 1,1m dla gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach magazynowych i technicznych.
Wysokos$¢ montazu tacznikdw i1 gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Typ osprzgtu
uzgodni¢ Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. Rozmieszenie gniazd
wtykowych 1 tacznikéw oswietlenia skorygowaé zgodnie z aranzacja wngtrz.

Gniazda dedykowane "DATA”

Do zasilania komputerow przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspolnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowaé na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

Oswietlenie

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje si¢ o§wietlenie ze zrodlami
LED. Oprawy oswietleniowe montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu oraz
w sufitach podwieszanych. Typy opraw os$wietleniowych wyszczegdlniono na
poszczegolnych rzutach.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowaé oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie o$wietlenia w stopniu
pozwalajacym na ewakuacje z budynku. Modul o$wietlenia awaryjnego w oprawach
winien podtrzymywac o$wietlenie przez 1h.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe
podswietlane (praca opraw “ciemna”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy
kierunek ewakuacji zgodnie z operatem strazaka. Oprawy montowaé bezposrednio do
sufitow, Scian oraz na zawieszeniach. Czas podtrzymania o$wietlenia 1h.

Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania do
uktadéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz pomp.

Uwaga

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii
elektrycznej tylko do szaf automatyki central wentylacyjnych, sterownika wezla
cieplnego, pomp i jednostek zewnetrznych Kklimatyzacji. Polaczenia elektryczne
wewnetrzne pomiedzy klimatyzatorami, rozdzielnicami sterujacymi, silnikami
wentylatorow, panelami sterowania oraz czujnikami nie sa przedmiotem niniejszej
dokumentacji. Powyzsze prace nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone przez
producenta (dostawcg) urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp
Dokumentacj¢ Techniczno Ruchowa (patrz branza sanitarna).  Podlaczenie
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automatyki urzadzen instalacji sanitarnych wraz z rozruchem wykona ich
Wykonawca lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez Producenta
Dokumentacji Techniczno Ruchowej ww. urzadzen.

Ochrona od porazen, polaczenia wyrownawcze

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych napigcia dotykowego realizowane przez wylaczniki nadmiarowo-
pradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wylaczniki ro6znicowopradowe
w uktadzie TN-S oraz II klasg izolacji. W budynku zastosowano uktad sieciowy TN-S
z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN .

Projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE
1 neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowaé¢ od konstrukc;ji.
Przewody PE polaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi zlacza energetycznego 1 tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw.
Przew6d PE ma mie¢ izolacj¢ w kolorze zotto-zielonym natomiast N w niebieskim.
Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢ glowna szyng wyréwnawcza (uziemiajaca) GSU
do ktorej za pomoca bednarki FeZn30x4, , LgY(z0)16mm? i przewodu LgY6mm? nalezy
podtaczy¢:

- przewody ochronne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- miejscowe szyny wyroOwnania potencjatow,

- inne masy metalowe.

Projektowana glowna szyng wyrownawcza GSU nalezy potaczy¢ z uziomem.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych przewidziano wykonanie
miejscowych szyn wyrOwnania potencjalow MSWP. Do szyn wyréwnania potencjatow
MSWP podiaczy¢ za pomoca przewoddéw LgYzo6mm?2 metalowe rury, grzejniki,
metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanaléow wentylacyjnych oraz inne
masy metalowe, a nast¢pnie miejscowe szyny wyrownania potencjalow polaczyé¢ z szyna
wyroéwnania potencjaldow GSU wg zalaczonego schematu potaczen wyrdéwnawczych
budynku.

Instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepigeciowa

Na dachu budynku zwody poziome wykonaé drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm
prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych. Dodatkowo potaczenia kominow,
wywiewek oraz innych wystajacych elementow dachu wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym ¢ 8mm jako nie naprgzone, mocowane na wspornikach krotkich.
Z instalacja odgromowa nie laczy¢ bezposrednio wentylatoréw dachowych, kanalow
metalowych, czerpni dachowych potaczonych z urzadzeniami elektrycznymi oraz innych
urzadzen elektrycznych. Do ochrony ww. urzadzen nalezy w bezpiecznej odleglosci
wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysoko$ci uzaleznionej od gabarytow urzadzen,
ktéore maja chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Maszty
polaczy¢ ze zwodem poziomym za pomoca drutu @ 8mm.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm
uktadanym w rurach instalacyjnych odgromowych pod elewacja budynku.
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Ztacza kontrolne montowa¢ w obudowach podtynkowych. Potaczenie przewodow
odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykona¢ jako skrgcane za pomoca zaciskow
krzyzowych. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem
poprzez zlacze kontrolne i przewod uziemiajacy (bednarke FeCu 25x4). Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna lub
lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemia i do gigbokosci 20 cm w ziemi.
Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba
antykorozyjna.

Uziom sztuczny fundamentowy wykona¢ za pomoca bednarki czarnej Fe 25x4
uktadanej w dolnej warstwie taw fundamentowych. Zachowaé ciaglos¢ metaliczng
uziomu dookota budynku. Przewidzie¢ wypusty uziemienia w postaci bednarki FeCu do
podtaczenia punktu rozdziatu przewodu PEN w ztaczu kablowym oraz podtaczenia szyn
wyrdéwnania potencjatow. Wyzej wymienione wypusty nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢
1,5m od powierzchni posadzki.Rezystancja uziomu dla gruntow posrednich nie powinna
przekracza¢ 10Q. W przypadku, kiedy wymagana rezystancja nie zostala osiagnigta,
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Jako ochrong od przepig¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepigciowe typu I i 11
w rozdzielnicach elektrycznych.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i PBUE,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”

tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacja urzadzen

dostarczona przez producenta.

- Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z najwyzsza
staranno$cia, zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej
1 wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowiazujacymi normami
i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna 1 pozbawiona bledéw w zakresie
przedmiotowych robot) oraz zgloszenia ewentualnych bledéw Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania.
Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatow, czy
wykonania dodatkowych robot celem prawidlowej realizacji inwestycji winien to
zglosi¢ Inwestorowi i Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy
zmian w dokumentacji technicznej. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej
w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatow sa dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Inwestora.

- Niniejszy projekt stanowi integralna czg$¢ umowy o roboty budowlane 1 wykonawca
ma obowiazek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem do wykonywania
robot ustalajac jego kompletno$¢ oraz poprawno$¢ sporzadzenia. Zauwazone
odstegpstwa od norm 1 btedy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgloszone
Inwestorowi.

- Specyfikowane 1 wskazywane produkty nalezy traktowac¢ jako produkty wzorcowe,
ktore moga zosta¢ zastapione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych
i estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentow, materialdw i urzadzen
maja znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw wyrobdw i standardéw procedur ich
wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO
PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE
OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4,
1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. NR 0001,
KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

DZ. EWID. NR 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12,
1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19,
1405/20, 1660/8 OBREB EWID. 0001 KOLNO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200601_1 KOLNO

MIASTO KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 20
18-500 KOLNO

WOJCIECH GRUDZINSKI
UL. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK
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1. Zakres robot:
1.1. Wykonanie wewngtrznych linii zasilajacych
1.2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.3. Wykonanie instalacji oswietleniowej podstawowej i awaryjne;j
1.4. Wykonanie instalacji elektrycznej doziemnej nN
1.5. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.6. Wykonanie polaczen wyrownawczych
1.7. Wykonanie instalacji odgromowej

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek
2.2. Istniejace drogi sasiadujace z przedmiotowym obiektem

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejace instalacje elektryczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.
4.2. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sig z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.3. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia
ognia.

5. Spos6éb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzgt ochronny osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywac¢ z uzyciem podno$nika samochodowego badz
rusztowan

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod napigcia
oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napigcia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy
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Biatystok 25.04.2017r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych zwiazanych z ,,PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PIEKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO
W KOLNIE PRZY UL. WOIJSKA POLSKIEGO 407, zostala wykonana zgodnie
Z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowiazujacymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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Spis rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E-1.
E-2.
E-3.
E-4.
E-5.
E-6.
E-7.
E-8.
E-O.

Rzut przyziemia — instalacje elektryczne
Rzut pictra — instalacje elektryczne

Rzut pigtra - instalacja o$wietleniowa

Rzut zadaszenia — instalacja odgromowa
Pawilon sedziowski - instalacje elektryczne
Schemat zasilania - rozdzielnica RT1
Schemat zasilania - rozdzielnica RT2
Schemat zasilania - rozdzielnica RS
Schemat systemu przyzywowego
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