LACZNIK

LACZNIK

JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20

SWIECZNIKOWY, P/T, IP20

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 36W
3800LM P44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 14W
1600LM P44 Ra>80 4000K
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| Legenda — oprawy oswietleniowe
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SCHODOWY, P/T, 1P20

KRZYZOWY, P/T, IP20
JEDNOBIEGUNOWY, P/T, P44

SWIECZNIKOWY, P/T, IP44
KRZYZOWY, P/T, IP44
SCHODOWY, P/T, 1P44
JEDNOBIEGUNOWY, N/T, IP44
SWIECZNIKOWY, N/T, IP44
KRZYZOWY, N/T, IP44
SCHODOWY, N/T, 1P44

ZWIERNY, "SWIATLO", P/T, IP20
ZWIERNY, "SWIATLO", N/T, IP20

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 14W
1600LM P44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASCIENNA 11W
1300LM P44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 36W
3800LM P44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 36W
5200LM P65 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED OPTYKA FLOOD 60W
5400LM IP65 Ra>70 5000K
MONTAZ NA ELEWACJI BUDYNKU NA WYS. 3.5m

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASCIENNA AWARYINA 3W
7 TERMOSTATEM | GRZALKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h, AT
PRACA SIECIOWO-AWARYINA

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED EWAKUACYINA 7 PIKTOGRAMEM 1W, IP44

[T | CZ45 PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h, AT
e

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYJNA 1W, 1P20

] SOCZEWKA DO KORYTARZY SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h, AT
o OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYJNA 1W, 1P20
] SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYUNYM 1h, AT

. OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYINA 1W, IP41

L SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYUNYM 1h, AT

. OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYUNA 1W P65

é) SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYUNYM 1h, AT

H OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYUNA 3,2W P44

CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h, AT

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
STADIONU MIEJSKIEGO
PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
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OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40
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