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Potqczenie uziomu
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FeZn25x4
uziom  otokowy

BEDNARKA FeZn 25x4

ZWOD POZIOMY NISKI INSTALACJI ODGROMOWEY
DRUT STALOWY OCYNKOWANY ¢ 8mm
MONTOWANY NA WSPORNIKACH NISKICH KLEJONYCH

ZWOD POZIOMY PODWYZSZONY
LINKA ALUMINIOWA 50mm2
MONTOWANY NA MASZTACH [ZOLOWANYCH WSPORCZYCH

PRZEWOD ODPROWADZAJACY — DRUT STALOWY OCYNKOWANY @ 8mm
UKLADANY W RURACH INSTALACYJINYCH ODGROMOWYCH POD ELEWACJA BUDYNKU
+ ZtACZE KONTROLNE W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ + PRZEWOD UZIEMIJACY FeZn25x4

POLACZENIE METALICZNE
IGLICA ODGROMOWA NA PODSTAWIE BETONOWEJ

IGLICA ODGROMOWA DO DACHU POKRYTEGO
BLACHA NA RABEK STOJACY, h=1m

MASZT 1ZOLOWANY WSPORCZY NA TROJNOGU h=3m

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ,
ZAPAS PRZEWODU 2,0m

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ,
ZAPAS PRZEWODU 2,0m
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Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
STADIONU MIEJSKIEGO
PItKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Obiekt:

BUDYNEK WEJSCIA GLOWNEGO

Inwestor:

MIASTO KOLNO

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
1>1¥bg31;4€4lﬁi Mrclitedtuna
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONWACZY

Rysunek:

RZUT ZADASZENIA — INSTALACJA ODGROMOWA
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Projektant:
mgr inz. Wojciech Grudziriski | But3e92 \
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