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RZUT PARTERU

1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich 
przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do
stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami
producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych
w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania
 wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy
 rozpatrywać jako całość. 

4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację
 jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień
 do pozostałych branż.
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stadium projektu:

nazwa i adres 
obiektu 

budowlanego:

RZUT PARTERU
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

nazwa rysunku: skala:

nr rys.

1:100

data:

10.12.2018

autor projektu

specjalność:
inst. elektryczne

podpis:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

położony przy ul. Pl. Wolności 24 w Kolnie E-1

upr bud do proj. bez ograniczeń nr PDL/0074/POOE/07

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – PDL/IE/0614/03

mgr inż. TOMASZ SUROWIEC

- rozdzielnice elektryczne

- oprawa typu LED typu "PODŚWIETLANY NUMER DOMU" 
IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z 

poliwęglanu, zasilacz

- wewnętrzne linie zasilające

- oprawa szczelna LED 32W, 4400lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz

- gniazdo 230V 16A IP44

LEGENDA:

- łącznik pojedynczy - IP44

- bednarka FeZn 25x4

proj. 
R-Wc

R-Wc/o1

R-Wc/g1

kompaktowy węzeł cieplny

(wg proj. inst. sanitarnych)

GSW

istn.

RG+TL+TA

R≤10Ω


