OPIS TECHNICZY

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

1.1

Program uzytkowy

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

pierzejowej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze jest niepodpiwniczony. Na parterze

znajduje sie lokal ustugowy oraz jedno mieszkanie. Na | pietrze znajdujg sie dwa mieszkania. Wejscie

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy Placu Wolnosci 24, stanowi czes¢ zabudowy

do budynku znajduje sie od strony pétnocno- wschodniej i potudniowo- zachodniej.

Rozwigzania materiatowe w istniejgcym budynku:

Fundamenty- kamienne/betonowe (fundamentéw nie odkrywano),

Sciany zewnetrzne- cegta petna,

Stropy- gestozebrowe WPS,

Sciany wewnetrzne nosne- cegta petna,
Sciany dziatowe- cegta kratéwka,

Wiezba dachowa- ptatwiowo- kleszczowa,
Parapety zewnetrzne- stalowe,

Pokrycie dachu- eternit falisty,

Pokrycie elewaciji- tynk cem.- wapienny,

Gzyms wzdtuz scian podiuznych- betonowy,

Parapety wewnetrzne- lastryko, ptyta mdf,
Stolarka drzwiowa- drzwi drewniane,
Stolarka okienna- drewniana i PCV,

Orynnowanie- stalowe,

Kominy- murowane z cegty petnej ceramicznej, otynkowane

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje sie termomodernizacje budynku wg ponizej opisanych robot budowlanych.

1.2 Podstawowe wskazniki powierzchniowo- kubaturowe:

Parametry Stan istniejacy Stan projektowany
dtugos¢ budynku 13,06m Bez zmian
szeroko$¢ elewaciji frontowej 9,85m Bez zmian




wysokos¢ budynku 11,20m Bez zmian
liczba kondygnaciji 2 + poddasze Bez zmian
kubatura brutto 1120,73m? Bez zmian
Powierzchnia netto 297,83m? Bez zmian

2 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Bez zmian z wytgczeniem kolorystyki elewacji- wg czesci graficzne;.

3 WARUNKI OCHRONY P. POZAROWEJ

Budynek niski, ZL IV. Caty budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

Wytyczne realizacyjne:

e Drzwi na poddasze- EI15

¢ Na granicy z sgsiednimi budynkami nalezy wykona¢ docieplenie budynku z zastosowaniem

weftny mineralnej w pasie o szerokosci 2,0m oraz okien EIG0.

4 RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZE WSKAZANIEM
ROZWIAZAN MATERIALOWYCH
41 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

wydzielenie stref zagrozenia za pomocg tasm z tworzywa sztucznego zgodnie z
przepisami BIOZ;

ustawienie rusztowan elewacyjnych, systemowych, inwentaryzowanych zgodnie
z przepisami ogolnymi, instrukcjg montazu i eksploatacji opracowanych przez
producenta oraz planem BIOZ i demontaz po zakonczeniu robét elewacyjnych;

a) rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miej-
scach przejazddéw i przejs¢ powinny spetniac nastepujgce wymagania:

daszki ochronne powinny by¢é nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie
mniejszym niz 45° do poziomu;

przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczaé daszkami
ochronnymi o szerokosci wiekszej o, co najmniej 100 cm od szerokosci przej$cia
lub przejazdu, dochodzgcymi do $ciany obiektu budowlanego;

daszki powinny by¢ szczelne i wykonane, z wyrobéw amortyzujgcych upadek
przedmiotu lub materiatu (np. z tarcicy, ptyt trzcinowych);

odlegto$¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna byé nie mniejsza
niz 240 cm;

wysieg daszkow ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu

rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm — przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm — przy rusztowaniu o wysokos$ci powyzej 20,0 m;



e konstrukcja daszkoéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan,
a stojaki podpierajgce konstrukcje daszkow powinny byé oddalone od krawezni-
kow ulicznych, co najmniej o 50 cm;

e miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidérce ruszto-
wan oraz w czasie wykonywania rob6t na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za po-
mocg tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy
umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m.
Tablice nalezy umieszczac na wysokosci 250 cm nad terenem.

e narusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice
informujgce o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu
wyciggu.

5 Remont gzymsu

« rozebranie starych obrébek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej (paséw podrynnowych
i nadrynnowych itp.);

e rozebranie rynien i rur spustowych;

e przygotowanie poditoza, gzymsow - sprawdzenie nosnosci poprzez ostukiwanie mtotkiem, sku-
cie ,niestabilnego podtoza:, tj. tynkéw, odgrzybienie, oczyszczenie wodg pod cisnieniem po-
wierzchni pod ocieplenie z wykonaniem tynkéw. Po skuciach i oczyszczeniu powierzchni uzu-
petni¢ ubytki tynkiem cementowo- wapiennym kat. lll. Gérng powierzchnie gzymsu — wykonac
spadek od budynku z zaprawy wyréwnawczej (ok. 1-2%);

e« wzmochienie gzymsow - do wzmocnienia gzymsow przewiduje sie wykonanie napraw peknie¢
wg systemu napraw np. Brutt Saver za pomocg pretéw Brutt Saver Profile montowanych w
szczelinach lub rownowaznego.

» docieplenie styropianem EPS 70 o gr. 5cm o A< 0,031 W/mK z zastosowaniem wyprawy cien-
kowarstwowej z tynku silikatowego o fakturze baranek 1.0mm. W razie trudnosci technicznych z
zastosowaniem ptyt styropianowych gr. 5cm zastosowaé cienszy (min. 3cm), ale o lepszych
wiasciwosciach termoizolacyjnych (poréwnywalnych).

« wykonanie nowych obrébek blacharskich (pasy podrynnowe i nadrynnowe itp.) z blachy stalo-
wej gr. 0,5mm, ocynkowanej i powlekanej, stosujgc sie do zalecen producenta (odpowiednie
wkrety i zabezpieczenia cie¢ do blach powlekanych);

« zamontowanie nowych rynien & 15cm z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej wraz z nie-
zbednym osprzetem.

« W rynnach zamontowac siatki ochraniajgce przeciw zaleganiu lisci itp.

6 Remont kominéw
e na poziomie poddasza; sprawdzenie nosnosci poprzez ostukiwanie mtotkiem, skucie ,niestabil-
nego podtoza:, tj. tynkow, odgrzybienie, oczyszczenie wodg pod cisnieniem powierzchni pod

ocieplenie z wykonaniem tynkéw. Po skuciach i oczyszczeniu powierzchni uzupetni¢ ubytki tyn-



kiem cementowo- wapiennym kat. 11

e docieplenie styropianem EPS 70 o gr. 5cm o0 A< 0,04 W/mK — pod warunkiem uruchomienia do-
staw energii cieplnej z sieci miejskiej; w przypadku utrzymania zrédta ciepta jako paliwo state
kominy nalezy dociepli¢ wetng mineralng o gr. 5cm;

e przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego o gramaturze 145g/m? wtopionej w zaprawe kle-
jowa;

¢ kominy powyzej potaci dachowej rozebra¢, a nastepnie wymurowac z cegty klinkierowej. Komi-
ny murowac na zaprawie z dodatkiem trasu. Na styku potaci dachowej z kominem wykonac¢ ob-
rébke blacharskg z wywinieciem ok. 20cm na komin, obrobkg wcigé poziomo w komin. Komin
zakonczy¢ czapka.

e na kominach zamontowa¢ nasady obrotowe blaszane (turbowenty) fi 150.

7 Rozbiérka pokrycia dachu z plyt z eternitu falistego

Warunki podjecia prac polegajgcych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, ktory jest podstawowym sktadnikiem wyrobdw eternitowych, sg okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.
U.2010.162.1089):

Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,
obowigzany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zlozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikow, oséb kierujgcych lub
nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz
przestrzegania procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania;

e opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

¢ identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wtasciciela obiektu,

¢ informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

o zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;



posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na

dziatanie azbestu.

8 Remont dachu z wymiang pokrycia

rozebranie orynnowania i obrébek blacharskich dachu i lukarny oraz pokrycia z piyt z eternitu
falistego wraz z ofaceniem;

oczyszczenie i zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych i plesniowych oraz owaddéw za pomocg Impregnatu ogniochronnego do
drewna,

wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez przykrecenie obustronnie do kazdej krokwi deski o
wym. 3,2x16cm,

utozenie membrany dachowej o paroprzepuszczalno$¢ (g/m2/24h) i nabicie tat o wym. 4x5¢cm i
kontrtat o wym. 2,5x4cm,

wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachéwki.

wykonanie nowych obrébek blacharskich (pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki przyscienne,
kalenicy, wokot kominéw) z blachy stalowej gr. 0,5mm, ocynkowanej i powlekanej, stosujac sie
do zalecen producenta (odpowiednie wkrety i zabezpieczenia cie¢ do blach powlekanych), pod
obrébki na gzymsie zastosowac izolacje z papy asfaltowej na emulsje bitumiczng.
zamontowanie rynien 150mm i rur spustowych 120mm z blachy stalowej, ocynkowanej i
powlekanej w rozwigzaniu systemowym jako gotowe wyroby, w rynnach zamontowac siatki
ochronne przed lisémi;

zamontowanie akcesoriow dachowych (stopnie kominiarski, tawy kominiarskie, pfotki
przeciws$niegowe) w rozwigzaniu systemowym jako gotowe wyroby;

montaz kolektoréw stonecznych- wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

9 Docieplenie stropu nad kondygnacjg mieszkalng

oczyszczenie powierzchni stropdw ostatniej kondygnacii ze $mieci i gruzu;

sprawdzenie nosno$ci i przyczepnosci podtoza powierzchni stropu budynku poprzez ostukiwa-
nie mtotkiem, skucie ,niestabilnego podtoza:, tj. tynkéw, odgrzybienie, oczyszczenie wodg pod
ci$nieniem powierzchni pod ocieplenie scian z wykonaniem tynkow. Po skuciach i oczyszczeniu
powierzchni uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo- wapiennym kat. 111,

utozenie paroizolacji na oczyszczonym podtozu,

docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg - warstwg izolacji termicznej z piyty
styropianowych EPS100, uktadanych w dwdch warstwach o tgcznej grubosci 25cm o A< 0,040
W/mK.



e Wykonanie jastrychu cementowego gr. 5cm ze zbrojeniem z siatki @ 3mm o oczkach 15x15cm.

10 Docieplenie $cian klatki schodowej

e sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podtoza Scian kl. schodowej poprzez ostukiwanie
miotkiem, skucie skarbonatyzowanych tynkéw, odgrzybienie, oczyszczenie wodg pod
ci$nieniem powierzchni pod ocieplenie scian z wykonaniem tynkow. Po skuciach i oczyszczeniu
powierzchni uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo- wapiennym kat. 111,

e docieplenie scian kl. schodowej - warstwg izolacji termicznej - ptyty styropianowe EPS 70 o
grubosci 16cm o A< 0,031 W/mK.

e przyklejenie warstwy siatki z wtdkna szklanego o gramaturze 145g/m? wtopionej w zaprawe

klejowa;

11 Docieplenie dachu klatki schodowej- cze$¢ znajdujagca sie w potaci dachowej
e rozebranie istniejgcego wykonczenia sufitu kl. schodowe;,
o wykonanie docieplenia z ptyt z wetny mineralnej w dwoéch warstwach, tj. 15cm pomiedzy
krokwiami oraz 10cm na ruszcie stalowym,
e wykonczenie sufitu nad kl schodowg ptytami gkf wraz z szpachlowaniem i malowaniem farbg

lateksowa w kolorze biatym.

12 Docieplenie stropu klatki schodowej

e oczyszczenie powierzchni stropow ostatniej kondygnacji ze Smieci i gruzu;

e sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podtoza powierzchni stropu budynku poprzez ostukiwa-
nie mtotkiem, skucie ,niestabilnego podtoza:, tj. tynkéw, odgrzybienie, oczyszczenie wodg pod
ci$nieniem powierzchni pod ocieplenie scian z wykonaniem tynkow. Po skuciach i oczyszczeniu
powierzchni uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo- wapiennym kat. 111,

e ufozenie paroizolacji na oczyszczonym podiozu,

e ulozenie warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 25cm A< 0,04 W/mK.

13 Docieplenie scian zewnetrznych budynku

e rozebranie obrobek blacharskich (podokiennikéw);

e skucie podokiennikow;

e zdemontowanie kraty drzwiowej, stalowej z przeznaczeniem do ponownego montazu;

e zdemontowanie drobnych elementéw tj.: tablice administracyjne, uchwyty na flagi, szyldy rekla-
mowe itp.

o skucie tynkéw w 100% na osciezach, wyréwnanie gotowymi wyprawami tynkowymi w
taki sposob, aby byla mozliwos¢ utozenia warstwy izolacji termicznej;

e oczyszczenie i odgrzybienie odkrytych podtozy, wyréwnanie powierzchni Scian poprzez wykona-



nie nowego tynku cementowego kat. Il i wykonanie izolacji pionowej bitumicznej, bezrozpusz-
czalnikowej (na poziomie cokotu);

sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podtoza scian poprzez ostukiwanie mtotkiem, skucie
skarbonatyzowanych tynkow, odgrzybienie, oczyszczenie wodg pod ciSnieniem powierzchni pod
ocieplenie $cian z wykonaniem tynkow. Po skuciach i oczyszczeniu powierzchni uzupemié ubyt-
ki tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill,

wzmochienie muréw - do wzmocnienia konstrukcji $cian murowanych przewiduje sie wykona-
nie napraw peknie¢ wg systemu napraw np. Brutt Saver za pomocg pretéw Brutt Saver Profi-
le montowanych w szczelinach lub rownowaznego.

docieplenie $cian na poziomie cokotu - warstwg izolacji termicznej - ptyty styropianowe EPS
70 o grubosci 16cm o A< 0,031 W/mK. W pasie o szerokosci 2,0m od budynkow sagsiednich na-
lezy zastosowac ocieplenie z wetny mineralne;.

wyprawienie $cian tynkiem cementowym kat. |l na poziomie cokotu a nastepnie izolacji pionowej
bitumicznej, bezrozpuszczalnikowej na poziomie cokotu;

wykonanie tynku mozaikowego na siatce podwojnej z widkna szklanego o gramaturze 160g/m2,
na poziomie cokotu wg kolorystyki elewacji;

docieplenie scian powyzej cokotu - warstwg izolacji termicznej - ptyty styropianowe EPS 70
o grubosci 16cm o A< 0,031 W/mK. W pasie o szerokosci 2,0m od budynkéw sasiednich nalezy
zastosowac ocieplenie z wetny mineralnej,

do wysokosci 2m od poziomu gruntu przyklei¢ drugg warstwe siatki z widkna szklanego o gra-
maturze 145g/m? wtopiong w zaprawe klejowg;

docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych - warstwg izolacji termicznej- ptyty styropiano-
we EPS 70 o grubosci 3 cm o A< 0,031 W/mK, stosujgc na krawedziach katowniki wypukte z
PCV,

zamocowanie profili elewacyjnych wokot okien o gr. 3cm i szeroko$ci 15cm oraz pomalowanie
ich silikatowg farbg fasadowg wg kolorystyki elewaciji,

boniowanie: zamocowanie profili elewacyjnych gr.3cm na poziomie parteru od strony PIl. Wolno-
ci. Profile oddalone od siebie w poziomie o 3cm, szerokos¢ paséw boniowania ok. 30cm, kolo-
rystyka zgodnie z rys. elewacji,

wykonanie tynku silikatowego o fakturze baranek 2,0mm barwiony w masie, na siatce z wtdkna
szklanego o gramaturze 145g/m? wtopionej w zaprawe klejowg na $cianach i o$ciezach powyzej
cokotu;

zamontowanie podokiennikow z blachy stalowej gr. 0,5mm, ocynkowanej, powlekanej, stosujgc
sie do zalecen producenta (odpowiednie wkrety i zabezpieczenia cie¢ do blach powlekanych,
przy podokiennikach dbac, aby podeszty one pod profil okienny, itd.). Po oczyszczeniu i napra-
wie poditoza zaprawa cementowg, zastosowac pod podokienniki warstwe papy na sucho i pian-

ke poliuretanows.



zamontowanie nowych rur spustowych & 12cm z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej
wraz z niezbednym osprzetem;

zamontowanie wczesniej rozebranych krat drzwiowych po uprzednim oczyszczeniu, zabezpie-
czeniu przeciw korozji i odmalowaniu farbg ftalows;

remont punktéw oswietleniowych przy wejsciach do budynku polegajgcy na wymianie opraw
oswietleniowych;

zamontowanie wczesniej zdemontowanych drobnych elementéw;

14 Remont opaski wokét budynku polegajgcy na wymianie skuciu istniejgcej opaski oraz wykonaniu

nowej z ptyt chodnikowych o wymiarach: 35x35x5cm z wykonaniem warstwy filtracyjnej z piasku

sredniego, na podtozu cementowo- piaskowym z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa, oraz
spadkiem od budynku (ok. 1+2%).

15 Remont schodéw zewnetrznych

skucie skarbonatyzowanych czesci betonu oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni schodow
podestu, wyrdbwnanie powierzchni scian poprzez wykonanie nowego tynku cementowego kat. 11l
i wykonanie izolacji pionowej bitumicznej, bezrozpuszczalnikowej;

naprawa zarysowan wg systemu Brut Saver (lub innych o nie gorszych parametrach)

na styku podestu ze sciana zastosowac tasmy uszczelniajgce;

wykonanie zewnetrznej warstwy wyrownawczej na schodach i podescie ze spadkiem ok. 1%
pod posadzki z jastrychu cementowego, gr.30 mm i zatarcie na gtadko.

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, w formie ptynnej i utozenie gresu mrozoodpornego,
antyposlizgowego na schodach i podestach wraz z cokolikami, na styku podestu ze sciang
zastosowac wypetnienie spoin masg silikonowa. Na krawedzi stopni stosowaé gresy z rowkami.
Przy wejsciu do lokalu ustugowego nalezy zamontowacé na $cianie budynku pochwyt o profilu

okragtym fi 5cm w odlegtosci 5cm od elewacii.

16 Wyltaz dachowy

Istniejgcy wytaz dachowy zdemontowaé i zamontowa¢ nowy jako okno wytazowe o wym. min.

80x80cm w Swietle przejScia o odpornosci pozarowej El 30. Przed wytazem nalezy zamontowac

drabinke stalowg umozliwiajgcg wejscie na dach z poddasza.

17 Stolarka budowlana- wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe;.

18 Pomieszczenie wezia cieplnego.

W pomieszczeniu ustugowym wydziela sie pomieszczenie wezta cieplnego zgodnie z projektem

wykonawczym instalacji sanitarnych.



z

18.1 Sciany

18.2

18.3

skucie tynkéw;
wykonanie wyprawy z tynku zwyktego cementowo — wapiennego kat. lIl.;
wykonac lamperie z farby olejnej do wysokosci 1,60m;

Sciane powyzej lamperii nalezy pomalowac farbg emulsyjng lateksowa;

na $cianach przy podfodze nalezy wykonaé cokoliki z ptytek posadzkowych o wysokosci 10cm.

Sufity

skucie tynkéw;
wykonanie wyprawy z tynku zwyktego cementowo — wapiennego kat. lIl.;

malowanie farbg emulsyjng akrylowg wraz z wczesniejszym zagruntowaniem w kolorze biatym.

Posadzki

Skucie nieréownosci;

gruntowanie podtozy;
wykonanie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy cementowej;

posadzki wykonczy¢ ptytkami gresowymi klasie antyposlizgowosci min. R9.

UWAGI KONCOWE

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowag oraz projektami branzowymi.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, a w
szczegolnosci zgodnie z art. 5 prawa budowlanego i wynikajgcego z niego przepisami
wykonawczymi.

Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sg dopuszczone do
obrotu na polskim rynku i sg odpowiedniej jakoSci.

Stosowac rozwigzania systemowe tylko od jednego producenta scisle zgodnie z instrukcjami.
Niedopuszczalne jest mieszanie systemdéw z powodu réznych parametréw fizyko-chemicznych.
Najwazniejszym czynnikiem tego typu prac jest ich komplementarnosc.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzgdzenia nie nadajg
sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktdre mogag
przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomic o
tym inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie

odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktore wynikly z jego zastosowania.
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