
PE

Ps=2,3kW

proj. R-Wc

B6A

3-faz

Y
D

Y
żo

 3
x
1
,5

 w
 r

u
rc

e
 P

C
V

G
ni

az
do

 d
o 

el
ek

tro
na

rz
ęd

zi

na szynę 
TH35

Metalowe
rury i masy 

w węźle 
cieplnym 2

5
x
4

 F
e

/Z
n

NI =40A
=0,03A

2P, A
IΔI

G
n
ia

z
d

o
 2

3
0
V

g1
0,2kW

B16

1-faz
B16

1-faz

B6

1-faz

YDYżo 3x4mm2

1P
25A

o
św

ie
tl
e
n
ie

w
 w
ę
żl

e
 c

ie
p
ln

y
m

o1
0,1kW

zi
e
lo

n
a
 l
a
m

p
ka

o
ch

ro
n
n
ik

 k
l.
 I

I 
ty

p
u
 2

T

- rozdzielnicę wykonać jako natynkową z dzwiami pełnymi,

- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania

 w układzie TN-S oraz wyłącznik roznicowoprądowy
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stadium projektu:

nazwa i adres 
obiektu 

budowlanego:

SCHEMAT ZASILANIA 
- rozdzielnica R-Wc

nazwa rysunku: skala:

nr rys.

data:

10.12.2018

autor projektu

specjalność:
inst. elektryczne

podpis:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

położony przy ul. Pl. Wolności 24 w Kolnie E-3

upr bud do proj. bez ograniczeń nr PDL/0074/POOE/07

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – PDL/IE/0614/03

mgr inż. TOMASZ SUROWIEC

przewód uziemiający - LgY 16mm2

uziom szpilkowy

R≤10[Ω]
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przewód uziemiający - LgY 16mm2

uziom szpilkowy

R≤10[Ω]
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