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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji watmnej (na potrzeby yezia
cieplnego), cieptej wody, cyrkulacji, instalacji ntealnego ogrzewania i amta
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wezyprul. Plac Wolnéci 24

w Kolnie.

2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

2.1. Instalacja wody zimnej

Zakres instalacji wody zimnej dotyczy odcinka oddemierza do projektowanego
wezta cieplnego zlokalizowanego na parterze budynku.

Instalacg wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych podvi@jocynkowanych,
tagczonych ksztattkami gwintowanym.

Rury stalowe naley taczy¢ ksztaltkami ocynkowanymi gwintowanymi.
Prowadzenie przewodow stalowych ocynkowanych prdelano pod stropem piwnicy.

Rury wody zimnej naley zaizolowa& przed wykraplaniem wilgoci otulinami o
grubasci 6mm.
2.2. Instalacja cieptej wody

Ciepta woda na potrzeby sanitarne przygotowywagtizib centralnie w zasobniku
ciepla o pojemné&i 300dni umieszczonym w pomieszczeniugza cieplnego.
Zasobnik lgdzie w okresie letnim i przgiowym zasilany w ciepto z instalacji solarnej,
w okresie zimowym z wzia cieplnego.

Instalacg cieptej wody zaprojektowano z rur stalowych podvi@jocynkowanych
tagczonych ksztattkami gwintowanymi.

Prowadzenie przewoddéw pod stropem w piwnicy i wzdach sciennych na
pozostatych kondygnacjach.

Przewody nalgy zaizolow& otulinami o grubéci 25mm przeznaczonymi do
zabetonowania.

Pohczenie wzta cieplnego z zasobnikiem wykanzagodnie z rys.6 i rys.7.

Opomiarowanie poszczegolnych mieszka lokali odbywa& si¢ bedzie
wodomierzami umieszczonymi w szachtach lub w szdflkg@odtynkowych. Dobrano

wodomierze o przeptywie nominalnym Qn=1mi srednicy Dn15.
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2.3. Instalacja cyrkulacyjna

Ze wzgkdu na znaczp odlegi@dé przyboréw sanitarnych od pomieszczenia
przygotowania cieptej wody zaprojektowano instajagjrkulacyjr.

Instalacg cyrkulacyjrg wykona tak jak instalagj wody cieptej.

Przeptyw w obiegu cyrkulacyjnym wymuszongdzie pompg cyrkulacyjra wezta
cieplnego. Po zakwmzeniu montau, wykonaniu préby szczeléa rury naley
zaizolowa& cieptochronnie otulinami o grubo 25mm przeznaczonymi do

zabetonowania.

3. Instalacja solarna

Zaprojektowano baterikolektorow ptaskich (2 kolektory pgdzone szeregowo) typ
KS2600F TLP AC firmy HEWALEX lub rownowane. Kolektory nalgy montowa na
systemowych wspornikach producentagoi& nachylenia minimum30

Parametry techniczne zaprojektowanych kolektoréw

Wymiary kolektora 2022/1295mm
masa kolektora pustego 43kg
powierzchnia brutto kolektora 2,62 m°
powierzchnia absorbera 2,47 m°
wspoétczynnik sprawnosci wzgledem apertury no | powyzej 81,5%
wspétczynnik sprawnosci brutto no powyzej 75,3%
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
strumien przeptywu czynnika przez kolektor 1,5-3,0 I./min
wspotczynnik utraty ciepta al 3,43 W/ (m°K)
wspoétczynnik utraty ciepta a2 0,013 W/ (m?K)

Instalacg solarrg wykona z rur miedzianych twardyclhdzonych lutem twardym.
Rury zaizolowd izolacg ze spienionego kauczuku o wysokiej odpdéono
temperaturowej (wersja HT) o grumo 25mm. Rury prowadzone na dachu budynku

nalezy zabezpieczyptaszczem z blachy alucynkowej (Zn/Al.).

Do kolektoréw dobrano tddicowy ukiad automatycznej regulacji z pomiarem
temperatury na kolektorach oraz w zasobniku ciepéa]y wytkowe,.

Przygotowana ciepta woda magazynowangzie w emaliowanym zasobniku
pojemndgciowym typ WE-E300.81PCN firmy BIAWAR lub réwnovmaym o
pojemndci 300dnT umieszczonym w pomieszczenigzta cieplnego. Zaprojektowano
zasobnik wyposeny powtkszory wezownice. Wiaczenie zasobnika do ¢zta
cieplnego przewidziano szeregowo tak, aby pierwsatopniem podgrzewu byta
instalacja solarna, natomiast drugim stopniemezek cieplny gwarantggy
zabezpieczenie przed rozwojem bakterii Legionealczenie wzta cieplnego z

zasobnikiem cieptej wodyzytkowej wykon& zgodnie z rys.6 i rys.7.
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Zasobnik nalgy ustawé na podmurowce o wysokad 10cm. Fundament

obramowa& ceownikiem.

Kolektory naley polaczy¢ z zasobnikiem poprzez kompletgrupe solarrm ( grupa
pompowa wyposana jest w manometry, rotametr, pamnmpbiegowa i zawor
bezpieczastwa)

Projektuje s} zabezpieczenie uktadu glikolowego i cieptej wodiytkowe] w
systemie zamkeatym, przy pomocy naczy wzbiorczych przeponowych i zaworow
bezpieczéstwa.

Napetnianie instalacji solarnej przewidziano niexilkva dla zdrowia mieszanin
glikolu propylenowego z inhibitorami korozji speltjee do zastosowa jako nanik
ciepta w kolektorach stonecznych o wysokim abeniu termicznym.

Nie dopuszcza sizastosowania mieszanin glikolu etylenowego i itmy@dkéw
chemicznych zabezpiecaaych przed zamarzaniem

Przewidziano odwodnienie instalacji solarnej poprzgug; pompow. Zebrany
glikol nalezy zmagazynowa w szczelnych pojemnikach wykonanych z HDPE i
wykorzyst& do ponownego napetnienia instalacji.

W celu ochrony przed przekroczeniem dopuszczaleejperatury cieptej wody

nalezy regulator solarny ustawna temperatigr60°C.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Opis ogolny

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururawvektadzie poziomym z
przewodami prowadzonymi pod stropem parteru.
4.2. Prace demontawe

Wszystkie istnigjce urzdzenia grzewcze nalg usun.
4.3. Grzejniki

Elementami grzejnymi w instalacjietla grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO
typ C11, 22 i 33 o wysokai 30, 60 i 90cm z podtzeniem bocznym lub réwnovize.

Na podejciach do grzejnikbw z pogitzeniem bocznym  zaprojektowano na
zasilaniu termostatyczne zawory grzejnikowe, nputyRA-N-P lub rownowane z
doktadry nastaws wskpng, natomiast na gatkach powrotnych zawory grzejnikowe z
typu RLV-S-P firmy DANFOSS lub réwnowiae.

Przewody centralnego ogrzewania aglevykona z rur stalowych cienksgiennych

tagczonych na ksztaltki zaprasowywane.
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Lezaki rozprowadzace naley zaizolowa otulinami prefabrykowanymi z pianki

poliuretanowej "Steinonorm 300" firmy IZOTERM (lutbwnowane), o grubéci
izolacji 2,0cm. Nie przewiduje gizolacji rur na pionach i podajiach do grzejnikow.
4.4. Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta, zapeibowania mocy do celéw
grzewczych oraz obliczenia instalacji: dob&ednic przewodow, gruboi izolacji
i wielkosci grzejnikbw oraz nastaw wginych zaworoOw wykonano przy pomocy
pakietu programéw komputerowych.

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano dla teegwretrznej -22C (1V strefa
klimatyczna).
4.5. Regulacja mocy cieplnej instalaciji

Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej wglana zostanie poprzez dobér
nastaw wktadek zaworowych w grzejnikach, zaworowegrikowych oraz za pomegc
automatyki wzta cieplnego.

Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO

Moc obliczeniowa [kW] 10,4
Catkowita moc przekazywana przez instajdkjV] 11,5
Temperatury obliczeniow@C] 65/50
Rzeczywista temperatura powrofiC] 46
Przeptyw rzeczywisty [fiih] 0,51
Cisnienie dyspozycyjne [MSW] 0,83
Pojemnd¢ wodna [n] 0,168

4.6. Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie przewidziano przy pomogyanych zaworéw odpowietrzgjych
umieszczonych na grzejnikach i automatycznych adgtoznich na pionach.
Odwodnienie przewodow zaprojektowano do pomiesZzazenzia cieplnego oraz
poprzezsrubunki przyhczeniowe grzejnikow.
4.7. Zrodio dostawy ciepta
Instalacja CO zasilanazie z istniegcego wzta cieplnego.
4.8. Wskazowki dotycgzce montau instalacii
Niedozwolone jest prowadzenie przewodow pgmy dwoma punktami statymi
(tréjnikami, podejciami do grzejnikow) doktadnie w linii proste;.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malprzeprowad#i proke szczelnéci

przy cknieniu 0,6MPa, trwaga 24 h.
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Podczas ptukania instalacji sprawdziatkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych:

zawor bez gtowicy, nastawa wpha "max".

5. Wezet cieplny

Zrodiem zasilania wzta bedzie miejska sie cieplna. Wzet cieplny zlokalizowany
bedzie na parterze budynku. Dobrangzet cieplny kompaktowy w oparciu o ofert
firmy DANFOSS lub rownowany.

Wezet cieplny nalgy wykona& zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Przedstbiorstwo Ustug Komunalnych w Kolnie Sp. z o.0.

Projektuje s¢ wezet dwufunkcyjny, jednostopniowy, wymiennikowy. ¢aét
zaprojektowano na wymiennikach ptytowych.

Instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczedaid w ukladzie zamkgiym
w/g PN/B-02414, przy pomocy naczynia wzbiorczegaeponowego oraz zaworu
bezpieczastwa. Do ochrony wymiennikdéw przed zamuleniem g®osig odmulacz i
filtr siatkowy po stronie sieciowej. Po stronie telacyjne] zastosowano odmulacz,
magnetyzer i filtr siatkowy. Uzupetnienie wody wadkie centralnego ogrzewania
przewidziano z miejskiej sieci cieptowniczej.

Instalacja cieptej wody zabezpieczona jest w/g BNB72440, przy pomocy
zaworu bezpieczstwa. Na doprowadzeniu wody zimnej do wymiennikeptaj wody
uzytkowej naley zamontowa filtr do ochrony wymiennika przed zanieczyszczemie

Jako pompy obiegowe centralnego ogrzewania zapgomj@no pompy
elektroniczne bezdtawnicowe, firmy GRUNDFOS typ Mag.

Pomg cyrkulacyjry zaprojektowano jako tréjstopnigwbezdtawnicow, firmy
GRUNDFOS.

Zaprojektowano globalny uktad pomiarowy energiipbieej umieszczony w &ci
przylaczeniowej wzta, na powrocie. Zastosowano cieptomierz firmy KBWRUP typ
Multical 602 i ultradwigkowym przetwornikiem przeptywu.

Przelicznik ciepta nalg/ zabezpieczyprzed dosipem osob niepowotanych.

Wentylacja wywiewna pomieszczenigzia cieplnego rozvgzana ledzie w oparciu
o kanaty grawitacyjne. Wentylachawiewrny stanowé bedzie kanat blaszany typu ,Z”
0 wymiarze 15x15cm.

Odprowadzenie wody z odpowietfze odwodnig poprzez wpustu podtogowe do

studzienki schtadzagej, a naspnie do kanalizacji sanitarne;.
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Zapotrzebowanie mocy na cele cieptej wodyaytkowe]

Obliczenia mocy cieplnej stgcej do wymiarowania uszlzen cieptej wody
wykonano zgodnie z norm PN-92/B-01706, jednostkawskaznik zuzycia wody w
budynku przyto zgodnie z ,,Zargdzeniem nr 7 MGPiB

Mieszkania:
* jlos¢ osob 9 os6b
» jednostkowy wskanik zuzycia 110 kg/osafddole
= czas pracy instalacji w dobie 18 h/dob
= wspdtczynnik nieréwnomierroi 9,32 *9-0.244= 5 45

Srednie godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody i ynmeplnej -mieszkania:
G¢= 110/18 * 9 = 55,0 drith
Q= 55/3600 * 4.2 * (55-5) = 3,21 kW

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie cieptej waapcy cieplnej -mieszkania:

G, = 55,0 * 5,45 = 299,75 dith
Quax= 3:21*5,45 = 17,5 kW

6. Uwagi kaacowe

Materiaty wyte do montau instalacji powinny posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa lub deklaragjzgodndci.
Calas¢ instalacji wykonéa zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano-mor#awych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe".
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