PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,
POLOZONEGO NA DZIALCE NR GEOD. 2018 PRZY PLACU WOLNOSCI 24 W KOLNIE

ADRES INWESTYCJI: ul. Placu Wolnosci 24, 18-500 Kolno, dziatka nr 2018

INWESTOR: Urzad Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MT PROJEKT MARIUSZ TRUSZKOWSKI, 15-662 Biatystok, ul. Stroma 1f lok. 12

PROJEKTANCI:

SPECJALNOSC: PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Tomasz Surowiec

elektryczna: Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych — PDL/IE/0614/03

Biatystok, 10.12.2018r



Spis zawartosci:

1. CZESC FORMALNO- PRAWNA
e Uprawnienia projektantéw do petnienia samodzielnych funkcji technicznych wraz z
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwych izb samorzgdu zawodowego.

2. PROJEKT ELEKTRYCZNY WYKONAWCZY
- Opis techniczny
e (Czes¢ graficzna:
E-1 Rzut parteru — instalacje elektryczne Skala 1:100

E-2 Rzut dachu — instalacja odgromowa Skala 1:100
E-3 Schemat zasilania - rozdzielnica R-Wc
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OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy Placu Wolnosci 24, stanowi cze$¢ zabudowy
pierzejowej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze jest niepodpiwniczony. Na parterze
znajduje sie lokal ustugowy oraz jedno mieszkanie. Na | pietrze znajdujg sie dwa mieszkania. Wejscie do
budynku znajduje sie od strony p6tnocno- wschodniej i potudniowo- zachodnie;j.

Parametry techniczne:
napiecie zasilania - U = 230/400V

ZAKRES OPRACOWANIA

Zasilanie budynku

Roboty demontazowe

Rozdzielnica elektryczna

Instalacja gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych
Instalacja o$wietleniowa

Instalacja odgromowa

Instalacja potagczen wyréwnawczych

© N o ok~ w =

Uwagi

—
.

Zasilanie budynku

Projekt termomodernizacji nie obejmuje zasilania budynku. Istniejgce przytacze napowietrzne
zostanie wymienione na kablowe zgodnie z przebudowg wykonywang przez PGE Dystrybucja.

2. Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku nalezy
odtaczy¢ i zdemontowac istniejace elementy instalacji elektrycznej na zewnatrz budynku: oprawy
oswietleniowe na wejsciem.

Istniejace przewody instalacji elektrycznej, ktére pozostang pod warstwg docieplenia nalezy
zabezpieczy¢ rurkami ostonowymi PCV.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy zamontowac i podtgczy¢ oprawe nad drzwiami wejsciowymi do
budynku. Projektuje sie oprawe LED typu ,PODSWIETLANY NUMER DOMU".

3. Rozdzielnica elektryczna wezta cieplnego R-Wc

Zasilenia rozdzielnicy wezta cieplnego R-Wc odbywac sie bedzie przewodem YDYZzo 3x4mm? w
rurze ostonowej PCV uktadanej po scianie wewnatrz budynku z istniejgce rozdzielnic administracyjnej
Biatystok, 10.12.2018r



budynku TA. W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie nadpradowe dobrane do obcigzenia.
Istniejgcy uktad pomiarowy zlokalizowany w rozdzielnicy RG+TL+TA na parterze budynku przy wejsciu.
Rozdzielnice R-Wc projektuje sie jako natynkowg z drzwiami petnymi zlokalizowang w pomieszczeniu
wezta cieplnego. Rozdzielnice zainstalowaé na wysokosci ok. 1,4m od posadzki do dolnej krawedzi
rozdzielnicy. Rozprowadzenie przewoddéw wykona¢ w rurkach PCV. W rozdzielnicy zainstalowaé
gniazdo na szynie TH35 jako rezerwa do zasilania elektronarzedzi.

Wszystkie odptywy w rozdzielnicy R-Wc muszg by¢ opisanie czytelnie i w sposob zrozumiaty. W
rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe min. 30% miejsca.

W rozdzielnicy na drzwiach od wewnatrz lub obok nalezy przyklei¢ trwale zafoliowany schemat
rozdzielnicy R-Wc.

4. Instalacja gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej wezet cieplny zrealizowany zostanie jako kompaktowy wezet
cieplny montowany na $cianie. Wezet cieplny jest catkowicie okablowany i przetestowany fabrycznie.
Zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy R-Wc¢ przewodem YDYzo 3x4mm? ukladanym w rurze ostonowej z
PCV na tynku za pomocg uchwytow zamykanych. Podtgczenie wezta zgodnie z DTR urzgdzenia i
wytycznymi branzy sanitarnej.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie gniazda wtykowe 230V. Gniazda w stopniu szczelnosci
min. IP44 instalowa¢ na wysokosci min. 1,5m od posadzki. Przewody uktada¢ w rurze ostonowej z PCV
na tynku za pomoca uchwytéw zamykanych..

5. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie oswietlenie pomieszczenia wezta cieplnego z zastosowaniem oprawY LED 32W, 4400Im,
IP65, IK10, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz.
Wytacznik swiatta zastosowacé natynkowy 1P44 przy wejsciu do pomieszczenia na wysokosci min. 1,4m
od posadzki. Przewody oswietleniowe uktada¢ w rurze ostonowej z PCV na tynku za pomocg uchwytéw
zamykanych.

6. Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowe;j.

Projektowang instalacje wykona¢ w postaci zwodéw poziomych oraz przewodow
odprowadzajacych sztucznych z drutu Fe/Zn ®8mm.
Zwody poziome wykonac¢ jako nienaprezane. Mocowaé¢ za pomocg dedykowanych uchwytéw
dachowych i tgczy¢ za pomocg ztgcz uniwersalnych. Elementy przewodzace, znajdujgce sie na dachu
nalezy chroni¢ przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi,
podwyzszonymi podtgczonymi do instalacji odgromowej. W przypadku rynien, rur, stopni i taw
kominiarskich, ptotkéw $niegowych i innych elementéw przewodzgcych nalezy przytaczyc¢ je do instalacji
odgromowej za pomocg drutu stalowego ocynkowanego ®8mm.
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe, ktére nalezy prowadzi¢ w

rurach ostonowych niepalnych gr. min 5mm pod warstwg docieplenia. Przewody odprowadzajgce
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potgczy¢ uziemieniem poprzez zaciski kontrolne umieszczone w p/t skrzynkach pomiarowych.

Projektowang instalacje odgromowa nalezy potgczy¢ z uziomem szpilkowym.

Uziom wykonac jako szpilkowy 1=9m.

Wartosc¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Q.

7.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potgczehn wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomoca przewoddéw wyréwnawczych.

Projektuje sie gtbwnag szyne wyréwnawczg umieszczong w pom. wezta cieplnego. Do szyny

wyrownawczej GSW nalezy przytgczy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 utozong na scianie wokét

wezta do ktorej nalezy podtgczy¢ m.in. metalowe rury instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki.

Szyne GSW nalezy potaczy¢ z uziemieniem szpilkowym przewodem LgY16mm? w rurze

ostonowej z PCV. Warto$¢ uziemienia powinna wynosi¢ ponizej 10 oméw.

Ochrone urzadzen elektrycznych przed skutkami przepieé spowodowanych wytadowaniami

atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi projektuje sie w oparciu o ograniczniki przepie¢ klasy I+l

zainstalowane w rozdzielnicy administracyjnej ograniczajgce przepiecia do wartosci ponizej 1,5 kV.

Potaczenie ochronnikéw z uziomem instalacji odgromowej wykona¢ przewodem LY16mm2 w rurze

ostonowej z PCV.

8. Uwagi

- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.

- Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowo$¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

- W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy
oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtéwnej RG.

- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami budowlanymi i
robotami innych branz.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elekirycznych na termomodernizacje
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, potozonego na dziatce nr geod. 2018 przy ul. Plac
Wolnosci 24 w Kolnie, wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.
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