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LEGENDA:

zacisk kontrolno-pomiarowy
w skrzynce kontrolnej do elewacji

e [o]x

miejsce tgczenia

projektowany drut FeZn @ 8

i

uziom szpilkowy 1=9m

projektowany maszt odgromowy
mocowany do komina h=1m

potaczenie przewodu odprowadzajacego

przewéd odprowadzajacy z drutu FeZn & 8
w ostonie PCV pod warstwa docieplenia

zacisk kontrolno-pomiarowy w
7K [o]/ skrzynce kontrolnej do elewacji

przewod uziemiajgcy - bednarka
stalowa pomiedziowana 30x4

uziom szpilkowy 1=9m

- instalacje odgromowg wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn & 8mm,

- zwody poziome wykonac jako nienaprezane mocowane na dedykowanych
uchwytach dachowych,

- przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej stanowia zwody pionowe,
ktére nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych niepalnych gr. min. 5mm pod
warstwg docieplenia,

- przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziemieniem poprzez zaciski kontrolne
umieszczone w skrzynkach kontrolnych do elewacii,

- w przypadku rynien, rur, stopni i faw kominiarskich, ptotéw $niegowych
i innych elementéw przewodzacych nalezy przytgczyé do
instalacji odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego o $rednicy @8mm,

- elementy przewodzace, znajdujgce sie na dachu nalezy chronié przed
bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi,
podwyzszonymi h=1m, poditgczonymi do instalacji odgromowej,

- wartos¢ rezystancji uziemienia powinna byé mniejsza niz 10 Ohm,

- do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom szpilkowy 1=9m,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.
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