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zacisk kontrolno-pomiarowy w 
skrzynce kontrolnej do elewacji

przewód odprowadzający z drutu FeZn Ø 8
w osłonie PCV pod warstwą docieplenia

połączenie przewodu odprowadzającego

przewód uziemiający - bednarka 
stalowa pomiedziowana 30x4

uziom szpilkowy l=9m

ZK

ZK

UWAGA!
- instalację odgromową wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFeZn Ø 8mm,
- zwody poziome wykonać jako nienaprężane mocowane na dedykowanych
  uchwytach dachowych,
- przewody odprowadzające instalacji odgromowej stanowią zwody pionowe, 
  które należy prowadzić w rurach osłonowych niepalnych gr. min. 5mm pod  
  warstwą docieplenia,
- przewody odprowadzające połączyć z uziemieniem poprzez zaciski kontrolne
  umieszczone w skrzynkach kontrolnych do elewacji,
- w przypadku rynien, rur, stopni i ław kominiarskich, płotów śniegowych
  i innych elementów przewodzących należy przyłączyć do
  instalacji odgromowej za pomocą drutu ocynkowanego o średnicy Ø8mm,
- elementy przewodzące, znajdujące się na dachu należy chronić przed
  bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi,
  podwyższonymi h=1m, podłączonymi do instalacji odgromowej,
- wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10 Ohm,
- do uziemienia instalacji odgromowej należy wykorzystać uziom szpilkowy l=9m,
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
  oraz przepisami.

zacisk kontrolno-pomiarowy
w skrzynce kontrolnej do elewacji

miejsce łączenia

projektowany drut FeZn Ø 8

uziom szpilkowy l=9m

projektowany maszt odgromowy
mocowany do komina h=1m

LEGENDA:

upr bud do proj. bez ograniczeń nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – PDL/IE/0614/03

mgr inż. TOMASZ SUROWIEC
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