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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt modernizacji instalacji centralnego

ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym w przy ul. Witosa 4 w Kolnie.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1.  Opis ogblny

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w uktadzie poziomym z
przewodami prowadzonymi pod stropem parteru.
2.2. Prace demontazowe

Wszystkie istniejace grzejniki, rury, odpowietrzenia nalezy usunac.
2.3. Grzejniki

Elementami grzejnymi w instalacji beda grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO
typ C11, 221 33 o wysokosci 30, 60 i1 90cm z podigczeniem bocznym lub réwnowazne.

Na podejsciach do grzejnikéw z podiagczeniem bocznym  zaprojektowano na
zasilaniu termostatyczne zawory grzejnikowe, np. typu RA-N-P lub réwnowazne z
doktadng nastawa wstepng, natomiast na gatgzkach powrotnych zawory grzejnikowe z
typu RLV-S-P firmy DANFOSS lub réwnowazne.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych
faczonych na ksztattki zaprasowywane.

Lezaki rozprowadzajace nalezy zaizolowaé otulinami prefabrykowanymi z pianki
poliuretanowej "Steinonorm 300" firmy IZOTERM (lub réwnowazne), o grubosci
izolacji 2,0cm. Nie przewiduje si¢ izolacji rur na pionach i1 podejsciach do grzejnikow.
2.4. Obliczenia cieplne 1 hydrauliczne

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta, zapotrzebowania mocy do celow
grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobor srednic przewoddéw, grubosci izolacji
i wielkosci grzejnikbw oraz nastaw wstgpnych zaworéw wykonano przy pomocy
pakietu programéw komputerowych.

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano dla temp. zewnetrznej -22°C (IV strefa

klimatyczna).
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Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO

Moc obliczeniowa [kW] 19,8
Catkowita moc przekazywana przez instalacje [kW] 21,2
Temperatury obliczeniowe [°C] 65/50
Rzeczywista temperatura powrotu [°C] 45
Przeptyw rzeczywisty [m’/h] 0,91
Cisnienie dyspozycyjne [mSW] 1,97
Pojemnos¢ wodna [m3 ] 0,214

2.5. Regulacja mocy cieplnej instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej wykonana zostanie poprzez dobor
nastaw wkladek zaworowych w grzejnikach, zaworéw grzejnikowych oraz za pomoca
automatyki wezta cieplnego.

Na rozdzielaczu instalacji CO zaprojektowano automatyczne zawory regulacyjne
np. ASV-PV i ASV-M firmy DANFOSS lub réwnowazne.
2.6. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie przewidziano przy pomocy r¢cznych zawordw odpowietrzajacych
umieszczonych na grzejnikach i automatycznych odpowietrznich na pionach.

Odwodnienie przewoddw zaprojektowano do pomieszczenia wezla cieplnego oraz
poprzez Srubunki przylaczeniowe grzejnikow.
2.7. Zrédto dostawy ciepta

Instalacja CO zasilana bedzie z istniejagcego wezta cieplnego.
2.8.  Wskazowki dotyczace montazu instalacji

Niedozwolone jest prowadzenie przewodéw pomigdzy dwoma punktami stalymi
(trojnikami, podejsciami do grzejnikow) doktadnie w linii prostej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
przy ci$nieniu 0,6 MPa, trwajaca 24 h.

Podczas ptukania instalacji sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych:

zawOr bez glowicy, nastawa wstepna "max".
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3. Uwagi kohcowe

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci.

Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe".

Lezaki instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem parteru
zabudowa¢ pltytami gipsokartonowymi na ruszcie stalowym, a nastgpnie pomalowac

dwukrotnie farbg emulsyjna.
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