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LEGENDA:

A1 Oprawa typu plafon LED, ok. 21W, min. 2700Im, P65, IK10,
O g klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED -min 60 000 h

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 18W, min. 2600Im, IP44, K04,
B1 D wymiar 40x40, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED -min 60 000 h

B2 D Oprawa natynkowa typu LED, ok. 28W, min. 3800Im, IP20, IK04, 7\_ |_| _Hu m o L m _\A |_|
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, N
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED -min 60 000 h =~ MARIUSZ TRUSZKOWSKI
Tel. 785 615 150 Pracownia konstrukciji
i ul. Stroma 1F lok.12
B3 Oprawa natynkowa typu LED, ok. 40W, min. 5800m, IP20, K04, truszkowski.m@o2.pl 15662 Blatystok
wymiar 60x60, klosz z poli przestona opalizowana z poliweglanu, -
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED -min 60 000 h MN_NMM:_ adres BUDYNEK ADMINISTRACYJNO- SOCJALNY nrrys. m >
budowlanego: | potozony przy ul. W. Witosa 4 w Kolnie -
Oprawa szczelna LED, ok. 18W, min. 2600Im, IP65, IK10, data:
CiE========n  Klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, 10.12.2018
barwa 4000K, zasilacz, trwafo$¢ zrodet LED -min 60 000 h lstadium projektu] nazwa rysunku: skala:
P.W. | RZUT I PIETRA 1:100
Oprawa szczelna LED, ok. 32W, min. 4400Im, IP65, IK10, " " .
Col——— klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, -IN m._|> _|>Oc_ E ELE vA._u_nw<ONZ E
barwa 4000K, zasilacz, trwalo$¢ zrédet LED -min 60 000 h autor projektu | mgr inz. TOMASZ SUROWIEC podpis:
specjalnosé: upr bud do ez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
inst. elektryczne i, instalacji i urzadzen elektrycznych
[ Rozdzielnice elektryczne i elektroenergetycznych — PDL/IE/0614/03
PWP

(] Przeciwpozarowy wytgcznik pradu




