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3D, Instalacja PV podtaczona do sieci - Petne zasilanie

Dane klimatyczne Kolno (1986 - 2005)
Moc generatora PV 5,5 kWp
Powierzchnia generatora PV 29,6 m2
Liczba modutéw PV 18
Liczba falownikéw 18
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- e A
- | Sie¢ (230 V)
]
Powierzchnia dachu Potudnie 2 I:,'> I_J ’
- A
9x
i Powierzchnie modutu
1.14,8 mZ,g<15 °, V183 °, 2,75 kWp, 9 Moduty PV
2.14,8 m?, <35 °, V183 °, 2,75 kWp, 9 Moduty PV
Modut PV
- 3. aleo S_19HE 305Wp, aleo solar GmbH, 305 W
Falownik
. 4. Power optimizer P300, SolarEdge, 0,3 kW, Maks.
moc pradu AC:0,3 kW
Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 5301 kWh
Spec. uzysk roczny 963,85 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 83,6 %
Calculation of Shading Losses 0,2 %/rok
Emisja COz2, ktdrej dato sie uniknac: 4 305 kg / rok
PV*SOL premium 7.5 (R4) Strona 2z 10
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