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Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Obróbka blacharska
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UWAGA:

1. Wymiary elementów projektowanych

sprawdzić w naturze.

2. Kolor obróbek blacharskich, rynien, rur

spustowych RAL ...... .

50

autor projektu

specjalność:

architektoniczna

mgr inż. arch. Aneta Sadowska

nr upr. 41/PDOKK/2015

RZUT I PIĘTRA

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

A
A

O1

UWAGA:

1. Wymiary elementów projektowanych sprawdzić w naturze.

2. Okna do wymiany oznaczono symbolami od O1 do O2.
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Szczegół wykończenia gzymsu

1:20

Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia

istniejące pokrycie z papy
istniejące konstrukcja dachu
Granulat z wełny mineralnej gr.22cm

istniejący strop
istniejący tynk cem.-wap.

Pas podrynnowy

Pas nadrynnowy

Projektowana nasada turbowent Ø100

Projektowana nasada turbowent Ø100

Daszek nad wejściem

Daszek nad

 wejściem

Daszek nad

 wejściem

Remont daszków 1:20

Styropapa gr.5cm

istniejące pokrycie z papy
istniejące konstrukcja zadaszenia

Stryropian gr.5cm
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blacharska

Wyprawa elewacyjna

Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia
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